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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2016-02-01.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europdischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort

genannten Termin an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europdischen
Kommission oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehdrden.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16622:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-24 AA ,Betonzusatzstoffe, SpA zu
CEN/TC 104/WG 4, SpA zu CEN/TC 104/WG9, SpA zu CEN/TC 104/WG 15“ im DIN-Normenausschuss
Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

IS0 9277 siehe DIN IS0 9277

IS0 9286 siehe DIN ISO 9286

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 9277, Bestimmung der spezifischen Oberfldche von Feststoffen durch Gasadsorption nach dem BET-
Verfahren

DIN ISO 9286, Schleifmittelkérnungen und Rohstoffe — Chemische Analyse von Siliciumcarbid
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1CS91.100.30

Deutsche Fassung

Siliko-Calciumstaub fir Beton —
Definitionen, Anforderungen und Konformitatskriterien

Silica-calcium fume for concrete — Fumées de silico-calcium pour béton —
Definitions, requirements and conformity criteria Définitions, exigences et criteres de conformité

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 26. September 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16622:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis August 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Zum Zusammenhang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Siliko-Calciumstaub (en: Silico-calcium fume, SCF) nach der vorliegenden Europdischen Norm ist eine
besondere Art Silikastaub, der etwas Calcium enthalt und als Nebenprodukt des carbothermischen Prozesses
zur Herstellung von Siliko-Calcium-Legierungen mit Filtern aufgefangen wird. Er wird nur in verdichteter
Form ausgeliefert. SCF aus mehreren Ofen, Filtern oder Zwischenlagersilos wird in der Regel im
Herstellwerk gemischt.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre - insbesondere in Frankreich - haben gezeigt, dass SCF, der die
Anforderungen der vorliegenden Europdischen Norm erfiillt, sowohl hydraulische als auch puzzolanische
Eigenschaften besitzt und sich zur Herstellung von Beton mit verbesserten Eigenschaften sowohl im frischen
als auch im erharteten Zustand eignet.

SCF wird in der Regel in Verbindung mit einem Verfliissiger und/oder Flief3mittel verwendet.

Diese Europdische Norm basiert auf EN 13263-1, Silikastaub fiir Beton — Teil 1: Definitionen, Anforderungen
und Konformititskriterien, die eine ahnliche Struktur hat und &hnliche Anforderungen enthilt. Die
Unterschiede in den Stoffeigenschaften werden beriicksichtigt, z. B. dass Siliko-Calciumstaub im Gegensatz
zu Silikastaub teilweise hydraulische Eigenschaften besitzt. Hinsichtlich der Konformitdt wird in dieser
Europaischen Norm auf EN 13263-2, Silikastaub fiir Beton — Teil 2: Konformitdtsbewertung verwiesen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm gilt fiir Siliko-Calciumstaub (SCF), das als Nebenprodukt des carbothermischen
Prozesses zur Herstellung von Siliko-Calcium-Legierungen anfallt.

Diese Europaische Norm enthélt Anforderungen an die chemischen und physikalischen Eigenschaften, die
SCF besitzen muss, um als Typ-II-Zusatzstoff fiir Beton nach EN 206 oder in Morteln, Einpressmorteln und
anderen Mischgiitern verwendet werden zu konnen. Dariliber hinaus enthilt diese Europdische Norm
Konformitétskriterien und die dazugehoérigen Regeln.

Diese Europdische Norm enthilt keine Regeln fiir die Verwendung von SCF in Beton. Einige allgemeine
Regeln zur Verwendung von Typ-II-Zusatzstoffen sind in EN 206 festgelegt.

ANMERKUNG  Nicht entgegenstehende nationale Betonnormen kénnen erganzende Regeln zur Verwendung von SCF
in Beton enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieRlich aller Anderungen).

EN 196-1, Priifverfahren fiir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit

EN 196-2, Priifverfahren fiir Zement — Teil 2: Chemische Analyse von Zement

EN 196-6, Priifverfahren fiir Zement — Teil 6: Bestimmung der Mahlfeinheit

EN 196-7, Priifverfahren fiir Zement — Teil 7: Verfahren fiir die Probenahme und Probenauswahl von Zement
EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitdtskriterien von Normalzement
EN 413-2, Putz- und Mauerbinder — Teil 2: Priifverfahren

EN 451-1, Priifverfahren fiir Flugasche — Teil 1: Bestimmung des freien Calciumoxidgehalts

EN 934-2, Zusatzmittel fiir Beton, Modrtel und Einpressmirtel — Teil 2: Betonzusatzmittel — Begriffe,
Anforderungen, Konformitdt, Kennzeichnung und Beschriftung

EN 1097-7, Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskornungen — Teil 7:
Bestimmung der Rohdichte von Fiiller — Pyknometer-Verfahren

EN 13263-2, Silikastaub fiir Beton — Teil 2: Konformitdtsbewertung

IS0 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption — BET method

ISO 9286, Abrasive grains and crude — Chemical analysis of silicon carbide
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG  Um die Anwendung dieser Europdischen Norm zu erleichtern, sind einige der in EN 13263-2 festge-
legten Begriffe, auf die im vorliegenden Dokument Bezug genommen wird, im Folgenden aufgefiihrt. Falls fiir die
Anwendung auf SCF erforderlich, wurden sie modifiziert.

31

Aktivitiatsindex

Verhaltnis der Druckfestigkeit von genormten Mortelprobekdrpern (in Prozent), deren Gesamtbindemittel
aus 90 % Massenanteil an Priifzement und 10 % Massenanteil SCF hergestellt wurde, zur Druckfestigkeit
von zu 100 % aus Priifzement hergestellten und im selben Alter gepriiften Mortelprobekdrpern

3.2

zuldssige Annahmewahrscheinlichkeit

CR

Annahmewahrscheinlichkeit von SCF fiir einen vorgegebenen Probenahmeplan mit einem charakteristi-
schen Wert auf3erhalb des geforderten charakteristischen Werts

3.3

charakteristischer Wert

Wert, der mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit in einer hypothetisch unbegrenzten Versuchsreihe nicht
erreicht wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Entspricht dem in ISO 3534-1 definierten Begriff ,Quantil“.
[QUELLE: ISO 8390:1987]

3.4
Uberpriifungszeitraum
fiir die Auswertung der Priifergebnisse festgelegter Herstellungs- und Versandzeitraum

3.5

kompaktierter SCF

SCF, der zur Erhéhung der Schiittdichte durch Agglomerieren der Teilchen behandelt wurde und dessen
Schiittdichte iiblicherweise iiber 500 kg/m3 betragt

3.6

Herstellerdepot

Einrichtung fiir den Umschlag von losem SCF, die sich aufderhalb des Werks befindet und dem Versand von
losem oder abgepacktem SCF nach Transport oder Lagerung dient und bei der der Hersteller die volle
Verantwortung fiir alle Aspekte der Qualitit des SCF tragt

3.7
Anfangszeitraum
Zeitraum unmittelbar nach der erstmaligen Ausstellung der Leistungserklarung fiir einen SCF

3.8
Bestimmung des Produkttyps
Priifung der ersten Stichprobe

3.9
neues Herstellwerk
Werk, das SCF noch nicht herstellt
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3.10
Herstellwerk
Einrichtung, in der SCF hergestellt wird:

a) Werk fiir Siliko-Calcium-Legierungen;

b) Aufbereitungsanlage, z.B. fiir die Auswahl, das Mischen oder das Kompaktieren von SCF

3.11
Qualititslenkung
Teil des Qualititsmanagements, der der Erflillung von Qualitdtsanforderungen dient

[QUELLE: EN ISO 9000:2015, 3.3.7]

3.12
Probenahmeplan
bestimmter Plan, in dem die zu verwendenden (statistischen) Probengréfien, das Perzentil P, auf dem der

charakteristische Wert beruht, und die zuldassige Annahmewahrscheinlichkeit CR angegeben sind
[QUELLE: EN 13263-1:2005+A1:2009, 3.23]

3.13

Siliko-Calciumstaub (SCF)

fein verteiltes, amorphes Siliclumdioxid und Dicalciumsilicat, das als Nebenprodukt des carbothermischen
Prozesses zur Herstellung von Silicium-Calcium-Legierungen aufgefangen wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ SCF kann aufbereitet werden, z.B. durch Klassifizierung, Auswahl, Mischen, Kompaktie-
rung oder eine Kombination dieser Prozesse in geeigneten Herstellwerken. Derartig aufbereiteter SCF kann aus SCF
verschiedener Quellen bestehen, die jeweils der in diesem Abschnitt angegebenen Definition entsprechen.

3.14

Grenzwert fiir Einzelergebnisse

Wert einer chemischen oder physikalischen Eigenschaft, der fiir jedes einzelne Priifergebnis im Falle eines
oberen Grenzwertes nicht iiberschritten oder im Falle eines unteren Grenzwertes nicht unterschritten
werden darf

[QUELLE: EN 13263-1:2005+A1:2009, 3.26]

3.15

festgelegter charakteristischer Wert

charakteristischer Wert einer chemischen oder physikalischen Eigenschaft, der im Falle eines oberen
Grenzwertes nicht iiberschritten oder im Falle eines unteren Grenzwertes nicht unterschritten werden darf

[QUELLE: EN 13263-1:2005+A1:2009, 3.27]

3.16

Stichprobe

Probe, die innerhalb einer kurzen Zeitspanne an einer festgelegten Stelle aus einer grofieren Menge, auf die
sich die beabsichtigten Priifungen beziehen, entnommen wird. Sie kann aus einer oder mehreren
unmittelbar aufeinander folgenden Zugriffsmengen bestehen.

[QUELLE: EN 196-7:2007, 3.6]

3.17

Priifung

technischer Vorgang, der aus dem Bestimmen eines Kennwerts eines Erzeugnisses nach einem bestimmten
Verfahren besteht
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[QUELLE: EN 13263-1:2005+A1:2009, 3.29]

3.18
Priifzement
Zement, der zur Beurteilung des Aktivitatsindex von SCF verwendet wird

3.19

Priiflabor

Labor, das die Eigenschaften oder die Leistung von Baustoffen oder Produkten misst, untersucht, priift,
kalibriert oder auf andere Weise bestimmt

[QUELLE: EN 13263-1:2005+A1:2009, 3.31]

3.20
Prifverfahren
festgelegtes technisches Verfahren fiir die Durchfiihrung einer Priifung

3.21
Typ-II-Zusatzstoff
puzzolanischer oder latenthydraulischer Zusatzstoff

[QUELLE: EN 206:2013, 3.1.2.3]

3.22

Werkqualitatshandbuch

Dokument, das Angaben zur werkseigenen Produktionskontrolle enthalt und das von einem Hersteller in
einem bestimmten Herstellwerk angewendet wird, um die Konformitat des SCF mit den Anforderungen der
vorliegenden Europaischen Norm sicherzustellen

4 Gesundheit, Hygiene und Umweltschutz
4.1 Freisetzung gefahrlicher Stoffe

Nationale Vorschriften zu gefahrlichen Stoffen kénnen bei der Einfithrung der von dieser Norm abgedeckten
Bauprodukte auf dem Markt des betreffenden Landes die Vorlage eines Nachweises und einer Deklaration
liber die Freisetzung von solchen Stoffen und teilweise iiber deren Gehalt fordern. Bis harmonisierte
europdische Priifverfahren zur Verfligung stehen, sollten der Nachweis und die Deklaration iiber die
Freisetzung von gefdhrlichen Stoffen bzw. iiber deren Gehalt unter Beriicksichtigung der nationalen
Vorschriften, die am Ort der Verwendung gelten, erfolgen.

ANMERKUNG  Eine Informationsdatenbank iiber europdische und nationale Bestimmungen zu gefahrlichen Stoffen
ist auf der Internetseite der Kommission EUROPA unter ,Construction [in englischer Sprache] verfiigbar, Zugang iiber
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds/index_en.htm.

4.2 Freisetzung radioaktiver Strahlung

Der in Produkten verwendete SCF darf radioaktive Strahlung nicht in einem Mafde freisetzen, das die
zuldssigen Grenzwerte Uiberschreitet, die in der einschldgigen Europdischen Norm fiir den betreffenden Stoff

oder in den nationalen Vorschriften des Bestimmungsmitgliedslands festgelegt sind.

ANMERKUNG  Siehe ZA.1 in Anhang ZA.
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