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Schlésser und Baubeschlage

Korrosionsverhalten DIN
Anforderungen und Prifverfahren
Deutsche Fassung EN 1670 : 1998 EN 1 670

ICS 91.190
Deskriptoren: Baubeschlag, Korrosionsverhalten, Beschlag, Schiof3
Building hardware — Corrosion resistance — Requirements and test

methods; German version EN 1670 : 1998

Quincaillerie pour le batiment — Résistance a la corrosion — Prescriptions
et méthodes d'essai; Version allemande EN 1670 : 1998

Die Europaische Norm EN 1670 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 "Turen und Tore, Fenster und
Vorhangfassaden, einschlieB3lich zugehériger Abschliisse und Baubeschlage" erarbeitet.

Der zustédndige Arbeitsausschuf3 im DIN ist der NABau-Spiegelausschu3 "Schlésser und Baubeschlage"
(NABau 09.01.04).

Fir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen

hingewiesen:

ISO 1456  siehe DIN 50021, DIN 50967 ISO 4541  siehe DIN EN ISO 4541
ISO 1458  siehe DIN 50968 ISO 4628-2 siehe E DIN ISO 4628-2
ISO 2081  siehe DIN 50961 ISO 6988 siehe DIN EN ISO 6988

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 50021
Sprahnebelpriifungen mit verschiedenen Natriumchlorid-Ldsungen

DIN 50961
Galvanische Uberziige — Zink- und Cadmiumilberziige auf Eisenwerkstoffen — Chromatierung der Zink- und
Cadmiumiiberziige

DIN 50967 ) ) )
Galvanische Uberzlige — Nickel-Chrom-Uberziige und Kupfer-Nickel-Chrom-Uberzlge

DIN 50968 ) .
Galvanische Uberzlige — NickellUberziige und Kupfer-Nickel-Uberzuge

DIN EN ISO 4541 i
Metallische und andere anorganische Uberziige — Corrodkote-Korrosionsprifung (CORR-Test)
(ISO 4541 : 1978); Deutsche Fassung EN ISO 4541 : 1994

DIN EN ISO 6988 )
Metallische und andere anorganische Uberzlge — Prifung mit Schwefeldioxid unter allgemeiner Feuchtigkeits-
kondensation (ISO 6988 : 1985); Deutsche Fassung EN I1SO 6988 : 1994

E DIN ISO 4628-2
Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschaden, Bewertung der Menge und GréBe von
Schaden und der Intensitat von Verénderungen — Teil 2: Bewertung des Blasengrades
(ISO/CD 4628-2 : 1997)
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ICS 91.190

Deskriptoren: Gebaude, Tur, Fenster, Klappladen, Verschluf3, Eisenware, Schutzlberzug, Korrosionsbestandigkeit,
Klassifikation, Galvanisieren, Eloxieren, Salzsprihnebelprifung, Prufbedingung, Ertréglichkeit,
Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Schlésser und Baubeschlédge

Korrosionsverhalten
Anforderungen und Prufverfahren

Building hardware — Corrosion resistance — Quincaillerie pour le batiment — Résistance a la
Requirements and test methods corrosion — Prescriptions et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 2. August 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europadische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landes-
sprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, [talien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.
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