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Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasformige und fliissige Kraft- und
Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralélstdimmiger, synthetischer oder
biologischer Herkunft” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Gremium ist der NA 062-06-32 AA, ,Anforderungen an fliissige Kraftstoffe” im
Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung des DIN-Normenausschusses Materialpriifung (NMP).

Ergidnzend zum Anwendungsbereich dieser Europdischen Norm ist noch darauf hinzuweisen, dass Dieselkraft-
stoff auch fiir dhnliche Motoren, z. B. in Schienenfahrzeugen, Binnenmotorschiffen und Notstromaggregaten,

verwendet werden darf.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3170 siehe  DINENISO 3170, DIN 51750-1 und DIN 51750-2
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

Die folgenden Dokumente, die in Anhang NB teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN 51750-1:1990-12, Priifung von Mineralélen — Probenahme — Allgemeines
DIN 51750-2:1990-12, Priifung von Mineralélen — Probenahme — Fliissige Stoffe

DIN 51773:2010-04, Priifung fliissiger Kraftstoffe — Bestimmung der Ziindwilligkeit (Cetanzahl) von
Dieselkraftstoffen mit dem BASF-Priifmotor

DIN EN ISO 3170:2004-06, Fliissige Mineraldlerzeugnisse — Manuelle Probenahme (I1SO 3170:2004); Deutsche
Fassung EN ISO 3170:2004

BImSchV 10, Zehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung iiber
die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitditen von Kraftstoffen — 10. BImSchV), in der jeweils aktuell

giiltigen Fassungl)

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
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Nationaler Anhang NB
(normativ)

Nationale Festlegungen zu den Abschnitten 3, 4, 5 und 6

NB.1 Geschlossene Fahrzeugflotten
Geschlossene Fahrzeugflotten bestehen in der Regel aus Bussen, Liefer- und Lastkraftwagen mit einer

eigenen Kfz-Wartung und Kraftstofflogistik und einem spezifischen Einsatzprofil. Die entsprechenden
betrieblichen Tankstellen sind im Allgemeinen nicht 6ffentlich zuganglich.

NB.2 Probenahme
Die Probenahme muss nach DIN 51750-1:1990-12 und DIN 51750-2:1990-12 durchgefiihrt werden.

NB.3 Kennzeichnung der Tanksdulen

Anforderungen an die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitaten von Kraft- und Brennstoffen sind in
der BImSchV 10 geregelt.

NB.4 Klimaabhingige Anforderungen und Priifverfahren (siehe Tabelle 3)

Wie auch bei Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 sind fiir Dieselkraftstoff mit hohem FAME-Anteil die
Anforderungen an die Temperaturgrenzwerte der Filtrierbarkeit (Kilteverhalten) wie folgt festgelegt:

15. April bis 30. September CFPP hochstens 0°C
01. Oktober bis 15. November CFPP hochstens —10°C
16. November bis 28. Februar?) CFPP hochstens —-20°C
01. Marz bis 14. April CFPP hochstens —10°C

NB.5 Bestimmung der Cetanzahl

Als alternatives Verfahren darf nach 6.7.4 das Verfahren nach DIN 51773:2010-04 angewendet werden; d. h.
die Bestimmung der Cetanzahl darf auch mit dem BASF-Motor erfolgen, wobei der Messwert unter
Verwendung der Korrelation zum CFR-Motor zu korrigieren ist.

2) In Schaltjahren 29.02.
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EUROPAISCHE NORM EN 16709
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2015

ICS 75.160.20

Deutsche Fassung

Kraftstoffe flir Kraftfahrzeuge —
Dieselkraftstoffmischungen mit hohem FAME-Anteil
(B20 und B30) —

Anforderungen und Prifverfahren

Automotive fuels — Carburants pour automobiles —
High FAME diesel fuel (B20 and B30) — Carburant diesel a haute teneur en EMAG
Requirements and test methods (B20 et B30) —

Exigences et méthodes d’essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 29. August 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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