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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16718:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von Holz
und Holzprodukten“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustindige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-03-06 AA ,Spiegelausschuss zu

CEN/TC 38 und ISO/TC 165/SC 1 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten“ im DIN-Normenausschuss
Holzwirtschaft und Mébel (NHM).
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EUROPAISCHE NORM EN 16718
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2015

ICS 79.060.01

Deutsche Fassung

Holz und Holzprodukte —
Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC)
in Holz und Holzprodukten

Wood and wood based products — Produits de préservation du bois et matériaux a
Dosage of the total organic carbon (TOC) in wood base de bois —
and wood based products Dosage du carbone organique total (COT) dans les bois

et matériaux a base de bois

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 12. September 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16718:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 , Dauerhaftigkeit von Holz-
und Holzprodukten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Biobasierte Produkte aus der Forstwirtschaft und Landwirtschaft werden seit langer Zeit verwendet. In den
letzten Jahrzehnten zeichnete sich ein Aufkommen neuer biobasierter Produkte auf dem Markt ab. Im
Hinblick auf den Bedarf an gemeinsamen Normen fiir biobasierte Produkte erlief3 die Europaische
Kommission das Mandat M /492, das zur Erstellung einer Reihe von Normen durch CEN/TC 411 fiihrte.

Fiir die Geschaftsabwicklung werden zukiinftig Produktanforderungen zur Beschreibung der Eigenschaften
von biobasierten Produkten im gewerblichen Bereich gestellt. Daten sind in der Folge notwendig, um
Informationen in der Industriekette und/oder als Grundlage fiir produktspezifische Normen und
Zertifizierungssysteme bereitzustellen und zu tibermitteln.

Die vom CEN/TC 411/WG 3 durchzufiithrende Arbeit betrifft die Bestimmung des biobasierten Kohlenstoffs,
um die Hohe des Gehalts an biobasiertem Kohlenstoff in einem Produkt oder in Werkstoffen festzulegen. Das
Technische Komitee CEN/TC 411 ,Biobasierte Produkte“ hat ein Dokument (CEN/TR 16721) vorbereitet, in
dem eine Aufstellung von Verfahren und eine Ubersicht der Verfahren zur Bestimmung des biobasierten
Gehalts und zugehoriger Verfahren fiir biobasierte Produkte beschrieben werden.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe des CEN/TC 175, die sich der CO,-Bilanz und der Okobilanz widmet, wurde
eine Europdische Norm zur vereinfachten Berechnung des in Holz gespeicherten Biomasse-Kohlenstoffgehalts
(unter Verwendung von 50 % der wasserfreien Holzmasse) verdffentlicht: EN 16449.

Diese Norm EN 16718 beschreibt die auf analytischen Messungen basierenden Verfahren. Diese Verfahren
konnen als Ergdnzung zur Radiokarbonmethode und zu den auf der Auswertung durch Berechnung
basierten Verfahren (Massenbilanzansitze) angesehen werden. Eines dieser analytischen Verfahren zur
Bestimmung des Biomassegehalts des Produktes ist das auf der Messung des in der Biomasse vorhandenen
stabilen Isotopenverhéltnisses basierende Verfahren.

Die Entwicklung des in diesem vorliegenden Bericht beschriebenen Verfahrens erfolgt derzeit in enger
Zusammenarbeit zwischen dem FCBA und dem ,Institute des Sciences Analytiques“ CNRS, um mit diesem
neuen Verfahren den biobasierten Gehalt von Holzrohstoffen, Klebstoffen und von aus diesen Rohstoffen
hergestellten Platten flir Produkte fiir den Endverbrauch zu bestimmen. Die Zielstellung besteht darin, eine
(mit dem durch das FCBA vorgeschlagenen TOC-Verfahren) korrelierte Analyse zur Bestimmung des
Kohlenstoffgehalts zum Zweck eines schnellen, leicht zu handhabenden und kostenglinstigen Verfahrens
vorzuschlagen.

Verweisungen:

— http://www.biobasedeconomy.eu/standardisation/cen-tc411/

— http://www?2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=86489

Die Priifungen, die zur Spezifikation in diesem Dokument gefiihrt haben, wurden im Zusammenhang mit der
durch das Technologische Institut FCBA [Holzzertifizierungsstelle] geleiteten Arbeit mit dem Ziel

durchgefiihrt, ein Verfahren zu bestimmen, das Daten zum Gehalt an organischem Kohlenstoff liefert, die zur
Berechnung der Kohlenstoffbilanzen verwendet werden kénnten.
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Die Speicherung von Biomasse-Kohlenstoff in Holzprodukten ist die Einlagerung des durch den Baum mittels
Photosynthese aus dem atmospharischen CO, absorbierten Kohlenstoffs.

Der auf diese Weise in dem Werkstoff eingeschlossene Kohlenstoff ist wiahrend der Lebensdauer des
Produktes, die zum Beispiel bei einem Bauprodukt mehrere Dutzend Jahre betragen kann, fiir das Klima von
Nutzen. Die franzdsische Norm NF P01-010 (2004), die das Format der Umwelt- und Gesundheitsaussagen
(FDES) bei Bauprodukten ausfiihrt, bietet zusatzlich zum Indikator des ,Klimawandels“, der sich aus den
Stromen der Treibhausgase im Zusammenhang mit der Produktlebensdauer berechnet, die Moglichkeit, die
folgenden Zusatzinformationen anzugeben: ,Bei einigen Bauprodukten (z. B. Produkten auf Pflanzenbasis)
kann die CO,-Speicherung wahrend der Phase der Nutzungsdauer angegeben sein, sofern die
durchgefiihrten Messungen auf genormten Priifverfahren beruhen.”

Weiterhin schliefst der Leitfaden fiir bewahrte Verfahren bei der Umweltkennzeichnung massenmarkt-
tauglicher Konsumgiiter (BP X30-323) in Anhang G Folgendes ein: ,Integrierender zeitlicher Abstand der
Kohlenstoffbilanzierung®, der auch Kenntnisse iiber den Biomasse-Kohlenstoffgehalt der Produkte erfordert.

Dieses Dokument hat demzufolge den Zweck, ein Laborverfahren zur Messung des Gehalts an Biomasse-
Kohlenstoff vorzuschlagen, das Werte fiir den in Holzwerkstoffen gespeicherten Kohlenstoff oder das
CO,-Aquivalent mit dem Ziel bereitstellt, diese Angaben in Ubereinstimmung mit den oben genannten
Schriftstiicken in die Umwelterklarungen dieser Produkte einzubeziehen.

Wahrend die Messung angesichts der allgemeinen Kenntnisse iiber die Rohdichten der verschiedenen
Holzarten und iiber den im Holz enthaltenen Kohlenstoffanteil, zum Beispiel bei Vollholzprodukten, nicht
grundsatzlich notwendig ist, kann sich diese experimentelle Messung bei Produkten aus Holzverbund-
werkstoffen als notwendig erweisen.

Der in Holz und Holzwerkstoffen enthaltene organische Kohlenstoff wird in verschiedenen Formen
festgestellt. Kumulative Messungen, wie der gesamte organische Kohlenstoff (TOC), sind erforderlich. Das
Isotopenverhaltnis ermdoglicht die Unterscheidung zwischen synthetischen und natiirlichen Produkten. Das
IRMS (Isotopenverhiltnis-Massenspektrometer) ist durch eine Identifikation des Isotops13C ein
Komplementarverfahren zum TOC-Verfahren: Beide Techniken sind notwendig, um zuverlassige Angaben zu
einem biobasierten Gehalt bei einem Holzprodukt, wie einer Tafel oder Platte und zu den in Hoélzern im
Allgemeinen enthaltenen Chemikalien zu erhalten. In Frankreich ist derzeit eine Studie zu Holzwerkstoffen
in Arbeit: Die Ergebnisse werden dazu beitragen, das vorliegende Dokument zu verbessern und Daten mit
Multi-Isotopenbestimmungen (13C, 15N, 2H, 180) zu erhalten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs
durch Berechnung der Differenz zwischen den Messergebnissen des gesamten Kohlenstoffs (TC) und des
gesamten anorganischen Kohlenstoffs (TIC). Die Identifizierung des durch die stabilen Isotope, wie 13C,
festgestellten biobasierten Gehalts wird ebenfalls beschrieben.

Dieses Verfahren ist flir alle Holzarten, Holzprodukte (Platten, Sperrholz, Holzpolymer usw.) und die in
Hoélzern im Allgemeinen enthaltenen Chemikalien anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

EN 13183-1, Feuchtegehalt eines Stiickes Schnittholz — Teil 1: Bestimmung durch Darrverfahren

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

gesamter Kohlenstoff

TC

(en: total carbon)

Menge an Kohlenstoff im Abfall, organisch und anorganisch gebunden und als elementarer Kohlenstoff

3.2

gesamter anorganischer Kohlenstoff

TIC

(en: total inorganic carbon)

Menge an Kohlenstoff, der durch Versauerung als Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird

3.3

gesamter organischer Kohlenstoff

TOC

(en: total organic carbon)

Kohlenstoff, der bei der Verbrennung zu Kohlenstoffdioxid umgesetzt und der durch Versauerung nicht als
Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Die angegebenen Definitionen sind nur in diesem Dokument giiltig und stimmen nur
teilweise mit den wissenschaftlichen Begriffen von TC, TOC und TIC iiberein.
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4 Kurzbeschreibung

TOC wird in diesem Verfahren durch Subtraktion der Messergebnisse von TC und TIC erhalten.

Durch Verbrennung in einem sauerstoffhaltigen und kohlenstoffdioxidfreien Gasstrom wird der in der
ungetrockneten Probe vorliegende gesamte Kohlenstoff (TC) in Kohlenstoffdioxid umgewandelt.
Katalysatoren und/oder Modifizierungsmittel kénnen verwendet werden, damit es zu einer vollstindigen
Verbrennung kommt. Der Gehalt an freigesetztem Kohlenstoffdioxid wird nach der Reduktion zu Methan
mithilfe der Infrarotspektrometrie, Gravimetrie, Coulometrie, Konduktometrie, Warmeleitfdhigkeitsdetektion
oder mit dem Flammenionisationsdetektor oder mit jedem anderen geeigneten Verfahren gemessen.

Der TIC wird getrennt unter Verwendung einer anderen Teilprobe durch Ansduern und Austreiben des
freigesetzten Kohlenstoffdioxids bestimmt, der dann mithilfe eines der oben genannten Verfahren gemessen

wird.

In 7.7 wird die Identifikation von 13C mittels IRMS beschrieben. Das Protokoll kann ebenfalls bei anderen
Isotopen zum Einsatz kommen: 15N, 2H und 180, was bei den im Holz enthaltenen komplexen Stoffen
niitzlich sein konnte.

5 Reagenzien und Produkte

Alle verwendeten Reagenzien miissen mindestens von analytischer Reinheit und fiir ihre speziellen
Verwendungen geeignet sein. Hygroskopische Produkte sind in einem Exsikkator aufzubewahren.

5.1 Glucose, CgH{ ;0.
5.2 Wasserfreies Natriumcarbonat, Na,COs.

5.3 Nicht-oxidierende Mineralsidure, die zum Freisetzen von Kohlenstoffdioxid verwendet wird, z. B.
Phosphorsaure H3PO,, (m = 85 %).

5.4 Synthetische Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, frei von Kohlenstoffdioxid und organischen
Verunreinigungen, nach den Anweisungen des Gerateherstellers.

6 Gerate

6.1 Homogenisierungseinrichtung, z. B. Mischer, Riihrer.

6.2 Analysenwaage, Fehlergrenze mindestens 0,5 % der Probenmenge.

6.3 Gerit zur Bestimmung von Kohlenstoff in Feststoffen; mit Zusatzgeraten.
6.4 Ausgasapparatur zur Bestimmung von TIC.

6.5 Schwingmiihle.
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7 Durchfiihrung

7.1 Probenvorbereitung

Vor der Probenvorbereitung ist die Probennahme nach dem Inhalt der Priifung und den Zielvorgaben
geeignet zu gestalten.

Die zur Analyse vorgesehenen Proben sollten so homogen wie mdglich und ungetrocknet sein.

Die Proben aus Holz oder Holzprodukten kénnen direkt (unter Vermeidung jeglicher Erwdrmung) gemahlen
und vorzugsweise auf eine Teilchengrofie kleiner 500 um pulverisiert werden. Die Proben werden in ihrer
gesamten Dicke gemahlen.

Die Proben, die (unter Beriicksichtigung der Messunsicherheit des verwendeten Verfahrens)
vernachlédssigbare Konzentrationen fliichtiger Verbindungen aufder Wasser enthalten, kdnnen vor dem
Homogenisieren bei 105 °C getrocknet werden.

7.2 Wassergehalt

Die Bestimmung des Feuchtegehaltes ist unter Verwendung einer anderen Teilprobe durchzufiihren. Er kann
aus der Darrmasse nach EN 13183-1 berechnet werden.

ANMERKUNG  Jedes andere Bestimmungsverfahren (z. B. mit der Waage eines Exsikkators) kann nach vorheriger
Validierung angewendet werden.

7.3 Bestimmung

7.3.1 Allgemeines

Dieses Dokument gibt keine Empfehlungen beziiglich der Apparatur und ihrer Betriebsweise. Die
Betriebsbedingungen sollten entsprechend den Angaben des Herstellers gewahlt und gepriift werden.

Es empfiehlt sich, eine Teilprobe mit der grofitmoglichen Masse zu wahlen, um sicherzustellen, dass die
freigesetzte Menge an Kohlenstoffdioxid im Messbereich und Kalibrierbereich des Gerates liegt.

7.3.2 Bestimmung des TC

Die nach 7.1 vorbereitete Probe ist in einen geeigneten Behalter einzuwéagen, der inert ist, d. h wihrend der
Kohlenstoffgehalt-Analysereaktion nicht interagiert oder Kohlenstoff in welcher Form auch immer enthalt
(Probenschiffchen oder Tiegel, z. B. aus Keramik, Quarzglas, Platin oder Zinn). Der Behdlter kann durch
thermische Behandlung (in einem Muffelofen oder dem Analysegerit selbst) vorbehandelt werden, um
Kohlenstoff-Blindwerte zu minimieren.

Die Probe ist in einem sauerstofthaltigen Tragergasstrom zu verbrennen oder zu zersetzen.

Die Verbrennungstemperatur muss hoch genug sein, um samtlichen Kohlenstoff vollstindig in
Kohlenstoffdioxid umzuwandeln. Bei Proben, die schwer abzubauende Carbonate enthalten, z.B.
Bariumcarbonat, kann die Freisetzung des Kohlenstoffdioxids durch Erh6éhung der Temperatur oder durch
den Einsatz von Zuschlagstoffen (z. B. Zinn oder Kupfer) verbessert werden.

Der Temperaturbereich liegt bei handelsiiblichen Geraten zwischen 900 °C und 1 500 °C.

Wahrend der Verbrennung von reaktiven Proben kann eine Verpuffung oder Rauchentwicklung durch das
Beschichten der Probe mit einem inerten Material (z. B. Quarzsand) vermieden werden.

Das wihrend der Abfiihrung des Gases freigesetzte Kohlenstoffdioxid ist mit dem in Abschnitt 4
beschriebenen Detektionsverfahren zu messen und als Kohlenstoff anzugeben.
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