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Nationales Vorwort

Diese Europédische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 408 ,Erdgas und Biomethan zum Einsatz
im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz“ unter Mitwirkung des
DIN-Normenausschusses Gastechnik (NAGas) erstellt.

Diese Europdische Norm behandelt die Anforderungen an und die Prifverfahren fiir Biomethan zur
Einspeisung in Erdgasnetze.

Derzeit wird die Beschaffenheit von Biogasen einschlief3lich Biomethan durch das DVGW-Arbeitsblatt G 262
»,Nutzung von Gasen aus regenerativen Quellen in der offentlichen Gasversorgung“ geregelt. Dieses
Arbeitsblatt wird nach Erscheinen dieser Europdischen Norm dahingehend iiberarbeitet, dass eventuelle
inhaltliche Widerspriiche ausgeraumt werden. DVGW-Arbeitsblatt G 262 wird jedoch weiterhin erhalten
bleiben, da in diesem Arbeitsblatt auch andere Gase als Biomethan spezifiziert werden und dartiber hinaus
durch Referenz auf das DVGW-Arbeitsblatt G 260 , Gasbeschaffenheit“ Aussagen {liber einige kalorimetrische
Parameter enthalten sind, zu denen in dieser vorliegenden ersten Fassung dieser Europdischen Norm keine
Aussage moglich ist. Insbesondere zum Wobbe-Index findet sich in dieser Norm keine konkrete Angabe, so
dass fiir diese kalorimetrischen Eigenschaften von Erdgas bzw. von Biomethan zur Einspeisung in
Erdgasnetze bis zum Erscheinen der Folgeausgabe dieser Europdischen Norm weiterhin die Angaben der
DVGW-Arbeitsblatter G 260 bzw. G 262 gelten.

Diese Norm ist vorgesehen als Bestandteil des DVGW-Regelwerkes ,GAS“.

Dieses ist die Erstausgabe.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 16726:2015, Gasinfrastruktur — Beschaffenheit von Gas - Gruppe H
DIN EN ISO 10715:2000, Erdgas — Probenahmerichtlinien (I1SO 10715:1997)

DIN EN ISO 13443:2005, Erdgas —  Standardbezugsbedingungen  (1SO 13443:1996  einschliefdlich
Corrigendum 1:1997)
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EUROPAISCHE NORM EN 16723-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2016

ICS 27.190
Deutsche Fassung
Erdgas und Biomethan zur Verwendung
im Transportwesen und Biomethan
zur Einspeisung ins Erdgasnetz —
Teil 1: Festlegungen fiir Biomethan
zur Einspeisung ins Erdgasnetz
Natural gas and biomethane for use in transport and Gaz naturel et biométhane pour utilisation dans le
biomethane for injection in the natural gas network — transport et biométhane pour injection
Part 1: Specifications for biomethane for injection in dans les réseaux de gaz naturel —

the natural gas network Partie 1: Spécifications du biométhane pour injection
dans les réseaux de gaz naturel

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 17. September 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16723-1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 408 ,Erdgas und
Biomethan zum Einsatz im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erstellt, dass CEN von der Europdischen Kommission und der
Europdischen Freihandelsvereinigung erteilt wurde.

EN 16723 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel ,Erdgas und Biomethan zur
Verwendung im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz*:

— Teil 1: Festlegungen fiir Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz
— Teil 2: Festlegungen fiir Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Europaische Norm wurde durch CEN/TC 408 erarbeitet und beruht auf dem Mandat M/475 der
Europaischen Kommission.

Das Mandat verlangt die Erarbeitung eines Satzes von Festlegungen zur Beschaffenheit von Biomethan zur
Verwendung als Kraftstoff fiir Kraftfahrzeugmotoren und zur Einspeisung in Erdgasrohrleitungen (ins
Erdgasnetz).

Der Anwendungsbereich der Norm wurde jedoch in Ubereinstimmung mit der Entscheidung C109/2012 von
BT erweitert, die den Anwendungsbereich von CEN/TC 408 neu festlegt: ,Normung von Festlegungen fiir
Erdgas und Biomethan als Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz,
einschliefilich simtlicher notwendiger zugehoriger Verfahren zur Analyse und Priifung. Produktionsprozess,
Quelle und Herkunft der Quelle sind ausgenommen®.

ANMERKUNG Das CEN Technical Board (CEN/BT) ist verantwortlich fiir die Koordinierung der Arbeit zwischen
technischen Einheiten, um ein kohirentes Set von Normen zu erhalten und Uberlappungen zu vermeiden.

Eines der Ziele der europaischen Politik im Energiebereich ist, die Energieversorgungssicherheit in der EU
zu verbessern sowie zu der in Kyoto von der EU angenommenen Verringerung von Treibhausgasen
beizutragen. In diesem Zusammenhang wird besonderes Augenmerk auf die Entwicklung und Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen gelegt.

Die Richtlinie 2009/28/EG zur Férderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur
Anderung und anschlieRenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG legt klare Ziele in
Bezug auf den prozentualen Anteil von erneuerbaren Quellen am Energieverbrauch in der EU fest und stellt
die damit verbundene Notwendigkeit der Unterstiitzung der Einbindung von Energie aus erneuerbaren
Quellen in Energienetze fest, einschlieilich der Festlegung von entsprechenden technischen Vorschriften in
Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2003/55/EG (Artikel 6), ersetzt durch 2009/73/EG (Artikel 8), zur
Umsetzung des wettbewerbsorientierten europdischen Gasbinnenmarktes und technischen Interoperabilitat
von Gasnetzen (Anforderungen an Netzanschluss, Gasbeschaffenheit, Odorierung von Gas und Gasdruck).

Zur Unterstiitzung der EU-Politik und somit zur Maximierung der Produktion und Verwendung von
Biomethan und unter Bertcksichtigung des Fehlens von Normen hat die Europaische Kommission DG ENER
die Einspeisung von Biomethan in Erdgasrohrleitungen in das Mandat M/475 aufgenommen. Biomethan
kann in diesem Zusammenhang durch biologische (Fermentation, Girung, ..) und thermochemische
Verarbeitung von Biomasse produziert werden und ist zur Verwendung als Beimischung fiir Erdgas
geeignet. Besonderes Augenmerk wird auf die Entwicklung und Nutzung von Energie aus biologischen und
nicht-biologischen erneuerbaren Quellen gelegt. Andere, mit der Norm konforme Gase kdnnen eingespeist
werden.

In Abbildung 1 werden einige Einsatzbereiche von Biomethan bildlich dargestellt.

Im Mandat M/475 wird darauf hingewiesen, dass die Anforderungen an die Beschaffenheit von Erdgas zur
Einspeisung in ein Erdgasnetz vom CEN/TC 234 als Reaktion auf das Mandat M/400 zur Beschaffenheit von
Erdgas erarbeitet werden. CEN/TC 408 sollte die Arbeit des ausstehenden Mandats M/400 zur
Gasbeschaffenheit beriicksichtigen und sollte sich auf die in EN 16726 definierten und festgelegten
Kenngrofien beziehen. Diese Norm sollte keine Definitionen von Kenngrofien oder Substanzen enthalten, die
in EN 16726 behandelt werden. Sie darf jedoch striktere Grenzen fiir Kenngrofie oder Substanzen, welche
ausschliefilich mit Biomethan in Zusammenhang stehen, festlegen, falls dies aus technischer Sicht notwendig
ist. Falls erforderlich, sollten zusatzliche Kenngréfie oder Substanzen definiert werden.
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Legende

1 Biogas aus Vergarung oder thermochemischem Prozess 7  Erdgas, nicht aus Netz stammend

2 Aufbereitung 8 lokale zweckbestimmte Infrastruktur
3 Einspeisung in Gasnetz 9  Automobilnutzung

4 Erdgasnetz 10 hausliche und gewerbliche Nutzung
5 Konditionierung 11 Teil 1: Spezifizierung fiir Netz

6 Tankstelle 12 Teil 2: Spezifizierung fiir Automobile

Bild 1 — Darstellung einiger Fliisse und Einsatzmdglichkeiten von Biomethan und Erdgas

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN 16723-1:2017-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16723-1-2017-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16723-1-2017-01

