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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16727-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 087-00-01-11 UA ,Larmschutzwidnde an
Schienenwegen” im DIN-Normenausschuss ,,Fahrweg und Schienenfahrzeuge” (FSF).
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ICS 93.100

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Oberbau —
Larmschutzwande und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung —
Nicht akustische Eigenschaften —
Teil 1: Mechanische Eigenschaftsanforderungen unter
statischen Belastungen — Berechnungs- und Priifverfahren

Railway applications — Applications ferroviaires —
Track — Voie —
Noise barriers and related devices acting on airborne Ecrans antibruit et dispositifs connexes influant sur la
sound propagation — Non-acoustic performance — propagation aérienne du son — Performances non
Part 1: Mechanical performance under static loadings — acoustiques —
Calculation and test method Partie 1: Tenue mécanique sous charges statiques —

Calcul et méthode d’essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 8. Februar 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16727-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Dezember 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ist Teil der Reihe EN 16727, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwdnde und
verwandte Vorrichtungen zur Beeinflussung der Luftschallausbreitung — Nicht akustische Eigenschaften, die
aus folgenden Teilen besteht:

— Teil 1: Mechanische Eigenschaftsanforderungen unter statischen Belastungen — Berechnungs- und
Priifverfahren (dieses Dokument);

— Teil 2-1: Mechanische Eigenschaftsanforderungen unter dynamischen Belastungen aufgrund vorbei-
fahrender Ziige — Priifverfahren zum Ermiidungsverhalten;

— Teil 2-2: Mechanische Eigenschaftsanforderungen unter dynamischen Belastungen infolge Zugverkehr —
Berechnungsverfahren;

— Teil 3: Allgemeine sicherheits- und umweltbezogene Anforderungen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Larmschutzwdnde und verwandte Vorrichtungen zur Beeinflussung der Schallausbreitung sind
standigen, veranderlichen oder aufiergewodhnlichen Einwirkungen ausgesetzt, wie in EN 1990 beschrieben.

Dieses Dokument ermdglicht die Beurteilung der Auswirkungen von Kréften aufgrund von Eigengewicht,
aerodynamischen Druck-Sog- und Anpralllasten, die auf die Larmschutzwand und/oder ihre Bauteile
einwirken kénnen.

Unter Kombinationen von stidndigen, verdnderlichen und aufiergewdhnlichen Einwirkungen ist es
unerlésslich, dass das Tragverhalten der Lirmschutzwand mit dem Ziel beurteilt wird, eine tiberméf3ige
Werkstoffbeanspruchung, die Ablosung von Elementen von tragenden Pfosten und liberméfdige Durch-
biegungen zu verhindern, die deren akustische Wirksamkeit und Widerstandsfahigkeit beeintrachtigen
konnen.

Die verschiedenen Werkstoffe, die bei der Konstruktion einer Lirmschutzwand verwendet werden, sollen
chemisch miteinander vertraglich sein und diirfen sich nicht gegenseitig beeinflussen.

Mit dem speziellen Verweis auf auflergewohnliche Einwirkungen, die von Schottersteinen oder anderen
Bruchstiicken von vorbeifahrenden Ziigen verursacht werden, darf geringfiigiger Schaden toleriert werden,
wobei aber sicherheits- und umweltrelevante sowie funktionelle Anforderungen zu beachten sind.
Brucheigenschaften werden in EN 16727-3 behandelt.

Bei nicht ausreichenden Bemessungsangaben oder bestehenden Zweifeln an den Parametern, die
erforderlich sind, um Priifungen vorzunehmen oder eine Berechnung zur Uberpriifung einer Bemessung und
Konstruktion anzustellen, sind zusatzliche Begutachtungen und geotechnische Untersuchungen notwendig,
um die erforderlichen Werte zu ermitteln und so die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der gesamten
Larmschutzwand sicherzustellen.

In einigen Landern wird die dynamische Kraft beriicksichtigt, die entsteht, wenn Gerédte beim Raumen der
Strecke im Winter Schnee herausschleudern.
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