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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16728:2016+A2:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Fliissiggas-
Gerdte und Ausriistungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI (Irland) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-06 AA ,Fliissiggas-Gerate und Ausriistung;
Spiegelausschuss zu CEN/TC 286" im DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG) verantwortlich.

Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, die von CEN am 19. April 2018 angenommen wurde, sowie die
Anderung 2, die von CEN am 06. Marz 2020 angenommen wurde.

Anfang und Ende des Textes, der durch die Anderung eingefiigt oder geindert wurde, ist im Text durch die
Anderungsmarken und angegeben.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

SO 2859-1:1999 siehe DIN ISO 2859-1:2004-01

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen tber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Hinweis zu Begriffen, 3.4: Die Anwender dieser Europdischen Norm werden auf einen Fehler in der
englischsprachigen Referenzfassung hingewiesen. Dort heifst es lediglich ,low pressure gas“ (Gas unter
geringem Druck); der wesentliche Zusatz ,liquefied” (verfliissigt) fehlt. Mafdgeblich ist die
Begriffsbestimmung nach DIN CEN/TS 16769:2015-08, 2.102: ,Unter geringem Druck verfliissigtes Gas, das
aus einem oder mehreren nur der UN-Nummer 1011, 1075, 1965, 1969 oder 1978 zugeordneten leichten
Kohlenwasserstoffen besteht und das neben Spuren anderer Kohlenwasserstoffgase hauptsachlich Propan,
Propen, Butan, Butan-Isomere und/oder Buten enthalt.”.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 16728:2018-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Begriff 3.5 wurde gedndert, Begriffe 3.11 und 3.12 wurden hinzugefiigt;

b) in 5.3.1 wurde ein Satz gestrichen und eine Anmerkung hinzugefiigt;

c) in5.3.3.2.1 wurden die Listenpunkte e) und g) gedndert;

d) Anhang F wurde liberarbeitet;

e) die Literaturhinweise wurden erginzt;

f) redaktionelle Uberarbeitung der Norm;
Gegentiber DIN EN 16728:2020-07 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) in Tabelle F.3 wurde die Formatierung der Gleichung zur Bestimmung des Berstdruckpunkts (BPP)
einer reprasentativen Probe korrigiert;

b) in4.2, 4.4 undd F.2.4.1 wurde die Ubersetzung angepasst.
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Friihere Ausgaben

DIN EN 1440: 1996-11, 2006-03, 2008-06, 2012-06
DIN EN 1440 Berichtigung 1: 2000-02

DIN EN 14767: 2006-03

DIN EN 14795: 2006-03

DIN EN 14914: 2006-03

DIN EN 16728: 2016-07, 2018-08, 2020-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2859-1:2004-01, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualititsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpldne fiir
die Priifung einer Serie von Losen (1S0 2859-1:1999 einschliefslich Technisches Korrigendum 1:2001)
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EUROPAISCHE NORM EN 16728:2016+A2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2020

ICS 23.020.35 Ersetzt EN 16728:2016+A1:2018

Deutsche Fassung

Fliissiggas-Gerate und Ausriuistungsteile —
Ortsbewegliche, wiederbefiillbare Flaschen
fiir Flissiggas (LPG), ausgenommen geschweifdte und
hartgelotete Stahlflaschen —
Wiederkehrende Inspektion

LPG equipment and accessories — Equipements pour GPL et leurs accessoires —
Transportable refillable LPG cylinders other than Bouteilles transportables et rechargeables pour GPL
traditional welded and brazed steel cylinders — autres que celles en acier soudé et brasé —
Periodic inspection Controle périodique

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 19. April 2018 angenommen und schlieft Anderung 2 ein, die am 6. Marz 2020 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16728:2016+A2:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Fliissiggas-
Gerate und Ausriistungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2020, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Oktober 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] ist/sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, die von CEN am 19. April 2018 angenommen wurde.
Dieses Dokument enthilt die Anderung 2, die von CEN am 06. Midrz 2020 angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 16728:2016 und behandelt Anforderungen an die wiederkehrende
Inspektion von ortsbeweglichen, wiederbefiillbaren Flaschen fiir Flissiggas (LPG), die nicht durch EN 1440
abgedeckt sind.

Dieses Dokument ersetzt EN 16728:2016+A1:2018.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geinderten Texte sind jeweils durch
angegeben.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geianderten Texte sind jeweils durch
angegeben.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben.

Diese Europaische Norm wurde zur Bezugnahme in die RID [1] und in die technischen Anhdnge des ADR [2]
vorgeschlagen.

ANMERKUNG  Diese Rechtsvorschriften haben Vorrang vor jeglichen Abschnitten dieser Norm. Es wird darauf
hingewiesen, dass die RID/das ADR regelmafdig in Abstdnden von zwei Jahren iliberarbeitet werden, was zu
voriibergehender Nichtiibereinstimmung mit den Abschnitten dieser Norm fithren kann.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Das Hauptziel der wiederkehrenden Inspektion von ortsbeweglichen, wiederbefiillbaren Flaschen fiir
Fliissiggas (LPG) besteht darin, dass die Flaschen nach Abschluss der Priifungen fiir einen weiteren Zeitraum
erneut eingesetzt werden diirfen.

Die neuen Auslegungen von Flaschen fiir Fliissiggas (LPG) haben zur Entwicklung alternativer Priifverfahren
gefiihrt.

Diese Europdische Norm ist erarbeitet worden, um den gegenwartigen Stand der Technik fir die wieder-
kehrende Inspektion von Flaschen fiir Fliissiggas darzustellen; sie beruht auf umfangreicher Erfahrung mit
deren Einsatz.

Diese Europdische Norm behandelt den Gebrauch von Stoffen und Verfahren, die gesundheitsschadlich sein
konnen, falls keine ausreichenden Vorsichtsmafinahmen ergriffen werden. Sie bezieht sich ausschlieflich auf
die technische Anwendbarkeit und befreit den Anwender zu keiner Zeit von der Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften fiir Gesundheit und Sicherheit.

Der Schutz der Umwelt ist eine wichtige politische Frage in Europa und an anderer Stelle, fiir CEN/TC 286
wird diese Frage in CEN/TS 16765 [3] abgedeckt und diese Technische Spezifikation sollte zusammen mit

dieser Norm gelesen werden.

Bei der Erarbeitung dieser Europdischen Norm wurde vorausgesetzt, dass die mit der Anwendung dieser
Vorschriften betrauten Personen entsprechend qualifiziert und erfahren sind.

Bei erforderlichen Bewertungen wird vorausgesetzt, dass diese von sachkundigen Personen durchgefiihrt
werden, die speziell fiir diese Aufgaben ausgebildet wurden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Verfahren fiir die wiederkehrende Inspektion und Prifung von
ortsbeweglichen, wiederbefiillbaren Flaschen fiir Fliissiggas (LPG) mit einem Fassungsraum von 0,51 bis
einschliefdlich 150 1 fest.

Diese Europaische Norm gilt fiir:

— geschweifdte Flaschen aus Stahl fir Fliissiggas (LPG), die mit alternativer Auslegung und Konstruktion
hergestellt wurden, siehe EN 14140 oder eine gleichwertige Norm;

— geschweifdte Flaschen aus Aluminium fiir Fliissiggas (LPG), siehe EN 13110 oder eine gleichwertige
Norm;

— Flissiggasflaschen aus Verbundwerkstoff, siehe EN 14427 oder eine gleichwertige Norm;
— umformte Flaschen, ausgelegt und hergestellt nach EN 1442 oder EN 14140, sieche Anhang F.

ANMERKUNG  Die Vorgaben der RID/des ADR haben Vorrang gegeniiber denen dieser Norm, wenn die Flaschen
diesen Regelwerken, einschliefilich Pi-gekennzeichnete Flaschen, entsprechen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Flaschen, die dauerhaft in Fahrzeugen eingebaut sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefdlich aller Anderungen).

EN 837-1:1996, Druckmessgerdte — Teil 1: Druckmessgerdte mit Rohrfedern — MafSe, Messtechnik,
Anforderungen und Priifung

EN 837-3:1996, Druckmessgerdite — Teil 3: Druckmessgerdte mit Platten- und Kapselfedern — MafSe,
Messtechnik, Anforderungen und Priifung

EN 1442, Fliissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Ortsbewegliche, wiederbefiillbare, geschweifste Flaschen
aus Stahl fiir Fliissiggas (LPG) — Auslegung und Bau

EN 10028-7, Flacherzeugnisse aus Druckbehdlterstdhlen — Teil 7: Nichtrostende Stdhle

EN 12816, Fliissiggas-Gerdte und Ausrtistungsteile — Ortsbewegliche wiederbefiillbare Flaschen fiir Fliissiggas
(LPG) — Entsorgung

EN 13110, Fliissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Ortsbewegliche, wiederbefiillbare geschweifste Flaschen
aus Aluminium fiir Fliissiggas (LPG) — Auslegung und Bau

EN 14140:2014, Fliissiggas-Gerdte und Ausristungsteile — Ortsbewegliche, wiederbefiillbare, geschweifste
Flaschen aus Stahl fiir Fliissiggas (LPG) — Alternative Gestaltung und Konstruktion

EN 14427:2014, Fliissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Ortsbewegliche wiederbefiillbare vollumwickelte
Flaschen aus Verbundwerkstoff fiir Fliissiggas (LPG) — Auslegung und Bau

EN 14894, Fliissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Kennzeichnung von Flaschen und Fdssern
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EN 14912, Fliissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Inspektion und Wartung von Ventilen fiir Flaschen fiir
Fliissiggas (LPG) zum Zeitpunkt der wiederkehrenden Inspektion der Flaschen

EN ISO 4628-3:2003, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der Gréfse von Schéiden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 3:
Bewertung des Rostgrades (ISO 4628-3:2003)

EN ISO 14245, Gasflaschen — Spezifikation und Priifung von Flaschenventilen fiir Flissiggas (LPG)—
Selbstschliefsend (1SO 14245)

EN ISO 15995, Gasflaschen — Spezifikation und Priifung von Flaschenventilen fiir Fliissiggas (LPG)—
Handbetitigt (1SO 15995)

[SO 2859-1:1999, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

ISO 16269-6:2014, Statistical interpretation of data — Part 6: Determination of statistical tolerance intervals

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

zustandige Behorde

Behorde(n) oder jegliche andere(n) Stelle(n), die in jedem Staat nach nationalem Recht und fiir den
jeweiligen Fall als solche bestimmt wurde(n)

3.2

sachkundige Person

Person, die durch eine Kombination aus geeigneter Qualifizierung, Ausbildung, Erfahrung und Ausstattung in
der Lage ist, objektive Beurteilungen zu einem Thema abzugeben

3.3
Inspektionsstelle
von der zustandigen Behorde zugelassene unabhadngige Inspektions- und Priifstelle

3.4

Fliissiggas

LPG, en: liquefied petroleum gas

Gas unter geringem Druck, das aus einem oder mehreren nur der UN-Nummer 1011, 1075, 1965, 1969 oder
1978 zugeordneten leichten Kohlenwasserstoffen besteht und das neben Spuren anderer
Kohlenwasserstoffgase hauptsachlich Propan, Propen, Butan, Butan-Isomere und/oder Buten enthalt

3.5

kleinere Reparatur

Tatigkeiten, die die Reinigung und den Austausch von Komponenten beinhalten, die jedoch keinerlei
Demontage des Ventils erfordern (z.B. Dichtung des Ventilausgangs, Strémungsbegrenzungseinrichtung)
und die nicht die Integritdt des Druckgefafies beeinflussen
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3.6

umformte Flasche

OMC, en: over-moulded cylinder

Druckgefafd zum Transport von LPG mit einem Fassungsraum von nicht mehr als 13 |, bestehend aus einer
inneren Flasche aus beschichtetem Stahl mit einem iiberformten Schutzgehduse aus Schaumstoff, welches
nicht abnehmbar ist und mit der Auf3enfldche der Stahlflaschenwand verbunden ist

3.7

wiederkehrende Inspektion

Aktivitdten, die in festgelegten Zeitabstdnden durchgefiihrt werden, wie Untersuchung, Messung, Priifung
oder Messung mit Lehren der Eigenschaften von Druckbehdltern und Vergleich dieser mit festgelegten
Anforderungen

3.8

Schutzgehiuse

Schicht aus schiitzendem Werkstoff zum mechanischen Schutz, welche entweder nicht ohne Zerstérung
derselben entfernt werden kann oder nur mit Spezialwerkzeug entfernt werden kann oder mit der
Flaschenwand verklebt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Definition kann auf Flaschen mit {iberformten Uberziigen oder mit abgetrennten
Gehdusen angewandt werden.

3.9

Instandsetzung

grofdere Reparaturen an Flaschen, die Warmarbeiten, Schweifsen oder Ausbeulen durch einen Fachkundigen
umfassen konnen, die nicht in der Ndhe von potentiellen Quellen brennbarer Luft-/Gasgemische
durchgefiihrt werden

3.10

Tara-Gewicht

Summe aus dem Leergewicht der Flasche, dem Gewicht des Ventils inklusive Tauchrohr, sofern vorhanden,
sowie den Gewichten aller Teile, die dauerhaft an der Flasche befestigt sind, wenn diese gefiillt wird, z. B.
dauerhaft befestigter Ventilschutz

3.11

Grundgesamtheit der OMC

Flaschenproduktion innerhalb eines Kalenderjahres eines einzigen umformenden Herstellers unter
Verwendung innerer Flaschen eines einzigen Herstellers, auf Grundlage derselben Bauart, derselben
Materialien und Herstellungsprozesse

3.12
Untergruppe von OMC
Teil einer Grundgesamtheit, der einem einzelnen Eigentiimer gehort

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Grundgesamtheit ist in Untergruppen geteilt, von denen jede einem Eigentiimer
gehort. Wenn die gesamte Grundgesamtheit einem Eigentiimer gehort, entspricht die Untergruppe der Grundgesamt-

heit.
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4 Anforderungen an die wiederkehrende Inspektion

4.1 Allgemeines

Die Haufigkeit der wiederkehrenden Inspektionen muss auf dem Inhalt eines schriftlich festgelegten
Prifplans beruhen.

Wiederkehrende Inspektionen/Priifungen sind von einer sachkundigen Person unter Aufsicht einer
Inspektionsstelle auf der Grundlage einer schriftlichen Anweisung entsprechend den in Tabelle 1 festge-
legten Verfahren durchzufiihren.

ANMERKUNG 1 In einem schriftlich festgelegten Priifplan werden Arbeitsablaufe, Kriterien, Verantwortlichkeiten und
weitere Mindestanforderungen beschrieben.

ANMERKUNG 2 Mit Zustimmung der zustidndigen Behorde sind das Schallemissionsverfahren, die Ultraschallpriifung
oder eine Kombination aus beiden Verfahren eine Alternative zur Druckpriifung der Flaschen. |A1) gestrichener Text

ANMERKUNG 3 Die Priifungen kénnen in jeder Reihenfolge durchgefiihrt werden, wie in dem schriftlich festgelegten
Priifplan bestimmt.

4.2 Flaschen aus Stahl und Aluminium

Die wiederkehrenden Inspektionen sind fiir geschweifdte Flaschen aus Stahl nach EN 14140 oder einer
gleichwertigen Norm bzw. fiir geschweifdte Flaschen aus Aluminium fiir Fliissiggas (LPG) nach EN 13110
oder einer gleichwertigen Norm in einem Abstand von héchstens 10 Jahren durchzufithren.

Flir geschweifdte Flaschen aus Stahl fiir Fliissiggas (LPG) nach EN 14140, die vor dem 1.Januar 2015
hergestellt wurden, kann dieser maximale Abstand jedoch auf 15]Jahre erhoht werden, sofern die

Bedingungen nach Anhang D vollstindig erfiillt sind und die entsprechende(n) zustindige(n) Behorde(n)
zugestimmt hat/haben.

4.3 Umformte Flaschen

Flir umformte Flaschen wird die Priifhaufigkeit nach Tabelle 1 bestimmt.

4.4 Flaschen aus Verbundwerkstoff

Bei Flaschen aus Verbundwerkstoff muss die Bestimmung der Haufigkeit der wiederkehrenden Inspektion
auf dem Inhalt eines schriftlich festgelegten Priifplans beruhen, dem von einer zustdndigen Behorde, die die
Typzulassung erteilt hat, oder von einer Stelle, die von dieser Behdrde benannt wurde, zugestimmt werden
muss.

Anhang E enthidlt eine Leitlinie fiir Anforderungen an die wiederkehrende Inspektion fiir Flaschen aus
Verbundwerkstoff in Abstdnden von 10 Jahren.

4.5 Zuriickgewiesene Flaschen

Zuriickgewiesene Flaschen miissen ausgesondert werden und entweder instand gesetzt, erneut gepriift oder
unbrauchbar gemacht werden.

Die Entscheidung, eine Flasche unbrauchbar zu machen, darf jederzeit wéhrend des Verfahrens der
wiederkehrenden Inspektion erfolgen. Mit Zustimmung des Eigentlimers muss eine Flasche nach EN 12816
so unbrauchbar gemacht werden, dass sie nicht wieder als Druckbehélter eingesetzt werden kann.
ANMERKUNG  Ineinigen Landern bedeutet ,unbrauchbar machen” das Verschrotten.
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Tabelle 1 — Anforderungen fiir die wiederkehrende Inspektion

Flaschentypen

Mindest-Priifhaufigkeit fiir die
wiederkehrende Inspektion

Verfahren

geschweifdte Flaschen
aus Stahl nach

EN 14140 oder einer

gleichwertigen Norm

10 Jahre

geschweifdte Flaschen
aus Stahl nach

EN 14140 oder einer
gleichwertigen Norm -
hergestellt vor dem

— 10 Jahre; oder

— 15 Jahre mit Zustimmung der
zustandigen Behorde unter
den Voraussetzungen nach

duflere Sichtpriifung wie in 5.2 und Anhang A
beschrieben;

Druckpriifung (Wasserdruckpriifung oder,
mit Zustimmung der zustdndigen Behorde,
Druckpriifung mit Gas und

Dichtheitspriifung), wie in 5.3 beschrieben;

Uberprl'ifung des inneren Zustands, wie in
5.4.1 und Anhang A beschrieben;

1. Januar 2015 Anhang D Inspektion der Flaschengewinde, wie in 5.5
' beschrieben;
Inspektion der Ventile, wie in 5.6 beschrieben.
geschweifdte 10 Jahre aufdere Sichtpriifung, wie in 5.2 und Anhang B
Aluminiumflaschen beschrieben;

Druckpriifungen (Wasserdruckpriifung oder,
mit Zustimmung der zustdndigen Behorde,
Druckpriifung mit Gas und
Dichtheitspriifung), wie in 5.3 beschrieben;

Uberpriifung des inneren Zustands, wie in
5.4.1 beschrieben;

Uberpriifung der Flaschengewinde, wie in 5.5
beschrieben;

Uberpriifung der Ventile, wie in 5.6
beschrieben.

Flaschen aus
Verbundwerkstoff

wie von der zustidndigen Behorde
festgelegt.

Eine Anleitung fiir eine
Priifthdufigkeit von 10 Jahren ist in
Anhang E beschrieben.

dufiere Sichtpriifung, wie in 5.2 und Anhang C
beschrieben;

Druckpriifung (Wasserdruckpriifung oder,
mit Zustimmung der zustdndigen Behorde,
Druckpriifung mit Gas und

Dichtheitspriifung), wie in 5.3 beschrieben;

Uberprl'ifung des inneren Zustands, wie in
5.4.2 beschrieben;

Uberpriifung der Flaschengewinde, wie in 5.5
beschrieben;

Uberprl'ifung der Ventile, wie in 5.6
beschrieben.

umformte Flaschen

spezifische zusatzliche
Anforderungen an die Inspektion
unter Anwendung zerstorender
Prifungen in einem Abstand von
hochstens 3 Jahren nach der ersten
Inbetriebnahme und danach alle

5 Jahre sind in Anhang F angegeben.

dufdere Sichtpriifung, wie in F.2.2
beschrieben;

Berstpriifungen, wie in F.2.3 beschrieben;

Uberpriifung des inneren Zustands, wie in 5.4
beschrieben;

Uberpriifung der Flaschengewinde, wie in 5.5
beschrieben;

Uberpriifung der Ventile, wie in 5.6
beschrieben.
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5 Inspektionen und Priifungen

5.1 Allgemeines

Die mafdgebenden Flaschendaten miissen vor der Durchfilhrung aller Inspektionen oder Priifungen
festgestellt werden.

Flaschen, die nicht sicher von Gas entleert werden kdnnen, miissen zur speziellen Handhabung ausgesondert
werden.

Flaschen mit nicht betriebsfahigen oder blockierten Ventilen miissen fiir deren sicheres Entfernen
ausgesondert werden.

Vor der Vorbereitung fiir die Inspektion miissen die Empfehlungen des Herstellers berticksichtigt werden,
um jegliche Beschddigung der Flaschen zu verhindern.

Alle verwendeten chemischen Losungen und/oder angewendeten Reinigungsverfahren miissen so
ausgewahlt werden, dass sichergestellt wird, dass der Flaschenwerkstoff nicht beeintrachtigt wird.

5.2 Aufdere Sichtpriifung

5.2.1 Vorbereitung fiir die dufdere Sichtpriifung

a) Falls erforderlich, muss die Flasche gereinigt und die dufiere Oberflache von losen Anstrichen oder
Etiketten, Korrosionsprodukten, Teer, Ol oder sonstigen Fremdstoffen befreit werden.

b) Es muss darauf geachtet werden, dass die Flasche nicht beschadigt wird.

c) Bei Flaschen, die durch ein Verfahren mit moglichem Werkstoffabtrag behandelt wurden, muss die
Priifstelle iiber die Notwendigkeit einer Dickenpriifung, z. B. Dickenpriifung im Ultraschallverfahren,
entscheiden.

ANMERKUNG  Die Reinigungsverfahren umfassen das Reinigen mit einer Stahldrahtbiirste, durch Sandstrahlen (nach
ENISO 8501-1 &) [4] @il und der Normenreihe EN ISO 8504 A1) [5] ®ul), Wasserstrahlreinigung, chemische Reinigung
oder andere geeignete Verfahren, die keine schadliche Wirkung auf Teile der Flasche haben.

5.2.2 Inspektionsverfahren

5.2.2.1 Geschweifte Flaschen aus Stahl und geschweifdte Flaschen aus Aluminium fiir
Fliissiggas (LPG):

Die Flaschen sind zu priifen auf:

a) Dellen, Kerben, Rillen, Beulen, Risse, Dopplungen oder Einstiche unter Anwendung der Zuriickweisungs-
kriterien nach Anhang A und Anhang B, wie jeweils zutreffend;

b) Korrosion unter Anwendung der Zuriickweisungskriterien nach A.2 und Tabelle B.2, wie jeweils
zutreffend, und unter besonderer Beachtung der Bereiche, in denen Wasser eingeschlossen werden
kann;

BEISPIEL am Boden der Gasflasche;
an der Verbindung zwischen Flaschenmantel und Fufiring;
an der Verbindung zwischen Flaschenmantel und Ventilschutz oder Schutzkragen;

zwischen Flaschenmantel und Ventilschutz oder Schutzkragen; und
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