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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16729-4:2018) wurde unter der Federfiihrung der WG 50 ,Inspizieren und Behandeln
von Schienen” (Sekretariat: DIN, Deutschland) des SC 1 , Infrastruktur” (Sekretariat: IPQ, Portugal) innerhalb
des Technischen Komitees CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
(Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 087-00-01-12 UA , Inspizieren und Behandeln
von Schienen” im DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Dieses Dokument beruht auf der Grundlage einer englischen Referenzfassung.
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EUROPAISCHE NORM EN 16729-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2018

ICS 93.100

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Infrastruktur —
Zerstorungsfreie Prifung an Schienen im Gleis —
Teil 4: Qualifizierung von Personal fiir die zerstorungsfreie
Priifung an Gleisen

Railway applications — Applications ferroviaires —
Infrastructure — Infrastructure —
Non-destructive testing on rails in track — Essais non destructifs sur les rails de voie —
Part 4: Qualification of personnel for non-destructive Partie 4: Qualification du personnel en charge des
testing on rails essais non destructifs sur les rails

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 17. September 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16729-4:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen“
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Juni 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie(n).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Diese Europdische Normenreihe EN 16729 ,Bahnanwendungen — Infrastruktur — Zerstérungsfreie Priifung
im Gleis" besteht aus:

— Teil 1: Anforderungen an Ultraschallpriifungen und Bewertungsgrundlagen;

— Teil 2: Wirbelstrompriifung an Schienen im Gleis;

— Teil 3: Anforderungen zur Identifizierung von inneren Fehlern und Schienenoberfldchenfehlern;

— Teil 4: Qualifizierung von Personal fiir die zerstérungsfreie Priifung an Gleisen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Da die Effektivitait jeder Anwendung von zerstorungsfreier Priifung (ZfP) von den Fahigkeiten des
ausfiihrenden Personals beziehungsweise der flir die Priifung verantwortlichen Personen abhadngt, wurde
eine Vorgehensweise entwickelt, um ein Hilfsmittel fiir die Bewertung und Dokumentation der Kompetenz
von Personal bereitzustellen, zu dessen Pflichten es gehort, iiber einschldgige theoretische und praktische
Kenntnisse iliber die zerstorungsfreien Prifungen zu verfiigen, die sie durchfithren, spezifizieren,
beaufsichtigen, iiberwachen oder auswerten. Ein weiterer Anreiz stammt aus der europdischen
Vergleichbarkeit des grofien Umfangs industrieller Anwendungen, die allgemeine zerstérungsfreie
Priifverfahren erfordern.

Die Bestimmungen in diesem Dokument richten sich nach EN ISO 9712.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Qualifizierung des Personals fest, das zerstorungsfreie
Priifungen im Industriesektor Eisenbahn-Instandhaltung Infrastruktur an Schienen in Weichen, an
Bahniibergdngen und an durchgehenden Gleisen plant, durchfiihrt und beaufsichtigt.

Die Sicherheit des Personals, das an oder in der Nihe der Eisenbahnstrecke arbeitet, ist Bestandteil des
Sicherheitsmanagementsystems des Infrastrukturmanagers und nicht Teil dieser Norm.

Dieses Dokument gilt nur fiir Schienenprofile, die den Anforderungen von EN 13674-1 und EN 13674-2
entsprechen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN ISO 9712, Zerstdrungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstérungsfreien
Priifung

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

3.1

Priifer

Person, die Schienen mit verschiedenen zerstorungsfreien Priifverfahren untersucht und die Ergebnisse
auswertet und dokumentiert

3.2
Bediener
Person, die die Daten der zerstorungsfreien Priifung ohne Auswertung der Ergebnisse erfasst

3.3

Analytiker

Person, die Daten der zerstorungsfreien Priiffung von automatischen Systemen auswertet, ohne die
Ergebnisse zu erfassen und zu dokumentieren
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4 Symbole und Abkiirzungen

Flir die Zwecke dieser Europdischen Norm werden die in Tabelle 1 aufgefithrten Abkiirzungen fiir den

Bereich des Sektors Eisenbahn-Instandhaltung Infrastruktur verwendet.

Tabelle 1 — Methoden und Abkiirzungen

ZfP-Methode Abkiirzungen
Sichtpriifung (en: visual testing) VT
Ultraschallpriifung (en: ultrasonic testing) UT
Wirbelstrompriifung (en: eddy current testing) ET
Magnetpulverpriifung (en: magnetic testing) MT

Priifung mit gefiihrten Wellen (en: guided wave testing) GWT
Farbeindringpriifung (en: penetrant testing) PT

Tabelle 2 — Abkiirzungen

ZfP-Verfahren Abkiirzungen
Automatische Sichtpriifung (en: automatic visual testing) | AVT
Abstand-Verstarkung-Grofie-Verfahren (en: distance gain | DGS

sizing)

Entfernungsabhingige Amplitudenkorrektur (en: | DAC

distance amplitude correction)

5

Qualifikationsstufen

5.1 Stufel

Eine nach Stufe 1 qualifizierte Person hat ihre Kompetenz zur Durchfithrung zerstérungsfreier Priifungen
nach schriftlichen Anweisungen und unter der Aufsicht von Personal der Stufe 2 oder Stufe 3 nachgewiesen.
Im Rahmen der im Priifungsbericht festgelegten Kompetenz darf Personal der Stufe 1 vom Arbeitgeber zur
Durchfithrung der folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit ZfP-Anweisungen berechtigt werden:

a)
b)
c)
d)

e)

Aufbau von ZfP-Ausriistung;

Durchfiihrung der Priifungen;

Aufzeichnung und Sichtung der Priifergebnisse nach schriftlichen Kriterien;
Dokumentation der Ergebnisse;

Erfahrenes Personal der Stufe 1 darf neu ausgebildetem Personal der Stufe 1 bei praktischen Priifungen
beratend zur Seite stehen.

Nach Stufe 1 qualifiziertes Personal darf weder die Verantwortung fiir die Wahl der zu verwendenden
Priifmethode bzw. der zu verwendenden Verfahren, noch fiir die Interpretation der Priifergebnisse tragen.

6
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5.2 Stufe 2

Eine nach Stufe 2 qualifizierte Person hat ihre Kompetenz zur Durchfilhrung von zerstérungsfreien
Priifungen nach ZfP-Verfahren nachgewiesen. Im Rahmen des Kompetenznachweises darf Personal der
Stufe 2 vom Arbeitgeber zu Folgendem berechtigt werden:

a) Auswahl des ZfP-Verfahrens fiir die zu verwende Priifmethode;

b) Festlegung der Anwendungseinschrankungen der Priifmethode;

c) Ubersetzung von ZfP-Vorschriften, -Normen, -Spezifikationen und -Verfahren in an die tatsichlichen
Arbeitsbedingungen angepassten ZfP-Anweisungen;

d) Aufbau und Uberpriifung der Ausriistungseinstellungen;
e) Durchfiihrung und Beaufsichtigung von Priifungen;

f) Auswertung und Beurteilung von Ergebnissen nach geltenden Normen, Vorschriften, Spezifikationen
oder Verfahren;

g) Durchfithrung und Beaufsichtigung aller Aufgaben auf oder unter Stufe 2;

h) Anleitung von Personal auf oder unter Stufe 2;

i) Dokumentation der Ergebnisse von ZfP;

i) Neueinstufung eines Fehlers nach ZfP-Anweisungen;

k) Verfahren, ZfP-Anweisungen und Anderungen gegeniiber Personal der Stufe 3 vorschlagen;

1) Auswahl und Anpassung von Anweisungen fiir sonstige ZfP-Ausriistung.

5.3 Stufe 3

Eine Person fiir die Stufe 3 wird nach EN ISO 9712 qualifiziert. Fiir die Abwicklung von ZfP im Bereich des

Sektors Eisenbahn-Instandhaltung Infrastruktur zustindige Personen miissen Qualifikationsstufe 2 der
jeweiligen Methode im Bereich des Sektors Eisenbahn-Instandhaltung Infrastruktur haben.

6 Erfahrung mit Eisenbahninfrastruktur
Kandidaten miissen iiber die entsprechende Qualifizierung zur Streckensicherheit verfiigen und ein gutes

Verstandnis der Infrastruktur nachweisen konnen. Das Verstindnis der Infrastruktur muss durch
Arbeitserfahrung oder themenbezogene Lehrginge erworben worden sein.

7 Priifung
7.1 Allgemeines

Die Qualifikation muss ein zerstorungsfreies Priifverfahren umfassen, wie es im Industriesektor Eisenbahn-
Instandhaltung Infrastruktur angewendet wird. Fiir die Priifung gilt EN ISO 9712.
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