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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16734:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasformige und fliissige
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte aus Erdél und mit biologischem oder
synthetischem Ursprung” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-32 AA , Anforderungen an
flissige  Kraftstoffe® im  Fachausschuss  Mineralol- und  Brennstoffnormung (FAM) des
DIN-Normenausschusses Materialpriifung (NMP).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 16734:2019-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufnahme der gednderten EN 14214 FAME-Spezifikation;

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen auf undatierte Fassungen, bei denen es sich nicht um
Anforderungen handelt, die aus europdischen Richtlinien stammen (geméafs den Entscheidungen von
CEN/TC 19 in Abstimmung mit der Europdischen Kommission), und Aktualisierung der effektiven
Veroffentlichungsdaten;

c) Streichung des Kraftstoffziindungstesters (EN 16144) als alternatives Priifverfahren zur Bestimmung
der Cetanzahl, da er nicht auf dem Markt verwendet wird. Wahrend der BASF-Motor (EN 16906) und
die ICN-Technik (EN 17155) nun als alternative Verfahren zur Bestimmung der Cetanzahl aufgenommen
wurden;

d) Aufnahme der Mikrodestillation (EN 17306) als alternatives Prifverfahren zur Destillation nach
EN ISO 3405 und EN ISO 3924;

e) Aufnahme eines automatisierten Verfahrens (EN ISO 22995) als alternatives Priifverfahren zum
Cloudpoint nach EN ISO 3015;

f) Aufnahme des Stabinger-Viskosimeters (ISO 23581) als alternatives Priifverfahren zur Viskositit nach
EN ISO 3104;

g) Aufnahme der Oxidationsstabilitit durch ein schnelles Oxidationsverfahren im kleinen Mafdstab
(EN 16091) als alternatives Priifverfahren zur Oxidationsstabilitit nach EN 15751 fiir Dieselkraftstoff
mit einem FAME-Gehalt iiber 2,0 % (V/V);

h) Streichung von Anhang A zu Prazisionsdaten und Einfithrung einer Anmerkung unter 6.5.1 in Bezug auf
Prazisionsdaten des Priifverfahrens fiir Dieselkraftstoff, der FAME enthalt;

i) Aktualisierung der ,Verarbeitungsklausel” in 6.5.3, um das Problem des abrasiven Verschleifdes von
Kraftstoffeinspritzgerdten durch harte Partikel in Dieselkraftstoff zu 16sen;

j)  Einfilhrung weiterer Erlauterungen zu den Anforderungen tiber die Schmierfahigkeit in Tabelle 1;

k) Reduzierung der Mindestdichtegrenze fiir die Klassen D, E und F, Verschiebung der Eigenschaft von
Tabelle 1 nach Tabelle 2;
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1) Klarstellung der Streitbeilegung beziiglich des Schwefelgehalts in 6.7.3;
m) Streichung des Zusatzes fiir alternative Cetanzahlverfahren in 6.7.4;

n) Aufnahme von 6.7.11 zur Behandlung von Situationen, in denen das Prifverfahren eine Korrektur der
systematischen Abweichungen des Streitverfahrens enthalt;

0) Streichung der A-Abweichung fiir Belgien nach Anderung der nationalen Gesetzgebung.
Frithere Ausgaben

DIN EN 16734:2016-11, 2019-02

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

10. BImSchV, Zehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tiber
die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitdten von Kraft- und Brennstoffen — 10. BlmSchV), in der

jeweils aktuell giiltigen Fassung”

Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
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Nationaler Anhang NB
(normativ)

Nationale Festlegungen zur Kennzeichnung der Tanksdulen (Abschnitt 5)
und zu klimaabhidngigen Anforderungen und Priifverfahren (Tabelle 2)

NB.1 Kennzeichnung der Tanksdulen
Die Kennzeichnung der Tanksaulen ist in der BImSchV 10 geregelt.

Es wird empfohlen, fiir Dieselkraftstoffe, welche nach den Anforderungen dieser Norm bis zu 10 % (V/V)
FAME enthalten (siehe 6.3), eine Kennzeichnung festzulegen.

NB.2 Klimaabhidngige Anforderungen und Priifverfahren

Die Anforderungen an die Temperaturgrenzwerte der Filtrierbarkeit (Kélteverhalten) sind wie folgt
festgelegt:

15. April bis 30. September CFPP hochstens 0°C
01. Oktober bis 15. November CFPP hochstens —10°C
16. November bis 28. Februar™ CFPP hochstens —20°C
01. Marz bis 14. April CFPP hochstens —10°C

In Schaltjahren 29. Februar.
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EUROPAISCHE NORM EN 16734
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Miirz 2022

ICS 75.160.20 Ersetzt EN 16734:2016+A1:2018

Deutsche Fassung

Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge —
B10 Dieselkraftstoff —
Anforderungen und Prifverfahren

Automotive fuels — Carburants pour automobiles —
Automotive B10 diesel fuel — Carburant B10 pour moteur automobile diesel —
Requirements and test methods Exigences et méthodes d'essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 6. Januar 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16734:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasféormige und fliissige
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte aus Erddl und mit biologischem oder
synthetischem Ursprung” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2022, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 16734:2016+A1:2018.

Dieses Dokument wurde urspriinglich unter einem Mandat [1] erarbeitet, das die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben. Das Dokument wurde in Koordination mit
Vertretern dieser Einrichtungen entwickelt.

Dieses Dokument beschreibt eine neue Spezifikation fiir Dieselkraftstoff, der bis zu 10,0 % (V/V) Fettsaure-
Methylester (FAME, en: fatty acid methyl esters) enthalt. Dieses Produkt ist nicht fiir alle Kraftfahrzeuge
geeignet, vor der Verwendung sollten die Kaufer und Anbieter daher den Kraftfahrzeughersteller befragen
oder das Handbuch zu Rate ziehen.

Anforderungen nach der Anderung 2003/17/EG [3], 2009/30/EG [4], 2011/63/EU [5] und 2014/77/EU [6]
der Europdischen Kraftstoffrichtlinie 98/70/EG [2] werden beriicksichtigt. Entsprechend den
Anforderungen der Europdischen Kommission sind datierte Verweisungen auf alle normativen
Priifverfahren aufgenommen worden, zusammen mit der Zusicherung des CEN/TC 19, dass alle spiteren
Uberarbeitungen der referenzierten Normen immer mindestens die gleiche Genauigkeit und mindestens die
gleiche Prazision aufweisen werden (siehe [4]).

Die Tanksdulenkennzeichnung fiir dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie iiber die
Kraftstoffqualitat und der Richtlinie iiber den Aufbau der Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe [7].

Die wesentlichen technischen Anderungen zwischen diesem Dokument und der Vorgéngerausgabe sind:

— Aufnahme der gednderten EN 14214 FAME-Spezifikation;

— Aktualisierung der normativen Verweisungen auf undatierte Fassungen, bei denen es sich nicht um
Anforderungen handelt, die aus europdischen Richtlinien stammen (gemafd den Entscheidungen von
CEN/TC 19 in Abstimmung mit der Europdischen Kommission), und Aktualisierung der effektiven
Veroffentlichungsdaten soweit erforderlich;

— Einfihrung des neuen Abschnitts , Begriffe;

— Streichung des Kraftstoffziindungstesters (EN 16144) als alternatives Priifverfahren zur Bestimmung
der Cetanzahl, da er nicht auf dem Markt verwendet wird. Wahrend der BASF-Motor (EN 16906) und
die ICN-Technik (EN 17155) nun als alternative Verfahren zur Bestimmung der Cetanzahl aufgenommen
wurden;

— Aufnahme der Mikrodestillation (EN 17306) als alternatives Priifverfahren zur Destillation nach
EN ISO 3405 und EN ISO 3924;
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