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Nationales Vorwort

Internationale Technische Regelsetzung zum Innenraumluftbereich

EN 16738 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC421 ,Projekt-Komitee — Emissionssicherheit
brennbarer Lufterfrischer” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Die in der vorliegenden Norm beschriebenen Anforderungen an die Emissionspriifkammern und deren
Betrieb sind im Zusammenhang zu sehen mit der

— DINENISO 16000-9

Nationale Technische Regelsetzung zum Innenraumluftbereich

Messplanerische Aspekte von Innenraumluftmessungen fiir einzelne Stoffe bzw. Stoffgruppen sind in
einzelnen Bldttern der Richtlinie VDI 4300 behandelt. Zum Teil dienten sie als alleinige Basisdokumente fiir
die Erstellung einzelner Teile der DIN ISO 16000 (z. B. bei der DIN EN ISO 16000-1, DIN EN ISO 16000-2 und
DIN EN ISO 16000-5). Die Messtechniken (Probenahme und Analysentechnik) zur Bestimmung der
jeweiligen Stoffe bzw. Stoffgruppen in der Innenraumluft werden in den Blattern der Richtlinie VDI 4301
dargestellt. Messverfahren, die sowohl im Innenraumluft- als auch im Immissionsbereich eingesetzt werden
konnen, sind in weiteren VDI-Richtlinien beschrieben.

Damit stehen folgende technische Regeln fiir Messungen im Innenraum zur Verfiigung:

DIN ISO 16000: ISO-Normen, die als nationale Normen iibernommen wurden,

VDI 4300: Richtlinien, die im nationalen Bereich erarbeitet wurden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 16738:2016-02 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) Im Nationalen Vorwort wurde der zweite Satz gestrichen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 16738: 2016-02
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EUROPAISCHE NORM EN 16738
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2015

ICS 13.040.20

Deutsche Fassung

Emissionssicherheit brennbarer Lufterfrischer -
Testverfahren

Emission safety of combustible air fresheners - Test Sécurité des émissions des désodorisants a combustion
methods - Méthodes d'essais

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 17. Oktober 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16738:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 421 ,Emissionssicherheit
brennbarer Lufterfrischer” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm legt ein Testverfahren zur Bestimmung der Emissionen in die Innenraumluft fest,
die bei der Nutzung brennbarer Lufterfrischer entstehen. Das Testverfahren basiert auf dem Betrieb einer

Emissionspriifkammer nach ISO 16000-9.

Die Norm definiert spezifische Priifbedingungen fiir die Messung der Emissionen brennbarer Lufterfrischer,
die die verfahrensbedingte Beeinflussung des Verbrennungsvorgangs minimieren.

Die Norm stellt eine Messmethode zur Bestimmung der folgenden Substanzen zur Verfiigung, die direkt
beim Brennvorgang emittiert werden (es wird kein Anspruch auf Vollstandigkeit der Substanzliste erhoben):

— VOG;

— Benzen;

— Naphthalen;

— Formaldehyd.

Die Messmethode ermdglicht die Bestimmung anderer Substanzen.

Diese Norm enthélt zusatzliche Informationen zur optionalen Messung der folgenden Substanzen:
— S0,

— NO,,
— CO.

Diese Norm ist nicht geeignet fiir die quantitative Bestimmung von Partikeln.
Diese Norm gilt nicht fiir nicht-brennbare Lufterfrischer und loses Raucherwerk.

Duftkerzen mit einer Brenndauer von weniger als 2,5 Stunden fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser
Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 717-1, Holzwerkstoffe — Bestimmung der Formaldehydabgabe — Teil 1: Formaldehydabgabe nach der
Priifkammer-Methode

EN 14211, Aufenluft — Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Stickstoffdioxid und
Stickstoffmonoxid mit Chemilumineszenz

EN 14212, AufSenluft — Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-
Fluoreszenz

EN 14626, AufSenluft — Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Kohlenmonoxid mit nicht-
dispersiver Infrarot-Photometrie
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