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DIN EN 16798-17:2017-11

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16798-17:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Liftung von
Gebduden” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 041-02-50 AA , Grundlagen (SpA CEN/TC 156 sowie WG 1, 6, 8,
19, 20 und WG 23 und ISO/TC 205/WG 4)“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie
deren Sicherheit (NHRS).

In Deutschland wird die Richtlinie 2010/31/EU des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebauden im Wesentlichen durch das nationale Energieeinsparrecht umgesetzt.
Das nationale Energieeinsparrecht nimmt datierte nationale und Europdische Normen und nationale
Vornormen in Bezug, die fiir die Umsetzung in Deutschland festgelegt wurden.

Die Anwendung im Zusammenhang mit dem Energieeinsparrecht fiir Gebaude ist in Deutschland durch die
dortigen Festlegungen definiert.

Die Regelungen des deutschen Energieeinsparrechts sind mit dem Normenpaket des EPBD-Mandats M/480
und den dort in Bezug genommenen Internationalen und Europdischen Normen systematisch nicht
vollstindig und identisch abbildbar. Bei Anwendung der Normen des Mandates ist weder bei der
Vorgehensweise, noch beim Ergebnis, noch bei der Bewertung des Ergebnisses die Identitit mit dem
deutschen Energieeinsparrecht erreichbar.

Derzeit ist das Normenpaket des EPBD-Mandats M /480, auch unter Berlicksichtigung der Verweisungen auf
nationale Regelungen in den jeweiligen nationalen Anhdngen NA, in Deutschland nicht fiir die Zwecke des
Energieeinsparrechts anwendbar

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15239:2007-08 und DIN EN 15240:2007-08 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Formatierung nach den neuen Regeln in CEN/TS 16629 [6]; dies beinhaltet die Uberfithrung aller
informativen Punkte in den dazugehoérigen Technischen Bericht CEN/TR 16798-18;

b) Zusammenfiihren der bisherigen Normen (EN 15239:2007 und EN 15240:2007) in ein Dokument, das
sich mit der Inspektion von Liiftungs- und Klimaanlagen befasst. Die allgemeinen Aspekte der
Inspektion, die sowohl Liiftung als auch Klimatisierung betreffen, sind in Abschnitt5 enthalten. Dies
schlief3t die Beschreibung des Verfahrens der Vorinspektion vor der Vor-Ort-Inspektion ein;

¢) Klarung der Ergebnisse jeder Inspektionsphase (Vorinspektion, Vor-Ort-Inspektions-Methodik, Bericht).
Abschnitt 8 enthalt Priiflisten von Elementen, die im Prifbericht enthalten sein mussen;

d) Aufnahme von drei Inspektionsstufen (Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3) unter Beachtung der Ergebnisse der
konzertierten Aktion, Ergebnisse von Forschungsarbeiten und praktischen Anwendungen. Die am
wenigsten anspruchsvolle Stufe (Stufe 1) erfordert keine Messungen und geniigt den Anforderungen der
umgestalteten EPBD [9];

e) Klarung der Inspektion von Luftfiltern (6.4.2.4);

f) Aufnehmen der Hervorhebung einer Empfehlung zur Verbesserung in den Bericht (einschliefilich
wirtschaftlicher Rechtfertigung).

Friihere Ausgaben

DIN EN 15239: 2007-08
DIN EN 15240: 2007-08

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16798-17:2017-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16798-17-2017-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16798-17-2017-11

EUROPAISCHE NORM EN 16798-17
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2017

1CS 91.120.10; 91.140.30 Ersatz fiir EN 15239:2007, EN 15240:2007

Deutsche Fassung

Energetische Bewertung von Gebauden —
Liftung von Gebauden —
Teil 17: Leitlinien fiir die Inspektion von Liftungs- und
Klimaanlagen (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Energy performance of buildings — Performance énergétique des batiments —
Ventilation for buildings — Ventilation des batiments —
Part 17: Guidelines for inspection of ventilation Partie 17: Lignes directrices pour I'inspection des
and air conditioning systems systémes de ventilation et de conditionnement d’air
(Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 27. Februar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16798-17:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Liiftung von
Gebauden” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Dezember 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15239:2007 [1] und EN 15240:2007 [2].

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Es wurden die erforderlichen Uberarbeitungen vorgenommen, um die Anforderungen fiir die jeweilige
EPB-Norm zu erfillen.

Zusitzlich zu einigen redaktionellen Uberarbeitungen wurden die folgenden hauptsichlichen Anderungen
unter Beriicksichtigung von EN 15239:2007 und EN 15240:2007 ausgefiihrt, die wahrend des ersten EPBD-
Normungsauftrages [9] erarbeitet wurden:

— Formatierung nach den neuen Regeln in CEN/TS 16629 [6]; dies beinhaltet die Uberfiihrung aller
informativen Punkte in den dazugehorigen Technischen Bericht CEN/TR 16798-18;

— Zusammenfiihren der bisherigen Normen (EN 15239:2007 und EN 15240:2007) in ein Dokument, das
sich mit der Inspektion von Liiftungs- und Klimaanlagen befasst. Die allgemeinen Aspekte der
Inspektion, die sowohl Liiftung als auch Klimatisierung betreffen, sind in Abschnitt 5 enthalten. Dies
schliefst die Beschreibung des Verfahrens der Vorinspektion vor der Vor-Ort-Inspektion ein;

— Klarung der Ergebnisse jeder Inspektionsphase (Vorinspektion, Vor-Ort-Inspektions-Methodik, Bericht).
Abschnitt 8 enthilt Priiflisten von Elementen, die im Priifbericht enthalten sein missen;

— Aufnahme von drei Inspektionsstufen (Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3) unter Beachtung der Ergebnisse der
konzertierten Aktion, Ergebnisse von Forschungsarbeiten und praktischen Anwendungen. Die am
wenigsten anspruchsvolle Stufe (Stufe 1) erfordert keine Messungen und geniigt den Anforderungen der
Neufassung der EPBD [9];

— Kléarung der Inspektion von Luftfiltern (6.4.2.4);

— Aufnehmen der Hervorhebung einer Empfehlung zur Verbesserung in den Bericht (einschliefdlich
wirtschaftlicher Rechtfertigung).

Fiir die Anwender der Normen hat CEN/TC 156 gemeinsam mit den verantwortlichen Obleuten der
Arbeitsgruppen die folgende Ubersichtstabelle erarbeitet, aus der im jeweiligen Fall der Zusammenhang
zwischen den Nummern der Normen hervorgeht, die vom Technischen Komitee CEN/TC 156 , Liiftung von
Gebauden” unter der EPBD und unter der Neufassung der EPBD erarbeitet wurden
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EN-Nummer
EPBD

EN-Nummer
EPBD
(Neufassung)

Titel

EN 15251

EN 16798-1

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Gebauden — Teil 1: Eingangsparameter fiir das Innenraumklima
zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von
Gebduden beziiglich Raumluftqualitit, Temperatur, Licht und
Akustik (Modul M1-6)

Nicht zutreffend

CEN/TR 16798-2

Energetische Bewertung von Gebduden— Liiftung von
Gebauden — Teil 2: Interpretation der Anforderungen der
EN 16798-1 — Eingangsparameter fiir das Innenraumklima zur
Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebauden
beziiglich Raumluftqualitit, Temperatur, Licht und Akustik
(Modul M1-6)

EN 13779

EN 16798-3

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Gebduden — Teil 3: Liiftung von Nichtwohngebduden —
Leistungsanforderungen an Liiftungs- und Klimaanlagen und
Raumkiihlsysteme (Module M5-1, M5-4)

Nicht zutreffend

CEN/TR 16798-4

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Gebdauden — Teil 4: Interpretation der Anforderungen der
EN 16798-3 —  Liftung von  Nichtwohngebdauden —
Leistungsanforderungen an Liiftungs- und Klimaanlagen und
Raumkiihlsysteme (Module M5-1, M5-4)

EN 15241

EN 16798-5-1

Energetische Bewertung von Gebdauden — Liiftung von
Gebduden —  Teil 5-1:  Berechnungsmethoden fiir den
Energiebedarf von Liiftungs- und Klimaanlagen (Module M5-6,
M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) — Methode 1: Verteilung und
Erzeugung

EN 15241

EN 16798-5-2

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Gebdauden —  Teil 5-2:  Berechnungsmethoden fiir den
Energiebedarf von Liiftungssystemen (Module M5-6, M5-8, M6-8,
M7-5, M7-8) — Methode 2: Verteilung und Erzeugung

Nicht zutreffend

CEN/TR 16798-6

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Gebduden — Teil 6: Interpretation der Anforderungen der
EN 16798-5-1 und EN 16798-5-2 — Berechnungsmethoden fiir
den Energiebedarf von Liiftungs- und Klimaanlagen (Module M5-
6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8)

EN 15242

EN 16798-7

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Gebauden — Teil 7: Berechnungsmethoden zur Bestimmung der
Luftvolumenstrome in Gebduden einschliefdlich Infiltration
(Modul M5-5)

Nicht zutreffend

CEN/TR 16798-8

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Gebdauden — Teil 8: Interpretation der Anforderungen der
EN 16798-7 — Berechnungsmethoden zur Bestimmung der
Luftvolumenstrome in Gebduden einschliefdlich Infiltration
(Modul M5-5)
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EN-Nummer EN-Nummer

EPBD Titel
EPBD (Neufassung)
Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Gebdauden —  Teil 9: Berechnungsmethoden  fiir  den
EN15243 EN 16798-9 Energiebedarf von Kiihlsystemen (Module M4-1, M4-4, M4-9) —
Allgemeines
Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von

Gebduden — Teil 10: Interpretation der Anforderungen der
EN 16798-9 — Berechnungsmethoden fiir den Energiebedarf
von Kiihlsystemen (Module M4-1, M4-4, M4-9) — Allgemeines

Nicht zutreffend | CEN/TR 16798-10

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Nicht zutreffend | EN 16798-13 Gebauden — Teil 13: Berechnung von Kiihlsystemen (Modul M4-
8) — Erzeugung

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Gebauden — Teil 14: Interpretation der Anforderungen der EN

Nicht zutreffend | CEN/TR 16798-14 16798-13 — Berechnung von Kiihlsystemen (Modul M4-8) —

Erzeugung
Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Nicht zutreffend | EN 16798-15 Gebdauden — Teil 15: Berechnung von Kiihlsystemen (Modul M4-

7) — Speicherung

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
Gebdauden — Teil 16: Interpretation der Anforderungen der EN

Nicht zutreffend | CEN/TR 16798-16 16798-15 — Berechnung von Kiihlsystemen (Modul M4-7) —

Speicherung

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von
EN 15239 und EN 16798-17 Gebauden — Teil 17 — Leitlinien fiir die Inspektion von
EN 15240 Liiftungs- und Klimaanlagen (Module M4-11, M5-11, M6-11,

M7-11)

Energetische Bewertung von Gebduden — Liiftung von

Gebduden — Teil 18: Interpretation der Anforderungen der
EN 16798-17 — Leitlinien fiir die Inspektion von Liiftungs- und
Klimaanlagen (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Nicht zutreffend | CEN/TR 16798-18

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Norm ist Teil einer Normenreihe, deren Ziel die internationale Harmonisierung der Methodik zur
Bewertung der Energieeffizienz von Gebduden ist und die als , EPB-Normenpaket“ bezeichnet wird.

Alle EPB-Normen folgen bestimmten Regeln, um Einheitlichkeit, Eindeutigkeit und Transparenz
sicherzustellen.

Alle EPB-Normen bieten eine gewisse Flexibilitdt in Hinsicht auf die Verfahren, die erforderlichen Eingabe-
daten und die Verweisungen auf andere EPB-Normen durch die Einfilhrung einer normativen Vorlage in
Anhang A und Anhang B mit informativen Standardauswahlméglichkeiten.

Fiir die korrekte Anwendung dieser Europdischen Norm liegt in Anhang A eine normative Vorlage vor,
anhand  derer diese = Auswahlmoglichkeiten  spezifiziert =~ werden  koénnen.  Informative
Standardauswahlmaéglichkeiten sind Anhang B zu entnehmen.

Die hauptsachliche Zielgruppe dieser Norm (und des zugehodrigen Technischen Berichts CEN/TR 16798-18)
sind nationale Regulierungsbehoérden, die mit der Umsetzung der EPBD beauftragt sind [9]. Die Inhalte
konnen aufierdem von Nutzen sein als Ausgangsmaterial fiir die Gebaudetechnikbranche, einschliefdlich
professioneller Gebaudeeigentiimer, sowie flir Personen oder Organisationen, die fiir die Inspektion oder die
Ausbildung von Inspektoren verantwortlich sind und auf diesem Gebiet Qualititssicherungsdienstleistungen
anbieten.

Anwendung durch oder fiir Regulierungsbehdrden: Wird die Norm im Rahmen nationaler oder regionaler
gesetzlicher Anforderungen angewandt, diirfen auf nationaler oder regionaler Ebene filir diese
Anwendungen verbindliche Auswahlmoglichkeiten vorgegeben werden. Diese Auswahlmoglichkeiten
(entweder die informativen Standardauswahlmdglichkeiten aus Anhang B oder die an nationale oder
regionale Bedlirfnisse angepassten Auswahlmaéglichkeiten, in jedem Fall aber nach der Vorlage in Anhang A)
kénnen als nationaler Anhang oder als separates (z. B. rechtliches) Dokument (nationales Datenblatt) zur
Verfligung gestellt werden.

ANMERKUNG  Indiesem Fall also:
— legen die Regulierungsbehoérden die Auswahlmoglichkeiten fest;

— wendet der einzelne Anwender die Norm zur Bewertung der Energieeffizienz eines Gebdudes an und nutzt somit
die von den Regulierungsbehoérden bestimmten Auswahlmadglichkeiten.

In dieser Norm behandelte Themen koénnen gesetzlichen Vorschriften unterliegen. Die gesetzlichen
Vorschriften fiir gleiche Themen kdnnen Vorrang vor den in Anhang B dieser Norm genannten Standard-
werten haben. Die gesetzlichen Vorschriften fiir gleiche Themen kdénnen sogar, fiir bestimmte Anwendungen,
Vorrang vor der Anwendung dieser Norm haben. Rechtliche Anforderungen und Auswahlmoglichkeiten
werden im Allgemeinen nicht in Normen, sondern in Rechtsdokumenten veroffentlicht. Zur Vermeidung von
Doppelpublikationen und einer schwierigen Aktualisierung doppelter Dokumente darf der nationale Anhang
auf die rechtsgiiltigen Texte verweisen, wenn Behorden nationale Entscheidungen getroffen haben. Es kann
verschiedene nationale Anhdnge oder nationale Datenblétter fiir verschiedene Anwendungen geben.

Falls die Standardwerte, Auswahlmoglichkeiten und Verweisungen auf andere EPB-Normen in Anhang B auf-
grund nationaler Vorschriften, Grundsatze oder Traditionen nicht befolgt werden, wird erwartet, dass:

— nationale oder regionale Behdrden Datenblatter erarbeiten, welche die Auswahlmoglichkeiten und die
nationalen oder regionalen Werte nach dem Modell in Anhang A enthalten. In diesem Fall verweist der
Nationale Anhang (z. B. NA) auf diesen Text; oder

— die nationale Normungsorganisation standardmafig die Méglichkeit beriicksichtigt, einen Nationalen
Anhang entsprechend der Vorlage von Anhang A in Ubereinstimmung mit den Rechtsdokumenten, die
nationale oder regionale Werte und Auswahlmoglichkeiten angeben, hinzu- oder einzufiigen.
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Weitere Zielgruppen sind Parteien, die ihre Voraussetzungen durch Klassifizierung der Energieeffizienz von
Gebauden fiir einen bestimmten Gebdudebestand begriinden wollen.

Weitere Informationen sind im Technischen Bericht (CEN/TR 16798-18:2017) zu finden, der diese Norm
erganzt.

Aufgrund unterschiedlicher klimatischer Bedingungen, Traditionen und nationaler Regulierungen sind
Klimaanlagen in den einzelnen Mitgliedstaaten verschieden. In einigen Fillen werden die Anforderungen in
Form von Klassen angegeben, sodass nationalen oder individuellen Bediirfnissen Rechnung getragen
werden kann. Somit ist Mitgliedstaaten die Freiheit gegeben, innerhalb eines harmonisierten Rahmens
zwischen unterschiedlichen Inspektionsobjekten und -umfangen zu wéhlen.

Viele Klimaanlagen dienen auch zur Liiftung oder nutzen die Liiftungsfunktion, um zu kiihlen. Diese Norm
deckt die Inspektion von Luftbehandlungs-Teilanlagen ab. Die Inspektion von Nur-Liiftungsanlagen ist in der
EPBD [9] nicht gefordert. Unter Beriicksichtigung der Auswirkung der Liiftung auf den Energieverbrauch
von Gebduden, Artikel 4 der EPBD [9], in dem es heifdt: ,Diese Anforderungen miissen den allgemeinen
Innenraumklimabedingungen Rechnung tragen, um mogliche negative Auswirkungen, wie unzureichende
Beliiftung, zu vermeiden ...“ und der technischen Gemeinsamkeiten zwischen Luftbehandlungs-Teilanlagen
in Klimaanlagen und Nur-Liifftungsanlagen behandelt diese Norm aufierdem die Inspektion von
Nur-Liiftungsanlagen.

Klimaanlagen bieten zusdtzlich zur Kiihlfunktion fiir Innenrdume von Gebduden hdufig auch Heizung,
Feuchteregelung, Luftreinigung und ventilatorgestiitzte Liiftung.

Diese Norm behandelt die folgenden von der EPBD [9] geforderten Punkte:

— Mafinahmen, die die regelméfiige Inspektion der zugénglichen Teile von Klimaanlagen mit einer
Nennleistung von mehr als 12 kW sicherstellen;

— eine Bewertung des Wirkungsgrads der Klimaanlage und der Anlagenbemessung im Verhaltnis zum
Kihlbedarf des Gebaudes;

— Ratschlége fiir den Nutzer zum Austausch von Klimaanlagen oder zu sonstigen Verdnderungen an der
Klimaanlage;

— Inspektion von Liiftungsanlagen und damit verbundener Luftférderungs- und Fortluftanlagen unter
Beriicksichtigung allgemeiner Innenraumklimabedingungen, sodass mdgliche negative Auswirkungen,
wie unzureichende Liiftung, vermieden werden;

— Inspektionsbericht zur Ubergabe an den Eigentiimer oder Mieter des Gebdudes nach jeder Inspektion
einer Heizungs- oder Klimaanlage. Der Inspektionsbericht sollte das Ergebnis der durchgefiihrten
Inspektion sowie Empfehlungen fiir kosteneffiziente Verbesserungen der Energieeffizienz der
inspizierten Anlage enthalten. Die Empfehlungen konnen sich auf einen Vergleich zwischen der
Energieeffizienz der iiberpriiften Anlage und der Energieeffizienz der besten verfligbaren und
realisierbaren Anlage und einer Anlage dhnlicher Bauart stiitzen, deren relevante Bestandteile die nach
den geltenden Vorschriften geforderte Energieeffizienz aufweisen.

Alternativ diirfen die Mitgliedstaaten Mafdnahmen beschliefden, die sicherstellen, dass die Nutzer Ratschlage
fiir den Austausch von Klimaanlagen oder fiir sonstige Verdnderungen an der Klimaanlage erhalten, wozu
auch Inspektionen zur Beurteilung des Wirkungsgrads und der Zweckmafiigkeit der Bemessung der
Klimaanlage geh6ren kénnen.
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Ziel ist nicht die Durchfiihrung einer vollstandigen Priifung der Klima- oder Liiftungsanlage, sondern eine
ordnungsgeméifie Bewertung der Funktionsfihigkeit und der wichtigsten Auswirkungen auf den
Energieverbrauch und die sich daraus ergebende Festlegung von Verbesserungsvorschldgen fiir die Anlage
oder von Alternativlosungen. Dariiber hinaus gelten nationale Vorschriften und Leitlinien zur
Energieeffizienz, die sich an den Hauptzielen der vorliegenden Norm orientieren.

Jeder Teil des Normenpakets wird durch einen Technischen Bericht erginzt. Dieser liefert informative

Erlduterungen und Hinweise zur Unterstiitzung der Anwendung des normativen Inhalts des Teils unter
Berticksichtigung der Anforderungen und Mdglichkeiten der EPBD [9].
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die allgemeine Methodik fiir und die auf den Energieverbrauch bezogenen
Anforderungen an die Inspektion von in Gebduden installierten Klimaanlagen fiir Raumkiihlung
und/oder -heizung und/oder Liiftungsanlagen fest. Sie kann sowohl dazu genutzt werden, die EPBD-
Anforderungen (Gebdudeenergieeffizienz-Richtlinie 2010/31/EU [9]) zu erfiillen, als auch fiir andere
Kontexte, in denen solche Inspektionen festgelegt sind. Die in dieser Norm festgelegte Methodik behandelt
die Probleme des Innenraumklimas, die durch die inspizierten Anlagen auftreten kénnen.

Diese Norm gilt fiir Wohn- und Nichtwohngebaude, die ausgestattet sind mit:

— Klimaanlage(n) ohne ventilatorgestiitzte Liiftung; oder

— Klimaanlage(n) mit ventilatorgestiitzter Liiftung; oder

— freier/freien und ventilatorgestiitzter/-gestiitzten Liiftungsanlage(n).

Diese Norm gilt fiir:

— ortsfeste Anlagen;

— zugdngliche Teile, die zur Kiihlleistung und zur ventilatorgestiitzten Liiftungsleistung beitragen.

Diese Norm gilt aufderdem fiir einige Anlagen, fiir die die Richtlinie keine Inspektionen fordert, z. B.:

— ortsfeste Anlagen mit einer Nennleistung von weniger als 12 kW;

— Nur-Liiftungsanlagen.

Die in dieser Norm beschriebene Inspektion von Anlagen gilt fiir:

— alle Arten von Komfortkiihl- und Klimaanlagen. Dazu gehoéren Klimaanlagen mit einer effektiven
Nennleistung von weniger als 12 kW, die nicht durch Richtlinie 2010/31/EU abgedeckt sind;

— alle Arten von Anlagen mit ventilatorgestiitzter, freier und Hybridliftung (Letztere also mit sowohl
ventilatorgestiitzter als auch freier Liiftung). Diese Norm ist teilweise auch fiir die Priifung der
Liftungsanforderungen anwendbar, wenn keine Liiftungsanlage vorhanden ist.

Die Inspektion von Anlagen umfasst unter anderem die folgenden Komponenten:
— Klimaanlagen mit Umkehrfunktion;

— zugehorige Wasser- und Luftforderungs- sowie Fortluftanlagen, die einen notwendigen Teil der Anlage
bilden;

— Regeleinrichtungen, die die Nutzung der zugehorigen Wasser- und Luftférderungs- sowie
Fortluftanlagen regeln sollen.

Tabelle 1 zeigt die relative Position dieser Norm innerhalb des EPB-Normenpakets im Kontext der in
EN ISO 52000-1.2017 dargelegten modularen Struktur.

ANMERKUNG1 In CEN ISO/TR52000-2 ist die gleiche Tabelle zu finden, die fiir jedes Modul die Nummern der
relevanten EPB-Normen und der zugehorigen Technischen Berichte enthalt, die bereits veroffentlicht wurden oder sich
in Vorbereitung befinden.

ANMERKUNG 2 Die Module stellen EPB-Normen dar, auch wenn eine EPB-Norm mehr als ein Modul abdecken kann

und ein Modul von mehr als einer EPB-Norm abgedeckt sein kann, wie es sich zum Beispiel bei einem vereinfachten und
einem detaillierteren Verfahren verhilt. Siehe auch Abschnitt 2 und Tabellen A.1 und B.1.
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Diese Norm gilt nicht fiir:

die Qualifizierung der fiir die Inspektion verantwortlichen Personen oder Organisationen;
die Haufigkeit der obligatorischen Inspektion (auf nationaler Ebene festgelegt);
Bauelemente, die die Heizungsfunktion unterstiitzen (in EN 15378-1:2017 [8] und im zugehorigen

Technischen Bericht CEN/TR 15378-2:2017 [8] fiir die Inspektion von Nur-Heizungsanlagen mit
Heizkesseln festgelegt).

Die folgenden Informationen kénnen anderen Normen oder Technischen Berichten entnommen werden:

Hinweise zur Haufigkeit und Dauer der Inspektionen und zu Inspektionsintervallen sind in
CEN/TR 16798-18:2017 angegeben;

Abldaufe und Verfahren fiir die Inspektion von Heizkesseln und Heizungsanlagen sind in
prEN 15378 (alle Teile) [8] enthalten.

Tabelle 1 zeigt die relative Position dieser Norm innerhalb des EPB-Normenpakets im Kontext der in

ENI

S0 52000-1:2017 dargestellten modularen Struktur.

Tabelle 1 — Position dieser Norm (namentlich M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) innerhalb der
modularen Struktur der EPB-Normenreihe
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