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. Kunststoff-Rohrieitungssysteme
Armaturen fir Systeme aus Polyethylen (PE) DIN
Prifverfahren flr die Dichtheit wéhrend und nach der Aufbringung eines -_
Biegemomentes auf den Betatigungsmechanismus EN 1680
Deutsche Fassung EN 1680 : 1997

ICS 23.060.01

Deskriptoren: Kunststoffrohrleitung, Polyethylen, Armatur, Dichtheitspriifung,
Biegeversuch

Plastics piping systems — Valves for polyethylene (PE) piping systems — Test method
for leaktightness under and after bending applied to the operating mechanism;
German version EN 1680 : 1997

Systémes de canalisations en plastique — Robinets pour les systémes de canalisa-
tions en polyéthylene (PE) — Méthode d’essai d’étanchéité sous et aprés une flexion
appliquée au mécanisme d’entreinement;

Version allemande EN 1680 : 1997

Die Europiische Norm EN 1680 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm. '

Nationales Vorwort
Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 155 “Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohr-
systeme” wird Gber den Koordinierungsausschu3 des Normenausschusses Kunststoffe (FNK)
wahrgenommen.
An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens DIN folgendes Arbeitsgremium
beteiligt:

FNK-AA 504.2 “Prifverfahren fir Rohre”
Der Normenausschuf3 Armaturen (NAA) im DIN ist Mittrager dieser Norm.

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuf3 Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
Normenausschuf3 Armaturen (NAA) im DIN
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