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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 150 ,Flurférderzeuge -
Sicherheit” im Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 16842-1:2018.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-22-42 AA ,Sicherheit
von Flurférderzeugen“ im Fachbereich ,Fordertechnik” des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM)
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Flurférderzeugen sowie der
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhangl der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den

Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europdischen Normen sind als DIN-EN- bzw.
DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer veréffentlicht.

Flr die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN-ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.
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Deutsche Fassung

Kraftbetriebene Flurférderzeuge —
Sichtverhaltnisse —
Prifverfahren und Verifikation —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Powered industrial trucks — Chariots de manutention automoteurs —
Visibility — Visibilité —
Test methods and verification — Méthodes d’essai et vérification —
Part 1: General requirements Partie 1: Prescriptions générales

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 9. Juli 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 16842-1:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16842-1:2018-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16842-1-2018-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16842-1-2018-10

DIN EN 16842-1:2018-10
EN 16842-1:2018 (D)

Inhalt

Seite
EUTrOPAiSCRES VOIWOTT v ssssssssssssssssssssasasasasssasasasasasasasasasasasasasasasasasasasssssassssssssssssssssssns
EINIEITUNG ..ottt st s e A a0
1 ANWeNnduNGSDEreiCh ... —————————————— 7
2 Normative Verweisungen ... w7
3 3T o2 i 8
4 Konfiguration des FIUrforderzeugs ... 10
4.1 BN 1) 14 1<) 10 LT 10
4.2 Gabelhohe und Einstellung der Mastneigung........c.ccssmmsmsmssssssssssssssssssssssssass 10
4.2.1 Gabelhohe wihrend der Priiffung.........cccooumsmsmsmsmsssmsssssssssessssssssnns 10
4.2.2 Mast- und Gabelneigung wihrend der Prifung........cummmn: 11
4.3 Flurférderzeuge mit SChubmast.......cccumnmnmsnssmnssssmsssssssssssessns 11
5 PrifeinriChtung.. s A A A 11
51 o0 8] 0 1) o 11
LS I IV | ) 1 1) o . 11
LS T o o1 U = 13
5.2 Beleuchtungseinrichtung ... 13
LS R V|3 1 0T o U 13
5.2.2 Beleuchtungseinrichtung im Flurforderzeug..........ns 13
5.2.3 Alternative Priifeinrichtungen ..., 16
6 Priifverfahren fiir direkte Sicht.......cccvnninnnnmnnnsnsnscsnsennn: 17
6.1 W0 1115 1 17
6.2 Position der Beleuchtungseinrichtung.......cc. 17
6.3 o0 1T 0 =Tl (=) o 17
6.4 DU LRy g 221 1) ) 17
L 0 T V1 ) 1= 1 17
L - 1 1) T 17
6.4.3 ManOVIier-TestS s ————————————— 18
6.4.4 Gabelzinken- oder Lastplattform-Tests ... 18
7 Priifverfahren fiir indirekte Sicht mithilfe von Hilfseinrichtungen.........ccunn. 18
7.1 AlIZEIMEINES ...eerrsrasisrnrssesss s AR AR AR AR 18
7.2 Anforderungen an die Nutzung von Spiegeln.......c.cumnmmnmsmes: 19
7.3 Anforderungen an die Nutzung von Kameras bzw. CCTV-Systemen .19
8 Prifbericht.. s ————————— 19
8.1 ANNANINEKITEETICIL. . it AR AR AR AR AR AR AR R R AR AR RS 19
8.2 Inhalte des Prifberichts.... s ——————— 20
8.3 0 10 QT LI Lol 1 21
8.4 INAIreKEe SICHE ... ——————————————— 21
Lo VI == 1T 0 o L 21
8.4.2 Fahren bei indirekter Sicht........cocun. 21
8.4.3 Fahren mit Fithrungssystem im Schmalgang ... 21
9 BenutZerinfOrmation ... ———————————— 21
Anhang A (informativ) Beispiel fiir die Positionen der Prifstrecken.......n. 22

Documents

2

Full document details: DIN EN 16842-1:2018-10

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16842-1-2018-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16842-1-2018-10

DIN EN 16842-1:2018-10
EN 16842-1:2018 (D)

Anhang B (informativ) Beispiel fiir die Zusammenfassung einer Sichtpriifung — siehe

entsprechenden Teil zu fahrzeugspezifischen Anforderungen .........cocnnn———— 23
LIteratuUrNINWeLSe.. s e AR e 24
Documents

Document Sharing3Hub

Full document details: DIN EN 16842-1:2018-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16842-1-2018-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16842-1-2018-10

DIN EN 16842-1:2018-10
EN 16842-1:2018 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16842-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 150 ,Flurférderzeuge -
Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis November 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

EN 16842 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel ,Kraftbetriebene Flurforderzeuge —
Sichtverhdltnisse — Priifverfahren und Verifikation“:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen;

— Teil 2: Gegengewichtstapler mit Fahrersitz und geldndegdngige Stapler mit Mast bis zu und einschliefSlich
einer Nenntragfdhigkeit von 10 000 kg;

— Teil 3: Schubstapler bis zu und einschliefSlich einer Nenntragfdhigkeit von 10 000 kg (in Vorbereitung);

— Teil 4: Flurforderzeuge mit verdnderlicher Reichweite bis zu und einschliefSlich einer Nenntragfihigkeit
von 10 000 kg (in Vorbereitung);

— Teil 5: Flurférderzeuge mit verdnderlicher Reichweite mit einer Nenntragfdhigkeit von tiber 10 000 kg (in
Vorbereitung);

— Teil 6: Gegengewichtstapler mit Fahrersitz und geldndegdngige Stapler mit Mast mit einer
Nenntragféhigkeit von tiber 10 000 kg (in Vorbereitung);

— Teil 7: Flurforderzeuge mit verdnderlicher Reichweite und Flurforderzeuge mit Mast fiir Container-
Handling (in Vorbereitung);

— Teil 8: Gegengewichtstapler ohne Fahrersitz bis einschliefSlich 10 000kg Nenntragfdhigkeit (in
Vorbereitung);

— Teil 9: Kommissionier-Flurforderzeuge und Dreiseitenstapler mit anhebbarer Bedienerposition.
Die Erarbeitung weiterer Teile zu folgenden Maschinen ist vorgesehen:

— Hubwagen (Fahrerbedienung);

— Lasten- und Personentransportfahrzeug;

— Traktoren (Flurférderzeuge);

— Seitenstapler (einseitig);

— Mehrwege-Stapler;

— Gegengewichtstapler mit Knicklenkung;

— Portalhubwagen mit niedrigem Hub (in Ubereinstimmung mit ISO 5053-1:2015, 3.18);

— Portalhubwagen mit hohem Hub (in Ubereinstimmung mit ISO 5053-1:2015, 3.19).
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Flir bestimmte von anderen Teilen dieser Norm erfasste Maschinen ist diese Europdische Norm zur
Verwendung zusammen mit den anderen fahrzeugspezifischen Teilen dieser Normenreihe vorgesehen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in EN ISO 12100 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden interessierten Kreise von Relevanz, die die
Marktakteure im Hinblick auf die Sicherheit von Maschinen reprasentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Organisationen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Gesetzgeber, Unfallversicherungen,
Marktaufsicht usw.).

Andere interessierte Kreise konnen durch das in diesem Dokument (durch die oben genannten
interessierten Kreise) festgeschriebene Sicherheitsniveau betroffen sein. Es handelt sich dabei um:

— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Maschinenanwender/Arbeitnehmer (z.B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Personen mit
spezifischen Bediirfnissen);

— Dienstleistungsanbieter, z. B. fiir die Wartung (kleine, mittlere und grofde Unternehmen);
— Verbraucher (falls die behandelten Maschinen fiir die Nutzung durch Verbraucher bestimmt sind).

Den oben genannten interessierten Kreisen wurde die Moéglichkeit eingerdumt, sich an der Erarbeitung
dieses Dokuments zu beteiligen.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefihrdungen, Gefahrdungssituationen oder
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Fiir Maschinen, die nach den Anforderungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt:
Wenn die Anforderungen in dieser Typ-C-Norm von den Anforderungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen
abweichen, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Anforderungen der
anderen Normen.
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