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ICS 75.140; 91.100.50

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel -

Bestimmung des Wassergehaltes von Bitumenemulsionen -
Verfahren mittels Trocknungswaage;

Deutsche Fassung EN 16849:2016

Bitumen and bituminous binders -

Determination of water content in bituminous emulsions -
Method using a drying balance;

German version EN 16849:2016

Bitumes et liants bitumineux -

Détermination de la teneur en eau des émulsions de bitume -
Méthode par évaporation a la balance dessiccatrice;
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DIN EN 16849:2016-12

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16849:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 ,Bitumenhaltige
Bindemittel“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 062-03-32 GA ,Bitumen; Priif-
verfahren und Anforderungen fiir die Bindemittel“ in den DIN-Normenausschiissen Materialpriifung (NMP)

und Bauwesen (NABau).

Fir die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende
Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fiir die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten
Messverfahrens
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EUROPAISCHE NORM EN 16849
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2016

ICS 75.140; 91.100.50

Deutsche Fassung

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Bestimmung des Wassergehaltes von Bitumenemulsionen —
Verfahren mittels Trocknungswaage

Bitumen and bituminous binders — Bitumes et liants bitumineux —
Determination of water content Détermination de la teneur en
in bituminous emulsions — eau des émulsions de bitume —
Method using a drying balance Méthode par évaporation a la balance dessiccatrice

Diese Europadische Norm wurde vom CEN am 29. Juli 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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