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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Dieses Dokument (EN 16890:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mobel“ erarbeitet,
dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-05-13 AA ,Anforderungen an
Kindermébel, SpA CEN/TC 207/WG 2, CEN/PC 364“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel
(NHM).

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist,
wird bei Matratzen fiir Kinderbetten und Krippen, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass
sie den betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen gentigen.
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Deutsche Fassung

Kindermobel —
Matratzen fir Kinderbetten und Krippen —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

Children’s furniture — Mobilier pour jeunes enfants —
Mattresses for cots and cribs — Matelas pour berceaux et lits a nacelle —
Safety requirements and test methods Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. Marz 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16890:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mdobel“ erarbeitet,
dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis November 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Matratzen fest,
einschliefdlich Matratzenboden und Matratzenauflagen, die in Kinderbetten, Reisekinderbetten, Krippen und
Hangewiegen im Wohnbereich und Nicht-Wohnbereich verwendet werden.

Diese Europdische Norm gilt nicht fiir Matratzen fiir Babytragetaschen und Kinderwagenaufsatze,
aufblasbare Matratzen, Wassermatratzen und Matratzen fiir medizinische Zwecke.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 71-1, Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften
EN 71-2:2011+A1:2014, Sicherheit von Spielzeug — Teil 2: Entflammbarkeit
EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

EN 597-1, Mobel — Bewertung der Entziindbarkeit von Matratzen und gepolsterten Bettbdden — Teil 1:
Glimmende Zigarette als Ziindquelle

EN 1334:1996, Wohnmébel — Betten und Matratzen — Messverfahren und Toleranzempfehlungen

EN ISO 2439, Weich-elastische polymere Schaumstoffe — Bestimmung der Hdrte (Eindruckverfahren)
(IS0 2439)

EN ISO 13936-2, Textilien — Bestimmung des Schiebewiderstandes von Garnen in Gewebendhten — Teil 2:
Verfahren mit festgelegter Kraft (1SO 13936-2)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Matratzenauflage

gepolstertes Produkt, das aus einem Bezug und Fiillung(en) besteht und dafiir vorgesehen ist, auf einer
Matratze verwendet zu werden

3.2
Matratzenboden
Bettboden und Matratze kombiniert in einem Bauteil

3.3

klappbarer Matratzenboden

Matratzenboden, der speziell dafiir konstruiert ist, dass er bei Nichtverwendung fiir eine leichtere Lagerung
zusammengeklappt werden kann
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4 Allgemeine Priifbedingungen

4.1 Vorbereitende Manahmen
Das Mobel ist im Lieferzustand zu priifen.
Sofern nicht anders festgelegt, sind die Priifungen mit der gleichen Probe durchzufiihren.

Sofern vom Hersteller nicht anders festgelegt, ist die Probe mindestens 24 h unmittelbar vor Beginn der
Priifung unter Innenraum-Umgebungsbedingungen zu lagern.

Die Priifungen sind unter Innenraum-Umgebungsbedingungen durchzufithren. Wenn jedoch wahrend einer

Priifung die Temperatur auf3erhalb des Bereichs von 15 °C bis 25 °C liegt, sind/ist die hochste und/oder die
niedrigste Temperatur im Priifbericht anzugeben.

4.2 Aufbringen von Kriften

Bei den Dauerhaltbarkeits- und statischen Belastungspriifungen sind die Prifkrafte hinreichend langsam
aufzubringen, um sicherzustellen, dass die dynamischen Belastungen vernachléssigbar sind. Die Krafte in
den Dauerhaltbarkeitspriifungen sind hinreichend langsam aufzubringen, um sicherzustellen, dass keine
kinetische Erwarmung auftritt.

Sofern nicht anders angegeben, miissen die statischen Krafte (10 + 2) s aufrechterhalten werden. Sofern
nicht anders angegeben, miissen die Dauerhaltbarkeits-Krafte (2 + 1) s aufrechterhalten werden.

Die Krafte diirfen durch Massen ersetzt werden. Das Verhaltnis 10 N = 1 kg ist anzuwenden.

4.3 Grenzabweichungen

Sofern nicht anders angegeben, gelten die folgenden Grenzabweichungen:
— Kréfte: £5 % der Nennkraft;

— Massen: +0,5 % der Nennmasse;

— Mafle: +1 mm des Nennmaf3es;

— Position der Druckstempel: +5 mm.

ANMERKUNG  Im Sinne der Messunsicherheitsbetrachtung wird davon ausgegangen, dass die Messergebnisse bei
Einhaltung der oben genannten Grenzabweichungen nicht negativ beeinflusst werden.
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5 Priifvorrichtung

5.1 Messtisch
Eine waagerechte, ebene und glatte Oberflache, deren Mafde ausreichen, die Matratze in jeder Messposition

vollstandig aufzunehmen. Die gréfdte Durchbiegung darf hdchstens 1 mm betragen, wenn eine Kraft von
1 000 N auf den Tisch aufgebracht wird.

5.2 Stoppvorrichtungen

Um zu verhindern, dass die Matratze in irgendeiner Art rutscht, miissen Stoppvorrichtungen angebracht
werden, die das Priifergebnis nicht beeinflussen.

5.3 Quadratisches Rohr aus Aluminiumlegierung

40 mm Breite X 40 mm Hohe X 2 mm Dicke, etwa 2 m lang, mit einer Masse von (1,65 + 0,012 5) kg.

5.4 Druckstempel
Ein starrer, kreisformiger Gegenstand mit einem Durchmesser von 200 mm, dessen Flache eine
konvex-spharische Rundung mit einem Radius von 300 mm aufweist, mit einem Aufienkantenradius von

12 mm (siehe Bild 1).

Mafie in Millimeter

]

A

Bild 1 — Druckstempel

5.5 Priifschablone fiir die Bestimmung der Einsinktiefe

Die Priifschablone muss aus einem harten, glatten Material bestehen, mit den Maf3en nach Bild 2. Sie muss
eine Gesamtmasse von (0,26 + 0,01) kg aufweisen. Die Kanten der Schablone miissen mit einem
Radius < 0,1 mm gerundet sein, und sie muss ein Loch in der Mitte haben, das einen Durchmesser von
(111 £ 0,1) mm aufweist, siehe Bild 2.
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