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Persoénlicher Augenschutz
Filter fur das Schweilden und verwandte Techniken DIN
Transmissionsanforderungen und empfohlene Anwendung EN 169
Deutsche Fassung EN 169:2002
ICS 13.340.20 Ersatz fur

DIN EN 169:1992-12

Personal eye-protection — Filters for welding and related techniques —
Transmittance requirements and recommended use;
German version EN 169:2002

Protection individuelle de I'oeil — Filtres pour le soudage et les techniques
connexes — Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation
recommandée; Version allemande EN 169:2002

Die Europaische Norm EN 169:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 169:2002 wurde vom CEN/TC 85 ,Augenschutzgerate” unter Beteiligung
deutscher Experten ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist hierfur der Normenausschuss Feinmechanik und Optik
(NAFuO) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 169:1992-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Schweilerschutzfilter mit zwei Schutzstufen aufgenommen;

b) Aufnahme von Anforderungen an die Erkennung von Signallichtern.

Frithere Ausgaben

DIN 4646: 1933-05, 1956-10

Beiblatt zu DIN 4647: 1935-09, 1937-04, 1968-11
DIN 4647: 1935-09, 1937-04

DIN 4647-1: 1956-10, 1968-11, 1972-09, 1977-02
DIN EN 169: 1992-12

Fortsetzung 16 Seiten EN

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Schweiltechnik (NAS) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 169
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2002

ICS 13.340.20 Ersatz fir EN 169:1992

Deutsche Fassung

Personlicher Augenschutz — Filter flr das Schweil3en und
verwandte Techniken — Transmissionsanforderungen und
empfohlene Anwendung

Personal eye-protection — Filters for welding and related Protection individuelle de 'oeil — Filtres pour le soudage et
techniques — Transmittance requirements and les techniques connexes — Exigences relatives au facteur
recommended use de transmission et utilisation recommandée

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. Oktober 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 169:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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prEN 169:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument EN 169:2002 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 85 ,Augenschutzgerate” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Mai 2003 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Euro-
paische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen von EU-Richtlinien.

Im Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.
Die Anhange A und C sind informativ. Anhang B ist normativ.

Bei der Uberarbeitung dieser Europdischen Norm und der gleichzeitig durchgefiihrten Uberarbeitung von EN 379
wurde entschieden, Schweilierschutzfilter mit zwei Schutzstufen aus EN 379 zu entnehmen und sie in dieser
Europaischen Norm aufzunehmen.

Dieses Dokument ersetzt die EN 169:1992.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Schutzstufen und Transmissionsanforderungen fur Filter fest, die fir den Schutz von
Beschéftigten beim Schweilden, Hartléten, Lichtbogenfugenhobeln und Plasmaschmelzschneiden vorgesehen sind.
Sie enthalt auch Anforderungen fur Schweil3erschutzfilter mit zwei Schutzstufen.

Die weiteren geltenden Anforderungen fiir diese Filterarten sind in EN 166 angegeben. Die Anforderungen fiir die
Tragkorper/Rahmen, in die sie eingebaut werden sollen, sind in EN 175 angegeben.

Anhang A gibt einen Leitfaden fur die Auswahl und Anwendung dieser Filter.

Die Festlegungen flir Schweilierschutzfilter mit umschaltbarem Lichttransmissionsgrad sind in EN 379 angegeben.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen).

EN 165, Persénlicher Augenschutz — Wérterbuch.

EN 166, Persénlicher Augenschutz — Anforderungen.

EN 167:2001, Persénlicher Augenschutz — Optische Priifverfahren.
ISO/CIE 10526:1999, CIE standard colorimetric illuminants for colormetry.

ISO/CIE 10527:1991, CIE standard colorimetric observers.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaische Norm gelten die Begriffe und Definition aus EN 165 zusammen mit den
folgenden.

31

SchweiBerschutzfilter mit zwei Schutzstufen

Schutzfilter mit zwei unterschiedlichen Schutzstufen (helle und dunkle Zone), die in maximal drei Bereiche des
Filters aufgeteilt sind. Die helle Zone wird fiir kurze Uberpriifungen beim Ansetzen der Elektrode an die
Schweilstelle und bei deren Zinden verwendet. Die dunkle Zone wird bei der Beobachtung des Schweildvorgangs
verwendet.

4 Bezeichnung und Kennzeichnung
Die vollstandige Tabelle der Schutzstufennummern der Filter enthalt EN 166.
Die Kennzeichnung von Sichtscheiben und Tragkorpern ist in EN 166 beschrieben.

Die Schutzstufe dieser Schweillerschutzfilter enthalt nur die entsprechende Schutzstufennummer der Filter von 1,2
bis 16 (siehe Tabelle 1).
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