
Juli	2018DEUTSCHE	NORM 			

Preisgruppe	15DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.	·	Jede	Art	der	Vervielfältigung,	auch	auszugsweise,	
nur	mit	Genehmigung	des	DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.,	Berlin,	gestattet.

ICS	93.030

!%nVX"
2755153

www.din.de

DIN	EN	16932-1

Entwässerungssysteme	außerhalb	von	Gebäuden	–
Pumpsysteme	–
Teil	1:	Allgemeine	Anforderungen;
Deutsche	Fassung	EN	16932-1:2018
Drain	and	sewer	systems	outside	buildings	–
Pumping	systems	–
Part	1:	General	requirements;
German	version	EN	16932-1:2018
Réseaux	d’évacuation	et	d’assainissement	à	l’extérieur	des	bâtiments	–
Systèmes	de	pompage	–
Partie	1:	Exigences	générales;
Version	allemande	EN	16932-1:2018

©

Alleinverkauf	der	Normen	durch	Beuth	Verlag	GmbH,	10772	Berlin

Mit	DIN	EN	16932-2:2018-07	und
DIN	EN	16932-3:2018-07
Ersatz	für
DIN	EN	1091:1997-02	und
DIN	EN	1671:1997-08

www.beuth.de

			

Gesamtumfang	34	Seiten

D

DIN-Normenausschuss	Wasserwesen	(NAW)

Full document details: DIN EN 16932-1:2018-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16932-1-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16932-1-2018-07


DIN EN 16932-1:2018-07 

2 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 16932-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 „Abwassertechnik“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-05-35 AA „Planung und 
Betrieb von Abwasserkanälen und -leitungen“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1091:1997-02 und DIN EN 1671:1997-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die allgemeinen Abschnitte, die sowohl für Druck- und Unterdruckentwässerungssysteme gelten, aus 
DIN EN 1091:1997-02 und DIN EN 1671:1997-08 übernommen; 

b) die Bilder überarbeitet; 

c) die Verfahren an den Stand der Technik angepasst; 

d) die Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 1091: 1997-02 
DIN EN 1671: 1997-08 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 16932-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 „Abwassertechnik“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2018, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Oktober 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Zusammen mit EN 16932-2:2018 und EN 16932-3:2018 ersetzt dieses Dokument EN 1091:1996 und 
EN 1671:1997. 

EN 16932, Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden — Pumpsysteme besteht aus den folgenden 
Teilen: 

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

— Teil 2: Druckentwässerungssysteme 

— Teil 3: Unterdruckentwässerungssysteme 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Entwässerungssysteme sind ein Teil des Abwasserentsorgungssystems, das im Dienst der Allgemeinheit 
steht. Diese Dienstleistung kann wie folgt kurz beschrieben werden: 

— Beseitigung des Abwassers von Grundstücken aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und der 
Hygiene; 

— Vermeidung von Überflutungen in Siedlungsgebieten; 

— Schutz der Umwelt. 

Das Abwasserentsorgungssystem hat vier aufeinanderfolgende Funktionen: 

— Sammlung; 

— Ableitung; 

— Behandlung; 

— Einleitung. 

Die Sammlung und Ableitung von Abwasser erfolgt durch Entwässerungssysteme. 

EN 752 stellt einen Rahmen für Planung, Bau, Unterhalt, Betrieb und Sanierung von Entwässerungssystemen 
außerhalb von Gebäuden dar. Dies ist im oberen Teil von Bild 1 abgebildet. EN 752 wird unterstützt durch 
detailliertere Normen zu Untersuchung, Planung, Bau, Organisation sowie Überwachung von 
Entwässerungssystemen.  

Normen zu Untersuchung und Beurteilung beinhalten: 

— EN 13508 (alle Teile), Untersuchung und Beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von 
Gebäuden. 

Normen zu Planung und Bau beinhalten: 

— EN 16932 (alle Teile), Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden — Pumpsysteme; 

— EN 16933-2, Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden — Planung — Teil 2: Hydraulische Planung; 

— EN 1295-1, Statische Berechnung von erdverlegten Rohrleitungen unter verschiedenen Belastungs-
bedingungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen; 

— EN 1610, Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen; 

— EN 12889, Grabenlose Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen; 

— EN 15885, Klassifizierung und Eigenschaften von Techniken für die Renovierung und Reparatur von 
Abwasserkanälen und -leitungen. 

Normen für Management und Überwachung beinhalten: 

— EN 14654 (alle Teile), Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Entwässerungs-
systemen außerhalb von Gebäuden. 
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Um die Anwendung dieser detaillierten Normen zu unterstützen, können Informationen aus Spezifikationen, 
die von einzelnen Organisationen zu ihrer eigenen Verwendung erarbeitet wurden, entnommen werden. 
Produktnormen berücksichtigen auch die Funktionsanforderungen der EN 752 durch EN 476, EN 13380 und 
EN 14457. 

 

Bild 1 — Beziehung zwischen EN 752:2017 und anderen Normen für Entwässerungssysteme 
[Quelle: EN 752:2017] 

Abwasserhebeanlagen in Gebäuden und auf Privatbesitz sind im Anwendungsbereich von EN 12050 (alle 
Teile) enthalten. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Anforderungen für die Planung, den Bau und die Abnahmeprüfung von 
Pumpsystemen in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden, zu deren Entwässerung sie dienen, 
fest. Sie betrifft sowohl Pumpsysteme in Entwässerungssystemen, welche hauptsächlich als 
Freispiegelsysteme betrieben werden, als auch Systeme, die entweder mit Überdruck oder Unterdruck 
betrieben werden. 

Dieses Dokument legt allgemeine Anforderungen an alle Pumpsysteme in Entwässerungssystemen fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 752:2017, Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden — Kanalmanagement 

EN 1127-1, Explosionsfähige Atmosphären — Explosionsschutz — Teil 1: Grundlagen und Methodik 

EN 1295-1, Statische Berechnung von erdverlegten Rohrleitungen unter verschiedenen Belastungs-
bedingungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

EN 1610, Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen 

EN 1990, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung 

EN 1991 (alle Teile), Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke 

EN 12889, Grabenlose Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen 

EN 13463 (alle Teile), Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 

EN 14654 (alle Teile), Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Entwässerungs-
systemen außerhalb von Gebäuden 

EN 16323:2014, Wörterbuch für Begriffe der Abwassertechnik 

EN 16932-2, Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden — Pumpsysteme — Teil 2: Druck-
entwässerungssysteme 

EN 16932-3, Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden — Pumpsysteme — Teil 3: Unterdruck-
entwässerungssysteme 

EN 60079 (alle Teile), Explosionsgefährdete Bereiche — Teil 0: Betriebsmittel — Allgemeine Anforderungen 
(Normenreihe IEC 60076) 

EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrüstung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen (IEC 60204-1) 

EN 60529, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529) 

EN 61439-1, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen (IEC 61439-1) 

EN 61439-2, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen — Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen 
(IEC 61439-2) 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 16323 und die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

Anmerkung 1 zum Begriff: Einige Schlüssel-Begriffe aus EN 16323:2014 wurden nachstehend zur Klarheit wieder-
holt. Die folgenden, in dieser Norm zusätzlich verwendeten Begriffe sind in EN 16323 definiert: 

Abwasserkanal; Mischwasserüberlauf; 
Abwasserleitung; Pumpendruckleitung; 
aerob; Pumpensumpf; 
angefaultes Abwasser; Pumpstation; 
aufnehmendes Oberflächengewässer; Selbstreinhaltung (selbstreinigend); 
Auslauf; Speicherbecken (Speicherbehälter); 
Einsteigschacht; Trockenwetterzufluss; 
Fremdwasser; umschlossener Raum; 
industrielles Abwasser; Wartung; 
Kanalisation; zuständige Stelle. 
Kläranlage;  
 

3.1 
Sammelschacht 
Schacht, der einen Pumpensumpf und eine zugehörige Pumpe oder Absaugventileinheit enthält 

3.2 
Steuereinheit 
Vorrichtung zum Aktivieren einer Pumpe oder eines Absaugventiles 

3.3 
Betriebspunkt 
Zielgrößen für die Förderhöhe oder den Förderdruck einer Pumpe sowie die Förderleistung, für welche die 
Pumpe ausgelegt oder ausgewählt wird 

[QUELLE: EN ISO 17769-1:2012, 2.1.13.1] 

3.4 
Weiterförderpumpe 
˂Unterdrucksysteme> Pumpe, die Abwasser aus einem Unterdruckentwässerungssystem zu einer 
Kläranlage oder einem anderen Entwässerungssystem weiterfördert 

3.5 
Schmutzwasser 
Summe aus häuslichem und/oder industriellem Abwasser 

[QUELLE: EN 16323:2014, 2.1.2.6] 
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3.6 
Absaugventil 
<Unterdrucksysteme> Ventil in einem Sammelschacht, das Abwasser und Luft über eine Unterdruck-
anschlussleitung in einen Unterdruckkanal einlässt 

3.7 
Füllstandgeber 
Vorrichtung, die den Füllstand des Abwassers in einem Pumpensumpf erkennt und eine Steuereinheit 
aktiviert, sobald sich im Pumpensumpf ein Chargenvolumen angesammelt hat 

3.8 
steigender Abschnitt 
<Unterdrucksysteme> Abschnitt einer Leitung, in dem die Höhenlage der Rohrsohle in Strömungsrichtung 
zunimmt 

3.9 
Hebewerk 
Pumpsystem, das die Höhenlage des Abflusses an einem Ort erhöht 

3.10 
Niederspannung 
Spannung zwischen 50 V und 1 000 V für Wechsel- oder Drehstrom oder zwischen 75 V und 1 500 V für 
Gleichstrom 

3.11 
Höhenprofil 
<einer Leitung> vertikale Anordnung einer Leitung 

3.12 
Pumpe 
maschinelle Vorrichtung zum Fördern von Flüssigkeiten einschließlich ihres Ein- und Auslassstutzens und 
im Allgemeinen ihres Wellenendes 

3.13 
Pumpenaggregat 
Aggregat mechanischer Vorrichtungen, einschließlich Pumpe, Motor und Getriebe, Grundplatte und jede Art 
zusätzlicher Hilfseinrichtung 

[QUELLE: EN ISO 17769-1:2012, 2.1.1.2] 

3.14 
Pumpenmotor 
Maschine, die mechanische Energie zum Antreiben einer Pumpe liefert 

[QUELLE: EN ISO 17769-1:2012, 2.1.17.23] 

3.15 
Pumpsystem 
System, das eine oder mehrere Pumpen sowie mit diesen zusammen- oder wechselwirkende Elemente 
enthält, die gemeinsam die vorgegebene Aufgabe erfüllen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Pumpsystem enthält im Allgemeinen (ist jedoch nicht unbedingt begrenzt auf) einen 
Pumpenmotor, Antriebe, Kabel, Einrichtungen zum Steuern und Überwachen der Pumpe sowie Rohrleitungsteile, die 
Flüssigkeit zur Pumpe führen und aus ihr abführen. 

[QUELLE: EN ISO 17769-2:2012, 2.1.7] 
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