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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16951-2:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 087-00-01-11 UA ,Larmschutzwidnde an
Schienenwegen” im DIN-Normenausschuss ,,Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF)*“.
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EUROPAISCHE NORM EN 16951-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2018

ICS 93.100
Deutsche Fassung
Bahnanwendungen —
Oberbau —
Larmschutzwande und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung —
Bewertungsverfahren fiir das Langzeitverhalten —
Teil 2: Nicht akustische Merkmale
Railway applications — Applications ferroviaires —
Track — Voie —
Noise barriers and related devices acting on Ecrans antibruit et dispositifs connexes influant sur
airborne sound propagation — Procedures for la propagation aérienne du son — Méthodes d’évaluation
assessing long term performance — des performances a long terme —
Part 2: Non-acoustic characteristics Partie 2: Caractéristiques non acoustiques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. Februar 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16951-2:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2018, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Dezember 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Diese Europdische Norm gehért zur Normenreihe EN 16951, Bahnanwendungen — Oberbau —
Ldrmschutzwédnde und verwandte Vorrichtungen zur Beeinflussung der Luftschallausbreitung —
Bewertungsverfahren fiir das Langzeitverhalten, wie im Folgenden aufgefiihrt:

— Teil 1: Akustische Merkmale;

— Teil 2: Nicht akustische Merkmale (dieses Dokument).

Dieser Teil von EN 16951 behandelt die Langzeitdauerhaftigkeit. Er sollte im Zusammenhang gelesen
werden mit:

— EN16272-1, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwdnde und verwandte Vorrichtungen zur

Beeinflussung der Luftschallausbreitung —  Priifverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften — Teil 1: Produktspezifische Merkmale — Schallabsorption (Labormethode) bei diffusen
Schallfeldern;

— EN16272-2, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwdnde und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung —  Priifverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften — Teil 2: Produktspezifische Merkmale — Luftschalldimmung (Labormethode) bei diffusen
Schallfeldern;

— EN16272-3-1, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwddnde und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung —  Priifverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften — Teil 3-1: Standardisiertes Schienenverkehrsldrmspektrum und Einzahl-Angaben fiir
diffuse Schallfelder;

— EN16272-3-2, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwddnde und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung —  Priifverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften — Teil 3-2: Standardisiertes Schienenverkehrsldrmspektrum und Einzahl-Angaben (fiir

gerichtete Schallfelder;

— CEN/TS 16272-5, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwdnde und verwandte Vorrichtungen zur

Beeinflussung der Luftschallausbreitung —  Priifverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften — Teil 5: Produktspezifische Merkmale — In-situ-Werte zur Schallreflexion in gerichteten
Schallfeldern;

— EN 16272-6, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwdnde und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung —  Priifverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften — Teil 6: Produktspezifische Merkmale — In-situ-Werte zur Luftschallddmmung in
gerichteten Schallfeldern;
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— EN16727-1, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwdnde und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung — Nicht akustische Eigenschaften — Teil 1: Mechanische
Eigenschaftsanforderungen unter statischen Belastungen — Berechnungs- und Priifverfahren;

— EN16727-2-1, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwdnde und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung — Nicht akustische Eigenschaften — Teil 2-1: Mechanische
Eigenschaftsanforderungen unter dynamischen Belastungen aufgrund vorbeifahrender Ziige —
Priifverfahren;

— EN16727-2-2, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwdnde und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung — Nicht akustische Eigenschaften — Teil 2-2: Mechanische
Eigenschaftsanforderungen unter dynamischen Belastungen infolge Zugverkehr — Berechnungsverfahren;

— EN16727-3, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwdnde und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung — Nicht akustische Eigenschaften — Teil 3: Allgemeine
sicherheits- und umweltbezogene Anforderungen;

— EN16951-1, Bahnanwendungen — Oberbau — Ldrmschutzwdnde und verwandte Vorrichtungen zur
Beeinflussung der Luftschallausbreitung — Bewertungsverfahren fiir das Langzeitverhalten —
Teil 1: Akustische Merkmale;

— EN 60721-3-4, Klassifizierung von Umweltbedingungen — Teil 3: Klassen von Umwelteinflussgréfsen und
deren Grenzwerte — Hauptabschnitt 4: Ortsfester Einsatz, nicht wettergeschiitzt (IEC 60721-3-4).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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