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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1706:2010) wurde von der Arbeitsgruppe 10 ,Gussstiicke® (Sekretariat: AENOR,
Spanien) im Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und Aluminiumlegierungen® (Sekretariat: AFNOR,
Frankreich) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) Uberarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 036-00-07 AA ,Aluminiumguss-
legierungen® des Normenausschusses Gieldereiwesen (GINA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1706:1998-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Anwendungsbereich die neue Verweisung auf EN 576 hinzugefigt und die Verweisung auf
EN ISO 8062-3 aktualisiert;

b) neue normative Verweisungen hinzugefugt (EN 576, EN 1559-1, EN 1559-4 und EN ISO 6506-1). Die
normative Verweisung auf EN 10003-1 gestrichen;

c) Begriff 3.10 ,Bestelldokument® hinzugefiigt;

d) Abschnitt 4 ,Bestellangaben® aufgenommen und die folgende Nummerierung um eins erhoéht;

e) im Unterabschnitt 5.2 den zweiten Absatz (Referenz auf EN 576) hinzugefiigt;

f)  Unterabschnitt 5.5 ,Produktbezeichnung auf Zeichnungen“ geandert;

g) Unterabschnitt 7.3.2.5 ,Druckguss-Probestabe“ geandert;

h) im Unterabschnitt 7.4 die Verweisung auf EN ISO 6506-1 aktualisiert, vorher EN 10003-1;

i) in Tabelle 1 die neue Legierungsgruppe ,Al“ hinzugefligt einschlie3lich der Sorten Al 99,6E und Al 99,7E;

j) in Tabelle 1 die folgenden Legierungen gestrichen: EN AC-45200 [EN AC-AI Si5Cu3Mn], EN AC-51000
[EN AC-Al Mg3(b)], EN AC-71000 [EN AC-AI Zn5Mg];

k) in Tabelle 1 die folgenden neuen Legierungen hinzugefigt: EN AC-21200 [EN AC-Al Cu4MnMg],
EN AC-43500 [EN AC-AIl Si10MnMg], EN AC-44500 [EN AC-AIl Si12(Fe)(b)], EN AC-45500
[EN AC-AI Si7Cu0,5Mg], EN AC-48100 [EN AC-Al Si17Cu4Mg], EN AC-51500 [EN AC-Al Mg5Si2Mn],
EN AC-71100 [EN AC-Al Zn10Si8Mg];

[) in Tabelle 1 die FuRnoten ,b“ bis ,j* hinzugefiigt;

m) in Tabelle 2 die folgenden Legierungen gestrichen: EN AC-45200 [EN AC-AI Si5Cu3Mn], EN AC-51000
[EN AC-Al Mg3(b)], EN AC-71000 [EN AC-Al Zn5Mg];

n) in Tabelle 2 die Legierungsgruppe ,Al“ und die folgenden Legierungen hinzugeflgt: EN AC-21200
[EN AC-Al Cu4MnMg], = EN AC-44400 [EN AC-AI Si9], EN AC-45500 [EN AC-AI Si7Cu0,5Mg],
EN AC-71100 [EN AC-AI Zn10Si8Mg];

0) in Tabelle 3 die folgenden Legierungen gestrichen: EN AC-45200 [EN AC-AI Si5Cu3Mn], EN AC-51000
[EN AC-Al Mg3(b)], EN AC-71000 [EN AC-Al Zn5Mg];
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p) in Tabelle 3 die Legierungsgruppe ,Al“ und die folgenden Legierungen hinzugefiigt: EN AC-21200
[EN AC-Al Cu4MnMg], ¥ EN AC-44400 [EN AC-AI Si9], EN AC-45500 [EN AC-AI Si7Cu0,5Mg],
EN AC-71100 [EN AC-Al Zn10Si8Mg];

q) in Tabelle 4 die Legierung EN AC-45200 [EN AC-AI Si5Cu3Mn] gestrichen;

r) in Tabelle 4 die Legierungsgruppe ,Al“ und die Legierung EN AC-48100 [EN AC-AI Si17Cu4Mg] aufge-
nommen;

s) den friheren Anhang A (informativ) in Anhang A (informativ) und Anhang B (informativ) aufgeteilt;

t) in Tabelle A.1 die Legierungsgruppe Al und die folgenden Legierungen hinzugefugt: EN AC-43500
[EN AC-Al Si10OMnMg], EN AC-44500 [EN AC-AI Si12(Fe)(b)], EN AC-48100 [EN AC-AI Si17Cu4Mg],
EN AC-51500 [EN AC-Al Mg5Si2Mn];

u) in Tabelle B.1 die gleichen Legierungen wie in Tabelle 1 hinzugefugt bzw. gestrichen, eine neue Fulinote
.K“ aufgenommen, fir einige Legierungen die Eignung von einigen Giel3verfahren Uberarbeitet;

v) Anhang C ,Gegenulberstellung der Bezeichnungen der Aluminium-Gusslegierungen® hinzugeflgt;

w) Literaturhinweise aufgenommen.

Frithere Ausgaben
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 6. Februar 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1706:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1706:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und Aluminium-
legierungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

CEN/TC 132 bekraftigt seine Vorgehensweise, dass in dem Fall, wenn ein Patentinhaber sich weigert, fur
genormte Erzeugnisse Lizenzen unter angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu erteilen,
dieses Erzeugnis aus der entsprechenden Norm entfernt werden muss.

Dieses Dokument ersetzt EN 1706:1998.

Im Rahmen seines Arbeitsprogramms hat das Technische Komitee CEN/TC 132 die CEN/TC 132/WG 10
,Gussstlicke“ mit der Uberarbeitung der EN 1706:1998 beauftragt.

AuBer einigen geringfugigen redaktionellen Anderungen wurden die folgenden technischen Anderungen
wahrend der Uberarbeitung durchgefihrt:

a) Im Anwendungsbereich wurde die neue Verweisung auf EN 576 hinzugefiigt und die Verweisung auf
EN ISO 8062-3 aktualisiert.

b) Neue normative Verweisungen wurden hinzugeftgt (EN 576, EN 1559-1, EN 1559-4 and EN ISO 6506-1).
Die Normative Verweisung auf EN 10003-1 wurde gestrichen.

c) Der Begriff 3.10, Bestelldokument, wurde hinzugeflgt.

d) Abschnitt 4, Bestellangaben, wurde aufgenommen und die folgende Nummerierung um eins erhoht.
e) Im Unterabschnitt 5.2 wurde der zweite Absatz (Referenz auf EN 576) hinzugefiigt.

f)  Unterabschnitt 5.5, Produktbezeichnung auf Zeichnungen, wurde geandert.

g) Unterabschnitt 7.3.2.5, Druckguss-Probestabe, wurde geandert.

h) Im Unterabschnitt 7.4 wurde die Verweisung auf EN ISO 6506-1 aktualisiert, vorher EN 10003-1.

i) In Tabelle 1 wurde die neue Legierungsgruppe ,Al“ hinzugefligt einschliel3lich der Sorten Al 99,6E und
Al 99,7E.

i) In Tabelle 1 wurden die folgenden Legierungen gestrichen:
1) EN AC-45200 [EN AC-AI Si5Cu3Mn];
2) EN AC-51000 [EN AC-Al Mg3(b)];

3) ENAC-71000 [EN AC-Al Zn5Mg].
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k) In Tabelle 1 wurden die folgenden neuen Legierungen hinzugeflugt:
1) EN AC-21200 [EN AC-Al Cu4MnMg];
2) EN AC-43500 [EN AC-Al Si10MnMg];
3) EN AC-44500 [EN AC-AIl Si12(Fe)(b)];
4) EN AC-45500 [EN AC-AI Si7Cu0,5Mg];
5) EN AC-48100 [EN AC-AIl Si17Cu4Mg];
6) EN AC-51500 [EN AC-Al Mg5Si2Mn];
7) EN AC-71100 [EN AC-Al Zn10Si8Mg].
I) InTabelle 1, wurden die Fuf3noten ,b“ bis ,j* hinzugefugt.
m) In Tabelle 2 wurden die folgenden Legierungen gestrichen:
1) EN AC-45200 [EN AC-AIl Si5Cu3Mn];
2) EN AC-51000 [EN AC-Al Mg3(b)];
3) EN AC-71000 [EN AC-Al Zn5Mg].
n) In Tabelle 2 wurden die Legierungsgruppe ,Al“ und die folgenden Legierungen hinzugefugt:
1) EN AC-21200 [EN AC-Al Cu4MnMg];
2) EN AC-44400 [EN AC-AI Si9];
3) EN AC-45500 [EN AC-AIl Si7Cu0,5Mg];
4) EN AC-71100 [EN AC-Al Zn10Si8Mg].
0) In Tabelle 3 wurden die folgenden Legierungen gestrichen:
1) EN AC-45200 [EN AC-AIl Si5Cu3Mn];
2) EN AC-51000 [EN AC-Al Mg3(b)];
3) EN AC-71000 [EN AC-Al Zn5Mg].
p) In Tabelle 3 wurden die Legierungsgruppe ,Al“ und die folgenden Legierungen hinzugefugt:
1) EN AC-21200 [EN AC-Al Cu4MnMg];
2) EN AC-44400 [EN AC-AI Si9];
3) EN AC-45500 [EN AC-AIl Si7Cu0,5Mg];
4) EN AC-71100 [EN AC-Al Zn10Si8Mg].
q) InTabelle 4 wurde die Legierung EN AC-45200 [EN AC-Al Si5Cu3Mn] gestrichen.

r) In Tabelle 4 wurden die Legierungsgruppe ,Al“ und die Legierung EN AC-48100 [EN AC-AI Si17Cu4Mg]
aufgenommen.
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s) Der frihere Anhang A (informativ) wurde aufgeteilt in Anhang A (informativ) und Anhang B (informativ).
t) In Tabelle A.1 wurden die Legierungsgruppe ,Al und die folgenden Legierungen hinzugeflgt:

1) EN AC-43500 [EN AC-Al Si10MnMg];

2) EN AC-44500 [EN AC-AI Si12(Fe)(b)];

3) EN AC-48100 [EN AC-AI Si17Cu4Mg];

4) EN AC-51500 [EN AC-Al Mg5Si2Mn].

u) In Tabelle B.1 wurden die gleichen Legierungen wie in Tabelle 1 hinzugeflgt bzw. gestrichen. Eine neue
FulRnote ,k“ wurde aufgenommen. FUr einige Legierungen wurde die Eignung von einigen Giel3verfahren
Uberarbeitet.

v) Anhang C, Gegenuberstellung der Bezeichnungen der Aluminium-Gusslegierungen, wurde hinzugefiigt.

w) Literaturhinweise wurden ebenfalls aufgenommen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden

Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,

Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Grenzen der chemischen Zusammensetzung von Aluminiumlegierungen fir
Gusssticke und die mechanischen Eigenschaften von getrennt gegossenen Probestdben fiir diese
Legierungen fest.

Anhang B wurde als Leitfaden zur Auswahl von Legierungen fir eine spezifische Anwendung oder einen
spezifischen Prozess aufgenommen.

Diese Europaische Norm ist in Verbindung mit EN 576, EN 1559-1, EN 1559-4, EN 1676 und EN ISO 8062-3
anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 576, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Unlegiertes Aluminium in Masseln — Spezifikationen

EN 1559-1, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Allgemeines

EN 1559-4, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Zuséatzliche Anforderungen an Guss-
stlicke aus Aluminiumlegierungen

EN 1780-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bezeichnung von legiertem Aluminium in Masseln,
Vorlegierungen und Gussstiicken — Teil 1: Numerisches Bezeichnungssystem

EN 1780-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bezeichnung von legiertem Aluminium in Masseln,
Vorlegierungen und Gussstlicken — Teil 2: Bezeichnungssystem mit chemischen Symbolen

EN 1780-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bezeichnung von legiertem Aluminium in Masseln,
Vorlegierungen und Gussstiicken — Teil 3: Schreibregeln fiir die chemische Zusammensetzung

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
EN 12258-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Begriffe und Definitionen — Teil 1: Allgemeine Begriffe

EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe — Hértepriifung nach Brinell — Teil 1: Prtifverfahren (ISO 6506-1:2005)
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