DEUTSCHE NORM Januar 1997
Kegelverbindungen mit einem 6 % (Luer)
Kegel fur Spritzen, Kanulen und bestimmte andere medizinische Geréate |

Verriegelbare Kegelverbindungen
Deutsche Fassung EN 1707 : 1996 EN 1707

O
Z

ICS 11.040.20 Ersatz fur
DIN 13090-2 : 1984-08
Deskriptoren: Kegelverbindung, medizinisches Gerat, Spritze, Kanile, Kegel

Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for syringes, needles and cetrtain other medical equipment —
Lock fittings;
German version EN 1707 : 1996

Assemblages coniques a 6 % (Luer) des seringues et aiguilles et de certains autres appareils & usage
médical — Assemblages a verrouillage;
Version allemande EN 1707 : 1996

Die Europaische Norm EN 1707 : 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Dem Inhalt der EN 1707 haben die Mitarbeiter des Arbeitsausschusses “Spritzen und Kanilen” ohne Einschrankung
zugestimmt.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 468-1 siehe DIN 4763

ISO 7886  siehe DIN 13098-1

Anderungen
Gegentber DIN 13090-2 : 1984-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Breite der Fligel des Referenzverbindungsteils auf (3,5 mm — 0,01 mm) geéndert.
b) Fur die Varianten B und C folgende MaBe geringfligig geéndert:
— AuBengewinde der Fligel;
— Innendurchmesser des AuBBengewindes;
— Breite der Fligelbasis;
— Dicke der Fligelbasis;
—  Breite durch die Fligel am AuBengewinde;
— Abstand von der Stirnflache der Kegelverbindung zur Fligelbasis.

Friihere Ausgaben

DIN 13090: 1940-09, 1941-07, 1974-06
DIN 13090-1: 1957-01

DIN 13090-2: 1984-08

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 4763
Stufung von Zahlenwerte fir RauheitskenngréBen

DIN 13098-1
Einmalspritzen aus Kunststoffen fiir medizinische Zwecke — Einmalspritzen fur allgemeine Verwendung — MaBe, Anforde-
rungen, Prifung
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EUROPAISCHE NORM EN 1707
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Novermber 1996

ICS 11.040.20

Deskriptoren: Medizinisches Gerét, Spritze, chirurgische Nadel, Verbindung, AnschluBteil, Kegelausbauteil, Feststelleinrichtung,
Abmessung, MaBtoleranz, Anforderung, Prifung

Deutsche Fassung

Kegelverbindung mit einem 6 % (Luer)

Kegel far Spritzen, Kanilen und bestimmte andere medizinische Geréate
Verriegelbare Kegelverbindungen

Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for  Assemblages coniques a 6 % (Luer) des

syringes, needles and certain other medical  seringues et aiguilles et de certains autres

equipment — Lock fittings appareils a usage médical — Assemblages a
verrouillage

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1996-10-19 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfullen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Ifand, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

® 1996. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 1707 : 1996 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 205 “Passive medizinische Gerate” erarbeitet, dessen Sekre-

tariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm gilt fiir verriegelbare Kegelverbindungen mit einem 6 % (Luer) Kege! zur Verwendung bei medizinischen

Geraten.

EN 20594-1 beschreibt allgemeine Anforderungen fir Kegelverbindungen.

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN/CENELEC von der Europaischen Kommission und
der Europédischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil der Norm ist.

Diese Europaische Norm muf den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis Mai 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis Mai 1997 zuriick-

gezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,

diese Europaische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen far verriegel-
bare Kegelverbindungen mit einem 6 % (Luer) Kegel fest, die
an Einmalspritzen und Injektionskanilen an bestimmten an-
deren medizinischen Geraten, z. B. Transfusionsgeraten,
verwendet werden.

Die Anforderungen gelten fir Kegelverbindungen aus star-
rem und halbstarrem Werkstoff und schlieBen Prifverfahren
ein, wobei Festlegungen fir weiche und elastomere Werk-
stoffe ausgenommen sind.

ANMERKUNG 1: Es ist nicht méglich, die Eigen-
schaften starrer und halbstarrer Werkstoffe genau
festzulegen. Glas und Metall kénnen jedoch als
typisch starre Werkstoffe betrachtet werden. Im Ge-
gensatz dazu kénnen viele Kunststoffe als halbstarr
angesehen werden.

ANMERKUNG 2: Die verriegelbaren Luer-Kegelver-
bindungen wurden fiir Driicke in der GroBenordnung
von 300 kPa und niedriger ausgelegt. Der Gebrauch
bei anderen Anwendungen kann eine Prifung der
Tauglichkeit erfordern.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder unda-
tierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nach-
stehend aufgetfiihrit. Bei datierten Verweisungen gehoren

spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikatio-
nen nur zu dieser Européischen Norm, falls sie durch Ande-
rung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genomme-
nen Publikation.

EN 20594-1 : 1993
Kegelverbindungen mit einem 6 % (Luer) Kegel fiir Spritzen,
Kaniilen und bestimmte andere medizinische Gerate —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 594-1 : 1986)

I1SO 468
Surface roughness — Parameters, their values and
general rules for specifying requirements
(Oberflachenrauheit — KenngroBen, ihre Werte und allge-
meine Regeln fiir die Festlegung von Anforderungen)

1SO 7886-1 : 1993
Sterile hypodermic syringes for single use — Part 1: Syringes
for manual use
(Sterile Injektionskantlen fur den einmaligen Gebrauch)

3 MaBe und GrenzabmafBe

3.1 6% (Luer) Verbindungsteile mit AuBen- und
Innenkegel

Die MaBe und Grenzabmafe fur die in EN 20594-1 festgeleg-
ten Verbindungsteile mit AuBen- und Innenkegel gelten fir
den Kegel der in Abschnitt 4 dieser Norm beschriebenen
Kegelverbindungen.
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