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DIN EN 17127:2019-09

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17127:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 268 ,Kryo-Behélter und
spezielle Einsatzgebiete der Wasserstofftechnologie” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich)
gehalten wird.

Im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. ist im Normenausschuss Gastechnik (NAGas) hierfiir der
Arbeitsausschuss NA 032-03-06 AA ,,Wasserstofftechnologie” zustandig.

Dieses Dokument hat Betankungsanlagen fiir Wasserstoff zur Betankung von Landfahrzeugen zum
Gegenstand und betrachtet auch die Betankungsprotokolle, die daflir sorgen sollen, dass nur Fahrzeuge
betankt werden, die fiir den von der Betankungsanlage abgegebenen Wasserstoff einschliefdlich des
Abgabedrucks geeignet sind. Grundlage der Erarbeitung ist die Internationale Norm ISO 19880-1 fiir
Wasserstofftankstellen, allerdings beriicksichtigt das vorliegende Dokument die rechtlichen européischen
Gegebenheiten.

Dieses ist die Erstausgabe.
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EUROPAISCHE NORM EN 17127
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2018

ICS 27.075; 71.100.20

Deutsche Fassung

Wasserstofftankstellen im Aufdenbereich zur Abgabe
gasformigen Wasserstoffs und Betankungsprotokolle
umfassend

Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous Points de ravitaillement en hydrogéne en extérieur
hydrogen and incorporating filling protocols distribuant de I'hydrogéne gazeux et intégrant des
protocoles de remplissage

Diese Europédische Norm wurde vom CEN am 25. Juni 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17127:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 268 ,Kryo-Behélter und
spezielle Einsatzgebiete der Wasserstofftechnologie“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten
wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2019 zurilickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages M/533 erarbeitet, den die Europdische
Kommission und die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben.

Es ist anzuwenden auf Fahrzeuge, die durch GTR13 abgedeckt sind.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Mit ihrem Normungsauftrag M/533 vom 12. Mérz 2015 will die Europdische Kommission dafiir sorgen, dass
die technischen Spezifikationen fiir die Interoperabilitit von Tankstellen in europdischen Normen, die mit
einschlagigen internationalen Normen kompatibel sind, festgelegt werden. Diese Spezifikationen miissen
den europdischen Bedarf decken, mit einschlagigen internationalen Normen sowie bereits bestehenden
Betankungseinrichtungen moglichst kompatibel und an diese angepasst sein und noch geniigend Spielraum
lassen, so dass die verabschiedete Norm auch unter Beriicksichtigung von lokalen technischen, analytischen
und regulatorischen Erfordernissen Anwendung finden kann. Die in Auftrag gegebenen europdischen
Normen miissen technologisch und kommerziell neutral sein und sich auf faire, angemessene und
nichtdiskriminierende Art und Weise auf das aktuelle technische Wissen der europadischen Industrie und des
offentlichen Sektors stiitzen.

Nach den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinie iiber die Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe
(Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFID)) und gemafd Auftrag M/533 miissen europdische Normen
erstellt werden, in denen lediglich die Spezifikationen fiir die Gewahrleistung der Interoperabilitit der
Ladestationen und Tankstellen festgelegt werden. Europdische Normen und gemeinsame Anforderungen in
Bezug auf ,Interoperabilitit” beziehen sich auf eine mit sdamtlichen Fahrzeugtechnologien kompatible
Energieversorgungsfahigkeit einer Infrastruktur, die eine EU-weit nahtlose Mobilitit und eine Kklare
Definition des Kraftstoffdrucks, der Temperaturwerte und des Anschlussdesigns erméglicht 1),

Es wird empfohlen, dass die europdischen Normenorganisationen (European Standardisation Organisations
(ESOs)) europaische Normen nach Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr.1025/2012 des europdischen
Parlaments und des Rates verabschieden. Diese Normen sollten, soweit anwendbar, bereits bestehende
internationale Normen und gegebenenfalls laufende internationale Normungstatigkeiten berticksichtigen.
Mit dem Normungsauftrag M/533 fiir europdische Normen fiir die Wasserstoffversorgung wird der Auftrag
erteilt, europdische Normen auszuarbeiten, die technische Ldsungen fiir die Interoperabilitdt mit technischen
Spezifikationen im Hinblick auf Artikel 5 und Nummer 2 von Anhang Il enthalten, insbesondere fiir:

a) Wasserstofftankstellen im Aufdenbereich, die gasformigen Wasserstoff abgeben;

b) die Reinheit des Wasserstoffs, der an Wasserstofftankstellen abgegeben wird;

c) Betankungsalgorithmen und -gerate fiir Wasserstofftankstellen;

d) Betankungsanschliisse fiir Fahrzeuge, die mit gasformigem Wasserstoff betankt werden.

Dieses Dokument regelt die Punkte a) und c). Punktb) wird durch EN 17124 und Punktd) durch
EN ISO 17268 abgedeckt.

1) Der zu liefernde Energietrager ist Wasserstoff als Kraftstoff, und dieser Kraftstoff wird in einer
Wasserstofftankstelle abgegeben, die die Anforderungen an die Interoperabilitat erfiillt.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 17127:2019-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17127-2019-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17127-2019-09

DIN EN 17127:2019-09
EN 17127:2018 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen fest, die zur Gewahrleistung der Interoperabilitat
(einschlieflich der Betankungsprotokolle) von oOffentlichen Wasserstofftankstellen, die gasférmigen
Wasserstoff an Strafsenfahrzeuge (z. B. Brennstoffzellenfahrzeuge) abgeben, erfiillt werden miissen.

Die die gesamte Wasserstofftankstelle (en: hydrogen refuelling stations (HRS)) betreffenden Sicherheits-
und Leistungsanforderungen, die durch europaische und nationale Rechtsvorschriften geregelt werden, sind
nicht Gegenstand dieses Dokuments.

ANMERKUNG  Leitlinien fiir Uberlegungen im Zusammenhang mit Wasserstofftankstellen (HRS) werden in
ISO/TS 19880-1 gegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 17124, Wasserstoff  als  Kraftstoff = —  Produktfestlegung  und  Qualitdtssicherung —
Protonenaustauschmembran (PEM) — Brennstoffzellenanwendungen fiir Strafsenfahrzeuge

EN ISO 17268, Betankungsanschliisse fiir gasformigen Wasserstoff zur Betankung von Landfahrzeugen
(150 17268)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
— 1SO Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp

ANMERKUNG  Die Einheiten in diesem Dokument folgen dem Internationalem Einheitensystem (en: International
System of Units (SI))

3.1

Hochdruck-Wasserstofftank

CHSS

(en: Compressed Hydrogen Storage System)

Speicherung von Wasserstoff im Fahrzeug, wie in GTR#13

3.2

Wasserstofftankstelle

HRS

(en: Hydrogen Refuelling Station)

Anlage zur Abgabe von verdichtetem Wasserstoff als Kraftstoff an Fahrzeuge, bestehend aus der Wasser-
stoffzufuhr, der Verdichtung sowie Speichersystem und Einfiilleinrichtungen
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