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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17152-1:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-
Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande)
gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-05-22 AA ,Sickerrohre aus
Kunststoff (CEN/TC 155/WG 26)“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).
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EUROPAISCHE NORM EN17152-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2019

ICS 23.040.01

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die drucklose
unterirdische Entwasserung fiir Nicht-Trinkwasser —
Versickerungsblocke zur Verwendung in Infiltrations-,

Zwischenspeicher- und Speichersystemen —
Teil 1: Festlegungen fiir Regenwasserabfluss-
Versickerungsblocke aus PP und PVC-U

Plastics piping systems for non-pressure underground Systemes de canalisations en plastique pour le
conveyance and storage of non-potable water — transport et le stockage souterrains sans pression de
Boxes used for infiltration, attenuation and storage I'eau non potable —
systems — Structures alvéolaires ultra-légeres pour les systéemes
Part 1: Specifications for storm water boxes d’infiltration, de rétention et de stockage —
made of PP and PVC-U Partie 1: Spécifications relatives aux structures

alvéolaires ultra-légeres pour eaux pluviales fabriquées
a partir de PP et de PVC-U

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 19. Oktober 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17152-1:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-
Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme* erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2020, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Februar 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Diese Norm wird durch getrennte Normen fiir Priifverfahren gestiitzt, auf die mit normativen Verweisungen
Bezug genommen wird.

EN 17152 besteht unter dem Haupttitel Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die drucklose unterirdische Ent-
wdsserung fiir Nicht-Trinkwasser — Versickerungsblocke zur Verwendung in Infiltrations-, Zwischenspeicher-
und Speichersystemen aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Festlegungen fiir Regenwasserabfluss-Versickerungsblécke aus PP und PVC-U [dieses Dokument];

— Teil 2: Festlegungen fiir Systeme aus Regenwasserabfluss-Versickerungsblécken aus PP und PVC-U [in
Entwicklung];

— Teil 3: Konformitdtsbeurteilung (CEN/TS) [in Entwicklung].
Empfohlene Verfahren fiir den Einbau sind in CEN/TR 17179 [1] beschrieben.

Nationale Normen fiir Rohre und Formstiicke zum Transport von Oberflichenwasser werden nicht als
widerspriichlich zu dieser Norm erachtet und konnen daher ebenfalls gelten.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europédische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Tirkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die von dieser Norm erfassten Produkte sind Teil von Regenwasser-Managementsystemen.
Diese Norm soll den aktuellen Wissensstand beziiglich der Bestimmung und Vorhersage der auf die

Langzeit-Lebensdauer bezogenen Lebensdauer der im Anwendungsbereich angefiihrten Produktgruppen
wiedergeben, unter Beibehaltung vertretbarer Priifzeiten fiir Hersteller und Entwickler dieser Systeme.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument enthélt die Begriffsbestimmungen und legt die Mindestanforderungen an spritzgegossene,
extrudierte und warmgeformte thermoplastische quaderférmige Versickerungsblocke, einschliefilich
integrale Bestandteile, fest, die in unterirdischen Systemen zur Infiltration, Zwischenspeicherung und
Speicherung von Nicht-Trinkwasser (z. B. Regenwasserabfluss) verwendet werden und aus Polypropylen
(PP) oder weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) bestehen.

ANMERKUNG 1 Es ist vorgesehen, dass Festlegungen und Konstruktionsvorschriften fiir Systeme in Teil 2 von
EN 17152 beschrieben werden.

Die Produkteigenschaften werden durch eine Kombination aus Werkstoffspezifikationen, Konstruktion und
Herstellungsprozess bestimmt.

Diese Versickerungsblocke sind fiir den unterirdischen Einbau, z. B. in der Landschaft, in Fufdgidnger- oder in
Strafdenverkehrsbereichen, vorgesehen.

Ein Versickerungsblock kann entweder werksgefertigt sein oder am Einbauort aus verschiedenen Bauteilen
zusammengebaut werden.

Diese Versickerungsblocke sind fiir die Verwendung als Elemente in einem modularen System vorgesehen,
fiir das der Hersteller in der Dokumentation eindeutig angegeben hat, wie die Bauteile montiert werden,

sodass ein vollstandiges Infiltrations-, Zwischenspeicher- oder Speichersystem entsteht.

ANMERKUNG 2 Nicht-lasttragende Bauteile konnen nach verschiedenen Verfahren hergestellt werden, z. B. Extrusion,
Spritzgief3en, Rotationsformen, Warmformen oder Niederdruck-Spritzgief3en.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten

Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 17150:2018N1), Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die drucklose unterirdische Entwdsserung fiir Nicht-
Trinkwasser — Priifverfahren zur Bestimmung der Kurzzeitdruckfestigkeit von Versickerungsblocken

EN 17151:2018N2), Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die drucklose unterirdische Entwdsserung fiir Nicht-
Trinkwasser — Priifverfahren zur Bestimmung der Langzeitdruckfestigkeit von Versickerungsblocken

EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte
Schlagzdhigkeitspriifung (1SO 179-1)

EN ISO 306, Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) (1SO 306)
EN ISO 472:2013, Kunststoffe — Fachwérterverzeichnis (1SO 472:2013)
EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsdtze (1SO 527-1)

EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form- und
Extrusionsmassen (IS0 527-2)

N1) Nationale Fufnote: Diese Ausgabe existiert nicht; die korrekte Datierung lautet EN 17150:2019.

N2) Nationale Funote: Diese Ausgabe existiert nicht; die korrekte Datierung lautet EN 17151:2019.
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