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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17160:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 67 ,Keramische Fliesen und
Platten” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-82 AA ,Keramische Fliesen und
Platten (SpA zu CEN/TC 67 und ISO/TC 189)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Fiir das in diesem Dokument zitierte internationale Dokument wird im Folgenden auf das entsprechende
deutsche Dokument hingewiesen:

ISO 14021 siehe DIN EN ISO 14021

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 14021, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen — Umweltbezogene Anbietererkldrungen
(Umweltkennzeichnung Typ I1)
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EUROPAISCHE NORM EN 17160
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2019

1CS91.100.23

Deutsche Fassung

Produktkategorieregeln fiir keramische Fliesen und Platten

Product category rules for ceramic tiles Regles de définition des catégories de produits pour les
carreaux céramiques

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 23. Dezember 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17160:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 67 ,Keramische Fliesen und
Platten” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2019, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis August 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 17160:2019-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17160-2019-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17160-2019-05

DIN EN 17160:2019-05
EN 17160:2019 (D)

Einleitung

Die Europdische Norm EN 15804:2012+A1:2013 liefert Grundregeln fiir die Produktkategorien sdmtlicher
Bauprodukte und -leistungen. Sie bietet eine Grundlage, um sicherzustellen, dass alle Umweltprodukt-
deklarationen (EPD) fiir Bauprodukte, Bauleistungen und Bauprozesse in einheitlicher Weise abgeleitet und
dargestellt werden.

Diese Produktkategorieregeln (PCR) stellen Regeln fiir die Erstellung von EPD fiir keramische Fliesen und
Platten bereit. Sie ergianzen die Grundregeln fiir die Produktkategorien samtlicher Bauprodukte
und -leistungen, die in EN 15804:2012+A1:2013 festgelegt sind.

Eine EPD kommuniziert verifizierbare, genaue, nicht irrefithrende Umweltinformationen fiir Produkte und
ihre Anwendungen, wodurch sie wissenschaftlich fundierte, faire Entscheidungen unterstiitzt und einen
Anreiz fiir eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltqualitit unter Nutzung der Mechanismen des
Marktes schafft.

Der Normungsprozess erfolgte in Ubereinstimmung mit EN ISO 14025:2010. Alle allgemeinen Themen
werden fiir alle Produkttypen horizontal behandelt, um vertikale (branchenspezifische) Abweichungen auf
ein Mindestmaf3 zu verringern.

Wie in EN 15804:2012+A1:2013 festgelegt, werden die EPD-Informationen in Informationsmodulen
ausgedriickt, die eine einfache Organisation und Darstellung von Datenpaketen iiber den Lebenszyklus
keramischer Fliesen und Platten zulassen. Der Ansatz erfordert, dass zugrunde liegende Daten einheitlich,
nachvollziehbar und vergleichbar sein sollten.

Fiir die Ubereinstimmung mit EN 15804:2012+A1:2013 wird die EPD so dargestellt, dass eine Summierung
(Addition) der Daten moglich wird, um vollstindige Informationen fiir Gebdude zu liefern.
EN 15804:2012+A1:2013 behandelt weder die Durchfithrung einer Summierung auf Gebdudeebene, noch
beschreibt sie die Regeln fiir die Anwendung der EPD in einer Beurteilung der Umweltqualitit von
Gebauden.

EN 15804:2012+A1:2013 behandelt eine begrenzte Anzahl von quantifizierbaren vorgegebenen
Parametern. Zukiinftige Uberarbeitungen von EN 15804:2012+A1:2013 diirfen zu einer Einbeziehung
zusatzlicher vorgegebener Parameter fiihren.

EN 15804:2012+A1:2013 bietet die Mittel und Wege zur Entwicklung einer Typ-III-Umweltdeklaration fiir
Bauprodukte im Zusammenhang mit der Normenserie, deren Zweck die Beurteilung der Nachhaltigkeit von
Bauwerken ist.

Diese Normenserie umfasst:

— EN 15643-1, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebduden — Teil 1:
Allgemeine Rahmenbedingungen;

— EN 15643-2, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebduden — Teil 2:
Rahmenbedingungen fiir die Bewertung der umweltbezogenen Qualitdt;

— EN 15978, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Bewertung der umweltbezogenen Qualitdt von Gebduden —
Berechnungsmethode;

— EN 15804:2012+A1:2013, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Grund-
regeln fiir die Produktkategorie Bauprodukte;

— CEN/TR 15941, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Methoden fiir Auswahl
und Verwendung von generischen Daten;

— EN 15942, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Kommunikationsformate
zwischen Unternehmen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Produktkategorieregeln (PCR) fest, welche Leitlinien und Regeln fiir die Entwicklung
einer Typ-llI-Umweltdeklaration (EPD) fiir keramische Fliesen und Platten bereitstellen, die mittels
Strangpress- und Trockenpresstechniken hergestellt werden und hauptsachlich in Innen- und/oder Aufien-
bereichen fiir Boden- und Wandbeldge sowie Fassadenbekleidungen angewendet werden.

Diese Produktkategorieregeln (PCR) legen die Berechnungsregeln nach EN 15804:2012+A1:2013 fiir die
Okobilanz (LCA) von keramischen Fliesen und Platten fiir die Entwicklung einer Umweltdeklaration fest
sowie die Anforderungen beziiglich des Hintergrunds der Okobilanz (LCA).

Diese Produktkategorieregeln

— legen die zu deklarierenden Parameter und die Art, wie sie auf Vollstandigkeit tiberpriift und im Bericht
angegeben werden, fest;

— beschreiben, welche Phasen des Lebenszyklus von keramischen Fliesen und Platten in der EPD
berticksichtigt werden und welche Prozesse in die Phasen des Lebenszyklus einzubeziehen sind;

— legen eine Regel fiir die Entwicklung von Szenarien fest;

— beinhalten die Regeln zur Berechnung der Sachbilanz und der Wirkungsabschitzung, die der EPD
zugrunde liegen, einschliefllich der Festlegung der anzuwendenden Datenqualitat;

— beinhalten die Regeln fiir die Kommunikation zuvor festgeleger Umwelt- und Gesundheits-
informationen, die fiir eine keramische Fliese und Platte, einen Bauprozess und eine Bauleistung nicht
von einer Okobilanz (LCA) abgedeckt sind, soweit erforderlich;

— legen die Bedingungen fest, unter welchen keramische Fliesen und Platten auf der Basis der
Informationen aus den EPD verglichen werden kénnen.

Die unter Anwendung dieser PCR entwickelte Umweltdeklaration enthalt Daten aus den Herstellungsphasen
(A1 bis A3). Optional kann der Hersteller alle Module der Phasen des Lebenszyklus des Produktes
(Errichtungsphase, Nutzungsphase und Entsorgungsphase) (A4 bis C4)) unter Anwendung der in 7.3
beschriebenen Szenarien einbeziehen, wenn keine Primardaten zur Verfiigung stehen. Die Ergebnisse dieser
Phasen miissen einzeln dargestellt werden (ohne aufaddiert zu werden).

Somit decken diese PCR Folgendes ab:

— eine ,von-der-Wiege-bis-zum-Werktor“-EPD (nur die Herstellungsphase wird betrachtet);

— eine ,von-der-Wiege-bis-zur-Bahre“-EPD (der gesamte Lebenszyklus der keramischen Fliesen und
Platten wird betrachtet). Bei dieser EPD-Art darf Modul D einbezogen werden.

Nach der Verifizierung ist eine EPD fiir einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Datum ihrer Ausstellung giiltig,
wonach sie liberpriift und verifiziert werden muss.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verwei-
sungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des
in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 14411:2016, Keramische Fliesen und Platten — Definitionen, Klassifizierung, Eigenschaften, Bewertung
und Uberpriifung der Leistungsbestdndigkeit und Kennzeichnung

EN 15804:2012+A1:2013, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Grundregeln fiir
die Produktkategorie Bauprodukte

CEN/TR 15941, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Methoden fiir Auswahl und
Verwendung von generischen Daten

EN 15942, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Kommunikationsformate
zwischen Unternehmen

EN ISO 14025:2010, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen — Typ-1l1I-Umweltdeklarationen — Grund-
sdtze und Verfahren (1SO 14025:2006)

EN ISO 14044:2006, Umweltmanagement — Okobilanz — Anforderungen und Anleitungen (1SO 14044:2006)

ISO 15686-1, Buildings and constructed assets — Service life planning — Part1: General principles and
framework

ISO 15686-2, Buildings and constructed assets — Service life planning — Part2: Service life prediction
procedures

[SO 15686-7, Buildings and constructed assets — Service life planning — Part 7: Performance evaluation for
feedback of service life data from practice

[SO 15686-8:2008, Buildings and constructed assets — Service-life planning — Part 8: Reference service life
and service-life estimation

[SO/TS 15686-9, Buildings and constructed assets — Service liefe planning — Part 9, Guidance on assessment
of service-life data

[SO 21930:2017, Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental
product declarations of construction products and services

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp
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3.1

zusitzliche technische Information

Information, die einen Teil der EPD darstellt, indem sie eine Grundlage fiir die Entwicklung von Szenarien
bietet

[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]

3.2

Allokation

Zuordnung der Input- oder Outputfliisse eines Prozesses oder eines Produktsystems zum untersuchten
Produktsystem und zu einem oder mehreren anderen Produktsystemen

[QUELLE: EN ISO 14040:2006]

3.3

Hilfs- und Betriebsstoffe

Stoffe oder Produkte, die in den Herstellungsprozess des herzustellenden Produktes eingehen, ohne dabei
zum Bestandteil des Produktes zu werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir Hilfs- und Betriebsstoffe: 0], das in der Presse verwendet wird, Batterien,
Kalk in Reinigunganlagen.

[QUELLE: EN ISO 14040:2006]

3.4

Durchschnittsdaten

Daten, die fiir ein Produkt, eine Produktgruppe oder Bauleistungen reprasentativ sind und von mehr als
einem Hersteller bereitgestellt werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Produktgruppe oder die Bauleistung kann dhnliche Produkte oder Bauleistungen
umfassen.

[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]

3.5

Nebenprodukt

Produktionswerkstoff, der kein Abfall ist und iiber Prozesseigenschaften verfiigt, welche ihn fiir die weitere
Verwendung auf dem Markt ohne weitere Verarbeitung einsatzbereit machen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiel fiir ein Nebenprodukt: (gebrannte und ungebrannte feste abgeleitete Produk-
tionsstoffe).

[QUELLE: ISO 14021:2016]

3.6
keramische Fliese und Platte
Fliese und Platte aus Tonen und/oder anderen anorganischen Rohstoffen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fliesen und Platten werden iiblicherweise durch Strangpressen (Verfahren A) oder
Trockenpressen (Verfahren B) bei Raumtemperatur geformt, gefolgt vom Trocknen und Brennen bei Temperaturen, die
ausreichen, um die geforderten Eigenschaften auszubilden, sie kénnen jedoch auch durch andere Prozesse geformt
werden (diese werden in EN 14411 nicht behandelt). Fliesen und Platten konnen glasiert (GL) oder unglasiert (UGL)
sein.

[QUELLE: EN 14411:2016]
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3.7

vergleichende Aussage

Umweltaussage zur Uberlegenheit oder Gleichwertigkeit eines Produktes im Vergleich zu einem
Konkurrenzprodukt mit dem gleichen Verwendungszweck

[QUELLE: EN ISO 14044:2006]

3.8
Bauelement
Teil eines Bauwerks, das eine definierte Kombination von Produkten umfasst

[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]

3.9
Bauprodukt
Gegenstand, der hergestellt oder bearbeitet wurde, um in ein Bauwerk eingefiigt zu werden

Anmerkung 1 zum Begriff: = Bauprodukte werden von einer alleinverantwortlichen Organisation bereitgestellt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Basierend auf der Definition in ISO 6707-1:2004 nach der Empfehlung der ISO/TC 59/AHG
Terminologie.

[QUELLE: EN 15643-1:2010, 3.11]

3.10
Bauleistung
Aktivitat, die den Bauprozess oder eine darauf folgende Instandhaltung unterstiitzt

[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]

3.11

Co-Produkt

Koppelprodukt

eines von zwei oder mehr marktfahigen Werkstoffen, Produkten oder Brennstoffen aus demselben
Prozessmodul, der/das jedoch nicht Gegenstand der Bewertung ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Koppelprodukt, Nebenprodukt und Produkt haben denselben Status und werden
verwendet, um mehrere voneinander unterschiedene Produktfliisse aus demselben Prozessmodul zu identifizieren.
Abfall ist der einzige Output, der nicht als Produkt betrachtet wird und der somit vom Koppelprodukt, Nebenprodukt
und Produkt zu unterscheiden ist.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Beispiel fiir ein Koppelprodukt: Spriihtrockenpulver, das an eine Drittfirma verkauft wird.

[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]

3.12

deklarierte Einheit

Menge eines Bauprodukts, die als Bezugseinheit in einer EPD fiir eine Umweltdeklaration dient, die auf
einem oder mehreren Informationsmodulen beruht

BEISPIEL Oberfliche (1 m2).

[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]
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3.13

Umweltaspekt

Bestandteil der Tatigkeiten oder Produkte oder Dienstleistungen einer Organisation, der in Wechselwirkung
mit der Umwelt tritt oder treten kann

[QUELLE: EN ISO 14001:2015]

3.14

Umweltauswirkung

Veranderung der Umwelt, ob unglinstig oder giinstig, die sich ganz oder teilweise durch Umweltaspekte
einer Organisation ergibt

[QUELLE: EN ISO 14001:2015]

3.15
umweltbezogene Qualitit/Umweltqualitit
Qualitét in Bezug auf Umweltauswirkungen und Umweltaspekte

[QUELLE: ISO 15392:2008, 3.12, modifiziert — Anmerkung 1 zum Begriff geloscht]

3.16

funktionales Aquivalent

als Grundlage fiir Vergleiche dienende quantifizierte funktionale Anforderungen und/oder technische
Anforderungen an ein Gebdude oder an ein zusammengesetztes Bauteil (Bauwerksteil)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Basierend auf der Definition in ISO 21931-1:2010.

3.17
funktionale Einheit
quantifizierter Nutzen eines Produktsystems fiir die Verwendung als Vergleichseinheit

[QUELLE: EN ISO 14040:2006]

3.18
Wirkungskategorie-Indikator
quantifizierbare Darstellung einer Wirkungskategorie

[QUELLE: EN ISO 14040:2006]

3.19

Informationsmodul

Datensatz, der die Grundlage einer Typ-IlI-Umweltdeklaration fiir Produkte bildet und ein oder mehrere,
den Lebenszyklus eines Produkts in Teilen beschreibende Prozessmodule umfasst

[QUELLE: EN ISO 14025:2010]

3.20

Lebenszyklus

aufeinander folgende und miteinander verbundene Stufen eines Produktsystems von der Rohstoff-
gewinnung oder Rohstofferzeugung bis zur endgiiltigen Beseitigung

[QUELLE: EN ISO 14040:2006]
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3.21

Okobilanz

LCA

Zusammenstellung und Beurteilung der Input-und Outputfliisse und der potenziellen Umweltwirkungen
eines Produktsystems im Verlauf seines Lebenszyklus

[QUELLE: EN ISO 14044:2006]

3.22

Sachbilanz

LCI

Bestandteil der Okobilanz, der die Zusammenstellung und Quantifizierung von Inputs und Outputs eines
gegebenen Produktes im Verlauf seines Lebenszyklus umfasst

[QUELLE: EN ISO 14040:2006]

3.23

Wirkungsabschitzung

LCIA

Bestandteil der Okobilanz, der dem Erkennen und der Beurteilung der Gréfe und Bedeutung von
potenziellen Umweltwirkungen eines Produktsystems im Verlauf des Lebenszyklus des Produktes dient

[QUELLE: EN ISO 14040:2006]

3.24
Mosaik
Stiick, das in eine quadratische Flache mit einer Seitenldnge < 7 cm passt

[QUELLE: EN 14411:2016]

3.25
nicht erneuerbare Energie
Energie aus Ressourcen, die nicht als erneuerbare Ressourcen definiert sind

[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]

3.26

nicht erneuerbare Ressource

Ressource, die in einer begrenzten Menge vorliegt und im menschlichen Zeithorizont nicht wieder
herstellbar ist

[QUELLE: ISO 21930:2017]

3.27

Qualitat

Aussage, die das Ausmafd einer bestimmten Eigenschaft des betrachteten Gegenstands zu vorgegebenen
Anforderungen, Richtwerten oder Zielgréf3en in Bezug stellt

3.28

Produktkategorieregeln

PCR

Zusammenstellung spezifischer Regeln, Anforderungen oder Leitlinien, um Typ-III-Umweltdeklarationen fiir
eine oder mehrere Produktkategorien zu erstellen

[QUELLE: EN ISO 14025:2010]
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3.29

Produktsystem

Zusammenstellung von Prozessmodulen mit Elementar- und Produktfliissen, die den Lebenszyklus eines
Produktes modelliert und die eine oder mehrere festgelegte Funktionen erfiillt

[QUELLE: EN ISO 14040:2006]

3.30

Programmbetreiber

Einrichtung oder Korperschaften, die ein Programm fiir Typ-IlI-Umweltdeklarationen betreibt bzw.
betreiben

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Programmbetreiber kann ein Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen, ein
Hersteller- oder Handelsverband, eine Behorde, ein Amt, oder eine unabhidngige wissenschaftliche oder andere
Einrichtung sein.

[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]

3.31

Referenz-Nutzungsdauer

RSL

Nutzungsdauer, die unter der Annahme von bestimmten Nutzungsbedingungen, d. h. Referenzbedingungen,
fiir ein Bauprodukt zu erwarten ist und die die Grundlage fiir die Abschitzung der Nutzungsdauer unter
anderen Nutzungsbedingungen bilden kann

[QUELLE: ISO 21930:2017]

3.32

Angaben zur Referenz-Nutzungsdauer

RSL-Angaben

Informationen, die die Referenz-Nutzungsdauer und alle qualitativen oder quantitativen Angaben zur
Beschreibung der Giiltigkeit der Referenz-Nutzungsdauer umfassen

BEISPIEL Typische Angaben, die die Giiltigkeit der Referenz-Nutzungsdauer beschreiben, umfassen die
Beschreibung der Komponente, fiir die sie gilt, die Referenz-Nutzungsbedingungen, unter denen sie gilt, sowie ihre
Qualitat.

[QUELLE: ISO 15686-8:2008]

3.33
erneuerbare Energie
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Quellen

BEISPIEL Windenergie, Sonnenenergie, aerothermische, geothermische, hydrothermische Energie und Meeres-
energie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klargas und Biogas.

[QUELLE: Richtlinie 2009/28/EG, Art. 2, (a), modifiziert]

3.34

erneuerbare Ressourcen

Ressourcen, die im menschlichen Zeithorizont nachwachsen und auf natiirliche Art erneuert oder gereinigt
werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine erneuerbare Ressource kann versiegen, durch angemessene Bewirtschaftung aber
dauerhaft bereitgehalten werden. Beispiele sind unter anderem: Holz aus Wéldern, Gras auf Weiden und fruchtbarer
Boden.

[QUELLE: ISO 21930:2017]
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3.35

Szenario

Erfassung von Annahmen und Angaben, die eine erwartete Abfolge moglicher zukiinftiger Ereignisse
betreffen

[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]

3.36

Sekundarstoff

jede Form von Stoff, der aus einer fritheren Nutzung oder aus Abfall riickgewonnen wird und einen
Primdrstoff ersetzt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Sekundarstoffe werden an dem Punkt erfasst, an dem der Sekundarstoff aus einem
anderen System in das System eintritt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Stoffe, die aus einer fritheren Nutzung oder aus Abfillen aus einem Produktsystem riick-
gewonnen wurden und als Eingabe in ein anderes Produktsystem verwendet werden, sind Sekundérstoffe.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Beispiele fiir Sekundérstoffe sind recyceltes Glas und Schlamm aus einer externen Anlage.
[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]

3.37

spezifische Daten

Daten, die fiir ein Produkt, eine Produktgruppe oder Dienstleistung reprdsentativ sind und die von einem
Hersteller bereitgestellt werden

[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]

3.38
Systemgrenze
Satz von Kriterien zur Festlegung, welche Prozessmodule Teil eines Produktsystems sind

[QUELLE: EN ISO 14044:2006]

3.39

Dritter

Person oder Stelle, die als unabhdngig von den beteiligten Seiten beziiglich der zu behandelnden Angelegen-
heiten anerkannt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die ,beteiligten Seiten sind tiblicherweise Anbieter (,erste Seite“) und Abnehmer (,zweite
Seite).

[QUELLE: EN ISO 14024:2000]

3.40

Typ-III-Umweltdeklaration

Umweltdeklaration, die quantitative umweltbezogene Daten auf der Grundlage festgelegter Parameter
bereitstellt, und dort, wo dies notwendig ist, ergdnzende Umweltinformationen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Berechnung der festgelegten Parameter griindet sich auf die ISO 14040-Normenreihe,
die aus ISO 14040 und ISO 14044 zusammengestellt ist. Die Auswahl der vorher festgelegten Parameter griindet sich auf
ISO 21930 (basierend auf ISO 14025).

[QUELLE: EN 15804:2012+A1:2013]
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3.41

vorgelagerter Prozess

Prozess, der einer bestimmten Phase im Lebenszyklus vorgelagert ist

[QUELLE: EN 15804:2012+4A1:2013, modifiziert]

3.42

nachgelagerter Prozess

Prozess, der einer bestimmten Phase im Lebenszyklus nachgelagert ist

[QUELLE: EN 15804:2012+4+A1:2013, modifiziert]

3.43

Abfall

Stoff oder Gegenstand, dessen der Besitzer sich entledigt, sich zu entledigen plant oder gesetzlich gezwungen
ist, sich zu entledigen

[QUELLE: Richtlinie 2008/98/EG, Art. 3, 1.]

3.44

Prozessmodul

kleinster in der Sachbilanz beriicksichtigter Bestandteil, fiir den Input- und Outputdaten quantifiziert

werden

[QUELLE: EN ISO 14040:2006]

4 Abkiirzungen
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Abkiirzungen.

BREF Referenzdokument fiir die besten verfligbaren Technologien (en: best available techniques
reference document)

EPD  Umweltproduktdeklaration (en: environmental product declaration)

PCR  Produktkategorieregeln (en: product category rules)

LCA  Okobilanz (en: life cycle assessment)

LCI Sachbilanz (en: life cycle inventory analysis)

LCIA  Wirkungsabschatzung (en: life cycle impact assessment)

RSL Referenz-Nutzungsdauer (en: reference service life)

EOL  Lebensende (en: end of life)

ESL  voraussichtliche Nutzungsdauer, (en: estimated service life)

ELCD Europdische Referenzdatenbank fiir Lebenszyklusdaten(en: European life cycle database)

EPBD Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebauden, (en: Energy Performance of Buildings Directive)
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5 Allgemeine Aspekte

5.1 Ziel der PCR fiir keramische Fliesen und Platten

Das Ziel der PCR fiir keramische Fliesen und Platten ist es, Folgendes sicherzustellen:

— die Bereitstellung verifizierbarer und einheitlicher Daten fiir eine EPD auf der Grundlage der Okobilanz;

— die Bereitstellung verifizierbarer und einheitlicher, auf keramische Fliesen und Platten bezogener tech-
nischer Daten oder Szenarien fiir die Bewertung der Umweltqualitit von Gebduden;

— die Bereitstellung verifizierbarer und einheitlicher, auf keramische Fliesen und Platten bezogener
technischer Daten oder Szenarien hinsichtlich der Gesundheit der Nutzer fiir die Bewertung der
Gebadudequalitat;

— dass Vergleiche zwischen Bauprodukten im Zusammenhang mit ihrer Anwendung im Gebdude gezogen
werden;

— die Kommunikation der Umweltinformationen fiir Bauprodukte zwischen Wirtschaftspartnern
(,B-to-B“);

— die Bereitstellung einer Grundlage unter Beriicksichtigung zusatzlicher Anforderungen fiir die
Kommunikation der Umweltinformationen zu keramischen Fliesen und Platten an Verbraucher.

Deklarationen auf der Grundlage dieser Norm sind keine vergleichenden Aussagen.

5.2 Arten von EPD hinsichtlich der erfassten Phasen des Lebenszyklus

Die EPD muss mindestens die Herstellungsphase (A1 bis A3) von keramischen Fliesen und Platten enthalten
(siehe Bild 1). Wenn der gesamte Lebenszyklus des Produktes betrachtet wird, muss eine Unterteilung in die
folgenden Phasen vorgenommen werden:

— Herstellungsphase: entspricht der Herstellung der keramischen Fliesen und Platten, einschliefilich aller
Prozesse, die der Herstellungsphase vorgelagert sind (Bereitstellung der Rohstoffe und/oder der
riickgewonnenen Stoffe, Transport der Rohstoffe, Energieversorgung usw.). Sie umfasst die Module A1,
A2 und A3 von EN 15804:2012+A1:2013;

— Errichtungsphase: Transport zur Baustelle und Einbau im Bauwerk. Sie umfasst die Module A4 und A5
von EN 15804:2012+A1:2013;

— Nutzungsphase: entspricht der Nutzung der keramischen Fliesen und Platten, der Instandhaltung,
Reparatur, dem Austausch und der Sanierung, einschliefdlich Transport (Module B1, B2, B3, B4 bzw. B5
von EN 15804:2012+A1:2013), sowie dem betriebichen Energieeinsatz und dem betrieblichen
Wassereinsatz im Gebaude wahrend der Nutzung des Produktes (Module B6 bzw. B7 von
EN 15804:2012+A1:2013);

— Entsorgungsphase: Diese Phase umfasst alle Tatigkeiten und Prozesse, die sich auf den Riickbau,
Abbruch, Transport, die Wiederverwendung und Wiederaufbereitung und Entsorgung beziehen. Sie
entspricht den Modulen C.1, C2, C3 und C4 von EN 15804:2012+A1:2013.

In der ,von-der-Wiege-bis-zur-Bahre“-EPD darf das Informationsmodul D enthalten sein.
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5.3 Vergleichbarkeit von EPD fiir ein Bauprodukt

Grundsatzlich wird ein Vergleich von Produkten auf der Grundlage ihrer EPD durch ihren Beitrag zur
Umweltqualitat des Gebdudes bestimmt. Folglich muss ein Vergleich der Umweltqualitat von Bauprodukten,
fiir den die Informationen aus einer EPD verwendet werden, auf der Anwendung des Produkts im Gebaude
und seinen Auswirkungen auf das Gebdude beruhen, und er muss den gesamten Lebenszyklus (alle
Informationsmodule) berticksichtigen. Wenn die EPD auf einem Ansatz ,von der Wiege bis zum Werktor*
beruht, ist der Vergleich von Bauprodukten und Bauleistungen nur moglich, wenn die folgenden
Anforderungen sichergestellt werden:

— die gleichen funktionalen Anforderungen, die durch das Gesetz oder durch die Aufgabenstellung des
Auftraggebers bestimmt werden, werden erfiillt; und

— die Umweltqualitat und technische Qualitit von jeglichen zusammengesetzten Systemen, Komponenten
oder Produkten, die ausgeschlossen wurden, sind gleich; und

— die Mengen ausgeschlossener Werkstoffe sind gleich; und
— ausgeschlossene Prozesse oder Phasen des Lebenszyklus sind gleich; und

— der Einfluss der Produktsysteme auf die Aspekte und die Wirkungen des Gebdudebetriebs wird bertick-
sichtigt.

Die Informationen, die fiir solche Vergleiche bereitgestellt werden, miissen so transparent sein, dass der
Beschaffer oder Nutzer die Grenzen der Vergleichbarkeit versteht. Der Ausschluss von Aspekten muss
begriindet werden.

Wenn eine EPD nicht alle Phasen des Lebenszyklus, die fiir den Vergleich mafigebend sind, abdeckt oder
wenn die Annahmen fiir das Szenario eines deklarierten Informationsmoduls im Zusammenhang mit dem
Gebdude nicht anwendbar sind, dann sind Untersuchungen erforderlich, um die Umweltaspekte
und -auswirkungen bestimmter Szenarien fiir die Berechnung von Modulen, die iiber ,von-der-Wiege-
bis-zur-Bahre“-Module hinausgehen, zu bestimmen. Diese Berechnungen miissen auf Szenarien und
Bedingungen beruhen, die fiir das Gebaude als Gegenstand der Bewertung angemessen sind.
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INFORMATIONEN ZUR GEBAUDEBEURTEILUNG
| -
I ERGANZENDE INFORMATIONEN
ANGABEN ZUM LEBENSZYKLUS DES GEBAUDES I AUSSERHALB DES |
| LEBENSZYKLUS DES GEBAUDES
A1-3 A4-5 B1-7 Ci1-4 | D
ERRICHTUNGS- I Vorteile und Belastungen
HERSTELLUNGSPHASE PHASE NUTZUNGSPHASE ENTSORGUNGSPHASE : auerhalb der Systemgrenzen
Al A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 c2 c3 C4 I
g g 3 g 5 < = = =2 = i Wied g
52 3§ g d 2 ST TR | TSRS B iedenenvendungs-
B % T % fin} 3 2 o S® H g3 g 3T 5 | ickgewinnungs -
29 2 N S 53 I (5} x5 2 c = .
S % 5 |4 & = | 2 & @n oc s8 S 25 ] | Recycling -
14 c,,‘? = & = § z ‘E 4 2 3 &< = T & | Potential
Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario :
B6 betrieblicher Energieeinsatz |
Szenario |
B7 betrieblicher Wassereinsatz I
Szenario [
Von der Wiege bis
zum Werktor Pflicht keine RSL
deklarierte Einheit
i It =] o =] o =] o =]
V°:ud:rvzve'fk2§rb's Einbe- Einbe- Es |55 |55 |55 |Es s |5 Einbe- Einbe- Einbe- Einbe- RSL,
a mit Optionen Pflicht ziehung ziehung TEQN 850 S540 T5N 8504 O564 B85 ziehung ziehung ziehung ziehung 2) Einbeziehung
g ; S optional optional YJET B8 UET U8ET UEC UES DES optional optional optional optional optional
I} Dekla_nene El_nhel_t/ 1)2) 1)2) gc go 26 £6 g6 go 2o 1) 1) 1) 1)
funktionale Einheit fim} i} [im} i} jim) i [im)
" N ) ) RSL,
V°":::;‘2§f: bis picht F;“)‘;’;‘ "12'02*;‘ ic Ix Ea is Ic Ea Ea Picht Pfiicht Pficht Phicht 2) Einbeziehung
- . o Ec E- Ec E- Ee ES 1) 1) 1) 1) optional
funktionale Einheit

1) Einbeziehung fir ein deklariertes Szenario

2) Wenn alle Szenarien angegeben werden

Bild 1 — Arten der EPD nach einbezogenen Phasen des Lebenszyklus und Phasen des Lebenszyklus und Module fiir die Bewertung des
Gebdudes (EN 15804:2012+A1:2013)

ANMERKUNG

,Von-der-Wiege-bis-zum-Werktor“-EPD mit freigestellter Einbeziehung sind fiir diese PCR nicht anwendbar.
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5.4 Zusitzliche Informationen

In diesen Produktkategorieregeln werden die folgenden beiden, nicht aus der Okobilanz abgeleiteten
Informationskategorien behandelt:

— zusdtzliche technische Informationen, welche die den Szenarien zugrunde liegenden technischen
Bedingungen beschreiben, und die die technische und funktionale Qualitat der keramischen Fliesen und
Platten in den freigestellten Phasen des Lebenszyklus ,Errichtung, Nutzung und Entsorgung”
charakterisieren, zur Berechnung von auf solchen Szenarien beruhenden Okobilanzparametern.
Siehe 7.3;

— zusatzliche Informationen iber Emissionen in die Innenraumluft, in den Boden und in das Wasser
wahrend der Nutzungsphase, welche die Freisetzung von in der Wirkungsabschiatzung unberiick-
sichtigten gefahrlichen Stoffen in die Innenraumluft, in den Boden und in das Wasser beschreiben. Diese
zusatzlichen Informationen sind vorgeschrieben. Siehe 7.4.

5.5 Eigentum, Verantwortung und Haftung fiir die EPD

Ein Hersteller oder eine Gruppe von Herstellern sind die einzigen Eigentiimer einer EPD, fiir die sie haften
und verantwortlich sind.

5.6 Kommunikationsformate

Das Kommunikationsformat der EPD muss mit EN 15942 {ibereinstimmen.

6 Produktkategorieregeln fiir die Okobilanz

6.1 Produktkategorie

Die Produktkategorie, auf die sich diese Produktkategorieregeln beziehen, umfasst alle in Innen- und
Auflenbereichen fiir Boden- und/oder Wandbeldge sowie Fassadenbekleidungen angewendeten kera-
mischen Fliesen und Platten, einschlief3lich Mosaiken und dekorativer Teile.

6.2 Phasen des Lebenweges und ihre einzubeziehenden Informationsmodule

6.2.1 Allgemeines

Die Umweltinformationen einer EPD, die alle Phasen des Lebenszyklus abdecken (,von der Wiege bis zur
Bahre"), miissen in die Informationsmodulgruppen A1 bis A3, A4 bis A5, B1 bis B5, B6 bis B7, C1 bis C4 und
Modul D unterteilt werden. Nur die Deklaration der Module der Herstellungsphase, A1 bis A3, ist fiir die
Ubereinstimmung mit diesen PCR Pflicht.

Informationsmodule innerhalb beliebiger Phasen des Lebenszyklus werden entsprechend den in 5.2 fest-
gelegten EPD-Typen kommuniziert. Sie umfassen Auswirkungen und Aspekte mit Bezug zu Verlusten in dem
Modul, in dem die Verluste auftreten (d.h. Herstellung, Transport, Abfallbehandlung und Beseitigung der
Abfalle und Werkstoffverluste).

6.2.2 A1l bis A3, Herstellungsphase, Informationsmodule

Die Herstellungsphase umfasst:

Al: Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, Verarbeitung von als Input dienenden Sekundarstoffen (z.B.
Recyclingprozesse, recycelte(s) Glas und Schlamme);

A2: Transport von Rohstoffen zum Hersteller;
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A3: Herstellung keramischer Fliesen und Platten;

einschliefdlich der Bereitstellung von allen Stoffen, Produkten und Energie, sowie der Abfallbehandlung bis
zum Ende des Abfallstatus (6.3.4.5) oder der Beseitigung der Restabfalle wahrend der Herstellungsphase.

Die Module A1, A2 und A3 diirfen als ein zusammengefasstes Modul A1 bis A3 ausgewiesen werden.

6.2.3 A4 bis A5, Errichtungsphase, Informationsmodule

Die Errichtungsphase umfasst:

A4: Transport vom Hersteller zur Baustelle;

A5: Einbau der keramischen Fliesen und Platten in das Gebdude;

einschliefdlich sowohl der Bereitstellung von allen Stoffen, Produkten und Energie als auch der Abfall-
behandlung bis zum Ende des Abfallstatus oder der Beseitigung der Restabfille wahrend der
Errichtungsphase. Diese Informationsmodule enthalten auch Auswirkungen und Aspekte, die sich auf
Verluste wahrend der Errichtungsphase beziehen (d.h. Herstellung, Transport, Abfallbehandlung und
Beseitigung der Abfalle und Werkstoffverluste).

6.2.4 B1 bis B5, Nutzungsphase, Informationsmodule, die sich auf die Bausubstanz beziehen

Die Nutzungsphase, die sich auf die Bausubstanz bezieht, umfasst:

B1: Nutzung der eingebauten keramischen Fliese und Platte;

B2: Instandhaltung;

B3: Reparatur;

B4: Austausch;

B5: Sanierung;

einschliefdlich sowohl der Bereitstellung und des Transports von allen Stoffen, Produkten und des damit
verbundenen Einsatzes von Energie und Wasser, als auch der Abfallbehandlung bis zum Ende des
Abfallstatus oder der Beseitigung der Restabfille in diesem Teil der Nutzungsphase. Diese Informations-
module enthalten auch Auswirkungen und Aspekte, die sich auf die Verluste in diesem Teil der
Nutzungsphase beziehen (d. h. Herstellung, Transport, Abfallbehandlung und Beseitigung der Abfille und
Werkstoffverluste).

6.2.5 B6 bis B7, Nutzungsphase, Informationsmodule, die sich auf den Gebiaudebetrieb beziehen

Die Nutzungsphase, die sich auf den Gebaudebetrieb bezieht, umfasst:

B6: Energieeinsatz fiir das Betreiben des Gebadudes (z. B. Betrieb einer Heizanlage und weiterer technischer
Gebdudeausriistungen);

B7: Wassereinsatz fiir das Betreiben des Gebaudes.
Diese Informationsmodule umfassen die Bereitstellung und den Transport von sowohl allen Stoffen und

Produkten als auch von Energie und Wasser, die Abfallbehandlung bis zum Ende des Abfallstatus oder die
Beseitigung der Restabfélle in diesem Teil der Nutzungsphase.
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6.2.6 C1 bis C4, Entsorgungsphase, Informationsmodule

Die Entsorgungsphase umfasst:

C1: Riickbau, Abriss;

C2: Transport zur Abfallbehandlung;

C3: Abfallbehandlung zur Wiederverwendung, Riickgewinnung und/oder zur Wiederaufbereitung;
C4: Beseitigung;

einschliefilich Bereitstellung und aller Transporte, der Bereitstellung aller Stoffe, Produkte und des dazu-
gehorigen Energie- und Wasserverbrauchs.

6.2.7 D, Gutschriften und Lasten aufderhalb der Systemgrenze, Informationsmodule
Modul D umfasst:

D: Wiederverwendungs-, Riickgewinnungs- und/oder Wiederaufbereitungsmoéglichkeiten, als Netto-Aus-
wirkungen und -Vorteile angegeben.

6.3 Regeln fiir die Berechnung der Okobilanz
6.3.1 Funktionale Einheit

Keramische Fliesen und Platten haben verschiedene Funktionen, einschliefdlich Anwendung als Bodenbeldge
und/oder Bekleidungen von Wanden, Terrassen und Fassaden. Die funktionale Einheit, die fiir die Unter-
suchung der Okobilanz einer EPD betrachtet wird, ist eine Fliche von 1 m? von keramischen Fliesen und
Platten fiir die Anwendung als Wand- und Bodenbeldge iiber einen Zeitraum von 50 Jahren (siehe
EN 14411:2016, Tabelle ZA.1.1, Fufsnote g).

6.3.2 DeKklarierte Einheit

Die deklarierte Einheit stellt einen Bezug zur Normalisierung der umweltbezogenen Daten der Informations-
module bereit und muss zu den typischen Funktionen der Produkte in Bezug gesetzt werden. Fir die EPDs,
in denen Informationen ,bis zum Werktor” deklariert werden, ist die anzuwendende deklarierte Einheit
1 m2 von keramischen Fliesen und Platten fiir die Anwendung als Wand- und Bodenbelige.

6.3.3 Referenz-Nutzungsdauer (RSL)

Der Hersteller muss die RSL-Informationen bereitstellen, die in einer EPD, die die Nutzungsphase abdeckt,
zu deklarieren sind. Die RSL muss sich auf die deklarierte technische und funktionale Qualitiat des Produkts
im Gebiude beziehen. Sie muss in Ubereinstimmung mit jeglichen spezifischen Regeln, die in den
Europdischen Produktnormen angegeben sind, festgelegt werden und muss ISO 15686-1, ISO 15686-2,
[SO 15686-7 und 1SO 15686-8:2008 beriicksichtigen. Wenn in Européischen Produktnormen eine Anleitung
zur Ableitung der RSL gegeben wird, muss eine solche Anleitung Vorrang haben. Informationen zur RSL des
Produkts erfordern die Festlegung von passenden Szenarien fiir die Herstellungsphase, die Errichtungs-
phase und die Nutzungsphase. Die RSL hangt von den Eigenschaften des Produkts und den Referenz-
Nutzungsbedingungen ab. Diese Bedingungen sind zusammen mit einer RSL zu deklarieren, und es muss
ausgewiesen werden, dass die RSL nur fiir die Referenzbedingungen gilt.

Die RSL muss verifizierbar sein. Anforderungen und eine Anleitung fiir die Abschitzung der Nutzungsdauer
sind in EN 15804:2012+A1:2013, normativer Anhang A, angegeben.
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6.3.4 Systemgrenzen
6.3.4.1 Allgemeines

Die Systemgrenzen geben die Prozessmodule an, die in das fiir die Entwicklung der EPD zu untersuchende
System einzubeziehen sind. Die Herstellungsphase (A1l bis A3) muss einbezogen werden. Alle mafigebenden
Prozesse sind in die analysierten Phasen einzubeziehen; um diese Prozesse zu identifizieren, miissen die in
6.3.6 festgelegten Regeln fiir den Ausschluss von Eingaben und Ausgaben angewendet werden. Bild 1 zeigt
die Systemgrenzen.

Bild 2 stellt ein detailliertes Beispiel fiir ein Prozessablaufdiagramm fiir den Ansatz ,von der Wiege bis zum
Werktor” fiir keramische Fliesen und Platten dar.

I

A1 Rohstoffversorgung Rohstoff- |
gewinnung j
I

A3 Herstellung

Werkstoff-
vorbereitung

Formgebung

Trocknen

@

Verzieren

o

Brennen

&

Nachbesserung/Politur/
Sonstige Behandlung

&

Sortieren/Verpackung

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Glasieren/ :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Bild 2 — Beispiel fiir ein Prozessablaufdiagramm fiir den Ansatz ,von der Wiege bis zum Werktor*
fiir keramische Fliesen und Platten
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6.3.4.2 Herstellungsphase

Die Herstellungsphase ist ein Informationsmodul, das in der EPD enthalten sein muss. Wie in Bild 1
dargestellt, enthdlt es die Informationsmodule A1l bis A3. Die Systemgrenze zur natiirlichen Umwelt ist so
gelegt, dass die Prozesse, die Material- und Energieinputs in das System liefern, und die auf diese Prozesse
folgenden Herstellungs- und Transportprozesse bis zum Werktor sowie die Behandlung aller Abfélle, die
durch diese Prozesse entstehen, Teil des Systems sind.

Wenn Sekundarstoffe oder Energie aus Sekundarbrennstoffen als Input in das System eingehen, liegt die
Systemgrenze zwischen dem untersuchten System und dem vorausgehenden System (das die Sekundarstoffe
liefert) dort, wo die Outputs des vorausgehenden Systems, z. B. Materialien, Produkte, Bauelemente oder
Energie, die Systemgrenze der vollstindigen Abfallbehandlung erreichen (siehe 6.3.4.5 und Anhang B).

Strome, die das System in der Herstellungsphase (A1 bis A3) an der Systemgrenze der vollstandigen Abfall-
behandlung (Ende des Abfallstatus) verlassen, miissen als Co-Produkte behandelt werden (siehe 6.4.3.2).
Lasten und Gutschriften, die den Co-Produkten zugeordnet sind, diirfen nicht in Modul D deklariert werden
(siehe 6.3.4.6). Sollte eine solche Co-Produkt-Allokation nicht méglich sein, diirfen andere Methoden gewahlt
werden, die begriindet werden miissen. Deshalb erscheinen im Sinne einer allgemeinen Regel Lasten und
Gutschriften aus Al bis A3 nicht in Modul D.

Die Herstellungsphase, welche die Herstellung von keramischen Fliesen und Platten und sonstigen
Werkstoffen, wie z. B. Verpackungsstoffen, enthélt, muss in die EPD einbezogen werden und umfasst die
folgenden Module und Prozesse:

Al: Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen (z.B. Bergbauprozesse (Ton, Kaolin, Feldspat usw.)).
Zugekaufte Produkte, wie Fritten, Spriihtrockenpulver oder Glasuren sollten in Phase A1 einbezogen
werden;

A1: Wiederverwendung von Produkten aus Werkstoffen aus einem fritheren Produktsystem (z. B. Schlamm,
ungebrannte Fliesen und Platten);

A1: Verarbeitung von Sekundarstoffen, die als Input fiir die Produktherstellung dienen, jedoch ohne die
Prozesse, die Teil der Abfallbehandlung im vorausgehenden Produktsystem sind (z. B. gebrannte Fliesen und
Platten nach Zerkleinerung und recyceltes Glas);

A1l: Erzeugung von Strom, Dampf und Wéarme aus priméren Energiequellen, einschlief2lich deren Gewinnung,
Raffination und Transport;

Al: Energiertickgewinnung und weitere Riickgewinnungsprozesse aus Sekundarbrennstoffen, jedoch ohne
die Prozesse, die Teil der Abfallbehandlung des vorausgehenden Produktsystems sind (fiir keramische
Fliesen und Platten sind weder die Energieriickgewinnung noch andere Riickgewinnungsprozesse
anwendbar);

A2: Transport bis zum Werktor (Transport von Rohstoffen, wiederverwendeten Produkten und Sekundar-
stoffen, einschliefilich des Transports, der erforderlich ist, um Sekundarstoffe zu beschaffen);

A2: Interner Transport;

A3: Herstellung von Hilfs- und Betriebsstoffen oder Vorprodukten (z.B. in der Presse verwendetes O],
Batterien, Kalk in Reinigungsanlagen, Spriihtrockenpulver oder Glasuren, sofern sie im Werk des Herstellers
hergestellt werden, Schrithware);

A3: Herstellung von keramischen Fliesen und Platten (z. B. Werkstoffvorbereitung, Formgebung, Trocknung,

Glasieren/Verzieren, Brennen, Nachbesserung, Politur und sonstige Behandlung) sowie von Koppel-
produkten (z. B. Sprithtrockenpulver, das an eine Drittfirma verkauft wird);
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