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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung“ (Sekretariat:
AFNOR, Frankreich) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die Bearbeitung wurde von der Arbeitsgruppe 4 ,Rohrleitungssysteme und Bauteile innerhalb von Gebduden
zum Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung® (WG 4) des CEN/TC 164 durchgefihrt, deren
Federfihrung in Frankreich lag; fir Deutschland war der Ausschuss NA 119-04-07 AA ,Hausliche Wasser-
versorgung® des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) an der Bearbeitung beteiligt.

Mit der Europdischen Norm EN 1717 ist in Europa eine einheitliche technische Regel fir den Schutz des
Trinkwassers vor RickflieBen von Nichttrinkwasser und damit zur Erhaltung der Trinkwassergiite in den
Anlagen der Trinkwasser-Installation aufgestellt worden.

Durch Einhaltung der Bestimmungen dieser Norm soll sichergestellt werden, dass die Anforderungen an die
Trinkwassergute in der Trinkwasser-Installation von der Ubergabestelle bis zur Entnahmestelle kontinuierlich
erfullt werden.

Im Ergebnis der europaischen Konsensfindung konnte nicht die fur die deutschen Anwenderkreise
erforderliche Normungstiefe erreicht werden. Somit ergab sich die Notwendigkeit in der Ausgabe 2001
weitergehende Planungs- und Ausfuhrungshilfen aufzunehmen, wie sie in DIN 1988-4 enthalten waren, aber
nicht in die EN 1717 Ubernommen werden konnten (u. a. eine Tabelle fir die Auswahl von Sicherungs-
einrichtungen).

Mit der am 05.12.1995 vom CEN/TC 164 beschlossenen ,Paketbildung® fir die Normenreihe EN 806 werden
6 Monate nach Ratifizierung des letzten Teiles aus der Reihe EN 806 die nationalen Normen der Reihe
DIN 1988 zuriickgezogen. Dadurch entstand eine von verschiedenen Seiten beanstandete Parallellésung von
DIN EN 1717 und DIN 1988-4.

Die Neuausgabe der DIN EN 1717 und die Veroffentlichung der DIN 1988-100, die beide gemeinsam
anzuwenden sind, fihrt zu einer Anhebung des Status der bislang im Nationalen Anhang NA zur
Vorgéngerfassung der Norm enthaltenen informativen Planungs- und Ausfihrungshilfen und zur Streichung
des Nationalen Anhangs NB, womit man der von den entsprechenden Fachkreisen gedufRerten Forderungen
nach klaren und dem aktuellen Stand der Technik angepassten Festlegungen gerecht wird.

Diese Norm wurde im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. —
Technisch-wissenschaftlicher Verein aufgestellt. Sie ist als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk
Wasser des DVGW einbezogen worden.

Anderungen

Gegeniber DIN EN 1717:2001-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Nationalen Vorwortes;

b) Streichung der Nationalen Anhdnge NA und NB.

Friihere Ausgaben

DIN 1988-4: 1988-12
DIN EN 1717: 2001-05
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EUROPAISCHE NORM EN 1717
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2000

ICS 13.060.20; 91.140.60

Deutsche Fassung

Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-
Installationen und allgemeine Anforderungen an
Sicherungseinrichtungen zur Verhitung von
Trinkwasserverunreinigungen durch RuckflieRen

Protection against pollution of potable water in water Protection contre la pollution de I'eau potable dans les
installations and general requirements of devices to prevent réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de
pollution by backflow protection contre la pollution par retour

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 20. Januar 2000 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitutg von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Koénigreich.
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2000 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1717:2000 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2001, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Mai 2001 zurtickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Der Anhang A dieser Européische Norm ist normativ, die Anhdnge B und C sind informativ.
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Einleitung

Unter Bericksichtigung mdglicher nachteiliger Einwirkungen durch Produkte nach dieser Norm auf das
Trinkwasser gilt:

a) diese Norm gibt keine Auskunft dartiber, ob die Anwendung der Produkte in einem Mitgliedsstaat der EU
oder EFTA Beschrankungen unterliegt.

b) Es sollte beachtet werden, dass bis zur Annahme vollziehbarer Europaischer Anforderungen bestehende

nationale Regelungen in Kraft bleiben, die den Gebrauch und/oder die Eigenschaften dieser Produkte
betreffen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen zur Vermeidung von Verunreinigungen des Trinkwassers innerhalb von
Grundsticken und Gebduden und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Vermeidung von
Verunreinigungen durch Ruckflie3en.

Die Bestimmungen dieser Norm zum hygienischen Schutz sind auf alle Normen fiir Systeme oder Apparate
(Geréte, Behélter, Maschinen) anzuwenden, die mit der Trinkwasser-Installation verbunden sind.

Diese Norm beschreibt die Mindestanforderungen fiir die Produktnormen von Sicherungseinrichtungen.

Die Produktnormen regeln Einzelheiten der Produkte. Fur den Fall, dass keine Produktnormen bestehen, ist die
vorliegende Norm als Grundlage fiir die Beschreibung neuentwickelter Produkte zu verwenden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europédische Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefilhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

prEN 806, Technische Regeln fiir Installationen innerhalb von Geb&uden fiir Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch.

3 Begriffe
Far die Anwendung dieser Européischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

freier Ablauf liber einem Entwéasserungsgegenstand

freier ungehinderter Abstand zwischen der Unterkante der Entleerung eines Apparates oder der Installation und
der Oberkante des Entwasserungsgegenstandes, der dieses Wasser aufnimmt

3.2

freier Auslauf

physikalischer Abstand zwischen der Unterkante des Trinkwasser-Eintritts und dem hdchstmdglichen oder
kritischen Wasserspiegel eines Apparats, einer Installation, einer Entwasserungsleitung oder einer
Belliftungsoffnung in der Trinkwasser-Installation

3.3
Beliiftungso6ffnung
ermdglicht den Eintritt von Luft aus der Atmosphare in die Trinkwasser-Installation

34

Apparate

Einrichtung, in der Trinkwasser verbraucht und/oder verandert wird, z. B. Trinkwassererwarmer, Dosiergeréat,
Kaffeeautomaten, WC

3.5

RiickflieRen

Strémung einer Flussigkeit innerhalb einer Trinkwasser-Installation entgegen der bestimmungsgemafen
FlieRrichtung

3.6

Sicherungsarmatur gegen RiickflieBen
Vorrichtung, die dazu bestimmt ist, das Riickflieen des Trinkwassers zu verhindern
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3.7
Kontamination
Verunreinigung des Trinkwassers durch den Kontakt oder die Vermischung mit Stoffen

3.8
Unterbrechung
Schaffung einer Luftstrecke zwischen Trinkwasser und Nichttrinkwasser

3.9
hauslicher Gebrauch
jeder Gebrauch von Trinkwasser in Wohnh&usern oder ahnlichen Gebauden

— Ublicher Gebrauch, sowohl in Wohnungen und Wohnhadusern als auch in Hotels, Schulen, Biiros,
offentlichen Gebauden usw. (z.B. Kiichenspille, Waschbecken, Badewanne, Dusche, WC,
Trinkwassererwarmer, haushaltsiibliche Wasch- und Geschirrspilmaschine, Bidet, zentrale
Trinkwassererwarmer, Gartenbewéasserung);

— Spezieller Gebrauch, bei dem Stoffe, die keine Gefahr fur die menschliche Gesundheit darstellen, in
geringen Konzentrationen eingesetzt werden (z. B. geprifte Wasserbehandlungsanlagen, Klimaanlagen);

— ,Hauslicher Gebrauch® beschrénkt sich im industriellen und gewerblichen Bereich auf Nutzung des
Trinkwassers wie in Wohngebduden Ublich (dies schlie3t z. B. die Nutzung fiir technische Prozesse,
Brandschutz, Zentralheizung und Bew&sserung aus)

3.10
ablaufseitig
Richtung, in welche normalerweise die Flussigkeit fliel3t

3.1

Trinkwasser-Installation

Trinkwasser-Installation, die hinter der Ubergabestelle liegt und durch das Wasserversorgungsunternehmen
oder Festlegungen definiert ist

3.12
Gruppe der Sicherungseinrichtungen
allgemeine Einteilung der Sicherungseinrichtungen gegen RuckflieRen

3.13
Fluid
alle Stoffe, die durch geringe Krafte deformiert werden kénnen. Fluide werden unterteilt in Flissigkeiten und
Gase

3.14
Wasserspiegel

3.141

kritischer Wasserspiegel

héchster Flussigkeitsspiegel, der, ausgehend vom maximalen Wasserspiegel, 2 s nachdem der Wasserzulauf
unterbrochen wurde, an beliebiger Stelle eines Apparates erreicht wird

3.14.2

maximaler Wasserspiegel

maximaler FlUssigkeitsspiegel in einem offenen System; in einem Drucksystem ist dies die maximal mdgliche
Druckhoéhe

3.143
héchstmdglicher Wasserspiegel

der héchste, auch unter Einwirkung von Uberdruck sich einstellende Fliissigkeitsspiegel, der an beliebiger Stelle
eines Apparates erreicht wird, auch bei fehlerhaftem Betrieb oder Stérungen
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3.15
LDg

die Mengen von Stoffen oder Zubereitungen, die auf einmal oral oder parenteral verabreicht werden, haben
innerhalb von 15 Tagen (die erforderliche Zeit um potentielle Verzégerungseffekte zu bertcksichtigen) den Tod
von 50 von 100 behandelten Tieren zur Folge

3.16

nicht-hduslicher Gebrauch

jeder Gebrauch in Zusammenhang mit gewerblichen Aktivitdten in Industrie, Handel, Landwirtschaft und
Gesundheitswesen usw. Jeder Gebrauch beziglich privater oder &ffentlicher Schwimmbecken sowie 6ffentlicher
Béader

3.17

Uberlauf

natlrliche Ableitung von auftretender Uberschiissiger Flussigkeit aus einem Apparat, wenn ein bestimmter
Flussigkeitsspiegel erreicht ist

3.18

Entnahmestelle

die Stelle, an der entweder das Trinkwasser durch den Benutzer direkt oder durch den Anschluss eines
Apparates entnommen wird

3.19
Verunreinigung von Trinkwasser
jede Verminderung der Qualitét des Trinkwassers

3.20
Sicherungspunkt
Einbauort der Sicherungseinrichtung

3.21

Sicherungseinheit

eine Vorrichtung oder eine Kombinationen von unterschiedlichen hydraulischen Komponenten (Armaturen) mit
Sicherungsarmaturen, die den Schutz vor Rickflieen bilden

3.22
Sicherungstyp
Funktionsprinzip einer Sicherungsarmatur innerhalb einer Gruppe

3.23
zulaufseitig
die Richtung, aus der normalerweise die Flussigkeit flief3t

4 Verunreinigung von Trinkwasser: Grundlegende Bemerkungen
Trinkwasser-Installationen nach prEN 806 durfen keine Verunreinigungen in 6ffentlichen oder privaten
Trinkwasser-Installationen hervorrufen, sei es durch Ursachen in Wohnanlagen oder gefahrdendes Wasser
oder andere nicht gewiinschte Stoffe.

4.1 RiickflieBen von verunreinigtem Wasser

Die Qualitdt des verteilten Trinkwassers kann beeintréchtigt werden, wenn Nichttrinkwasser in das
Trinkwassersystem zuriickfliet.
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4.2 Verbindung von Versorgungssystemen

Erfolgt ein Mischen von Trinkwasser aus der 6ffentlichen Wasserversorgung und Trinkwasser aus einer anderen
Wasserversorgung, muss das offentliche Trinkwassernetz durch einen uneingeschrénkten freien Auslauf
abgesichert werden.

Die Verteilungssysteme von Nichttrinkwasser oder Wasser unbekannter Beschaffenheit sind zu trennen und
mussen in der gesamten Installation (z. B. durch verschiedene Farben der Rohrleitungen) gekennzeichnet sein.
Die Entnahmestellen dieser Nichttrinkwdsser missen durch deutlich sichtbare Warnhinweise gekennzeichnet
sein.

4.3 AuBere Einfliisse
Trinkwasserbehélter, Leitungen und Apparate missen vor externen Verunreinigungen geschiitzt werden.

AuBer Trinkwasser dirfen keine anderen Fluide in einer Trinkwasser-Installation beférdert werden (Gas,
Pressluft, Ventilationsat_)_leitung, Dampf, Chemikalien, Wasser aus Heizungsanlagen, wiederverwendetes
Wasser, Drénage- oder Uberlaufwasser, Abwasser usw.).

Wenn anzunehmen ist, dass bei bestimmungsgemaRem Betrieb eine Verunreinigung lber die Sicherungs-
einrichtung ins Trinkwasser mdglich ist (z. B. Freier Auslauf, Bellftungsoffnung), sind geeignete Sicherungs-
mafnahmen vorzusehen.

4.4 Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffe

Die eingesetzten Werk-, Betriebs- oder Hilfsstoffe einschlieRlich der Werkstoffe der Sicherungseinrichtung, die
mit dem Trinkwasser in Kontakt kommen, missen die Europdischen Normen und nationale Bestimmungen
erflllen und/oder gegenwartig guiltige nationale Beschrankungen befolgen , die gegenwartig in der EU und EFTA
in Kraft sind.

Sie missen aufeinander, mit dem verteilten Wasser und mit den Fluiden oder Stoffen, die méglicherweise mit
ihnen in Kontakt kommen, abgestimmt sein.

4.5 Stagnation

Bei Stagnation des Wassers kann die Wasserbeschaffenheit durch ansteigende Konzentrationen von gelésten
oder suspendierten Stoffen oder ein Bakterienwachstum beeintrachtigt werden.

Die Intensitat der Beeintrachtigung hangt von den verwendeten Materialien, der Wasserbeschaffenheit, der
Temperatur (z. B. Leitungen in Heizungsraumen) und der Dauer der Stagnation ab.

Aus Griinden der Hygiene ist es erforderlich, nach Stagnationszeiten Spllungen des Leitungssystems
vorzunehmen.

Leitungen, die bestimmungsgem&R nur selten oder lédngere Zeit nicht benutzt werden, sind wahrend der
Stillstandszeit abzusperren und vor Wiederinbetriebnahme zu spilen. Leitungen, die nicht mehr benutzt werden,
sind abzutrennen.

4.6 Schaden durch mangelnde oder unsachgemiRe Wartung

Jede unzureichende oder nicht ordnungsgeméafie Wartung der Trinkwasser-Installation einschliefllich der
Sicherungseinrichtungen zum Schutz gegen RuckflieRen kann eine Beeintrachtigung der Wasserbeschaffenheit
hervorrufen. Eine regelméBige Wartung der Sicherungseinrichtungen muss daher durchgefuhrt werden. lhre
ordnungsgemalRe Funktion ist regelmé&Rig in Ubereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen zu
Uberprifen.
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5 Bestimmung der Risiken fiir Enthahmestellen und Apparate sowie Auswahl der
SchutzmaBnahmen

5.1 Allgemeine Bemerkungen

Ein RuckflieRen in Trinkwasser-Installationen kann aus folgenden Griinden vorkommen:

a) Rucksaugen: Durch einen teilweisen Unterdruck (Druckabfall) im &ffentlichen Leitungsnetz (durch
SchlieBen eines Ventils, bei Rohrbruch, groflen Druckschwankungen z.B. beim Betrieb von
Druckerhéhungspumpen oder UbermaRigem Wasserbedarf in einem Teil der Trinkwasserversorgung,

Wasserentnahme bei einem Notfall aus einem Léschwasserhydranten).

b) Ruckdriicken: Durch Gegendruck, der aus einem Nichttrinkwassersystem kommt, in dem zeitweise ein
héherer Druck herrscht als im Trinkwassersystem.

Zwei Voraussetzungen mussen fir ein Zustandekommen einer Verunreinigung erfiillt sein:
a) Madglichkeit zum Kontakt durch Vermischen von Trinkwasser und dem verunreinigenden Fluid;

b) Ein Druckunterschied an beliebiger Stelle in der Trinkwasser-Installation, der eine Umkehr der
bestimmungsgemaRen Flielrichtung verursacht.

Wenn eine gemeinsame Sicherung (Sammelsicherung) fir mehrere Entnahmestellen und Apparate in einer
Trinkwasser-Installation geplant ist, so sind die Sicherungsmafinahmen gegen das hdchste vorkommende
Risiko in der ungiinstigsten Fluidkategorie fur alle angeschlossenen Installationsteile anzusetzen.

Die Analyse einer bestehenden oder geplanten Installation ergibt die Daten sowohl Uber die Eigenschaften der
Installation als auch der Flussigkeitskategorie. Das Ergebnis dieser Analyse wird durch ein Kreuz im
entsprechenden Feld der Installationsmatrix festgelegt (siehe Tabelle 1).

Sonder-Installationen mit auBergewdhnlichen Risiken bedirfen der Betrachtung der zusétzlichen technischen
Parameter.

Im Zweifelsfall ist das héchste Risiko anzunehmen.

5.2 Einteilung der Fliissigkeitskategorien, die mit Trinkwasser in Berilhrung kommen oder
kommen kénnten

Bei normalen Gebrauch werden Flussigkeiten, die in Kontakt mit dem Trinkwasser sind oder kommen kénnen, in
funf Kategorien eingeteilt. Sie werden wie nachfolgend festgelegt.

In Féllen, wo entweder unbedeutende Konzentrationen oder andererseits wesentliche Mengen von Stoffen
auftreten, empfiehlt es sich, die SicherungsmaRnahmen neu zu bestimmen.

5.2.1 Kategorie 1

Wasser fir den menschlichen Gebrauch, das direkt aus einer Trinkwasser-Installation entnommen wird.

5.2.2 Kategorie 2

Flussigkeit, die keine Gefahrdung der menschlichen Gesundheit darstellt.

Flussigkeiten, die fir den menschlichen Gebrauch geeignet sind, einschlieRlich Wasser aus einer Trinkwasser-

Installation, das eine Veranderung in Geschmack, Geruch, Farbe oder Temperatur (Erwdrmung oder
Abkihlung) aufweisen kann.
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5.2.3 Kategorie 3

Flussigkeit, die eine Gesundheitsgefahrdung durch die Anwesenheit einer oder mehrerer giftiger oder besonders
giftiger Stoffe?) darstellt.

5.2.4 Kategorie 4

Flussigkeit, die eine Gesundheitsgefahrdung fir Menschen durch die Anwesenheit einer oder mehrerer giftiger
oder besonders giftiger Stoffe oder einer oder mehrerer radioaktiven, mutagenen oder kanzerogenen
Substanzen darstellt.

5.2.5 Kategorie 5

Flussigkeit, die eine Gesundheitsgefahrdung fir Menschen durch die Anwesenheit von mikrobiellen oder
viruellen Erregern Ubertragbarer Krankheiten darstellt.

5.3 Feststellung der Eigenschaften der Installation
5.3.1 Druck

Fir jede Leitungsfihrung in einem Apparat ist der oder sind notwendige(n) oder existierende(n)
Sicherungspunkt(e) zu bestimmen oder, falls dies nicht mdglich ist, die Anschlussstelle des Apparates an die
Trinkwasser-Installation.

Der maximale Betriebswasserspiegel ist zu bestimmen.

Es ist zu ermitteln, ob an dem Sicherungspunkt (tatséchlich oder vorgesehen) oder, wenn dies nicht mdglich ist,
an der Anschlussstelle des Apparates an die Trinkwasser-Installation atmospharischer Druck (p = atm) oder ein
héheren als der atmospharischen Druck (p > atm) herrscht.

— p=atm gilt, wenn sich der Sicherungspunkt (tatsachlich oder vorgesehen) bzw., wenn dies nicht mdglich
ist, die Anschlussstelle des Apparates zur Trinkwasser-Installation oberhalb des maximalen
Betriebswasserspiegels befindet.

— p>atm gilt, wenn sich der Sicherungspunkt (tatséchlich oder vorgesehen), bzw., wenn dies nicht mdglich
ist, die Anschlussstelle des Apparates an die Trinkwasser-Installation unterhalb des maximalen
Betriebswasserspiegels befindet.

5.3.2 Anschliisse
Alle Anschlisse an die Trinkwasser-Installation werden als stdndige Anschlisse angesehen.
5.3.3 Risikominderung

Das Prinzip der Risikominderung wird nur fir bestimmte Entnahmestellen und Apparate im hauslichen Gebrauch
akzeptiert, wie in Abschnitt 6 nach 3.9 aufgefthrt.

5.4 Trennung durch Einzel- oder Doppelwande

Eine einwandige Trennung besteht aus einem festen und abgedichteten Bereich oder Behalter, der auf der
einen Seite in Kontakt mit Trinkwasser kommt und auf der anderen Seite mit einem anderen Fluid in Kontakt
kommen kann.

Eine doppelwandige Trennung besteht aus mindestens zwei festen und abgedichteten Bereichen oder
Behaltern, welche eine neutrale Zwischenzone zwischen dem Trinkwasser auf der einen und einem Fluid auf
der anderen Seite bildet.

1) Die Abgrenzung zwischen Kategorie 3 und Kategorie 4 ist LD 55 =200 mg/kg Korpergewicht nach EU-Richt-
linie 93/21/EG vom 27. April 1993.
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Die Zwischenzone kann auf zweierlei Weise beschaffen sein:

— sie enthélt ein Gas oder inertes poréses Material (offene Zellen),

— oder sie beinhaltet eine Flissigkeit der Kategorie 1, 2, 3.

5.41 Regeln

5.41.1  Zur Riickflussverhinderung

Fluide der Kategorie 2 oder 3 kénnen durch eine Einzelwand vom Trinkwasser getrennt sein.
Fir den Schutz eines Fluides der Kategorie 4 oder 5 ist eine Einzelwand nicht ausreichend.

Eine Doppelwand mit einem Sicherheitsmedium in der Zwischenzone (FlUssigkeit oder Gas) und einem
akustischen oder visuellen Alarmsystem ist immer geeignet, wenn eine Trennung zwischen dem Trinkwasser
und dem zweiten Fluid gefordert wird.

5.4.1.2 Zum unmittelbaren Schutz des Betreibers

Entspricht das Fluid, vor dem das Trinkwasser gesichert werden muss, der Kategorie 4 oder 5 und dient das
Trinkwasser nach dem Apparat fir sanitdre Zwecke oder zur Zubereitung von Nahrung, sind Doppelwande
erforderlich.

5.4.2 Ausfiihrung der Trennwénde
Die Ausfuhrung der Trennung durch Einzel- oder Doppelwénde ist in den entsprechenden Normen beschrieben.
5.5 Freier Auslauf liber einen Entwdsserungsgegenstand

Alle Apparate, die mit der Trinkwasser-Installation verbunden sind und einen Anschluss an eine Entwasserungs-
leitung haben, missen an diese mit einem freien Auslauf angeschlossen sein.

Dieser freie Auslauf muss die in Abschnitt 9 beschriebenen Anforderungen erfilllen. Anderenfalls muss das Fluid
in dem Apparat als Fluid der Kategorie 5 angesehen werden.

5.6 Installationsmatrix

Tabelle 1 — Installationsmatrix

Fliissigkeitskategorie
Druck 1 2 3 4 5
p =atm
p>atm

Durch Analyse der Installation, seiner technischen Eigenschaften (siehe 5.3 bis 5.5) und Bestimmung der
Flussigkeitskategorie, vor der sie geschitzt werden muss, ist es mdglich, das Risiko der Verunreinigung zu
ermitteln.

Alle Sicherungseinrichtungen, die sich bereits innerhalb eines Apparates oder Installation befinden, sind bei der
Analyse nicht zu berticksichtigen.

Die obenstehende Matrix kann je nach bestehendem Parameter durch Markierung mit einem Kreuz in dem
betreffenden Feld ausgefillt werden.
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5.7 Sicherungseinrichtungen
5.7.1 Allgemeines

Wenn die Sicherungseinrichtung durch ein Symbol dargestellt wird, ist dies ein Sechseck, welches jeweils einen
Buchstaben fur die Schutzgruppe und einen Buchstaben fir den Typ innerhalb dieser Gruppe enthalt.

BEISPIEL

In einer Trinkwasser-Installation oder einem Apparat, der mit einer Installation verbunden ist, kénnen mehrere
Sicherungseinrichtungen vorhanden sein. Jede Einrichtung besteht aus der Sicherungsarmatur und den
Zubehorteilen, die fir ihre ordnungsgemafRe Funktion und fir die Inspektion und Wartung (z. B. Ventile,
Siebe, usw.) bendtigt werden.

Die Sicherungsarmatur ist ein fertig montiertes Bauteil, das so in die Trinkwasser-Installation eingebaut werden
kann.

Die wesentlichen Merkmale der Gruppen und Typen der Sicherungseinrichtungen und die Prinzipskizzen finden
sich in 5.7.3.

Damit eine einwandfreie Abdeckung des Risikos gesichert ist, sind die Einbaurichtlinien fir die Sicherungs-
einrichtungen genau zu befolgen.

Bei Auswahl der Sicherungseinrichtung ist zu Uberprifen, dass deren Funktion nicht durch Hohen- oder Schrag-
lage beeintrachtigt wird.

Bauteile, die in Kombination mit einer Sicherungsarmatur eine Sicherungseinrichtung ergeben, kénnen sein:

— ein Absperrventil; [ L 1

— ein Anschluss fiir Uberpriifung;

— eine Probenentnahmestelle;

— ein Filter;
— ein Filter mit Entleerventil; STR
X

— ein freier Auslauf. \l/

AuBerdem sind die Armaturen in Ubereinstimmung mit den technischen Anweisungen der Hersteller so
einzubauen, dass dadurch die Schutzfunktion nicht beeintrachtigt wird.
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5.7.2 Funktions- und Ausfiihrungsanforderungen an Sicherungseinrichtungen

Sicherungseinrichtungen sind so zu bauen, dass sie sicher ein RuckflieRen verunreinigter Flissigkeiten durch
Rickdricken und/oder Riicksaugen in die Trinkwasser-Installation verhindern.

Der Grad der Sicherung und die Wirksamkeit der Sicherungseinrichtung, z. B. freier Auslauf, Bellftungs-
6ffnungen oder eine mechanische Vorrichtung hangen von der Kategorie des das Trinkwasser gefdhrdenden
Fluids ab.

Mit Ausnahme von speziellen Anwendungen haben Sicherungsarmaturen ohne weitere Anderungen oder
Einstellung zu arbeiten bei:

— jedem Druck bis einschlieRlich 1 MPa (10 bar),
— jeder Druckschwankung bis zu 1 MPa (10 bar),
— einer Betriebstemperatur, fur stdndigen Betrieb begrenzt auf 65 °C, fir den Zeitraum von 1 h auf 90 °C.

Die Bauvorschriften fiir Sicherungsarmaturen missen eine Anweisung fiir eine Dauerprifung enthalten, die auf
die zu erwartende Lebensdauer abgestimmt ist.

Wenn in einer Sicherungsarmatur Restwasser verbleiben kann, muss sie mit einer Entleerungséffnung
ausgestattet sein.

Innere und aulere Teile dieser Sicherungseinrichtungen missen zuganglich sein fiir:

— Inspektion und Funktionsprifung;

— Austausch und Reparatur.

Bei Geraten mit DN > 50 mm sollten diese Tatigkeiten vorzugsweise im Einbauzustand durchfiihrbar sein.

Austauschbare Bauteile missen so konstruiert sein, dass sie ohne Fehler nur in ihrer Originalposition wieder
eingesetzt werden kénnen (ohne Risiko des Falscheinbaus).

Zugehorige Bauteile mussen integraler Bestandteil sein und dirfen nicht verstellbar sein. Einzelheiten hierzu
sind in der entsprechenden Produktnorm vorzusehen.

Zusétzliche Steuervorrichtungen (elektrisch, pneumatisch, usw.) durfen keine negative Einwirkung auf die
Funktion des Schutzes vor Ruckflieen haben.

Werkstoffe sind nach Angaben in 4.4 auszuwahlen.

5.7.3 Beschreibung der verzeichneten Sicherungseinrichtungen

Siehe Anhang A.

5.8 Schutzmatrix der Schutzeinrichtungen und der zugeordneten Fliissigkeitskategorien

Die Eignung jeder einzelnen Sicherungseinrichtung ist in der Tabelle 2 dargestellt.

Documeiits

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1717:2011-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1717-2011-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1717-2011-08

DIN EN 1717:2011-08
EN 1717:2000 (D)

Tabelle 2 — Schutzmatrix der Sicherungseinrichtungen und der zugeordneten Fliissigkeitskategorien

Fliissigkeitskategorie
Sicherungseinrichtung 1 2 3 4 5
AA Ungehinderter freier Auslauf * ° ° ° °
AB Freier Auslauf mit nicht kreisférmigem Uberlauf (uneingeschrénkt) * ° ° ° °
AC Freier Auslauf mit beluftetem Tauchrohr und Uberlauf * ° ° _ _
AD Freier Auslauf mit Injektor * ° ° ° °
AF Freier Auslauf mit kreisférmigem Uberlauf (eingeschrénkt) * ° ° ° _
AG Freier Auslauf mit Uberlauf durch Versuch mit Unterdruckpriifung bestatigt * ° ° _ _
BA Rohrnetztrenner mit kontrollierbarer Mitteldruckzone ° ° ° ° _
CA Rohrtrenner mit unterschiedlichen, nicht kontrollierbaren Druckzonen ° ° ° _ _
DA Rohrbelifter in Durchflussform 1o 1o 1o _ _
DB Rohrunterbrecher mit beweglichen Teilen e 1o 1o o _
DC Rohrunterbrecher mit standiger Verbindung zur Atmosphére o o o o
EA Kontrollierbarer Riickflussverhinderer ° ° _ _ _
EB Nicht kontrollierbarer Ruckflussverhinderer Nur fur bestimmten hauslichen Gebrauch
(siehe Abschnitt 6)
EC Kontrollierbarer Doppelriickflussverhinderer ° ° _ _ _
ED Nicht kontrollierbarer Doppelriickflussverhinderer Nur fur bestimmten hauslichen Gebrauch
(siehe Abschnitt 6)
GA Rohrtrenner, nicht durchflussgesteuert ° ° ° _ _
GB Rohrtrenner, durchflussgesteuert ° ° ° ° _
HA Schlauchanschluss mit Riickflussverhinderer ° ° 1) _ _
HB Rohrbelfter fiir Schlauchanschlisse 1) o) _ _ _
HC Automatischer Umsteller Nur fur bestimmten hauslichen Gebrauch
(siehe Abschnitt 6)
HD Rohrbelifter fiir Schlauchanschlisse, kombiniert mit Ruckflussverhinderer ° ° 1o _ _
(Sicherungskombination)
LA Druckbeaufschlagter Bellifter o le) - - -
LB Druckbeaufschlagter ~ Belufter, kombiniert ~mit  nachgeschaltetem ° ° o _ _
Ruickflussverhinderer
Allgemeine Bemerkungen:
Einrichtungen mit atmosphéarischer Bellftung (z. B. AA, BA, CA, GA, GB...) durfen nicht eingebaut werden, wenn die Gefahr einer
Uberflutung besteht.
e  deckt das Risiko ab
O deckt das Risiko nur ab wenn p = atm
- deckt das Risiko nicht ab
* trifft nicht zu
14

Full document details: DIN EN 1717:2011-08

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1717-2011-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1717-2011-08

