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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2020-04-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 17175:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 180 ,Dezentrale Gasheizung"“
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 032-03-01 AA ,Hausliche,
gewerbliche und industrielle Gasanwendung“ im DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)
wahrgenommen.

Dieses Dokument wurde von DIN (Deutsches Institut fiir Normung e.V.) im Einvernehmen mit dem DVGW
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) aufgestellt.

Diese Norm ist Bestandteil des DVGW-Regelwerks ,Gas".
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 416-1:2009-09, DIN EN 416-2:2006-10 und DIN EN 777-4:2009-09 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Aspekte der Sicherheit und Energieeffizienz von Gerdten wurden zusammengefiigt;

b) Einbindung des aktuellen Stands der Technik fiir Dunkelstrahler-Warmebander und kontinuierliche
Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern;

c) spezifischere und ausfiihrlichere Beschreibung des Verfahrens zur Bestimmung des Strahlungsfaktors;

d) Einbindung der Bestimmungen und des Berechnungsschemas der Okodesign-Verordnung (EU)
Nr.2015/1188;

e) Mindestanforderungen an zusétzliche Abgaswarmetauscher.
Frithere Ausgaben

DIN 3372-6:1988-12

DIN EN 416-1: 1999-11, 2009-09

DIN EN 416-1/A1:2001-02

DIN EN 416-1/A2: 2002-04

DIN EN 416-1/A3:2002-08

DIN EN 416-2: 2006-10

DIN EN 777-4:1999-07,2003-03, 2009-09
DIN EN 777-4/A2:2002-03

DIN EN 777-4/A3:2002-10
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EUROPAISCHE NORM EN 17175
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2019

1CS 97.100.20 Ersetzt EN 416-1:2009, EN 416-2:2006,
EN 777-4:2009

Deutsche Fassung

Gasbefeuerte Dunkelstrahler-Warmebander und
kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme
fiir gewerbliche und industrielle Anwendungen —
Sicherheit und Energieeffizienz

Gas-fired overhead radiant strip heaters and Bandes radiantes et systemes a tubes radiants continus
multi-burner continuous radiant tube heater systems a briileurs multiples suspendus a usage non domestique
for non-domestic use — utilisant les combustibles gazeux —
Safety and energy efficiency Sécurité et efficacité énergétique

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 26. August 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17175:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 180 ,Dezentrale Gasheizung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2020, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. CEN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 416-1:2009, EN 416-2:2006, EN 777-4:2009.
Im Vergleich zu den vorherigen Ausgaben wurden die folgenden technischen Anderungen vorgenommen:
— Die Aspekte der Sicherheit und Energieeffizienz von Gerdten werden zusammengefiihrt;

— Einbindung des aktuellen Stands der Technik fiir Dunkelstrahler-Warmebander und kontinuierliche
Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme;

— spezifische und ausfiihrlichere Beschreibung des Verfahrens zur Bestimmung des Strahlungsfaktors;

— Einbindung der Bestimmungen und des Berechnungsschemas der Okodesign-Verordnung (EU) Nr.
2015/1188;

Mindestanforderungen an optionale Abgaswarmetauscher.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Dadnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen und Priifverfahren fiir den Bau, die Sicherheit, die Klassifizierung,
die Kennzeichnung und die Effizienz von gasbefeuerten Dunkelstrahler-Warmebandern und kontinuierlichen
Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersystemen fiir gewerbliche und industrielle Anwendungen fest (im Haupttext als
,Gerate“ bezeichnet), bei denen jede Brennereinheit durch einen Gasfeuerungsautomaten gesteuert wird.

Fir Dunkelstrahler-Warmebéander mit einem einzelnen Brenner gilt diese Norm fiir Gerdte des Typs B,
B,3, Bsy, Bss, Cqp, Cq3, C39, C33 Csy und Cgy fiir gewerbliche und industrielle Anwendungen, bei denen die

Zufuhr der Verbrennungsluft und/oder die Abfuhr von Verbrennungsprodukten auf mechanische Weise
erfolgt.

Fir kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme gilt diese Norm fiir Gerate des Typs B,,, Bs, und
Cs, fur gewerbliche und industrielle Anwendungen, bei denen die Zufuhr der Verbrennungsluft und/oder
die Abfuhr von Verbrennungsprodukten auf mechanische Weise erfolgt.

Dieses Dokument gilt aufderdem fiir Gerdte, die mit einem sekunddren Abgaswidrmetauscher im
Abgassystem ausgestattet sind.

Dieses Dokument gilt nicht fiir:
a) Gerate, die fiir eine Verwendung in Wohnungen gedacht sind;
b) Gerdte, die fiir eine Verwendung im Freien gedacht sind;

c) Dunkelstrahler-Warmebander mit einer Warmebelastung tiber 300 kW (bezogen auf den Heizwert des
jeweiligen Normpriifgases);

d) kontinuierliche Dunkelstrahlersysteme mit einer Warmebelastung der einzelnen Brennereinheit von
mehr als 70 kW (bezogen auf den Brennwert des jeweiligen Normpriifgases);

e) Geradte mit nichtmetallischen Abgasabfiihrungsleitungen im Abgasabfiihrungssystem - aufder Leitungen
hinter einem moglichen zusatzlichen kondensierenden Abgaswarmetauscher.

Dartiber hinaus gilt diese Norm im Fall von Dunkelstrahlersystemen mit mehreren Dunkelstrahlern nicht
fiir:

f) Gerdte, die flir eine dauerhafte Kondensation im Abgassystem unter Normalbetriebsbedingungen
ausgelegt sind - aufier hinter einem moglichen zusatzlichen Abgaswarmetauscher.

Dieses Dokument ist anwendbar fiir Gerate, die fiir eine Typpriifung vorgesehen sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief}lich aller Anderungen).

EN 88-1:2011+A1:2016, Druckregler und zugehérige Sicherheitseinrichtungen fiir Gasgerdte — Teil 1:
Druckregler fiir Eingangsdriicke bis einschliefSlich 50 kPa

EN 126:2012, Mehrfachstellgeridite fiir Gasgerdte
EN 161:2011+A3:2013, Automatische Absperrventile fiir Gasbrenner und Gasger<ite
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EN 257:2010, Mechanische Temperaturregler fiir Gasgerdte
EN 298:2012, Feuerungsautomaten fiir Brenner und Brennstoffgerdite fiir gasférmige oder fliissige Brennstoffe
EN 437:2003+A1:2009, Priifgase — Priifdriicke — Gerdtekategorien

EN 1057:2006+A1:2010, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und
Gasleitungen fiir Sanitdrinstallationen und Heizungsanlagen

EN 1106:2010, Handbetidtigte Einstellgerdite fiir Gasgerdite

EN 1856-1:2009, Abgasanlagen — Anforderungen an Metall-Abgasanlagen — Teil 1: Bauteile fiir System-
Abgasanlagen

EN 1859:2009+A1:2013, Schornsteine — Metallschornsteine — Prlifverfahren

EN 10226-1:2004, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Kegelige AufSengewinde
und zylindrische Innengewinde — Maf3e, Toleranzen und Bezeichnung

EN 10226-2:2005, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 2: Kegelige Aufdengewinde
und kegelige Innengewinde — MafSe, Toleranzen und Bezeichnung

EN 12067-2:2004, Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Electronic types

EN 13216-1:2004, Abgasanlagen —  Priifverfahren fiir ~System-Abgasanlagen — Teil 1: Allgemeine
Priifverfahren

EN 13410:2001, Heizungsanlagen mit Gas-Infrarotstrahlern — Be- und Entliiftung von gewerblich und
industriell genutzten Gebduden

EN 14459:2015, Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und Brennstoffgerdite fiir gasformige oder
fliissige Brennstoffe — Regel- und Steuerfunktionen in elektronischen Systemen — Verfahren fiir die
Klassifizierung und Bewertung. Verfahren fiir die Klassifizierung und Bewertung.

EN 14597:2012, Temperaturregeleinrichtungen und Temperaturbegrenzer fiir wirmeerzeugende Anlagen

EN 14800:2007, Gewellte, metallene Sicherheits-Gasschlauchleitungen fiir den Anschluss von Haushalts-
Gasgerdten

EN 60335-1:2012, Sicherheit elektrischer Gerdite fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke — Sicherheit —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:2010)

EN 60335-2-102:2016, Sicherheit elektrischer Gerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke —
Sicherheit — Teil 2-102: Besondere Anforderungen fiir Gas-, Ol- und Festbrennstoffgerite mit elektrischen
Anschliissen (IEC 60335-2-102:2004)

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN  60584-1:2013, Thermoelemente —  Teil 1: = Thermospannungen und  Grenzabweichungen
(IEC 60584-1:2013)

EN 60730-2-9:2010, Automatische elektrische Regel- und Steuergerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche

Anwendungen — Teil 2-9: Besondere Anforderungen an temperaturabhdngige Regel- und Steuergerdte
(IEC 60730-2-9:2008)
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EN 60751:2008, Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Platin-Temperatursensoren
(IEC 60751:2008)

EN ISO 228-1:2003, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: MafSe, Toleranzen
und Bezeichnung (I1SO 228-1:2000)

ENISO 3166-1:2014, Codes fiir die Namen von Ldndern und deren Untereinheiten — Teil 1: Codes fiir
Léndernamen (1SO 3166-1:2013)

[SO 7-1, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and
designation

[SO 7005-1:2011, Pipe flanges — Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems
ISO 7005-2:1988, Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges

ISO 7005-3:1988, Metallic flanges — Part 3: Copper flanges and composite flanges

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp
3.1 Gerate und ihre Bestandteile

3.1.1

Dunkelstrahler-Wiarmeband

gasbefeuertes Heizgerdt, das dafiir vorgesehen ist, iiber Kopfhohe installiert zu werden und den
darunterliegenden Raum durch ein Dunkelstrahlerband mit groffen Rohren mit Durchmessern zwischen 105
und 400 mm zu beheizen, die durch hindurchstréomende rezirkulierte Verbrennungsprodukte, die eine
maximale Oberflichentemperatur des Strahlerrohrs von 400 °C erzeugen, erwdrmt werden, wobei die
Dunkelstrahlerrohre oben und seitlich mit einer geeigneten und haltbaren Warmedammung warmeisoliert sind

3.1.2

Wirmeerzeuger mit einem Brenner

Dunkelstrahler mit einem Brenner, einschliefflich unabhingiger Flammeniiberwachung und
Verbrennungsluftgeblase

3.1.3
kontinuierliches Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersystem
Jedes der Folgenden:

— gasbefeuertes Heizgerdt, das dafiir vorgesehen ist, liber Kopfhohe installiert zu werden und den
darunterliegenden Raum mittels Strahlung durch ein oder mehrere Strahlrohre zu beheizen, die von
innen durch hindurchstromendes Verbrennungsprodukte beheizt werden; oder

— Kkontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahler, die zwei oder mehr in Reihe und/oder parallel

angeschlossen, vollstandig vorgemischte Gas-/Luft-Brennereinheiten mit jeweils eigener unabhangiger
Flammentiberwachung umfassen; oder
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— Warmeerzeuger, in denen einzelne Einheiten ohne Gebldse mit einem Sammelrohr mit Geblase
verbunden sind. Jedes Abzweigrohr ist mit einer oder mehreren Brennereinheiten ausgestattet (siehe
Anhang B).

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Einheiten konnen sich in einem oder mehreren Abschnitten des Strahlrohrstranges
befinden. Eines oder mehrere Gebldse kdnnen genutzt werden, um die Abfiihrung der Verbrennungsprodukte oder die
Zufuhr von Verbrennungsluft zu unterstiitzen.

3.1.4

Dunkelstrahlerrohr

Band oder grofie Rohre mit Durchmessern zwischen 105 und 400 mm, an denen sich eine Brennereinheit
befindet und die nur von diesem Brenner erzeugte Verbrennungsprodukte enthalten

3.1.5

Rohrstrang eines kontinuierlichen Dunkelstrahlersystems

Strahlrohr, an dem sich eine oder mehrere Brennereinheiten befinden und das nur die von dieser
Brennereinheit oder diesen Brennereinheiten erzeugten Verbrennungsprodukte enthalt

3.1.6

Brenner- und Rezirkulationseinheit (Dunkelstrahler-Wiarmebander)

Gerat mit einem Hauptbrenner und gegebenenfalls einem Ziindbrenner, einem Geblase, das die abgefiihrten
Verbrennungsprodukte am Ende des Dunkelstrahlerbandes absaugt und einen Teil derselben zu einem
anderen Zeitpunkt im Dunkelstrahler-Warmeband rezirkuliert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der verbleibende Teil der Abgasprodukte wird durch den Abgasaustritt abgeleitet.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Eine Brennkammer schiitzt den Brennerkopf vor dem Rezirkulationsfluss und erméglicht
die Mischung der heifien rezirkulierten Verbrennungsprodukte mit neu produzierten Verbrennungsprodukten. Der
Rezirkulationsabschnitt zwischen dem Gebldse und der Brennkammer der Rezirkulationseinheit darf einen festen oder
verstellbaren Abschnitt haben.

3.1.7
einzelne Brennereinheit (kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme)
aus einem Hauptbrenner und gegebenenfalls aus einem Ziindbrenner bestehende Einheit

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Dartber hinaus umfasst die Einheit alle fiir die Zindung des/der Brenner(s), die
Uberwachung der Flamme und die Regelung der Gaszufuhr zu dem/den Brenner(n) erforderlichen Komponenten.

3.1.8
Gasanschluss
fiir den Anschluss an die Gasversorgung vorgesehene Teil des Brenners

3.1.9

mechanische Dichtung

Mittel, die Dichtheit einer Konstruktion aus mehreren (meist metallischen) Teilen (z.B. Metall auf
Metalldichtungen, konische Metalldichtungen, Ringdichtungen (,0“-Ringe), Flachdichtungen) sicherzustellen
ohne die Verwendung von Flissigkeiten (z. B. Pasten, Bander)

3.1.10
Gas fiihrender Teil
Teil des Gerats, der Gas enthalt oder es zwischen dem Gasanschluss und dem/den Brenner(n) beférdert

3.1.11

Vordrossel

Gerat mit einer Blende, das im Gas fithrenden Teil installiert wird, um einen Druckabfall zu erzeugen und so
den Gasdruck am Brenner auf einen vorgegebenen Wert fiir einen gegebenen Druck und eine gegebene
Durchflussrate zu reduzieren
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3.1.12

Voreinstellglied fiir den Gasdurchfluss

Stellglied, durch das der Gasdurchfluss des Brenners auf einen vorgegebenen, den jeweiligen
Versorgungsbedingungen entsprechenden Wert eingestellt werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Einstellung kann progressiv (Stellschraube) oder in Einzelschritten (durch Wechsel
der Vordrossel) erfolgen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Stellschraube eines verstellbaren Druckreglers gilt als Voreinstellgerat fiir den
Gasdurchfluss.

Anmerkung 3 zum Begriff: Die Handlung der Einstellung dieses Gerats wird als ,Einstellen des Gasdurchflusses”
bezeichnet.

Anmerkung 4 zum Begriff:  Ein werksseitig versiegeltes Voreinstellglied fiir den Gasdurchfluss gilt als nicht
vorhanden.

Anmerkung 5 zum Begriff:  Die Immobilisierung einer Voreinstelleinrichtung fiir den Gasdurchfluss durch Mittel wie
beispielsweise eine Schraube wird als , Feststellen einer Voreinstelleinrichtung” bezeichnet.

Anmerkung 6 zum Begriff:  Eine Vorkehrung in Bezug auf die Voreinstelleinrichtung, durch die bei jedem Versuch der
Anderung der Einstellung die Versiegelungseinrichtung oder das Versiegelungsmaterial zerbrochen und der Eingriff sichtbar
wird, wird als ,Versiegelung einer Voreinstelleinrichtung” bezeichnet.

Anmerkung 7 zum Begriff:  Eine Voreinstelleinrichtung fiir den Gasdurchfluss wird als nicht vorhanden betrachtet, wenn
sie in einer Position versiegelt wurde, in der sie im Bereich der fiir die entsprechende Gerdtekategorie geltenden
Anschlussdriicke nicht arbeitet.

Anmerkung 8 zum Begriff:  Die Aufderbetriebnahme einer (Vor)Einstelleinrichtung oder Regeleinrichtung (fiir die
Temperatur, den Druck wusw.) und Versiegelung in dieser Position wird als Aufierbetriebnahme einer
(Vor)Einstelleinrichtung oder Regeleinrichtung bezeichnet und das Gerat funktioniert so, als wire die Vorstell- oder
Regeleinrichtung entfernt worden.

3.1.13
Diise
Komponente, die Gas einem Brenner zufiihrt

3.1.14
Hauptbrenner
Brenner, der fiir die Sicherstellung der Warmefunktion des Gerats zustandig ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Hauptbrenner wird allgemein als ,Brenner” bezeichnet.

3.1.15

Ziindvorrichtung

Mittel (z. B. Flammen, elektrische Ziindeinrichtungen oder andere Einrichtungen), das dazu dient, das Gas
am Ziindflammenbrenner oder Hauptbrenner zu ziinden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieses Gerdt kann intermittierend oder dauerhaft betrieben werden.

3.1.16
Zindbrenner
Brenner, dessen Flamme zur Ziindung eines anderen Brenners vorgesehen ist

3.1.17

voll vorgemischter Gas-Geblisebrenner

vorgemischter Brenner, in dem Gas in einem vorgegebenen und einstellbaren Verhaltnis mit der fiir die
Verbrennung notwendigen Luftmenge gemischt wird
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3.1.18

Luftzufiihrungséffnung

Vorrichtung in einer Brennereinheit, die den Eintritt eines Volumens an Verbrennungsluft in den Brenner
oder den Verbrennungsraum entsprechend dem Gasdurchfluss durch die Gaszufiihrungsoéffnung variabel in
Abhangigkeit von dem nachgelagerten Unterdruck ermdglicht

3.1.19

Einstellglied fiir die Luftbeimischung

Einrichtung, die die Einstellung des Luftiiberschusses auf den gewiinschten Wert je nach den
Versorgungsbedingungen ermdoglicht

3.1.20

Voreinstellglied fiir die Systembeliiftung

eine oder mehrere Vorrichtungen, die die Einstellung der Luftdurchflussbedingungen innerhalb eines
Strahlrohrstranges oder Sammelrohrs auf die Auslegungswerte ermoglichen

3.1.21

Abgaswirmetauscher

direkt im Abgasabfiihrungssystem montierter Warmetauscher zur Ubertragung der Wirme der
Verbrennungsprodukte zu einer Warmesenke

3.2 Verbrennungskreis

3.2.1

Verbrennungsproduktekreislauf

Kreislauf, der die Brennkammer, das Strahlrohr und die Abgasabfiihrung und entweder das Anschlussstiick
oder die Verbindung zu der Windschutzeinrichtung umfasst, sofern vorhanden

3.2.2

Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabfiihrungsleitungen

(en: air supply and combustion products evacuation ducts)

Einrichtungen zum Transport der Verbrennungsluft zum Brenner und der Verbrennungsprodukte zu einem
End- oder Anschlussstiick

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Bei Gerdten der Bauarten C; oder C; werden Anschlussstiicke nicht verwendet. Es ist
erforderlich zu unterscheiden zwischen:

a) vollstdndig umschlossenen Leitungen, bei denen die Abgasabfiihrungsleitung auf der ganzen Lange von der Leitung
fiir die Verbrennungsluftzufuhr umschlossen ist; und

b) getrennten Leitungen, bei denen die Abfithrung der Abgase und die Zufuhr der Verbrennungsluft weder
konzentrisch noch umschlossen verlaufen.

3.2.3
Brennkammer
Gehduse, in dem die Verbrennung des Luft-Gas-Gemischs stattfindet

3.24

Abgasaustritt

Teil eines Systems der Bauart B oder C, der an eine Abgasleitung zur Abfiihrung der Abgase angeschlossen
ist
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3.25

Windschutzeinrichtung

(en: terminal)

an der Aufdenseite von Gebdauden angebrachte Einrichtungen, die mit Zuluft- und Abgasabfiihrungsleitungen
fiir Gerate des Typs C4 und C5 (ein oder zwei Vorrichtungen) verbunden sind

3.2.6

Schutzgitter fiir die Windschutzeinrichtung

(en: terminal guard)

Einrichtung, die die Windschutzeinrichtung vor mechanischen Schaden durch dufiere Einfliisse schiitzt

3.2.7

POCED

Abgasabfiithrungsleitung, die nur mit einem besonderen Gerdt/System verwendet wird. Diese
Abgasabfiihrungsleitung wird entweder mit den Gerdten geliefert oder ist in der technischen Anleitung
genau angegeben.

3.3 Einstell-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen

3.3.1
Feuerungsautomat
Einrichtung, die mindestens ein Steuergerdt und alle Elemente eines Flammenwachters enthélt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die verschiedenen Funktionen eines Feuerungsautomaten konnen in einem oder
mehreren Gehdusen angeordnet sein.

3.3.2

Steuergerat

Gerdt, das das Programm ausfiihrt, indem es auf Signale von Regel- und Sicherheitseinrichtungen reagiert,
Schaltbefehle gibt, die Anlaufschaltfolge steuert, den Betrieb des Brenners {iiberwacht und die
Regelabschaltung sowie gegebenenfalls die Sicherheits- und Stérabschaltung veranlasst

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Steuergerdt arbeitet nach einer vorgegebenen Programmfolge und stets in
Verbindung mit einem Flammenwachter. Eine solche Betriebssequenz, die das Einschalten, den Start, die Uberwachung
und das Abschalten des Brenners umfasst, wird als ,Programm* bezeichnet.

3.3.3
Flammenwichter
Einrichtung, mit der das Vorhandensein einer Flamme festgestellt und signalisiert wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Einrichtung kann aus einem Flammenfiihler, einem Verstarker und einem Relais fiir
die Signalgebung bestehen. Diese Teile, ausgenommen moglicherweise der tatsachliche Flammenfiihler, kdnnen in
einem einzigen Gehduse zur Verwendung mit einem Steuergerdt montiert sein.

3.34
Flammensignal
vom Flammenwachter im Fall einer Flammendetektion gegebenes Signal

3.35

Druckregler

Einrichtung, die den Ausgangsdruck innerhalb fester Grenzen konstant halt, und zwar unabhdngig von
Schwankungen innerhalb eines gegebenen Eingangsdruckbereichs

3.3.6

einstellbarer Druckregler
Regler fiir die Anderung der Einstellung des Ausgangsdrucks
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3.3.7

Mengenregler

Gerdt, das die Gasdurchflussmenge innerhalb eines gegebenen Toleranzbereichs unabhingig vom
vorgeschalteten Druck konstant halt

3.3.8

Flammeniiberwachungseinrichtung

Gerdt, das als Reaktion auf ein Signal des Flammenwadchters die Gaszufuhr offenhalt und in Abwesenheit der
tiberwachten Flamme abschaltet

3.3.9

Flammensimulation

Zustand, der auftritt, wenn das Flammensignal das Vorhandensein einer Flamme anzeigt, obwohl tatsachlich
keine Flamme existiert

3.3.10

Einstelleinrichtung zur Anpassung an den Wiarmebedarf

(en: range-rating device)

Einrichtung an der Brennereinheit, die es dem Installateur ermoglicht, die Warmebelastung der
Brennereinheit innerhalb einer in den technischen Unterlagen vom Hersteller festgelegten Bandbreite von
Warmebelastungseinstellungen entsprechend dem tatsiachlichen Warmebedarf einzustellen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Einstellung kann progressiv (z. B. mit einer Stellschraube) oder in Einzelschritten
(z. B. durch Wechsel der Vordrossel) erfolgen.

3.3.11

Nulldruckregler

Gerdt, das einen festgelegten nachgeschalteten Druck zwischen dem Regler und einer Gasdrosselblende bei
Nulldruck innerhalb fester Grenzwerte unabhdngig von Schwankungen des gegebenen vorgeschalteten
Druckbereichs und des negativen Drucks hinter der Gasdrosselblende aufrechterhalt

3.3.12

Unterdruckregler

Einrichtung, die einen konstanten Unterdruck an einer vorgegebenen Position innerhalb des Rohrs beim
Anlauf und im Beharrungszustand aufrechterhalt

3.3.13

automatisches Abschaltventil

Gerat, das sich automatisch offnet, schlief3t oder den Gasdurchfluss nach Empfang eines Signals vom
Steuerkreis und/oder Sicherheitskreis verandert

3.4 Betrieb des Geriits

341
Wirmebelastung

Qin
je Zeiteinheit verbrauchte Energiemenge, bezogen auf den Volumendurchfluss oder den Massendurchfluss,
multipliziert mit dem Brennwert oder dem Heizwert

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Warmebelastung wird in Kilowatt (kW) ausgedriickt.

[QUELLE: EN 437:2003+A1:2009]
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3.4.2

Nennwirmebelastung

Qin, nom

in der technischen Anleitung angegebene Warmebelastung (kW)

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Warmebelastung wird in Kilowatt (kW) ausgedriickt.
[QUELLE: EN 437:2003+A1:2009]

3.4.3

Volumendurchfluss (V)

vV

Gasvolumen, das dem Gerdt im Beharrungszustand je Zeiteinheit zugefiihrt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Volumendurchfluss wird in m3/h, I/min, dm3/h oder dm3/s angegeben.
[QUELLE: EN 437:2003+A1:2009]

3.44

Massendurchfluss

M

Masse, die dem Gerat im Betrieb je Zeiteinheit an Gas zugefiihrt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Massendurchfluss wird in kg/h oder g/h angegeben.
[QUELLE: EN 437:2003+A1:2009]

3.4.5
Startgas
Gasmenge, die beim Start des Hauptbrenners oder eines getrennten Ziindbrenners zugefiihrt wird

3.4.6

Startgasdurchfluss

verminderter Gasdurchfluss, der beim Start des Gerates entweder dem Hauptbrenner oder dem getrennten
Ztundbrenner zugefiihrt wird

3.4.7

Startgasflamme

mit dem Startgasdurchfluss entweder im Hauptbrenner oder einem separaten Ziindbrenner erzeugte
Flamme

3.4.8

Flammenstabilitit

Eigenschaft der Flammen, an den Austrittséffnungen der Brenner oder an der je nach Bauart vorgesehenen
Stelle zu haften

3.4.9

Flammenabheben

vollstdndiges oder teilweises Abheben der Flammenbasis von der Brennermiindung oder der
Flammenaufnahmezone, wie durch die Konstruktion vorgegeben

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Flammenabheben kann zu einem Ausblasen der Flamme fiihren (d. h. Erléschen des
Luft-Gas-Gemischs).
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3.4.10
Riickschlagen der Flamme
Eintritt einer Flamme in das Brennergehause

3.4.11

Flammenriickschlag zur Diise

Entziindung von Gas am Injektor durch einen Flammenriickschlag in den Brenner oder Ausbreitung der
Flamme auferhalb des Brenners

3.4.12

Verrufdung

Phdnomen, das wahrend der unvollstiandigen Verbrennung entsteht und durch Rufdablagerungen auf den
Oberflachen oder Teilen in Kontakt mit den Verbrennungsprodukten oder der Flamme gekennzeichnet ist

3.4.13
gelbe Flammenspitzen
Gelbfarbung des blauen Kegels einer beliifteten Flamme

3.4.14

Spiilen

Einleitung von Luft in die Verbrennungskammer und in die Abgaswege unter Druck zur Verdrangung von
ggf. verbliebenem Brennstoff-Luftgemisch und/oder Verbrennungsprodukten

3.4.14.1
Vorspiilung
Spiilung, die zwischen dem Startsignal und dem Inbetriebsetzen der Ziindeinrichtung stattfindet

3.4.14.2
Nachspiilung
Spiilung, die unmittelbar nach dem Abschalten stattfindet

3.4.15

erste Sicherheitszeit

Zeitspanne zwischen der Erregung des Gasventils des Ziindbrenners, des Startgases oder des Hauptbrenners
und dem Signal fiir das Abschalten des Gasventils des Ziindbrenners, des Startgases oder des Hauptbrenners,
wenn der Flammenwdchter das Nichtvorhandensein einer Flamme am Ende dieser Zeitspanne signalisiert

Anmerkung 1 zum Begriff: Wenn es keine zweite Sicherheitszeit gibt, wird nur der Begriff ,Sicherheitszeit”
verwendet.

3.4.16

zweite Sicherheitszeit

Zeitspanne zwischen der Erregung des Hauptgasventils und dem Signal fiir das Abschalten des
Hauptgasventils, wenn der Flammenwachter das Nichtvorhandensein einer Flamme am Ende dieser
Zeitspanne signalisiert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die erste Sicherheitszeit ist nur anwendbar fiir entweder einen Ziindbrenner oder eine
Startgasflamme.

3.4.17

Sicherheitszeit beim Verloschen der Flamme

Zeitspanne zwischen dem Verloschen der iiberwachten Flamme und dem vom Feuerungsautomaten
ausgelosten Befehl der Sperrung der Gaszufuhr zum Brenner durch Abschalten der Stromzufuhr
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3.4.18

Startgasflamme

Flamme, die sich bei Startgasdurchfluss entweder am Hauptbrenner oder an einem getrennten Ziindbrenner
gebildet hat

3.4.19

Betriebszustand des Gerits

Zustand des Gerdts, bei dem sich der Brenner unter der Kontrolle des Steuerungsgerdts mit ihrem
Flammenwdchter in normalem Betrieb befindet

3.4.20

Regelabschaltung

Vorgang, bei dem die Stromzufuhr zum Gasventil (Gasventilen) als Folge einer kontrollierenden Funktion
sofort unterbrochen wird

3.4.21

Sicherheitsabschaltung

Vorgang, der durch das Ansprechen eines Sicherheitsfiihlers, eines Wachters oder durch einen Fehler im
Gasfeuerungsautomaten ausgelost wird und der den Brenner durch Abschalten der Stromzufuhr zum/zu
den Gasventil (-ventilen) und zur Zlindeinrichtung sofort aufder Betrieb nimmt

3.4.22

nicht veranderbare Stérabschaltung

Zustand der Brennereinheit bei Sicherheitsabschaltung, bei dem eine Wiederinbetriebnahme nur von Hand
und auf keine andere Weise vorgenommen werden kann

3.4.23

veranderbare Storabschaltung

Zustand der Brennereinheit bei Sicherheitsabschaltung, bei dem eine Wiederinbetriebnahme der
Brennereinheit entweder nur von Hand oder nach einem Ausfall der Hauptstromversorgung und der
nachfolgenden Wiederherstellung vorgenommen werden kann

3.4.24

Wiederziindung

Vorgang, bei dem beim Fehlen des Flammensignals die Zlindeinrichtung wieder zugeschaltet wird, ohne dass
die Gaszufuhr unterbrochen wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Vorgang endet mit der Wiederherstellung des Betriebszustands oder, wenn am
Ende der Sicherheitszeit kein Flammensignal vorhanden ist, mit nicht verdnderbarer oder verdnderbarer
Storabschaltung.

3.4.25

automatischer Wiederanlauf

Vorgang, bei dem nach einer Sicherheitsabschaltung eine automatische Wiederholung des vollstdndigen
Inbetriebnahmeprogramms erfolgt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Vorgang endet mit der Wiederherstellung des Betriebszustands oder, wenn zum
Ende der Sicherheitszeit kein Flammensignal besteht oder die Ursache fiir die versehentliche Unterbrechung weiterhin
besteht, mit der verdnderbaren oder nicht veranderbaren Stérabschaltung.
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3.5 Gase

3.5.1

Warmewert

Wairmemenge, die bei der vollstindigen Verbrennung einer Volumen- oder Masseeinheit von Gas bei
konstantem Druck von 1 013,25 mbar erzeugt wird, wobei die Bestandteile des Brenngas-Gemisches unter
den Referenzbedingungen eingesetzt werden und die Verbrennungsprodukte auf dieselben Bedingungen
gebracht werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es werden zwei verschiedene Warmewerte unterschieden:

a) Brennwert Hg, bei dem das bei der Verbrennung entstehende Wasser als kondensiert angenommen wird (GCV)

b) Heizwert Hj, bei dem das bei der Verbrennung produzierte Wasser als im dampfformigen Zustand angenommen
wird (NCV)

Anmerkung 2 zum Begriff: Der Brennwert wird entweder in MJ/m3 Trockengas bei Bezugsbedingungen oder in
M]/kg Trockengas angegeben.

[QUELLE: EN 437:2003+A1:2009]

3.5.2

relative Dichte

d

Verhaéltnis der Dichten gleicher Volumina von Gas und trockener Luft, bezogen auf gleiche Druck- und
Temperaturbedingungen

3.5.3
Wobbeindex
oberer Wobbeindex: W und unterer Wobbeindex: W;

Verhaltnis des Warmewerts des Gases je Volumeneinheit zur Quadratwurzel seiner relativen Dichte unter
den gleichen Referenzbedingungen.

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Wobbeindex wird als oberer oder unterer bezeichnet, je nachdem, ob der Brennwert
oder der Heizwert verwendet wird.

Anmerkung 2 zum Begriff: Der Wobbeindex wird in MJ/m3 Trockengas bei Bezugsbedingungen oder in M]/kg
Trockengas angegeben.

[QUELLE: EN 437:2003+A1:2009]

3.54

Priifdruck

Druck, der zur Uberpriifung der Funktionssicherheit der Gerite, die mit gasformigen Brennstoffen betrieben
werden, verwendet wird, bestehend aus Nenndriicken und Grenzdricken

Anmerkung 1 zum Begriff:  Priifdriicke werden in mbar angegeben. 1 mbar = 102 Pa.
[QUELLE: EN 437:2003+A1:2009]

3.5.5
Nenndruck

Pn
Druck, bei dem die Gerdte Nennbedingungen erreichen, wenn sie mit dem entsprechenden Normpriifgas
betrieben werden

[QUELLE: EN 437:2003+A1:2009]
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3.5.6
Grenzdruck
hochster Grenzdruck p,,,., und niedrigster Grenzdruck p ..

Driicke, die reprasentativ sind fiir die extremen Schwankungen der Anschlussdriicke
Anmerkung 1 zum Begriff:  Grenzdriicke werden in mbar angegeben. 1 mbar = 102 Pa.
[QUELLE: EN 437:2003+A1:2009]

3.5.7

Druckpaar

Einheit von zwei unterschiedlichen Verteilungsdriicken des Gases, das verwendet wird, wenn grofiere
Unterschiede im Wobbeindex innerhalb einer Familie oder Gruppe bestehen:

a) der hohere Druck entspricht dem Gas mit niedrigem Wobbeindex;

b) der niedrigere Druck entspricht dem Gas mit hohem Wobbeindex

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Driicke werden in mbar angegeben. 1 mbar = 102 Pa.
[QUELLE: EN 437:2003+A1:2009]
3.6 Betriebs- und Messbedingungen

3.6.1
Bezugsbedingungen
Es gelten die folgenden Bezugsbedingungen:

a) fir Warmewerte die Temperatur: 15 °C;
b) fiir Gas- und Luftvolumina, trocken bei 15 °C und einem absoluten Druck von 1 013,25 mbar

3.6.2

Kaltzustand

Zustand der Anlage, der fiir gewisse Priifungen erforderlich ist und dadurch herbeigefiihrt wird, dass man
die Brennereinheit vor dem Anziinden bei Raumtemperatur ein thermisches Gleichgewicht erreichen lasst

3.6.3

Warmzustand

Zustand der Anlage, der fiir gewisse Priifungen erforderlich ist und dadurch erreicht wird, dass das Gerat mit
Nennwirmebelastung bis zum Beharrungszustand aufgeheizt wird

3.64

Vergleichs-Durchflusswiderstand

Durchflusswiderstand in mbar, der am Auslass des Systems gemessen wird und dem der tatsdchlichen
Abgasabfiihrung gleich ist

3.6.5

Beharrungszustand

Betriebszustand des Systems entsprechend einer bestimmten Einstellung der Warmebelastung, bei dem sich
die Abgastemperatur wahrend einer Zeitspanne von 10 min nicht um mehr als +2 % (in °C) verandert
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3.6.6

Strahlungsabgabe
die die Messebene passierende Strahlungsleistung - parallel und 10 cm unter der Bezugsebene des

Warmeerzeugers

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 1a und 1b.

a) Dunkelstrahler-Wirmeband
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b) Kontinuierliches Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersystem

Legende

1 Warmeerzeuger

2 Dunkelstrahler-Warmeband oder Strahlrohrstrang

3 Strahlungsmessgerat

4  Messgitter auf den ersten 10 m der Bandstrahler oder Rohre (10 X 10 cm)

5 Messgitter auf den geraden Flachen der Warmebdnder oder Rohre hinter den ersten 10 m

(10 x 100 cm)

6  Messgitter unter den Bogen oder 180°-Rohrenden der Warmebander oder Rohre (10 X 10 cm)
vertikaler Abstand zwischen der RRP (Strahlerbezugsebene) und der MP (Messebene) = 10 cm
Bild 1 — Position der Messebene (MP)
3.6.7
Strahlerbezugsebene
RRP

(en: radiation reference plane)

flache horizontale Flache, die von der unteren Kante des Reflektors begrenzt wird oder, sofern strahlende
Teile liber die untere Kante des Reflektors oder Gehduses hinausgehen, die niedrigste, strahlende, flache
horizontale Oberflache

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 2a und 2b.
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a) Dunkelstrahler-Wirmeband
A
A
o
o
MP Y

b) Kontinuierliches Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersystem

Legende

REP  Strahlungsemissionsebene

RRP  Strahlerbezugsebene

MP Messebene

Rrupe Radius des Strahlungsrohrs des Dunkelstrahler-Warmebandes (cm)

d vertikaler Abstand zwischen der Strahlungsemissionsebene und der Messebene (cm)
zur Berechnung des Parameters d siehe Gleichung L.3, Anhang L

Winkel i (0° bis 90°) zur Berechnung des Parameters C in Gleichung L.3, Anhang L
Dunkelstrahler-Warmeband oder kontinuierliches Dunkelstrahlersystem

2 Strahlungsmessgerat

[N

Bild 2 — Kennzeichnung der Strahlerbezugsebene (RRP) und Strahlungsemissionsebene (REP)
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3.6.8

Strahlungsemissionsebene

REP

(en: radiation emitter plane)

flache horizontale Ebene, definiert durch die Achse der Strahlungsrohre des Dunkelstrahler-Warmebandes
und/oder des kontinuierlichen Dunkelstrahler-Systems

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 2a und 2b.

3.6.9

Messebene

MP

(en: measuring plane)

Ebene parallel zur Strahlerbezugsebene und 100 mm #+ 3 mm darunter; wo die obere Stirnfliche des
Strahlungsmessgerats auf der Messebene iiber das Messgitter bewegt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1a und 1b.

3.6.10

Messgitter

regelmafiige Anordnung gerader Linien in der Messebene, die parallel oder rechtwinklig zur Langsachse
verlaufen, die Knotenpunkte des Messgitters befinden sich an den Schnittpunkten dieser Linien, der Abstand
zwischen diesen Punkten wird durch die Anforderungen in Abschnitt 7 bestimmt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 3.

ECI CEDIIZ@ sEsnEEEl
L) Ll
fiSaacsssesnasat

BEEEn %@ DD
HESEEElsaEnanlees

(1,1) \

T
—

Legende

1 Warmeerzeuger
2 Knotenpunkt
3 Messung der Zellen-Fij

Bild 3 — Messgitter
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3.6.11

Bestrahlungsstirke

E

(en: irradiance)

Strahlungsleistung je Flicheneinheit (W/m?), die auf eine Oberfliche auftrifft

3.7 Energieeffizienz

3.71

Strahlungsfaktor

RF

(en: radiant factor)

Verhiltnis der von dem Gerat durch die Strahlerbezugsebene emittierten Strahlungswarmeleistung und der
Nettowadrmebelastung des mit einem Normpriifgas betriebenen Gerats

3.7.2

jahreszeitbedingter Strahlungsfaktor

RF;

(en: seasonal radiant factor)

jahreszeitlich gewichtete Strahlungsfaktor, berechnet als Verhaltnis zwischen dem Strahlungsfaktor des
Gerdts bei Netto-Nennwadrmebelastung und dem Strahlungsfaktor des Gerdts bei minimaler
Nettowdrmebelastung (im Fall von Gerdten mit Warmebelastungsanpassung)

3.7.3

jahreszeitbedingter Wiarmeemissionswirkungsgrad

Ns,RF

(en: seasonal heat emission efficiency)

jahreszeitlich gewichteter Wirkungsgrad der Warmeemissionsleistung des Gerdts unter Beriicksichtigung
der Auswirkung der Strahlungsleistung und/oder des Strahlungsfaktors auf die gewiinschte
Raumtemperatur

3.7.4
thermischer Wirkungsgrad NCV

Nth,Nev

Verbrennungswirkungsgrad NCV

(en: thermal efficiency, combustion efficiency)

Verhaltnis zwischen der Warmeleistung des Verbrennungssystems des Gerdats und der
Nettowdrmebelastung des Gerats auf der Grundlage des Heizwerts des betreffenden Priifgases

3.7.5
thermischer Wirkungsgrad GCV

Nth,Gev

Verbrennungswirkungsgrad GCV

(en: thermal efficiency, combustion efficiency)

Verhdltnis zwischen der Warmeleistung des Verbrennungssystems des Gerdats und der
Bruttowarmebelastung des Geréats auf der Grundlage des Brennwerts des betreffenden Priifgases
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3.7.6

jahreszeitbedingter thermischer Wirkungsgrad GCV

Ns,th

(en: seasonal thermal efficiency GCV)

jahreszeitlich gewichteter thermischer Wirkungsgrad GCV, berechnet als Verhaltnis des thermischen
Wirkungsgrads des Gerats zur Nenn-Bruttowdrmebelastung zum thermischen Wirkungsgrad des Gerats bei
minimaler Bruttowdrmebelastung (im Fall von Gerdten mit Anpassung der Warmebelastung), korrigiert um
einem moglichen Hiillenverlustfaktor Fen, wenn der Brenner des Wairmeerzeugers aufderhalb der
Gebaudehiille installiert ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine mégliche Berechnung von Korrekturfaktoren ist in AnhangIll der Okodesign-
Verordnung 2015/1188 festgelegt.

3.7.7

saisonaler Raumheizungs-Nutzungsgrad GCV

Ns

(en: seasonal space heating energy efficiency)

jahrliche kombinierte thermische und Warmeemissionswirkungsgrad, korrigiert um Korrekturfaktoren
unter Bertiicksichtigung des Beitrags der Warmeleistungsanpassungsfahigkeit des Gerats, des Beitrags des
Hilfsenergieverbrauchs des Gerdts und des Beitrags des Energieverbrauchs einer moglichen dauerhaften
Ziundflamme (sofern vorhanden) des Geréts

3.7.8
Hiillenverlustfaktor

Fenv

(en: envelope loss factor)

Energieverlustfaktor, unter Berticksichtigung der Energieverluste des Gerats im Fall der Installation des
Brenners (Warmeerzeugers) des Gerats aufderhalb der Hiille des beheizten Gebaudes

3.7.9

Hilfsenergieverbrauch

Menge der vom Gerdt verbrauchten Hilfsenergie - d.h. elektrische Energie - zum Antrieb der
Geratekomponenten wie Geblase, Ventile und Regeleinrichtungen

3.8 Bestimmungsland

3.8.1

direktes Bestimmungsland

Land, fiir das das Gerat zertifiziert wurde und das vom Hersteller in der technischen Dokumentation als
vorgesehenes Bestimmungsland angegeben wird.

Anmerkung 1 zum Begriff: Mehr als ein Land kann angegeben werden, wenn die Gerdte in ihrem aktuellen
Einstellungszustand in jedem dieser Lander betrieben werden kdnnen.

3.8.2

indirektes Bestimmungsland

Land, fiir das das Gerat zertifiziert ist, aber in dem es mit seiner aktuellen Einstellung nicht betrieben
werden kann. Folglich ist es wichtig, Anpassungen oder Anderungen durchzufithren, damit das Gerit sicher
und ordnungsgemaf3 in diesem Land betrieben werden kann
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Die in Tabelle 1 angegebenen Symbole werden in diesem Dokument verwendet.

Tabelle 1 — Hauptsymbole und Abkiirzungen

Symbol Maf3e Erklirung
Cq MJ/ (m3.K) mittlere spezifische Warme trockener Verbrennungsprodukte
Cpd M]/kg.K spezifische Warme trockener Verbrennungsprodukte
Cps M]/kg.K spezifische Warme der Sekundarfliissigkeit
Cow M]/kg.K spezifische Warme des kondensierten Wasserdampfs
COpeas ppm gemessene CO-Konzentration (trocken, luftfrei)
d - relative Dichte von Trockengas zu Trockenluft
d - relative Dichte von Nassgas im Verhaltnis zu Trockenluft
d, - relative Dichte von Referenzgas zu Trockenluft
D mm Nenndurchmesser des Geradteaustritts
el kW Stromverbrauch
el max kW Stromverbrauch bei Nennwarmebelastung
elin kW Stromverbrauch bei minimaler Warmebelastung
elg, kW Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus
E W/m? Bestrahlungsstirke
EI-]- w /m2 Bestrahlungsstiarke am Knoten
E_i]- A /m2 mittlere Bestrahlungsstarke der Zelle
Fj; m?2 Flache der Messzelle
Foy Hillenverlustfaktor
h m Pfadlange (mittlere Strahllange) zwischen dem Warmeerzeuger und der
Ulbricht-Kugel
h,, g/kg Luftfeuchte wahrend NO,-Messung
H; MJ/m3 Heizwert von Gas
(oder M]/kg)
H, MJ/m3 Brennwert von Gas
(oder M]/kg)
k Anzahl der Reihen
L m3/m3 Luftmenge im Abgas
Lnin m3/m3 Luftbedarf je Volumeneinheit Abgas
Lyzo M]/kg latente Warme des Wasserdampfs
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Symbol Mafie Erklarung

Meond kg/m3 Kondensatmenge aus dem sekunddren Warmetauscher pro
Volumeneinheit Abgas

Mcop kg/m3 CO,-Menge je Volumeneinheit Abgas

My0 kg/m3 Wasserdampfmenge je Volumeneinheit Abgas

mpy» kg/m3 Menge N, je Volumeneinheit Abgas

Mmp» kg/m3 Menge O, je Volumeneinheit Abgas

Mpyys kg/s Massendurchfluss der Sekundarfliissigkeit im sekundaren
Warmetauscher

m,, kg/s Massendurchfluss des Wasserdampfs in Abgasprodukten hinter dem
sekunddren Warmetauscher

Mg, kg/s Abgasmassendurchfluss

M, peas kg/h ermittelter Massendurchfluss unter Priifbedingungen

M, kg/h Gasmassendurchfluss unter Referenzbedingungen

(oder g/h)

n Anzahl der Netzspalten

NOx, mg/kWh NO,-Trockengaswert bei neutralen Verbrennungsbedingungen bei 0 %
0

NOx5 mg/kWh NO,-Wert bei x % O, Trockengas, umgewandelt aus neutralen
Verbrennungsbedingungen

NOx,, mg/kWh NO,-Wert gemessen bei hy und tm

NOx,,;, mg/kWh gemessener NO -Wert bei minimaler Warmebelastung

NOx,om mg/kWh gemessener NO_-Wert bei Nennwadrmebelastung

NOx,f mg/kWh auf Referenzbedingungen korrigierter NO,-Wert

NOXgens v mg/kWh auf GCV basierender jahreszeitbedingter NO,-Wert

NOXgpqs nCY mg/kWh auf NCV basierender jahreszeitbedingter NO,-Wert

p mbar Eingangsdruck der Brennereinheit

P mbar atmospharischer Druck

Py mbar Anschlussdruck des Gases am Gaszdhler

Pn mbar Nenndruck

PH20 mbar Partialdruck des Wasserdampfs

Pmax mbar Hochstdruck

Prmin mbar Mindestdruck

P max mbar korrigierter maximaler Priffdruck

P'min mbar korrigierter Mindestpriifdruck
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Symbol Mafie Erklarung
Pw mbar Sattigungsdampfdruck des Priifgases
P kW Leistung
q; kw Warme trockener Verbrennungsprodukte
q; kw Warme des in Verbrennungsprodukten enthaltenen Wasserdampfs
Q kw Warmeleistung
QHXc M]/m3 Warmeenergie im Kondensat
Quxd MJ/m3 Reduzierung der Warmeenergie in trockenen Verbrennungsprodukten
Quxr kW Warmeenergie in Abgasprodukten im sekundaren Warmetauscher
Quxs kW Warmeenergiegewinn in der sekundéren Fliissigkeit in sekundaren
Warmetauschern
Quxw M]/m3 Warmeenergie im verbleibenden Wasserdampf
Qin kW Warmebelastung
Qin heater i kW Warmebelastung des Rohrsegments (NCV)
Qin,system i kW Warmebelastung des kompletten Dunkelstrahlersystems (NCV)
Qinnom kW Nennwdrmebelastung
Qin,min kW minimale Warmebelastung
Q, kW korrigierte Warmebelastung
Qoutem kW Warmeemissionsleistung durch Strahlung
Qoutgen kW Warmeerzeugungsleistung durch das Verbrennungssystem
QL % Abgasabfiihrungsverlust
QL1 % Warme trockener Verbrennungsprodukte
Q> % Warme des in Verbrennungsprodukten enthaltenen Wasserdampfs
Qm kw tatsachliche Warmebelastung in Bezug auf den tatsachlichen Brennwert
Qpitot kW Warmebelastung des Ziindbrenners
Qr)c w Strahlungsleistungsabgabe bei Bezugsbedingungen
Qrm w gemessene Strahlungsleistungsabgabe
rh - relative Luftfeuchte
RF - Strahlungsfaktor
RF i i - Strahlungsfaktor je Rohrsegment bei minimaler Warmebelastung
RFpom,i - Strahlungsfaktor je Rohrsegment bei Nennwarmebelastung
RFs - jahreszeitbedingter Strahlungsfaktor
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Symbol Mafie Erklarung
R, Ohm Wicklungswiderstand des Geblasemotors zu Priifungsbeginn
R, Ohm Wicklungswiderstand des Geblasemotors zum Priifungsende
U uv /W/m2 Empfindlichkeit des Strahlungsmessgeréts
t, °C Umgebungstemperatur
ta,comb °C Temperatur der Verbrennungsluft
tacomb °C durchschnittliche Temperatur der Verbrennungsluft
tcomp, max °C maximale Komponententemperatur
tcomp, meas °C gemessene Komponententemperatur
tue °C Abgastemperatur
tfiue °C durchschnittliche Abgastemperatur
ty °C Gastemperatur
tHxfin °C Abgaseintrittstemperatur des sekundaren Warmetauschers
tHxfout °C Abgasaustrittstemperatur des sekundaren Warmetauschers
tuxins °C Fliissigkeitseintrittstemperatur des sekundaren Warmetauschers
Euxouts °C Fliissigkeitsaustrittstemperatur des sekundaren Warmetauschers
trad °C Referenz-Strahlungsoberflichentemperatur
trm °C Raumtemperatur
trm, 1 °C Raumtemperatur zu Beginn der Gebladsepriifung
trm, 2 °C Raumtemperatur zum Ende der Gebladsepriifung
U uv Strahlungsmessfiihlerspannung
Uy uv Korrekturspannung fiir jeden Knotenpunkt
Uer) uv Netzspaltenkorrektur
Veorr m3/s korrigierter Volumenstrom
%4 m3/s gemessener Gasvolumenstrom, angegeben unter den Bedingungen am
Zahler
Ve m3/m3 Trockenabgasmenge
Var m3/m3 Nass-Abgasmenge
Veo, m % gemessene CO-Konzentration
Veo, N % CO-Konzentration (trocken, luftfrei)
Veoz m % gemessene CO,-Konzentration
Veoz N % CO,-Konzentration (trocken, luftfrei)
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Symbol Mafie Erklarung
v, m3 /s (oder | Gas-Volumenstrom unter Referenzbedingungen
1/min,
dm3/min,
dm3/s)
Voz m % gemessene Sauerstoff-Konzentration (trocken, luftfrei)
% m3 Volumen der trockenen Verbrennungsprodukte je Volumeneinheit Gas
f g
in m3
Vineas m3 /s Volumenstrom unter Priifbedingungen
Viom m3/s Gasdurchfluss bei Nennwarmebelastung
V; m3/s Trockenabgasmenge
Vy % Referenzgehalt an 0,-Trockengas (%) (z. B. 3 % 0,)
Vy % Wasserdampfgehalt in trockener Gasprobe
w; MJ/m3 unterer Wobbeindex
(oder M]/kg)
W MJ/m3 oberer Wobbeindex
(oder M]/kg)
a ° Offnungswinkel der Ulbricht-Kugel (85°)
A - Luftliberschuss im Abgas
Nux % thermischer Wirkungsgrad des kondensierenden Warmetauschers
Nen % thermischer Wirkungsgrad
Nehmin % thermischer Wirkungsgrad bei minimaler Warmebelastung
Nthnom % thermischer Wirkungsgrad bei Nennwarmebelastung
Neh ccv % thermischer Wirkungsgrad bezogen auf den Brennwert GCV
Neh NCV % thermischer Wirkungsgrad bezogen auf den Heizwert NCV
s, % saisonaler Raumheizungs-Nutzungsgrad
Nsth % jahreszeitbedingter thermischer Wirkungsgrad
Ns,RF % jahreszeitbedingter Warmeemissionswirkungsgrad
Ms, on % saisonaler Raumheizungs-Nutzungsgrad in aktivem Modus
Tiotal - Gesamttransmissionskoeffizient

Full document details: DIN EN 17175:2020-04
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4 Klasseneinteilung der Gerite
4.1 Klasseneinteilung nach Gasen und Kategorien

Gase werden in drei Familien, Gruppen und Bereiche in Ubereinstimmung mit EN 437:2003+A1:2009
klassifiziert. Gerite werden in Kategorien in Ubereinstimmung mit EN 437:2003+A1:2009 Klassifiziert.

4.2 Klasseneinteilung nach der Art der Abgasabfiihrung
4.2.1 Allgemeines

Systeme werden nach der Art der Abgasabfiihrung und der Verbrennungsluftzufiihrung in mehrere Arten
eingeteilt.

ANMERKUNG  Weitere Informationen zu Geratetypen sind im Detail in CEN/TR 1749:2014 festgelegt.

4.2.2 Geritdes TypsB

Ein Gerat, das fiir einen Anschluss an eine Abgasabfiihrung bestimmt ist, um die Verbrennungsprodukte aus
dem Aufstellungsraum des Geréats nach aufden abzufiihren. Die Verbrennungsluft wird direkt aus dem Raum
abgesaugt.

Die folgenden Variationen der Geréate des Typs B werden in diese Norm:

a) Typ B,: ein Gerdt des Typs B ohne Stromungssicherung;

b) TypBs: ein Gerdt des TypsB ohne Stromungssicherung, das fiir den Anschluss liber seine
Abgasabfiihrung an seine Windschutzeinrichtung vorgesehen ist.

Fiir Dunkelstrahler-Warmebander gilt diese Norm fiir:

1) Typ B,,: ein Gerat des Typs B, mit einem Gebldse hinter der Brennkammer/dem Warmetauscher;
2) Typ B,3: ein Gerat des Typs B, mit Geblase vor der Brennkammer/dem Warmetauscher;
3) Typ Bs,: ein Gerat des Typs Bs mit einem Geblase hinter der Brennkammer/dem Warmetauscher;
4) Typ Bss: ein Gerat des Typs B mit Gebladse vor der Brennkammer/dem Warmetauscher.

Siehe AnhangB 1.1 fiir die oben angegebenen Gerdtetypen, in denen Verbrennungsluft zugefiihrt wird
und/oder in denen die Verbrennungsprodukte durch mechanische Mittel abgeleitet werden.

Fiir kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme gilt diese Norm fiir:

Fiir Systeme, in denen die Verbrennungsluftzufuhr und/oder die Abfiihrung von Verbrennungsprodukten
mit mechanischen Mitteln erfolgt, wird zwischen zwei Typen unterschieden:

i) Typ B,,: ein System des Typs B, mit Geblase hinter der Brennkammer/dem Warmetauscher;

ii) Typ Bs,: ein System des Typs Bs mit Geblase hinter der Brennkammer/dem Warmetauscher (dieser Typ
ist von dieser Norm abgedeckt);
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4.2.3 Geritdes TypsC

Ein Gerat, dessen Verbrennungskreislauf gegentiber dem durch Personen benutzten Teil des Gebadudes, in
dem das Gerat installiert ist, geschlossen ist.

Die folgenden Variationen der Gerate des Typs C sind fiir dieses Dokument relevant:

a) TypCy: ein Gerat des TypsC, das Uber seine Verbrennungsluftzufuhr-/Abgasabfiihrung mit einer

horizontal installierten Windschutzeinrichtung an der Wand oder auf dem Dach verbunden ist. Die
Offnungen sind entweder konzentrisch oder liegen so dicht beieinander, dass sich &hnliche
Windbedingungen einstellen;

b) Typ C3: ein Gerdat des Typs C, das fiir den Anschluss iiber seine Rohre an eine vertikale

Windschutzeinrichtung vorgesehen ist, die gleichzeitig dem Brenner Frischluft zufithrt und die
Verbrennungsprodukte liber Blenden, die entweder konzentrisch sind oder sich weit genug unter
vergleichbaren Windbedingungen schliefden, nach aufden abfiihrt.

c) Typ Cg: ein Gerat des Typs C, das lber seine separaten Rohre mit separaten Windschutzeinrichtungen

fiir die Zufuhr von Verbrennungsluft und die Ableitung der Verbrennungsprodukte verbunden ist. Diese
Rohre kénnen in Zonen mit unterschiedlichem Druck enden.

Dieses Dokument gilt fiir:

d) TypCy,: ein Gerdt des TypsC; mit einem Ventilator nach der Verbrennungskammer/nach dem
Warmetauscher;

e) TypCy3: ein Gerat des TypsC; mit einem Ventilator vor der Verbrennungskammer/vor dem
Warmetauscher;

f)  Typ Cs,: ein Gerat des Typs C3 mit einem Geblase hinter der Brennkammer/dem Warmetauscher;
g) Typ C33: ein Gerat des Typs C3 mit einem Geblase vor der Brennkammer/dem Wéarmetauscher;
h) Typ Cs,: ein Gerat des Typs Cs mit einem Geblase hinter der Brennkammer/dem Warmetauscher;
i) Typ Cs3: ein Gerat des Typs Cs mit einem Geblase vor der Brennkammer/dem Wéarmetauscher;

Siehe Anhang B 1.2 fiir die oben beschriebenen Geratetypen, bei denen die Verbrennungsluft und/oder die
Abgase durch natiirlichen Zug oder mit mechanischen Mitteln bewegt werden.

5 Bau- und Konstruktionsanforderungen

5.1 Allgemeines

5.1.1 Umstellung auf verschiedene Gase

5.1.1.1 Allgemeines

Flir die Umriistung von einem Gas einer Gruppe oder Familie auf ein Gas einer anderen Gruppe oder Familie
und/oder die Anpassung an einen anderen Gasanschlussdruck sind nur die nachfolgend fiir jede Kategorie

angegebenen Arbeitsschritte erlaubt.

Diese Arbeitsschritte sollten vorzugsweise moglich sein, ohne das Gerdt vom Netz zu trennen.
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5.1.1.2 Kategoriel

Fiir Umriistungen innerhalb der Kategorie I auf andere Gase oder andere Gasanschlussdriicke oder andere
Gasdruckpaare sind nur die folgenden Mafnahmen oder Mafdnahmenkombinationen erlaubt:

a) Auswechseln von Diisen, Blenden oder Vordrosseln;

b) Auswechseln oder Einstellen von Voreinstellgeraten fiir die Erstluft oder Venturieinsatzen;
c) Einstellen des Brennerdrucks;

d) Auswechseln der Druckreglerfeder oder des Druckreglers;

e) Einstellen des Gas-Luft-Verhaltnisses an Gas-Luft-Verbundregeleinrichtungen;

f) Anderungen der Konfigurationsparameter durch Datenaustausch in Uberstimmung mit den
Anforderungen nach EN 14459:2015.

Andere Veranderungen des Geréts sind nicht zulassig.

5.1.1.3 Kategorie Il und III

Zusitzlich zu den Anforderungen in 5.1.1.2 sind nur die folgenden zusatzlichen Arbeitsschritte oder

Kombinationen aus Arbeitsschritten fiir Umrilistungen in Kategorien von Geraten fiir den Einsatz mit Gasen

der ersten und zweiten Familie sowie Kategorien von Geréaten fiir den Einsatz mit Gasen der ersten, zweiten

und dritten Familien zuldssig.

a) Nachstellen des Gasdurchflusses des/der Ziindflammenbrenner(s) und zwar entweder mittels eines
Einstellglieds oder durch Auswechseln von Diisen oder Vordrosseln und gegebenenfalls Auswechseln
eines oder mehrerer kompletter Ziindflammenbrenner(s) oder einiger seiner/ihrer Teile.

b) Falls erforderlich, ein Wechsel des/der automatischen Absperrventils/Absperrventile.

c) Einstellen der Niederdruckabschaltung, sofern vorhanden.

d) Aufderbetriebnahme des Druckreglers unter den Bedingungen nach 5.2.7.

e) Aufderbetriebnahme des Voreinstellglieds/der Voreinstellglieder fiir den Gasdurchfluss unter den
Bedingungen nach 5.2.2, sofern anwendbar.

Andere Verdanderungen des Geréts sind nicht zulassig.
5.1.2 Baumaterialien und Verfahren

Die Qualitat und Dicke der fiir den Bau der Gerate einschliefdlich ihrer POCED verwendeten Materialien und
das Verfahren zur Montage der verschiedenen Teile miissen so bestimmt werden, dass die baulichen und
Betriebseigenschaften wihrend der normalen Lebensdauer und unter normalen Installations- und
Nutzungsbedingungen nicht wesentlich verandert werden.

Insbesondere missen alle Teile des Gerats und des Verbrennungskreislaufs den mechanischen, chemischen
und Warmebedingungen, denen das Gerat im Normalbetrieb ausgesetzt sein kann, widerstehen.

Die fiir das Gerat verwendeten Materialien miissen feuerfest sein.

Die Verwendung von Materialien, die Asbest, Cadmium oder Chrom VI enthalten, ist untersagt.
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Cadmiumhaltiges Hartlot darf nicht fiir den Bau der Gerate verwendet werden. Fiir gasfithrende Teile darf
kein Lotmittel verwendet werden, das nach der Auftragung einen Schmelzpunkt von weniger als 450 °C hat.

Kupfer darf nicht fiir gasfithrende Teile verwendet werden, wenn die Temperatur erwartungsgemafs 100 °C
libersteigt.

Sofern Kondensation wahrend des Anlaufens auftritt, darf diese nicht:
a) die Betriebssicherheit beeintrachtigen;

b) aus dem Gerat heraustropfen. Diese Anforderung gilt nicht fiir Kondensatfluss, der am Ausgang der
Abgasabfiihrungsleitung oder aus dem sekunddren Warmetauscher in der POCED auftritt.

5.1.3 Zugang zur Instandhaltung und Nutzung

Teile, die wahrend der Nutzung und Instandhaltung nach den Anweisungen fiir die Nutzung und
Instandhaltung zuganglich sind, miissen frei von scharfen Kanten und Ecken sein, die wahrend der Nutzung
und Instandhaltung Schdden oder Verletzungen verursachen kénnen.

Bauteile und Regeleinrichtungen miissen so angeordnet werden, dass sie eingestellt, instandgehalten oder
ausgetauscht werden koénnen, ohne dass das Gerit aus der Einbauposition entfernt werden muss. Wo
erforderlich, miissen Zugangsoffnungen oder abnehmbare Deckel vorgesehen werden.

Teile, die fiir die Instandhaltung oder Reinigung entfernt werden miissen, miissen leicht zuganglich sowie
einfach richtig und nur schwer falsch zusammenzubauen sein. Es muss schwer moglich sein, Teile falsch
zusammenzubauen, bei denen falsches Montieren einen gefiahrlichen Zustand schaffen und zu Schiden am
Gerat und seinen Regeleinrichtungen fiihren kann.

Teile des Gerats oder Systems, die nicht vom Benutzer entfernt werden sollen und deren Entfernung die
Sicherheit beeintrachtigen konnte, diirfen nur mithilfe von Werkzeug ausgebaut werden kénnen.

5.1.4 Flexibler Gasanschluss

Um sich der dynamischen Warmedehnung von Dunkelstrahlern anzupassen, muss ein flexibler Gasanschluss
hergestellt werden durch die Verwendung flexibler Gasschlauche.

Fir die Installation von Dunkelstrahlern verwendete flexible Gasschlauche miissen aus Edelstahl bestehen.
Der Mindestdurchmesser des Schlauchs muss mindestens dem Durchmesser des Gasanschlusses
entsprechen. Die Mindestlange des flexiblen Schlauchs darf nicht weniger als 0,5 m betragen. Die maximale
Lange des flexiblen Schlauchs einschliefslich der Armaturen darf nicht mehr als 2 Meter betragen.

Wenn flexible Gasschlauche vom Hersteller als Teil des Gerdtes geliefert werden, miissen diese die
Anforderungen nach EN 14800:2007 erfiillen.

Wenn flexible Gasschlduche vom Installateur geliefert werden, miissen diese anwendbare nationale Normen
und Installationsvorschriften im Bestimmungsland einhalten.

5.1.5 Dichtheit des Gas- und Verbrennungskreislaufs

5.1.5.1 Dichtheit des Gaskreislaufs

Locher fiur Schrauben, Bolzen usw. zum Montieren von Bauteilen diirfen nicht in Gas fithrende Riume
miinden. Die Wanddicke zwischen Bohrungen (einschliefdlich Gewindebohrungen) und Gas fiihrenden Teilen
darf nicht kleiner als 1 mm sein.

Die Dichtheit von Bauteilen und Konstruktionen, die an Gas filhrende Teile angeschlossen sind und
gegebenenfalls zur regelmafiigen Wartung entsprechend den Benutzer- und Instandhaltungsanweisungen
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demontiert werden, ist mithilfe mechanischer Dichtungen wie Metall-auf-Metall-Dichtungen, Dichtringen
und Packungen sicherzustellen, wobei jedoch keine Dichtungsmassen (z.B. Band, Mastix oder Pasten)
verwendet werden diirfen. Die Dichtheit muss nach der Demontage und dem Wiedereinbau erhalten bleiben.

Dichtungsmassen konnen fiir dauerhafte Gewindebaugruppen verwendet werden. Dichtungsmittel miissen
unter normalen Betriebsbedingungen wirksam bleiben.

5.1.5.2 Dichtheit des Verbrennungskreislaufs

Der Verbrennungskreislauf mit Ausnahme des Brenners und der Rezirkulationseinheit und der
Abgasabfiihrungsleitung des Dunkelstrahlers miissen dauerhaft bei Unterdruck gehalten werden.

5.1.5.3 Dichtheit des Verbrennungskreislaufs (Gerite des Typs B)

Die Dichtheit der abgasfithrenden Teile des Gerats darf nur auf mechanischem Weg hergestellt werden.
Ausgenommen hiervon sind jene Teile, die bei der regelmafdigen Wartung nicht abgenommen zu werden
brauchen und die mit Mastix oder Paste so miteinander verbunden sein miissen, dass die Dichtheit bei
iiblichen Betriebsbedingungen dauernd sichergestellt ist (siehe 6.2.1.2). Im Fall von Sammel- und
Abzweigrohren miissen fiir die Abdichtung der Anschliisse der Sammel- und aller Abzweigrohre dieselben
Dichtungsmittel verwendet werden.

5.1.5.4 Dichtheit des Verbrennungskreislaufs (Gerite des Typs C)

Teile, die wahrend der routinemafdigen Instandhaltung demontiert werden miissen und die Dichtheit des
Gerats und/oder seiner Rohre beeinflussen, miissen mit mechanischen Mitteln aufder Pasten, Fliissigkeiten
und Bandern abgedichtet werden. Das Erfordernis des Austauschs einer Dichtung (Dichtungen) nach der
Reinigung oder Instandhaltung ist entsprechend der technischen Anleitung zulassig.

Jedoch diirfen Teile des Gehduses, die nicht zum Ausbau bei der normalen Wartung bestimmt sind,
abgedichtet werden. Eine bleibende Dichtheit muss dabei wahrend des Betriebs unter normalen
Nutzungsbedingungen sichergestellt sein.

Die Verbrennungsluftzufuhr/Abgasabfiithrung, die Windschutzeinrichtung oder das Anschlussstiick miissen
zueinander passen und eine stabile Einheit bilden. Teile, die wahrend der regelméfdigen Instandhaltung
demontiert werden miissen, sind so auszulegen und anzuordnen, dass die Dichtheit nach dem Wiedereinbau
sichergestellt ist.

Jedes Anschlussstiick muss eine dichte Verbindung mit dem Gerdt fir die Abfiihrung von
Verbrennungsprodukten und die Luftzufuhr ermoglichen.

5.1.6  Zufuhr von Verbrennungsluft und Ableitung von Verbrennungsprodukten

5.1.6.1 Allgemeines

Alle Gerdte miissen so gestaltet sein, dass eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft wihrend der
Zindung wund iber den gesamten in der technischen Anleitung angegebenen maoglichen
Warmebelastungsbereich besteht.

Dunkelstrahler-Warmebadnder miissen mit einer Einstelleinrichtung im Verbrennungskreis ausgeriistet sein,
um das Gerat an die Druckverluste der Installation anzupassen. Diese Einstellung kann entweder durch
Vordrosseln oder durch Einstellung auf vorbestimmte Positionen nach der ausfiihrlichen technischen

Anleitung durchgefiihrt werden.

Der Querschnitt des Verbrennungskreises kontinuierlicher Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme muss
durch eine oder mehrere Drosseln einstellbar sein, um einzelne Abschnitte des Gerdts innerhalb der
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vorgeschriebenen Saugdruckgrenzwerte des Verbrennungskreislaufs nach Angabe der technischen
Anleitung fiir den korrekten Betrieb einstellen zu kdnnen.

Wenn eine Drossel angebracht ist, muss diese in der eingestellten Position verriegelt und abgedichtet
werden konnen.

Fiir modulierende kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme darf der Querschnitt des
Verbrennungskreislaufs durch eine oder mehrere modulierende Drosseln einstellbar sein, um einzelne
Abschnitte des Geréats innerhalb der vorgeschriebenen Saugdruckgrenzwerte des Verbrennungskreislaufs
nach Angabe der technischen Anleitung fiir den korrekten Betrieb einstellen zu konnen.

Wenn eine modulierende Drossel angebracht ist, muss diese mit dem Gerat geliefert werden und nach der
Einstellung muss diese durch mechanische Anschliage in der maximalen und minimalen Position verriegelt
werden konnen.

Wenn sich die Drossel in der vollstindig geschlossenen Position befindet, miissen mindestens 2 % des
Querschnitts des Rohrs offen sein, um die Ableitung von angesammeltem Gas zu ermoglichen.

Wenn das Gerat iiber eine POCED verfligt, die entsprechend der Installationsanleitung so installiert werden
kann, dass ihr Austritt, wenn dieser mit einer mit dem Geréat gelieferten oder in der technischen Anleitung
angegebenen Windschutzeinrichtung ausgestattet ist, um mehr als 1,5 m tiber die Aufdenflache hinausreicht,
darf dieses Rohr zusammen mit jedem angeschlossenen Zuluftrohr (Gerdte des Typs C; und C3) keiner

dauerhaften Verformung unterliegen, wenn es der in 4.3.2 von EN 1859:2009+A1:2013 angegebenen
Windlastpriifung unterzogen wird.

5.1.6.2 Verbrennungsluftzu- und Abgasabfiihrung

Die Montage der verschiedenen Teile wahrend der Installation muss so sein, dass keine anderen Arbeiten als
die Einstellung der Linge der Luftzufuhr- und Verbrennungsprodukteabfuhrleitungen (moglicherweise
durch Zuschnitt) erforderlich sind. Die Anpassungsarbeiten diirfen die einwandfreie Funktion des Gerats
nicht beeintrachtigen.

Es muss moglich sein, das Gerit, die Luftzufuhrleitungen und die
Verbrennungsprodukteabfithrungsleitungen und die Windschutzeinrichtung oder das Anschlussstiick im
Bedarfsfall mit {blichen Werkzeugen anzuschliefien. Alle notwendigen Zubehorteile und die
Anschlussanleitung miissen zusammen mit dem Gerat geliefert werden.

Die Austritte der Windschutzeinrichtungen separater Rohre fiir die Verbrennungsluftzufuhr und Abfiihrung
von Verbrennungsprodukten miissen in eine quadratische Flache von 50 cm fiir Gerate des Typs C; und Cg

passen.

ANMERKUNG  Aufgrund nationaler gesetzlicher Bestimmungen kénnen im Verbrennungskreislauf Messoffnungen
gefordert werden.

5.1.6.3 Lufteintritte

Alle Offnungen fiir die Zufuhr von Luft in das Gerit oder das System miissen gegen unvorhergesehene
Blockierung, z. B. durch Sachen, die von oben herunterfallen, entsprechend geschiitzt sein. Dartiber hinaus
diirfen solche Offnungen das Eindringen einer mit einer Kraft von 5N aufgebrachten Kugel mit einem
Durchmesser von 16 mm nicht zulassen.

5.1.6.4 Gerite-Abgasaustritt

Der Querschnitt des Gerdte-Abgasaustritts darf nicht verstellbar sein.
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5.1.6.5 Geritetypen B,, und B,;

Der Abgasaustritt des Gerats muss als Einsteckstutzen so ausgefiihrt sein, um, falls erforderlich, durch einen
mit dem Gerat gelieferten Adapter den Anschluss an eine Abgasableitung, deren Durchmesser den geltenden
Normen in dem Land, in dem das Gerat installiert werden soll, entspricht, zu ermdglichen.

ANMERKUNG 1 Fiir Informationen zu Verbindungen siehe Anhang A.3

Es muss moglich sein, ein Abgasrohr mit einem dufderen Durchmesser von (D - 2) mm bis zu einer Tiefe von
mindestens D/4 einzufiihren, jedoch nicht so weit, dass die Abfiihrung der Abgase beeintrachtigt wird. Fiir
einen vertikalen Anschluss kann die Einstecktiefe auf 15 mm vermindert werden.

ANMERKUNG 2 Dabei ist D der Nenn-Innendurchmesser des Gerateausgangs.

Die technische Anleitung muss den kleinsten und den héchsten Aquivalenzwiderstand angeben. Die
technische Anleitung muss Einzelheiten fiir die Berechnung des Aquivalenzwiderstands enthalten, (z. B. die
Zugaben fiir Bogen) und des Massendurchflusses der Abgase in kg/s. Dariiber hinaus miissen die
technischen Anleitungen den Abgasdruck (Pa) und die Abgastemperatur (°C) angeben.

Wenn das Gerdit fiir den Anschluss an eine Abgasabfithrung mit einem Wandanschluss vorgesehen ist, muss
entweder eine Windschutzeinrichtung zusammen mit dem Gerat geliefert oder die Art der zu verwendenden
Windschutzeinrichtung in den technischen Anleitungen angegeben werden. Diese Windschutzeinrichtung
muss so konstruiert sein, dass eine Kugel mit einem Durchmesser von 16 mm, auf die ein Druck von 5N
ausgeiibt wird, nicht eindringen kann.

5.1.6.6  Geritetypen Bs, und B3

Die POCED muss entweder zusammen mit dem Gerat geliefert oder in der technischen Anleitung angegeben
werden. Die Spezifikation muss eine Beschreibung des Rohrs einschliefdlich aller Bégen, des Baumaterials
und aller kritischen Toleranzen (z. B. der Lange, des Durchmessers, der Dicke, der Einstecktiefe) enthalten.

Die technische Anleitung muss den kleinsten und den héchsten Aquivalenzwiderstand angeben. Die
technische Anleitung muss Einzelheiten fiir die Berechnung des Aquivalenzwiderstands enthalten, z. B. die
Zugaben fiir Bogen.

Sofern das Gerdt an einer Abgasabfiihrung mit einem Wandanschluss angebracht werden soll, muss
entweder eine Windschutzeinrichtung zusammen mit dem Gerat geliefert oder die Art des zu verwendenden
Anschlusses in der technischen Anleitung angegeben werden. Dieses Kanalendstiick muss so konstruiert
sein, dass eine Kugel mit einem Durchmesser von 16 mm, auf die ein Druck von 5 N ausgelibt wird, nicht
eindringen kann.

5.1.6.7 Verbrennungskreislauf

5.1.6.7.1 Gasbefeuerte Dunkelstrahler-Warmebinder mit einzelnem Brenner

Die Rezirkulationsrate fiir alle Arten von Brennern (einstufig, zweistufig, modulierend) kann mithilfe
geeigneter Drosseln einstellbar gestaltet werden.

Die Einstellung von Drosseln muss so erfolgen, dass eine unkontrollierte Verschiebung vermieden wird.
5.1.6.7.2 Kontinuierliches gasbefeuertes Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersystem

Der Querschnitt des Verbrennungskreislaufs muss durch eine oder mehrere Drosseln einstellbar sein, um
einzelne Abschnitte des Systems innerhalb der vorgeschriebenen Saugdruckgrenzwerte des

Verbrennungskreislaufs nach Angabe der technischen Anleitung fiir den korrekten Betrieb einstellen zu
konnen.
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Wenn eine Drossel angebracht ist, muss diese zusammen mit dem Gerat geliefert werden und nach der
Einstellung in der eingestellten Position verriegelt und abgedichtet werden kénnen.

Flir modulierende kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme darf der Querschnitt des
Verbrennungskreislaufs durch eine oder mehrere modulierende Drosseln einstellbar sein, um einzelne
Abschnitte des Gerats innerhalb der vorgeschriebenen Saugdruckgrenzwerte des Verbrennungskreislaufs
nach Angabe der technischen Anleitung fiir den korrekten Betrieb einstellen zu kénnen.

Wenn eine modulierende Drossel angebracht ist, muss diese zusammen mit dem Gerét geliefert werden und
nach der Einstellung muss diese durch mechanische Anschldge in der maximalen und minimalen Position

verriegelt werden kénnen.

Wenn sich die Drossel in der vollstindig geschlossenen Position befindet, miissen mindestens 2 % des
Querschnitts des Rohrs offen sein, um die Ableitung von angesammeltem Gas zu ermdglichen.

5.1.7 Gasanschlussverbindungen

a) Der Gasanschluss muss so konstruiert sein, dass kein unangemessener Gasdurchgang von dem
Lufteintritt in den Gaskreislauf auftritt. Der Gasanschluss muss zuganglich sein.

b) Der freie Bereich um den Anschluss muss nach der Entfernung im Bedarfsfall ausreichend sein, um die
zur Herstellung des Anschlusses erforderlichen Werkzeuge einsetzen zu konnen. Alle Anschliisse
miissen ohne Spezialwerkzeuge hergestellt werden kénnen.

Es muss moglich sein, das Gerat durch starre metallische Hilfsmittel mit der Gasversorgung zu verbinden:

c) eine Gewindeverbindung nach EN ISO 228-1:2003. In diesem Fall muss das Ende des Gasanschlusses
eine flache, ringformige Oberflache besitzen, die fiir Gewindegréfien von 1/2 und 3/8 mindestens 3 mm
breit und fiir die Gewindegrofie von 1/4 mindestens 2,5 mm breit sein muss, um das Einlegen eines
Dichtungsrings zu ermoglichen. Wenn das Ende des Gasanschlusses mit einem Gewinde von 1/2
versehen ist, dann muss das Einlegen einer Lehre mit einem Durchmesser von 12,3 mm bis zu einer
Tiefe von mindestens 4 mm maoglich sein;

d) eine Gewindeverbindung nach ISO 7-1;

e) eine Gewindeverbindung nach EN 10226-1:2004 oder EN 10226-2:2005;

f)  eine fir Kupferrohre geeignete Druckverbindung nach EN 1057:2006+A1:2010;

g) ein gerades Rohr mit einer Mindestldnge von 30 mm, dessen Ende zylindrisch, glatt und sauber sein
muss, um den Anschluss mit einer Druckverbindung nach 5.1.7. ¢ zu erméglichen;

h) ein Flansch nach ISO 7005-1:2011, ISO 7005-2:1988 oder ISO 7005-3:1988.
ANMERKUNG  Die in den einzelnen Landern geltenden Anschlussbedingungen sind in Anhang A.2 angegeben.

Der Gasanschluss muss so sicher sein, dass beim Herstellen der Gasanschlussverbindung keine Schiaden an
den Gas fithrenden Teilen oder den Regeleinrichtungen auftreten kénnen.

Die Gerdte miissen mit geeigneten Stiitz- oder Aufhdngungsmitteln aus der Gaszufuhrleitung ausgestattet
sein.
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5.1.8 Betriebszustand

Alle Brennereinheiten missen mit einer Vorrichtung zur Beobachtung der Flammen aller
Zindflammenbrenner wahrend der Inbetriebnahme und der Instandhaltung ausgestattet sein. Geschieht die
Beobachtung mit Hilfe eines Sichtloches, dann ist dieses, wenn es sich in einem Bereich mit hohen
Temperaturen befindet, mit hitzebestdndigem Glas oder einem anderen gleichwertigen Material abzudecken
und mit einem geeigneten hitzebestdndigen Dichtungsmittel abzudichten.

Es muss fiir den Anwender jederzeit moglich sein, durch eine Sichtpriifung festzustellen, ob die
Brennereinheit in Betrieb ist oder in die verdnderbare oder nicht verdnderbare Stérabschaltung gewechselt
hat:

a) bei Verwendung von Spiegeln oder Fenstern ist sicherzustellen, dass deren optische Eigenschaften nach
Beendigung aller in dieser Norm genannten Priifungen sich nicht verschlechtert haben;

b) bei Verwendung von Anzeigelampen ist deren Zweck klar und dauerhaft am Gerat oder auf dem in
10.1.2 vorgeschriebenen Schild oder Aufkleber anzugeben. Die Schaltungen fiir die Anzeigelampen sind
so zu konstruieren und anzuordnen, dass:

1) sie anzeigen, wenn eine liberwachte Flamme vorhanden ist und bei einer tiberwachten Ziindflamme
auch anzeigen, wenn der Hauptbrenner in Betrieb ist;

2) etwaige Stromunterbrechungen in den Schaltungen fiir die Anzeigelampen weder die
Funktionstiichtigkeit irgendeiner Sicherheitseinrichtung beeintrachtigen noch den Betrieb des
Systems behindern diirfen.

5.1.9 Elektrische Sicherheit

Die elektrische Ausriistung des Gerdts muss so ausgelegt und ausgefiihrt sein, dass Schdaden durch
elektrische Zufalligkeiten vermeiden werden und die entsprechenden Anforderungen von EN 60335-2-
102:2016 erfiillt sind, was solche Zufalligkeiten abdeckt.

Wenn das Gerat oder System mit elektronischen Bauteilen oder elektronischen Schaltgruppen ausgeriistet
ist, die eine Sicherheitsfunktion bewirken, miissen diese die entsprechenden Anforderungen der
EN 298:2012 erfiillen.

Wenn die elektrische Schutzart fiir das Gerat auf dem Typenschild angegeben wird, muss diese Angabe die
Anforderungen der EN 60529:1991 erfiillen.

5.1.10 Betriebssicherheitim Fall einer Schwankung, Unterbrechung und Wiederherstellung der
Hilfsenergie

Eine Unterbrechung und nachfolgende Wiedereinschaltung der Stromversorgung zu einem beliebigen
Zeitpunkt wahrend der Inbetriebnahme oder des Betriebs des Gerats oder Systems muss den fortgesetzten
sicheren Betrieb, die verdnderbare Storabschaltung, die nicht verdnderbare Storabschaltung oder die
Sicherheitsabschaltung mit anschlieffender automatischer Wiedereinschaltung zur Folge haben.

Die Unterbrechung mit nachfolgender Wiedereinschaltung der Stromversorgung darf keinen
Abschaltzustand umgehen, aufier, wenn fiir das Gerat oder System eine Riickstellung durch Abschalten und
Wiedereinschalten der Stromversorgung zu dem Gerdt oder System (z.B. verdnderbare Stdrabschaltung)
vorgesehen ist. Die Riickstellung auf diese Weise darf nur moglich sein, wenn eine Unterbrechung und
nachfolgende Wiedereinschaltung der Stromversorgung keinen gefdhrlichen Zustand des Gerdts oder
Systems herbeifiihren kénnen.

ANMERKUNG  Die entsprechenden Anforderungen flir den fortgesetzten und sicheren Betrieb des Gerats oder
Systems im Falle eines iiblichen oder nicht iiblichen Ausfalls der Hilfsenergie sind in 6.2.7.2 d und 6.2.7.2 e angefiihrt.
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5.1.11 Motoren und Geblise
Die Drehrichtung von Motoren und Gebldasen muss eindeutig markiert werden.

Wird Riemenantrieb verwendet, ist dieser so zu konstruieren und zu platzieren, dass das
Bedienungspersonal geschiitzt ist.

Eine Moglichkeit zum Nachstellen der Riemenspannung muss vorgesehen sein. Zugang zu dieser Moglichkeit
darf nur mit Hilfe von handelsiiblichem Werkzeug gegeben sein.

Motoren und Gebldse miissen so installiert werden, dass Larm und Vibrationen minimiert werden.
Eventuell vorhandene Schmierstellen miissen leicht zuganglich sein.

5.2 Anforderungen an Einstell-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen

5.2.1 Allgemeines

Die Funktion irgendeiner Sicherheitseinrichtung des Geradts darf nicht durch die Funktion einer
Regeleinrichtung aufder Kraft gesetzt werden.

Das Versagen einer Einstell-, Regel- oder Sicherheitseinrichtung darf nicht zu einer unsicheren Situation
fihren.

Jeder Teil des Gerats oder Systems, der nicht durch den Benutzer oder Installateur verdndert werden darf,
muss auf geeignete Weise geschiitzt werden. Farbe kann zu diesem Zweck verwendet werden, wenn diese

der wihrend des Normalbetriebs des Systems herrschenden Temperatur widersteht.

Das Gerat darf keine Regeleinrichtungen enthalten, die vom Benutzer betitigt werden miissen, wenn sich
das System in iiblichem Betriebszustand befindet.

5.2.2 Voreinstelleinrichtung fiir den Gasdurchfluss

Voreinstelleinrichtungen fiir den Gasdurchfluss miissen fiir Gerate, die mehrere Gruppen von Gasen der 1.
Familie verwenden, und optional fiir Gerédte anderer Gasgruppen eingesetzt werden.

Eine Einstelleinrichtung muss:
a) versiegelt sein, wenn die Einstellung wahrend der Produktion erfolgt;

b) versiegelt werden konnen, wenn die Einstellung wahrend der Installation oder einer Instandhaltung
erfolgt.

5.2.3 Bereichsregler
Die Installation eines Bereichsreglers an einem Gerét ist optional.

Fir Gerdte der Kategoriell;,,; konnen die Voreinstelleinrichtung fiir den Gasdurchfluss und der

Bereichsregler ein und dasselbe Gerat sein. Wenn jedoch die Voreinstelleinrichtung fiir den Gasdurchfluss
vollstindig oder teilweise beim Betrieb des Gerats mit einem Gas der zweiten Familie versiegelt sein muss,
dann darf die Voreinstelleinrichtung fiir den Gasdurchfluss oder ihr versiegeltes Teil nicht mehr als
Bereichsregler benutzt werden.
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5.2.4 Einstellglied fiir die Luftbeimischung

Einstellglieder fiir die Luftbeimischung miissen wahrend der Produktion in der fir das Gas, fiir welches das
Gerat eingestellt wird, geeigneten Einstellung voreingestellt und versiegelt werden.

5.2.5 Manuelle Regeleinrichtungen
5.2.5.1 Anwendung

Handbetétigte Ventile, Drucktasten oder elektrische Schalter, die fiir die Inbetriebnahme und den iiblichen
Betrieb des Gerats wichtig sind, miissen mit dem Gerat mitgeliefert werden.

5.2.5.2 Handventile
Handventile miissen die Anforderungen nach EN 1106:2010 erfiillen.

Handventile miissen um 90° drehbar sein, aufer wenn sie in eine Flammeniiberwachungseinrichtung
eingebunden sind.

Handventile miissen so konstruiert oder positioniert werden, dass eine versehentliche Bedienung verhindert
wird und die Ventile gleichzeitig im Bedarfsfall leicht zu bedienen sind. Sie miissen so konstruiert sein, dass
Ein- und Ausschaltstellung im Betriebszustand leicht zu unterscheiden sind.

Wenn ein Handventil am Eintritt des Gerats geliefert wird, muss es mit einem Druck entsprechend dem 1,5-
Fachen des maximalen Versorgungsdrucks betrieben werden kénnen und einfach zugénglich sein.

Handbetétigte Stellgeréte, die nur fiir den Ein- und Ausschaltbetrieb verwendet werden, miissen mit einem
festen Anschlag in Ein- und Ausschaltstellung ausgeriistet sein.

5.2.6  Gas-Luft-Verbundregeleinrichtung fiir kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahler

Es miissen Mittel vorgesehen werden, um sicherzustellen, dass das Verhaltnis zwischen Gas und
Verbrennungsluft iiber den gesamten Unterdruckbereich in der Verbrennungskammer wie in den
technischen Anleitungen abgegeben aufrechterhalten bleibt.

5.2.7 Druckregler
Druckregler miissen die Anforderungen nach EN 88-1:2011+A1:2016 erfiillen.

Sofern kein Nulldruckregler angebracht ist, muss bei Gerdten, die mit Gasen der ersten oder der zweiten
Gasfamilie betrieben werden, die Gaszufuhr zum Brenner und zu allen Zindbrennern von einem
eingebauten Gasdruckregler geregelt werden, der oberhalb der automatischen Absperrventile angeordnet
ist, sofern er nicht Bestandteil eines Mehrfachstellgerats ist.

Fiir ein Gerdt, das mit einem Gas der dritten Familie betrieben wird, kann ein Gasdruckregler wahlweise
eingesetzt werden.

Die Konstruktion und Zuganglichkeit des Druckreglers muss so gestaltet sein, dass dieser einfach fiir die
Anwendung mit einem anderen Gas eingestellt oder aufier Betrieb genommen werden kann. Gleichzeitig
miissen Vorsichtsmafinahmen getroffen werden, um unbefugte Eingriffe in die Einstellung zu erschweren.

Fir Gerate der Kategorien Iy, ll;p, 3, und Il 3p darf der Gasdruckregler jedoch im Bereich der zwei

Normaldricke fiir das Druckpaar der zweiten Familie (d. h. 20 mbar bis 25 mbar) nicht betriebsbereit sein.
Fir Gerate der KategorienIlyg, 3, und Il;g,3p muss es moglich sein, den Druckregler teilweise aufder

Betrieb zu nehmen, wenn diese Gerdte mit Gasen der zweiten Familie gespeist werden, sodass der Regler

Documents
42 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 17175:2020-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17175-2020-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17175-2020-04

DIN EN 17175:2020-04
EN 17175:2019 (D)

nicht im Bereich der zweifachen Normaldriicke des Druckpaars der zweiten Familie, d. h. 20 mbar bis
25 mbar, betrieben werden kann.

5.2.8 Mehrfachstellgerite

Mehrfachstellgerdte miissen den Anforderungen von EN 126:2012 entsprechen.

5.2.9 Automatische Absperrventile

Automatische Absperrventile miissen die Anforderungen der Norm EN 161:2011+A3:2013 erfiillen.

In die Gaszufuhr zum Hauptbrenner miissen zwei automatische Absperrventile in Reihe eingebaut sein,
wovon eines Klasse A oder B entsprechen muss, das andere Klasse A, B, C oder J. Wenn ein Ventil der Klasse ]
eingebaut wird, muss ein Filter verwendet werden, sodass es eine 0,2-mm-Stiftlehre nicht durchlésst. Dieser
Filter muss oberhalb des Ventils der Klasse ] eingebaut werden.

Die Startgaszufuhr muss mit einem automatischen Absperrventil der Klassen A oder B erfolgen.

Wo es der Klasse B entspricht, darf es das erste Startgasventil in der Gaszufuhr zum Hauptbrenner sein und
die Startgaszufuhr wird unmittelbar hinter diesem Ventil entnommen. Wenn die Startgaszufuhr von einem
zusatzlichen automatischen Absperrventil freigegeben wird, darf die Warmebelastung bei der Ziindung nicht
grofder sein als 1 kW oder 5 % der Warmebelastung des Hauptbrenners, je nachdem welcher Wert niedriger
ist.

ANMERKUNG  Die in Bild 4 gezeigten Darstellungen werden als Beispiele angegeben. Andere Anordnungen sind
erlaubt, wenn sie zumindest den gleichen Sicherheitsstandard sicherstellen.

< S— e
BA

B J
D—"D<—8P
<— B

a) Gerdt mit einem Ziindbrenner mit einer Warmebelastung von nicht mehr als 1 kW oder 5 % der
Waiarmebelastung des Hauptbrenners

B J

—P<—P<}—-BF
b) Gerit mit direkter Ziindung durch den Hauptbrenner

Legende

BA  Ziindbrenner
BP  Hauptbrenner

Bild 4 — Anordnung von automatischen Absperrventilen

5.2.10 Gassiebe

Ein Sieb ist am Eingang jeder Brennereinheit, die mit einem oder mehreren automatischen Absperrventilen
ausgestattet ist, zu installieren, um das Eindringen von Fremdkérpern zu verhindern.
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ANMERKUNG  Das Sieb darfin das vorgeschaltete automatische Absperrventil integriert sein.

Das grofdte Mafd der Gassieboffnungen darf nicht grofier als 1,5 mm sein und die Siebweite darf eine 1-mm-
Stiftlehre nicht durchlassen.

Bei Geraten mit mehreren Sicherheitsabsperrventilen braucht nur ein Gassieb eingebaut zu werden unter
der Voraussetzung, dass dieser alle Sicherheitsabsperrventile ausreichend schiitzt.

Bei Ventilen, die iiber eine Scherfunktion (Selbstreinigung) verfiigen, und Ventilen mit einer Grofde bis 1/2
(oder DN 15) darf auf das Sieb verzichtet werden.

Wenn ein Gasdruckregler vor dem Sicherheitsabsperrventil eingebaut ist, darf das Gassieb vor dem
Gasdruckregler eingebaut sein.

5.2.11 Temperaturregler

Eingebaute mechanische Temperaturregler miissen den Anforderungen von EN 257:2010 entsprechen.
5.2.12 Luftmangelsicherungen

5.2.12.1 Allgemeines

Das Gerdt muss mit Luftkontrolleinrichtungen ausgestattet sein. Gerdte mit Luft-Gas-
Verbundregeleinrichtungen diirfen andere Mittel zur Vermeidung eines Verbrennungsluftmangels
verwenden.

5.2.12.2 Brennereinheiten

Jede Brennereinheit muss mit einer geeigneten Einrichtung zur Sicherstellung eines ausreichenden
Luftstroms wahrend der Vorspiilung, der Ziindung und des Betriebs des Gerats ausgestattet werden (siehe
6.2.6.2 eund 6.2.6.3).

Der Messfiihler muss an jeder Brennereinheit angebracht sein und darf sich nicht auf statische
Druckmessung verlassen. Die Luftkontrolleinrichtung muss den Differenzdruck messen.

Die Luftkontrolleinrichtung muss im stromungslosen Zustand vor dem Start des Systems gepriift werden.
Bei erfolgloser Uberpriifung des Gerats im stromungslosen Zustand darf ein Start des Systems nicht méglich
sein.

Ein Ausfall der Luftstrémung zu irgendeinem Zeitpunkt wahrend des Vorspiilens, der Ziindung oder des
Betriebs des Brenners muss zu einer nicht verdnderbaren Storabschaltung, veranderbaren Stérabschaltung
oder einer Sicherheitsabschaltung fiihren, dass ein Neustart erst nach dem automatischen Wiederanlauf
(siehe 5.2.12.3) erfolgen kann.

Indirekte Luftkontrollverfahren sind nicht zulassig.

5.2.12.3 Sammelrohr

Bei kontinuierlichen Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersystemen muss das Sammelrohr oder jeder
Strahlrohrstrang mit einer geeigneten Einrichtung zur Kontrolle des ausreichenden Luftdurchflusses
wahrend des Vorspiilens, der Ziindung und des Betriebs des Systems ausgestattet sein (siehe 6.2.6.2 e und

6.2.7).

Der Messfiihler muss an einem festgelegten Punkt an dem Sammelrohr oder jedem Abzweigrohreintritt
angebracht sein und darf sich nicht auf statische Druckmessung verlassen.

Documents
44 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 17175:2020-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17175-2020-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17175-2020-04

DIN EN 17175:2020-04
EN 17175:2019 (D)

Die Luftkontrolleinrichtung muss den Differenzdruck messen.

Die Luftkontrolleinrichtung muss im stromungslosen Zustand vor dem Start des Systems gepriift werden.
Bei erfolgloser Uberpriifung des Gerits im stromungslosen Zustand darf ein Start des Systems nicht méglich
sein.

Wenn die Luftkontrolleinrichtung am Sammelrohr installiert ist, muss ein Ausfall des Luftdurchflusses zu
irgendeinem Zeitpunkt wahrend des Vorspiilens, der Ziindung und des Betriebs des Brenners zu einer nicht
verdnderbaren Stérabschaltung des Systems fiihren.

Wenn die Luftkontrolleinrichtung an dem Eintritt zu jedem Strahlrohrstrang installiert ist, muss ein Ausfall
des Luftdurchflusses zu irgendeinem Zeitpunkt wahrend des Vorspiilens, der Ziindung und des Betriebs des
Brenners zu einer nicht verdnderbaren Stérabschaltung des/der betreffenden Rohrstrangs/Rohrstrange
fithren.

Indirekte Luftkontrollverfahren sind nicht zuldssig.

5.2.13 Automatische Systemsteuerung

5.2.13.1 Systembetriebssequenz

Flir kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme muss der folgende Ereignisablauf eintreten, um
das System zu starten:

a) Stufe 0: vollstandige Abschaltung des Systems;
b) Stufe 1:
1) Warmebedarf;
2) alle Luftkontrollschalter im stromungslosen Zustand gepriift;
3) Sammelrohrgeblése eingeschaltet;
4) Prifung des ausreichenden Luftdurchflusses im Sammelrohr.
c) Stufe2:

1) bei einem Signal zum Betrieb der Brennereinheit wird gepriift, ob sich der Luftkontrollschalter des
Brenners im ,unzureichende Luft“-Zustand befindet;

2) vorspiilen und priifen, ob ein ausreichender Luftdurchfluss durch den Strahlrohrstrang besteht;

3) Zindung;

4) Betriebszustand.
Nach einem Signal zum Abschalten einer Brennereinheit im Verlauf des Normalbetriebs muss die
Brennereinheit in den Bereitschaftszustand zwischen den Ereignissen 5.2.13.2 b4) und c1) iiber oder in der
Stufe ,0 sofern anwendbar, zuriickkehren.
Bei kontinuierlichen Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersystemen miissen die Gasfeuerungsautomaten so
gestaltet sein, dass die Brennereinheiten entweder alle gleichzeitig oder sequentiell entsprechend der
Betriebsanleitung betrieben werden. Die Gasfeuerungsautomaten miissen so gestaltet sein, dass alle

Brennereinheiten gleichzeitig betrieben werden. Eine Zonenregelung ist zuldssig, sofern das System
mindestens zwei Strahlrohrstrange umfasst. Eine Zone kann mehrere Strahlrohrstrange und ein
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Strahlrohrstrang kann einen oder mehrere Brenner umfassen. Einzelne Brenner innerhalb desselben
Strahlrohrstranges kénnen jedoch nicht zonengeregelt werden.

5.2.13.2 Feuerungsautomat

5.2.13.2.1 Allgemeines

Jede Brennereinheit muss mit einem Gasfeuerungsautomaten ausgeristet sein, der die Anforderungen nach
EN 298:2012 erfiillt.

5.2.13.2.2 Handbetitigte Gerate

Der falsche Betrieb oder der Betrieb aufierhalb der Sequenz handbetitigter Gerdte (z. B. Drucktasten und
Schalter) darf die Sicherheit des automatischen Brenneriiberwachungssystems nicht beeintrachtigen.

Das Gerat wird, wie in 6.1.6 beschrieben, installiert und mit dem entsprechenden Normpriifgas (siehe
Tabelle 3) bei Nennwarmebelastung nach 6.1.3.2.3 betrieben. Die Starteinrichtung wird 10-mal manuell alle
5s betrieben. Die schnelle Betdtigung (Ein und Aus) des Startschalters darf nicht zu einer
Gefdahrdungssituation fiihren.

5.2.13.2.3 Vorspiilung

Das Gerit muss unmittelbar vor einem Ziindversuch oder einer Offnung jedes automatischen Absperrventils
gespiilt werden. Die Spiildauer muss ausreichend sein, um mindestens einmal das Volumen des Systems zu
spillen und mindestens 20 s betragen. Die Spilildauer muss in der technischen Anleitung angegeben und
unter den folgenden Priifbedingungen gepriift werden.

Die Brennereinheit wird in Ubereinstimmung mit der technischen Anleitung geziindet. Die Zeit zwischen der
Anzeige des vollstandigen Verbrennungsluftdurchflusses und dem Einschalten des Ziindsystems wird
gemessen.

Bei kontinuierlichen Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersystemen ist eine Vorspiilung nach dem Abschalten eines
Strahlrohrstranges durch die Bereichsregelung nicht erforderlich, wenn das Gebldse zwischen dem
Abschalten und Wiedereinschalten des Strahlrohrstranges nicht abgeschaltet wird und ein anderer
Strahlrohrstrang wahrend dieses Zeitraums in Betrieb ist.

5.2.13.2.4 Flammenwichter

Der Flammenwichter an jeder Brennereinheit muss eine Einrichtung enthalten, die das Offnen eines
Gasabsperrventils und das Zinden verhindert, wenn wahrend der Inbetriebnahme eine Flamme oder die

Simulierung einer Flamme auftritt.

Beim Ausbleiben der Flamme im Betriebszustand muss der Flammenwachter einen der folgenden Zustiande
herbeifiihren:

a) verdnderbare Storabschaltung oder
b) nicht verdnderbare Storabschaltung oder

c) einen der folgenden Zustdnde, vorausgesetzt, dass derartige Versuche keinen gefahrlichen Zustand zur
Folge haben:

1) Sicherheitsabschaltung mit nachfolgender automatischer Wiedereinschaltung oder

2) Wiederziindung.
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Die Gaszufuhr zu dem Hauptbrenner wird wahrend des Betriebs der Brennereinheit abgeschaltet. Die Zeit
zwischen dem Zeitpunkt des Erléschens des Hauptbrenners und dem Signal zum Schliefien des Ventils wird
gemessen. Diese Zeit, die der Zeit fiir das Flammenwdachtersystem bis zum Abschalten der automatischen
Absperrventile des Brenners bei Ausfall der Flamme entspricht, darf nicht mehr als 2 s betragen.

Wenn ein Wiederziindungssystem verwendet wird, darf diese Zeit ungeachtet dieser Anforderung verlangert
werden, um einen Wiederziindversuch zu erlauben, darf aber nicht die erste Sicherheitszeit tiberschreiten.

5.2.13.2.5 Erzeugung der Startgasflamme

Die Startgasflamme muss entweder beim Hauptbrenner oder bei einem zusatzlichen Ziindbrenner geziindet
werden.

Die Sicherheitszeit zur Herstellung der Startgasflamme muss in der technischen Anleitung angegeben sein.

Der Ziindfunke (oder ein anderes Mittel zur Ziindung) darf erst dann einsetzen, wenn die Vorspilzeit
abgelaufen ist und muss am oder vor dem Ende der ersten Sicherheitszeit ausgehen.

Das automatische Stellgerat fiir das Startgas darf erst dann einsetzen, wenn der Ziindfunke (oder ein anderes
Mittel zur Ziindung) ausgeldst worden ist.

Wenn die Startgasflamme nicht vor dem Ende der ersten Sicherheitszeit festgestellt wurde, muss eine
auflésbare oder gesperrte Verriegelung eintreten.

Das automatische Stellgerat fiir das Hauptgas darf erst dann erregt werden, um den Gasdurchfluss zum
Hauptbrenner freizugeben, wenn die Startgasflamme festgestellt worden ist.

Das vorgelagerte Sicherheitsabsperrventil in der Gaszufuhr zum Hauptbrenner darf fiir den
Startgasdurchfluss ge6ffnet werden, wenn die Startgaszufuhr hinter dem ersten Sicherheitsabsperrventil fiir
das Hauptgas entnommen wird.

5.2.13.2.6 Direkte Ziindung des Hauptbrenners

Die Sicherheitszeit zur Ziindung des Hauptbrenners muss in der technischen Anleitung angegeben sein.

Der Ziindfunke (oder jedes andere Ziindmittel) darf nicht vor Abschluss der Vorspiilzeit eingeschaltet und
muss zum oder vor dem Ende der Sicherheitszeit abgeschaltet werden.

Wenn eine heifde Oberflaichenziindung verwendet wird, muss die Ziindvorrichtung so eingeschaltet werden,
dass die Ziindquelle in der Lage ist, das eintretende Gas zu entziinden, bevor die Gasventile gedffnet werden.

Die Hauptgasventile diirfen erst dann erregt werden, wenn der Ziindfunke (oder andere Mittel zur Ziindung)
erregt worden ist. Wenn die Hauptgasflamme nicht bis zum Ende der Hauptflammenziindzeit festgestellt
worden ist, muss eine veranderbare oder nicht veranderbare Storabschaltung erfolgen.

5.2.13.2.7 Sicherheits- und Regelabschaltung

Der Flammenwdachter und die Luftkontrolleinrichtung miissen die Schlieffung aller automatischen
Absperrventile in der betroffenen Brennereinheit vornehmen. Bei Abschaltung darf das Gebldse nicht vor
den automatischen Absperrventilen abgeschaltet werden. Nachspiilung kann wahlweise erfolgen.

5.2.13.2.8 Fernbedienungseinrichtung

Wenn das Gerat mithilfe von Temperaturreglern oder zeitabhdngiger Regelung fernbedient werden kann,

muss es moglich sein, die elektrischen Anschliisse fiir diese Regelungen ohne Beeintrdchtigung der inneren
Verkabelung des Systems herzustellen.
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5.2.13.3 Gas-Luft-Verbundregeleinrichtungen

Gas-Luft-Verbundregeleinrichtungen miissen so gestaltet und konstruiert sein, dass ein unter normalen
Umstdnden vorhersehbarer Schaden nicht zu Anderungen fiihrt, die die Sicherheit beeintrachtigen konnen.

Wenn eine pneumatische Gas-Luft-Verbundregeleinrichtung verwendet wird, muss diese die Anforderungen
der EN 88-1:2011+A1:2016 erfiillen.

Wenn eine elektronische Gas-Luft-Verbundregeleinrichtung verwendet wird, muss diese die Anforderungen
der EN 12067-2:2004 erfiillen.

Steuerungsrohre miissen aus Metall mit geeigneten mechanischen Verbindungen oder anderen Materialien
mit mindestens vergleichbaren Eigenschaften hergestellt werden und gelten in diesem Fall nach
Dichtheitsprifungen als sicher gegen Briiche, versehentliche Trennung und Leckage. Wenn diese
Anforderung erfiillt wird, sind die spezifischen Priifungen nicht erforderlich.

Steuerungsrohre fiir Luft und Verbrennungsprodukte miissen mindestens eine Querschnittsfliche von
12 mm? mit einer Mindestinnendicke von 1 mm haben. Wenn nachgewiesen wird und Vorkehrungen
getroffen werden, dass keine Kondensation in den Steuerungsrohren auftritt, darf die
Mindestquerschnittsfliche von Luftsteuerungsrohren 5 mm?2 betragen. Alle Steuerungsrohre miissen so
angeordnet und befestigt sein, dass sich nirgendwo stagnierendes Kondensat ansammeln kann. Dariiber
hinaus miissen die Rohre so positioniert werden, dass Abkantungen, Leckage und Bruch verhindert werden.
Wenn mehrere Steuerungsrohre verwendet werden, muss die entsprechende Anschlussposition fiir jedes
Rohr offensichtlich sein.

Die Gas-Luft-Verbundregeleinrichtung muss bei der Herstellung des Gerats eingestellt werden und geeignete
Vorkehrungen miissen getroffen werden, um andere Einstellungen zu verhindern. Wenn Einstellungen vor
Ort erlaubt sind, miissen die Anweisungen hierzu in der Installationsanleitung enthalten sein (siehe 10.2.2).
Hierin muss insbesondere auf das Verfahren zur Einstellung, die Einstellungswerte, die benotigten Gerate
und die erforderliche Genauigkeit der benotigten Gerdte hingewiesen werden. Die Auswirkung einer
ungenauen Einstellung muss erkldrt werden.

ANMERKUNG 1 Die folgenden Beispiele gelten als geeignete zusatzliche Vorkehrungen:

a) das physische Entfernen der Stellschrauben (oder andere Methoden, um eine Betdtigung zu
verhindern);

b) das physische Verhindern des Zugangs zu den Stellschrauben (z. B. das Fiillen der Zugangséffnungen);
c) das Hinzufligen eines Warnschilds mit geeignetem Text am Gasventil und/oder in unmittelbarer Ndhe
der Stellschrauben. Dieses Schild muss fiir jeden Bediener des Gasventils wahrend des Zugangs zu den

Stellschrauben deutlich sichtbar sein.

ANMERKUNG 2 Gas-Luft-Verbundregeleinrichtungen haben {iblicherweise zwei Einstellungen (Drossel- und
Nullpunkteinstellung) und die Anforderungen dieses Abschnitts gelten fiir beide Einstellungen.

Wenn die Gerateinstallationsanleitung die Einstellung der Gas-Luft-Verbundregeleinrichtung erlaubt, muss
das Einstellverfahren angegeben werden. Wenn das Gasventil der Gas-Luft-Verbundregeleinrichtung vor Ort
eingestellt werden muss, miissen Vorkehrungen getroffen werden, um darauf hinzuweisen, dass die
Ventileinstellungen gedndert wurden.

ANMERKUNG 3 Ein Farbpunkt an der Einstellvorrichtung ist ein Beispiel fiir eine geeignete Vorkehrung.

Die Gerateinstallationsanleitung muss Anweisungen zur Priifung der Einstellungen enthalten, wenn zum
Zeitpunkt der Installation oder Instandsetzung ein Hinweis besteht, dass die Gas-Luft-
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