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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17199-3:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 137 ,Bewertung der
chemischen und biologischen Stoffbelastung am Arbeitsplatz” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
(Deutschland) gehalten wird.

Die Erstellung der vorliegenden Norm erfolgte im Rahmen des an CEN, CENELEC und ETSI erteilten Mandats
M/461 fiir Normungsaktivitdten hinsichtlich Nanotechnologie und Nanomaterialien.

Die Mitarbeit von DIN in der zustdndigen Arbeitsgruppe des Technischen Komitees CEN/TC 137 wird iiber
den Arbeitskreis NA 095-03-01-01 AK ,Staub“ des Arbeitsausschusses ,Messstrategien und Anforderungen
an Messverfahren“ (NA 095-03-01 AA) im DIN-Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG)
wahrgenommen.

DIN EN 17199, Exposition am Arbeitsplatz — Messung des Staubungsverhaltens von Schiittgiitern, die

alveolengdngige NOAA oder andere alveolengdngige Partikel enthalten oder freisetzen besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen und Auswahl der Priifverfahren
— Teil 2: Verfahren mit rotierender Trommel

— Teil 3: Verfahren mit kontinuierlichem Fall

— Teil 4: Verfahren mit kleiner rotierender Trommel

— Teil 5: Verfahren mit Vortex-Schiittler
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ICS 13.040.30

Deutsche Fassung

Exposition am Arbeitsplatz —

Messung des Staubungsverhaltens von Schiittgiitern,
die alveolengangige NOAA oder andere alveolengangige
Partikel enthalten oder freisetzen —

Teil 3: Verfahren mit kontinuierlichem Fall

Workplace exposure — Exposition sur les lieux de travail —
Measurement of dustiness of bulk materials that contain or Mesurage du pouvoir de resuspension des matériaux en
release respirable NOAA or other respirable particles — vrac contenant ou émettant des nano-objets et leurs
Part 3: Continuous drop method agrégats et agglomérats (NOAA) ou autres particules en

fraction alvéolaire —
Partie 3: Méthode de la chute continue

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 08. Februar 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17199-3:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 137 ,Bewertung der
chemischen und biologischen Stoffbelastung am Arbeitsplatz“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2019, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrags erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Messung und Charakterisierung des Staubungsverhaltens dient dazu, die Anwender (z. B. Produzenten,
Hersteller, Fachkréfte fiir Arbeitshygiene und Beschéftigte) tiber das Potential von Staubemissionen zu infor-
mieren, die bei Handhabung oder Aufbereitung von Schiittgut am Arbeitsplatz auftreten. Die Hersteller von
Schiittgiitern, die NOAA enthalten, erhalten hierdurch Informationen, die ihnen helfen kénnen, ihre Produkte
zu verbessern und deren Staubungsverhalten zu reduzieren. Dies ermdglicht es Benutzern von Schiittgiitern,
die NOAA enthalten, die erforderlichen Kontrollen und Vorsichtsmafnahmen fiir das Handhaben des
Materials und das Arbeiten damit sowie die Auswirkungen der Vorbehandlungen (z. B. Anderung der Ober-
flichen- oder chemischen Eigenschaften) zu beurteilen. Dariiber hinaus erhalten Benutzer so die Moglich-
keit, weniger staubende Produkte auszuwahlen, sofern solche Produkte verfiighar sind. Die Partikelgr6fien-
verteilung des Aerosols und die Morphologie und chemische Zusammensetzung von dessen Partikeln
konnen von Arbeitshygienikern, Wissenschaftlern und Regulierungsbehorden genutzt werden, um das
Aerosol im Hinblick auf die Partikelgrofdenverteilung und chemische Zusammensetzung eingehender zu
charakterisieren und Benutzer so bei der Beurteilung und Kontrolle des Gesundheitsrisikos von
Schwebstaub zu unterstiitzen.

Dieses Dokument enthalt ausfiihrliche Informationen zu der Gestaltung und Ausfiihrung des Priifverfahrens
mit kontinuierlichem Fall, das zur Messung des Staubungsverhaltens von Schiittgiitern, die alveolengangige
NOAA oder andere alveolengangige Partikel enthalten oder freisetzen, im Hinblick auf die Staubungsindizes
oder Emissionsraten dient. Staubungsindizes ebenso wie Emissionsraten koénnen anzahl- oder
massenbasiert sein. Dariiber hinaus charakterisiert dieses Priifverfahren das freigesetzte Aerosol durch
Messung der Partikelgrofdenverteilung und der Emissionsrate mithilfe von Online-Verfahren und sammelt
Proben fiir die Offline-Analyse (falls erforderlich) der Morphologie und chemischen Zusammensetzung.
Diese Priifung verwendet dieselben Staubentwicklungsverfahren und denselben Aufbau, einschliefilich der
Mafie der Priifeinrichtung, wie in EN 15051-3 festgelegt. Die Bestimmung des einatembaren und des
alveolengidngigen Massenanteils an aus Schiittgut mit NOAA freigesetztem Staub (siehe EN 481 [1]), erfolgt
separat nach EN 15051-1 und EN 15051-3.

Das Verfahren mit kontinuierlichem Fall eignet sich fiir die Bestimmung der Fahigkeit von Schiittgiitern, die
Nanomaterialien (in Pulverform) enthalten, luftgetragene Partikel (Aerosol) wahrend der Bewegung
freizusetzen (das so genannte Staubungsverhalten).

Das Verfahren mit kontinuierlichem Fall wurde entwickelt, um Szenarien am Arbeitsplatz zu simulieren und
allgemeine Handhabungsprozesse von Schiittgiitern nachzubilden, einschliefilich jener Prozesse, bei denen
das Schiittgut entweder mechanisch oder von Hand gekippt, geschiittet, gemischt, geschaufelt, fallengelassen
0.d. wird.

Das hier vorgestellte Verfahren mit kontinuierlichem Fall unterscheidet sich von den in EN 17199-2 [2],
EN 17199-4 [3] bzw. EN 17199-5 [4] vorgestellten Verfahren mit rotierender Trommel, kleiner rotierender
Trommel und Vortex-Schiittler. Bei den Verfahren mit rotierender Trommel und Kkleiner rotierender
Trommel wird jeweils dasselbe Schiittgut wiederholt geschiittet oder bewegt, wahrend das Verfahren mit
Vortex-Schiittler eine heftige Bewegung eines Schiittguts simuliert.

Dieses Dokument wurde auf der Grundlage der Ergebnisse vornormativer Forschungen entwickelt [5].
Dieses Projekt untersuchte das Staubungsverhalten von zehn Schiittgiitern (einschlief3lich neun Schiittgut-
Nanomaterialien), um ein moglichst breites Spektrum an Schiittgiitern im Hinblick auf die Gréf3enordnung
des Staubungsverhaltens, die chemische Zusammensetzung und die Priméarpartikelgrofienverteilung, welche
durch einen grofien (Werte-)Bereich der spezifischen Oberflache bestimmt ist, zu priifen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument stellt die Methodik fiir die Messung des Staubungsverhaltens von Schiittgiitern, die
alveolengdngige NOAA oder andere alveolengingige Partikel enthalten oder freisetzen, unter
reproduzierbaren Normbedingungen bereit und legt zu diesem Zweck das Verfahren mit kontinuierlichem
Fall fest.

Dartiiber hinaus legt dieses Dokument die Auswahl der Messgerate und Vorrichtungen sowie die Verfahren
fiir die Berechnung und Darstellung der Ergebnisse fest. Des Weiteren enthilt das Dokument eine Anleitung
fiir die Auswertung und Angabe der Daten.

Die in diesem Dokument festgelegte Methodik ermoglicht
a) die Messung des Massenanteils an alveolengdngigem und, optional, an einatembarem Staub,

b) die Messung des anzahlbasierten Staubungsindexes von Partikeln im Partikelgrofienbereich von etwa
10 nm bis etwa 1 um,

c) die Messung der anzahlbasierten Emissionsrate von Partikeln im Partikelgrofdenbereich von etwa
10 nm bis etwa 1 um,

d) die Messung der anzahlbasierten Partikelgroflenverteilung des freigesetzten Aerosols im Partikel-
grofdenbereich von etwa 10 nm bis etwa 10 pm, sowie

e) die Sammlung freigesetzter luftgetragener Partikel im Massenanteil an alveolengingigem Staub fiir an-
schliefRende Beobachtungen und Analysen durch analytische Elektronenmikroskopie.

Dieses Dokument gilt fiir die Priifung einer Vielzahl unterschiedlicher Schiittgiiter einschlief3lich Pulvern,
Granulaten oder Pellets, die alveolengdngige NOAA oder andere alveolengdngige Partikel in ungebundener,
in gebundener unbeschichteter und in beschichteter Form enthalten oder freisetzen.

ANMERKUNG 1 Bisher wurde noch kein anzahlbasiertes Klassifizierungsschema im Hinblick auf Staubungsindizes
oder Emissionsraten entwickelt. Liegt kiinftig erst einmal eine grofe Anzahl an Messdaten vor, sind eine Uberarbeitung

dieses Dokuments und, sofern zutreffend, die Einfiihrung eines solchen Klassifizierungsschemas vorgesehen.

ANMERKUNG 2 Die in diesem Dokument festgelegten Verfahren wurden nicht fiir Nanofasern und Nanoplattchen be-
urteilt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

CEN ISO/TS 80004-2, Nanotechnologien — Fachworterverzeichnis — Teil 2: Nanoobjekte (1SO/TS 80004-2)
EN 1540, Exposition am Arbeitsplatz — Terminologie

EN 13205-2, Exposition am Arbeitsplatz — Beurteilung der Leistungsfidhigkeit von Sammlern fiir die Messung
der Konzentration luftgetragener Partikel — Teil 2: Laborpriifung der Leistungsfdhigkeit basierend auf der

Bestimmung des Probenahmewirkungsgrads

EN 15051-1, Exposition am Arbeitsplatz — Messung des Staubungsverhaltens von Schiittgiitern — Teil 1:
Anforderungen und Auswahl der Priifverfahren
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EN 15051-3, Exposition am Arbeitsplatz — Messung des Staubungsverhaltens von Schiittgiitern — Teil 3:
Verfahren mit kontinuierlichem Fall

EN 16897, Exposition am Arbeitsplatz — Charakterisierung ultrafeiner Aerosole/Nanoaerosole — Bestimmung
der Anzahlkonzentration mit Kondensationspartikelzdhlern

EN 17199-1, Exposition am Arbeitsplatz — Messung des Staubungsverhaltens von Schiittgiitern, die alve-
olengingige NOAA oder andere alveolengdngige Partikel enthalten oder freisetzen — Teil 1: Anforderungen
und Auswahl der Priifverfahren

EN ISO 13137, Arbeitsplatzatmosphdre — Pumpen fiir die personenbezogene Probenahme von chemischen und
biologischen Arbeitsstoffen — Anforderungen und Priifverfahren (1SO 13137)

[SO 27891, Aerosol particle number concentration — Calibration of condensation particle counters

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1540, EN 15051-1, CEN ISO/TS 80004-2
und EN 17199-1.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

4 Symbole und Abkiirzungen

APS®1 aerodynamisches Partikelgrofienspektrometer

BET Brunauer-Emmett-Teller

CDD Messgerat mit kontinuierlichem Fall (en: continuous drop device)

CPC Kondensationspartikelzahler (en: condensation particle counter)

dsg eine kleinere Partikelgrofie, bei der der Zahl- oder Probenahmewirkungsgrad 50 % betragt

DEMC differentieller elektrischer Mobilitatsklassierer (en: differential electric mobility classifier)
DMAS differenzielles elektrisches Mobilitdtsanalysesystem

NOAA Nanoobjekte und deren Aggregate und Agglomerate > 100 nm

1 APS® ist der Handelsname oder das Warenzeichen eines von TSI Instruments Ltd. bereitgestellten Produkts. Diese
Angabe dient zur Unterrichtung der Anwender dieser Europdischen Norm und stellt keine Anerkennung des
genannten Produkts durch CEN dar. Gleichwertige Produkte diirfen verwendet werden, wenn sie nachweisbar zu
identischen Ergebnissen fiihren.
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