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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17269:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 251 ,Medizinische
Informatik” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Normenausschuss NA 063-07-02 AA , Interoperabilitat”
im DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed).

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

1SO 11239:2012 siehe DIN EN ISO 11239:2013-03
1SO 21090:2011 siehe DIN EN ISO 21090:2011-06
ISO 80000 (all parts) siehe DIN EN ISO 80000 (alle Teile)
Nationaler Anhang NA
(informativ)
Literaturhinweise

DIN EN ISO 11239:2013-03, Medizinische Informatik — Identifikation von Arzneimitteln — Struktur und
kontrollierte Vokabularien zur Identifikation von pharmazeutischen Darreichungsformen, pharmazeutischen
Konventionseinheiten, Anwendungsarten und Verpackungen (1SO 11239:2012); Deutsche Fassung
EN IS0 11239:2012

DIN EN ISO 21090:2011-06, Medizinische Informatik — Harmonisierte Datentypen fiir den Datenaustausch im
Gesundheitswesen (1SO 21090:2011); Englische Fassung EN 1SO 21090:2011, nur auf CD-ROM

DIN EN ISO 80000 (alle Teile), Grdfsen und Einheiten
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Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 7. Oktober 2019 angenommen.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17269:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 251 ,Medizinische Infor-
matik” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2020, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumainien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Ziel dieser Norm ist es, eine einzige, allgemeine internationale Patienten-Kurzakte (en: International Patient
Summary — IPS) bereitzustellen, die einen Kerninhalt umfasst.

Der Anwendungsbereich dieser Norm ist darauf ausgerichtet, dieses Ziel durch Festlegung eines minimalen,
jedoch nicht allumfassenden Datensatzes und der zugehodrigen Geschiftsregeln zu erreichen. Es ist
vorgesehen, dass dieses Dokument unabhdngig von der Implementierung ist, aber dennoch jede
Implementierung unterstiitzt, indem von einem kleinen Datensatz eine formale Definition und deutliche
Beschreibung bereitgestellt werden. Die primdren Eingangswerte des Datensatzes sind durch die zweite
Uberarbeitung des Datensatzes des European eHealth Network [1] gegeben, die sich wiederum auf
signifikante klinische Eingangswerte aus dem Pilotprojekt ,Intelligente offene Dienste flir europdische
Patienten“ (en: European Patients — Smart Open Services, epSOS) [2] stiitzen.

Dieses Dokument legt die internationale Patienten-Kurzakte (IPS) fest und legt dabei anfinglich den
Schwerpunkt auf die ungeplante Versorgung iiber nationale Grenzen hinweg. Ausgehend von diesem Fokus
ist die Spezifikation dazu bestimmt, in lokalen Anwendungen verwendet zu werden und fiir diese von
Nutzen zu sein sowie die geplante Versorgung zu unterstiitzen. Sie unterstreicht die erforderlichen Daten
und die zugehorigen Geschaftsregeln zur Unterstiitzung der Nutzung und der erforderlichen Konformitat fiir
den Anwendungsfall der internationalen Patienten-Kurzakte.

Der beschriebene Datensatz ist fiir eine globale Verwendung ausgelegt, beginnend mit einer gemeinsamen
Visionl, die einer Zusammenarbeit zwischen CEN/TC 251 und HL7 entstammt. CEN hat eine separate
Technische Spezifikation (CEN/TS 17288) erstellt, die einen auf Europa bezogenen Leitfaden zur
IPS-Implementierung bietet. HL7 hat CDA- und HL7-FHIR2-Vorlagen fiir die Durchfiihrung der
[PS-Implementierung erstellt.

Das Element ,international” in der IPS betont die Notwendigkeit, allgemeine Losungen fiir die globale
Anwendung bereitzustellen, die liber eine bestimmte Region oder ein bestimmtes Land hinausgehen,
konsequenterweise wird deshalb, wo immer es moglich ist, auf internationale statt auf lokale Normen Bezug
genommen. Allerdings ergibt sich in den unterschiedlichen internationalen Kontexten eine Vielzahl von
Anforderungen, die zu beriicksichtigen sind, um sicherzustellen, dass die Patientensicherheit nicht
beeintrachtigt wird. Die IPS stiitzt sich auf die ISO-Norm ,Begriffssystem zur Unterstiitzung der Kontinuitdt
der Versorgung“ [3] und verwendet diese Konzepte in dem anfanglichen IPS-Szenario, das vollstindig in
Anhang A beschrieben ist.

Diese Norm konzentriert sich auf die Gesamtstruktur der Patienten-Kurzakte sowie die einzelnen
Datenelemente, aus denen sie besteht. Das Layout dieses Dokuments verwendet eine Hierarchie mit
Schichten (HO bis H7), um eine detailliertere Beschreibung mit dem Zweck der Unterstiitzung einer
konsistenten Implementierung des Datensatzes zu ermoglichen. Die Schicht ,HO0“ beschreibt das
[PS-Dokument in seiner Gesamtheit, wahrend die Schichten ,H1“ bis ,H7“ die IPS-Datenblocke mit
Merkmalen beschreiben. Jedes Datenelement wird durch Deskriptoren zur besseren Definition der
Eigenschaften erginzt. Die Dokumentstruktur und Beschriankungen der Schicht ,HO0“ werden zuerst
beschrieben, die Komponenten beginnend mit ,H1“ (z. B. IPS-Abschnitte, [PS-Merkmalserfassungen).

1 CEN/TC 251 und HL7 verfolgen eine gemeinsame Vision fiir die Patienten-Kurzakte, die darin besteht, ,die
Versorgung fiir Biirger weltweit durch Bereitstellung einer einzigen, allgemeinen internationale Patienten-Kurzakte
(IPS) zu fordern, die von allen Medizinern fiir die grenziiberschreitende, nicht geplante Versorgung einer Person
verwendet werden kann*.

2 HL7, Health Level Seven, CDA and FHIR sind registrierte Markenzeichen von Health Level Seven International. Reg.
U.S. Pat & TM Off
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Tabelle 1 — Beschreibung der IPS-Datensatz-Konzepte und ihrer hierarchischen Beziehungen

Beschreibende HO H1 H2 bis H7
Hierarchie
[PS-Daten- IPS-Dokument |Alle méglichen IPS- und Nicht-IPS- Weitere Details sind in den Abschnitten
transferobjekt Komponenten werden identifiziert. zu den IPS-Datenblocken enthalten.
[PS-Datenblocke — Individuelle IPS-Abschnitte, Hierarchische Beschreibung der
IPS-Merkmalserfassungen und Datenelemente
[PS-Metadaten

Die Reihenfolge der IPS-Datenbldocke in dieser Norm ist alphabetisch innerhalb der drei breitgefassten
Kategorien ,nicht-klinische Daten®, ,klinische Daten“ und ,Metadaten”. Dies folgt dem Projekt eHDSI zur
Bereitstellung einer Patienten-Kurzakte [4] und dient hier lediglich der Prasentation. In der Praxis wird
jedoch eingerdumt, dass einzelne Attribute in Abhdngigkeit von der dynamischen Verwendung und nicht von
der statischen Klassifizierung in verschiedenen Kategorien vorkommen kénnen.

Da die Informationsmenge der einzelnen Datenelemente unterschiedlich und erheblich sein kann, stellt diese
Norm die Informationen mittels einer Tabelle mit Deskriptoren fiir jeden IPS-Datenblock dar; die Tabelle
bietet eine Ubersicht der hierarchischen Struktur und ihrer Anforderung mit expliziten Verkniipfungen zu
weiteren Details mittels einer konsistenten Reihe von Deskriptoren. Merkmale in der Tabelle ohne
Verkniipfung zu weiteren Details sind entweder selbsterklirend oder erkldren sich durch den
hierarchischen Kontext. Anmerkung: Die Reihenfolge zusammengehdriger Merkmale ist willkiirlich und hat
keine Auswirkung auf jedwede Implementierung. Die Benennung des Elements wird vollstdndig angegeben,
wenn die hierarchische Anordnung in der Beschreibung mit dem Begriff nach wie vor unterschiedliche
Interpretationsmoglichkeiten zulédsst. Dies ist erfolgt, um Missverstdndnisse zu vermeiden. Zum Beispiel
wird der Begriff ,Produkttyp” anstelle von nur ,Typ“ verwendet, obwohl es sich auf ein Datenelement
bezieht, das sich im IPS-Datenblock fiir Medizinprodukte befindet.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt den Kerndatensatz fiir eine Patienten-Kurzakte fest, die die Kontinuitit der
Versorgung fiir eine Person und die Koordinierung der Gesundheitsversorgung unterstiitzt. Es hat die
Unterstiitzung des Anwendungsfall-Szenarios fiir die ,,ungeplante, grenziiberschreitende Versorgung” zum
Ziel und soll eine internationale Patienten-Kurzakte (IPS) sein. Der Datensatz ist minimal und nicht
allumfassend und stellt einen robusten, eindeutig definierten Satz an Datenelementen zur Verfiigung. Diese
enge Ausrichtung auf den Anwendungsfall erméglicht, dass die IPS auch in der geplanten Versorgung
verwendet werden kénnen und dass sowohl die ungeplante als auch die geplante Versorgung durch diesen
Datensatz in lokalen und nationalen Kontexten unterstitzt wird, was dessen Nutzen und Wert erhoht.

Es verwendet die Europdischen Richtlinien der eHN als erste Quelle fiir die Anforderungen an
Patienten-Kurzakten, bertiicksichtigt aber auch andere internationale Bemiihungen, um eine interoperable
Spezifikation fiir Datensatze zur globalen Anwendung bereitzustellen.

In dieser IPS-Norm wird eine abstrakte Definition einer Patienten-Kurzakte aufgefiihrt. Von dieser
abgeleitete Modelle sind implementierbar. Aufgrund ihrer Art sollten sich Leser daher bewusst sein, dass die
Ubereinstimmung mit dieser Norm nicht automatisch technische Interoperabilitit impliziert. Dieses
Ergebnis, das durch diese Norm ermoglicht wird, kann durch die Konformitat mit Normen erreicht werden,
die in der zugehorigen technischen Spezifikation und Implementierungsleitfdden angegeben sind.

Diese internationale Norm deckt keine Arbeitsablaufe der Dateneingabe, der Datenerhebung, der Tatigkeit
der Zusammenfassung selbst oder der nachfolgenden Datendarstellung noch Datenassimilation oder
Datenverdichtung ab.

Sie stellt keine Richtlinie zur Implementierung dar, die sich mit den verschiedenen technischen Abstufungen
unter der Anwendungsstufe befasst. Anleitungen zur Implementierung fiir spezifisch gesetzliche Belange,
z.B. Richtlinien, Terminologien, Formate usw. werden in der zugehorigen technischen Spezifikation
(CEN/TS 17288) festgelegt.

Insbesondere die Darstellung durch verschiedene Kodierverfahren, zusatzliche Strukturen und
Terminologien sind nicht Teil dieser Norm. Terminologie und ihre Verbindlichkeit werden in der
zugehorigen technischen Spezifikation (CEN/TS 17288) behandelt. Die Normen zur Identifikation von
Arzneimitteln (en: Identification of Medicinal Products, abgekiirzt IDMP) sind das empfohlene Ziel fiir die
Medikationsiibersicht beziiglich dieser Norm. Jedoch kann diese IPS-Norm vor der vollstdndigen praktischen
Implementierung der IDMP derzeit nicht auf ihre Anwendung bestehen und erkennt an, dass vorldufige
Verfahren notwendig sein kénnen, bis die IDMP sich als Norm etabliert haben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

[SO 80000 (all parts), Quantities and units

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
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3.1

Compliance

Einhaltung der Anforderungen fiir die erforderliche Konsistenz eines Teils der Reihe der Spezifikationen
oder Normen mit einem anderen, welche wahrend des Normungsprozesses festgestellt werden

[QUELLE: ISO/IEC 10746-2 (ISO, 2010)]

Anmerkung 1 zum Begriff: In diesem Zusammenhang bezieht sich Compliance "auf die logische Konsistenz und
Ubereinstimmung zwischen einem Quell-Artefakt und einem Ziel-Artefakt, wobei das Ziel einer Transformation (meist
einer Einschridnkung) unterzogen wurde. Dies bedeutet, dass bei einem vorhandenen Quell-Artefakt wie einer
Spezifikation oder einer Norm und einem Ziel-Artefakt, das aus der Anwendung einer bekannten Transformation auf die
Quelle resultiert, das Ziel mit der Quelle libereinstimmt, wenn die Transformation von dem Urheber des Quell-Artefakts
als ,legal” eingestuft wird. [5]

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Compliance des Ziel-Artefakts mit dem Quell-Artefakt ist dann und nur dann gegeben,
wenn alle konformen Implementierungen des Ziels auch mit der Quelle konform sind.

3.2
Konformitit
jede Aussage, die fiir die Spezifikation gilt, muss auch fiir ihre Implementierung gelten

[QUELLE: ISO/IEC 10746-2 (ISO, 2010)]

Anmerkung 1 zum Begriff:  ,Eine bestimmte Implementierungsinstanz gilt als konform zu einer bestimmten
Spezifikation, wenn die Implementierungsinstanz die verschiedenen in der Spezifikation definierten Anforderungen
erfullt.” [5]

3.3

Kontinuitit der Versorgung

effiziente, wirksame, ethische Versorgung, die durch Interaktion, Integration, Koordination und gemeinsame
Nutzung von Informationen zwischen verschiedenen Akteuren des Gesundheitswesens {iber einen
bestimmten Zeitraum erbracht wird

[QUELLE: EN ISO 13940:2016, modifiziert — in der Benennung wurde ,Pflege” in ,Versorgung“ geandert.]

3.4

Basis-Behandlungsplan

wiederverwendbare Inhalte und Struktur fiir einen potenziellen Behandlungsplan fiir eine bestimmte
Kombination an Umstanden

[QUELLE: EN ISO 13940:2016]

3.5

abgeleitetes Modell

jedes konzeptionelle, logische oder implementierbare Informationsmodell, das durch Anwendung einer
bekannten Transformation aus einem Quell-Informationsmodel erhalten wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiel fiir abgeleitete Modelle konnte ein EN 13606-Archetyp sein, der aus einem
konzeptionellen Modell erhalten wurde, oder ein HL7-FHIR-Profil, das aus einem logischen HL7-FHIR-Modell abgeleitet
wurde, oder eine CDA-Vorlage, die eine iibergeordnete CDA-Vorlage spezialisiert oder durch diese angepasst wurde. In
diesem Sinne kann eine CDA-implementierbare Spezifikation als eine Art abgeleitetes Modell betrachtet werden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Ein von IPS abgeleitetes Modell ist ein logisches oder implementierbares Modell oder eine
Spezifikation, die diesem Standard entspricht.
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3.6

Versorgungsbedarf

Bedarf an Gesundheitsversorgung

durch einen Akteur des Gesundheitswesens ausgedriickter Bedarf an Aktivititen eines Anbieters
medizinischer Versorgungsleistungen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Versorgungsbedarf darf entweder von der behandelten Person oder in ihrem Namen
ausgedriickt werden.

[QUELLE: EN ISO 13940:2016]

3.7

Bedarf an Erstkontakt

erster Versorgungsbedarf, der ein oder mehrere spezifische Gesundheitsprobleme betrifft, die von einem
Anbieter medizinischer Versorgungsleistungen zu beurteilen sind

[QUELLE: EN ISO 13940:2016]

3.8

elektronische Patienten-Kurzakte

Auszug aus der elektronischen Gesundheitsakte, der wesentliche Gesundheitsinformationen enthalt, die fiir
bestimmte Zwecke vorgesehen sind

[QUELLE: EN ISO 13940:2016]

3.9
Gesundheitszustand
beobachtete oder potenziell beobachtbare Aspekte des Gesundheitsstatus zu einer bestimmten Zeit

[QUELLE: EN ISO 13940:2016]

3.10
Komponente der Gesundheitsakte
Teil einer Gesundheitsakte, der fiir Referenz- und Revisionszwecke identifiziert werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Da der Inhalt einer Gesundheitsakte nicht auf Informationen in elektronischem Format
beschrankt ist, kann der Inhalt von Komponenten der Gesundheitsakte auch in anderen, nicht elektronischen Formaten
vorliegen.

[QUELLE: EN ISO 13940:2016]

3.11

Auszug aus der Gesundheitsakte

EHR-Auszug

Auszug aus der Gesundheitsakte, der nur aus elektronischen Aktenbestandteilen besteht

[QUELLE: EN ISO 13940:2016]

3.12

Anforderungen von Gesundheitsinformationen

durch einen Akteur des Gesundheitswesens an einen anderen Akteur des Gesundheitswesens ausgefiihrtes
Anfordern von spezifischen Gesundheitsinformationen, die fiir die Gesundheitsversorgung einer
behandelten Person erforderlich sind

[QUELLE: EN ISO 13940:2016]
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3.13

Patienten-Kurzakte

Auszug aus der Gesundheitsakte, der eine standardisierte Sammlung von klinischen und kontextuellen
Informationen (retrospektiv, gleichzeitig, prospektiv) umfasst, die eine Momentaufnahme der
Gesundheitsinformationen und Gesundheitsversorgung einer behandelten Person bieten

[QUELLE: ISO/TR 12773-1:2009]

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Definition aus der eHN-Richtlinie lautet: Eine Patienten-Kurzakte ist ein
identifizierbarer ,Datensatz von wesentlichen und verstdandlichen Gesundheitsinformationen®, [zur Verfiigung gestellt]
,zum Zeitpunkt der Versorgung, um eine sichere Patientenversorgung wahrend nicht geplanter Versorgung [und
geplanter Versorgung] mit maximalem Effekt in der nicht geplanten Versorgung®; [auf hoher Ebene definiert als:] ,der
minimale Satz Informationen, die zur Sicherstellung der Koordination des Gesundheitswesens und der Kontinuitit der
Versorgung erforderlich sind"“.

3.14
patientennaher Bereich
Ort, an dem unmittelbare Tatigkeiten der Gesundheitsversorgung durchgefiihrt werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ort bezieht sich auf den geographischen Ort der behandelten Person, nicht den Kérperteil
der behandelten Person, an dem die Behandlung erfolgt.

[QUELLE: EN ISO 13940:2016]

3.15

Herkunft

Aufzeichnung, die Entititen und Prozesse beschreibt, die an der Herstellung und Bereitstellung oder
sonstigen Beeinflussung dieser Ressource beteiligt sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Herkunft bietet eine wichtige Grundlage fiir die Beurteilung der Authentizitit, das

Ermoglichen von Vertrauen und die Mdglichkeit der Reproduzierbarkeit. Herkunftsangaben sind eine Form von
kontextabhingigen Metadaten und kénnen selbst zu wichtigen Datensitzen mit eigener Herkunft werden.

[QUELLE: W3C Provenance XG Final Report]

3.16

behandelte Person

Synonym: Patient, Kunde, Biirger

Akteur des Gesundheitswesens mit der personlichen Funktion, fiir den Empfang von Gesundheits-
dienstleistungen vorgesehen zu sein, diese zu erhalten oder diese bereits erhalten zu haben

[QUELLE: EN ISO 13940:2016]

4 Abkiirzungen

Flir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Abkiirzungen:

CEN Europdisches Komitee fiir Normung (fr: Comité Européen de Normalisation), ein Zusammen-
schluss von 34 nationalen Normierungsgremien, die aufierdem ISO-Mitglieder sind
CEN IPS CEN Internationale Patienten-Kurzakte
CEN/TC 251 Technisches Komitee 251 ,,Medizinische Informatik“ des CEN
eHDSI europaische digitale eHealth-Diensteinfrastruktur (en: eHealth Digital Services Infrastructure)
EHR elektronische Gesundheitsakte (en: Electronic Health Record)
eHN elektronisches Gesundheitsnetzwerk (en: eHealth Network)
EN Europdische Norm
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epSOS

EU

GP

HL7

HL7 CDA
HL7 FHIR

HL7 IPS
IDMP

IHE
IPS

ISO

JIC

JIC PSSS
PS

TS
UCUM

Pilotprojekt ,Intelligente offene Dienste fiir europdische Patienten“ (en: European
Patients-Smart Open Services)

Europdische Union

Allgemeinmediziner, Hausarzt (en: General Practitioner)

Health Level Seven

Klinische Dokumentarchitektur von HL7 (en: HL7 Clinical Document Architecture)

Schnelle Interoperabilitdtsressourcen im Gesundheitswesen von HL7 (en: HL7 Fast Healthcare
Interoperability Resources)

Internationale Patienten-Kurzakte von HL7

Normen zur Identifikation von Arzneimitteln (en: Identification of Medicinal Products
standards)

Integrating the Healthcare Enterprise

Internationale Patienten-Kurzakte (en: International Patient Summary)

Internationale Organisation fiir Normung (en: International Organization for Standardization)
gemeinsamer Initiativrat (en: Joint Initiative Council)

Normensatz des JIC zur Patienten-Kurzakte (en: JIC Patient Summary Standards Set)
Patienten-Kurzakte (en: Patient Summary)

Technische Spezifikation

Einheitlicher Code fiir Mengeneinheiten (en: Unified Code for Units of Measure)

5 Konformitat

5.1 Einleitung

Zur Einhaltung der IPS-Norm muss es sich bei der Patienten-Kurzakte um ein IPS-Dokument handeln, das
finf verbindliche IPS-Datenblécke enthdlt. Ein zusatzlich erforderlicher IPS-Datenblock ist von der
Notwendigkeit jedweder grenziiberschreitenden Anwendung der IPS abhdngig. Die sechs verbindlichen
[PS-Datenbldcke innerhalb des IPS-Dokuments sind:

1. Patientenmerkmale (,Patientenname” aus der Erfassung)

2. Allergien und Unvertraglichkeiten

3.  Medikationsiibersicht

4. Probleme

5.  Herkunft (,Daten der IPS-Dokumenterstellung” aus der Erfassung)
6.

Grenziiberschreitende Daten (bedingt)

Ein Merkmalserfassungsdatenblock ist verbindlich, wenn ein Merkmal innerhalb diesem verbindlich ist. Die
Ausnahme ist die grenziiberschreitende Merkmalserfassung; bei nur grenziiberschreitender Anwendung
muss ein konformes I[PS-Dokument die grenziiberschreitenden IPS-Daten als sechstes erforderliches
Datenelement enthalten.

Ein konformes IPS-Dokument kann mdglicherweise optionale IPS-Datenblécke enthalten, die ebenfalls in
dieser Norm definiert werden.

Ein konformes IPS-Dokument darf, wenn dies erforderlich ist, auch Komponenten beinhalten, die nicht
unmittelbar zur IPS gehoren. Diese nicht zur IPS gehérenden Komponenten liegen jedoch aufierhalb des
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Anwendungsbereichs dieser Norm und werden in dieser Norm nicht definiert, so dass fiir sie keine
Konformitétseinschatzung durch dieses Dokument moglich ist.

Einzelne IPS-Datenblécke kénnen in nicht zur IPS gehérenden Patienten-Kurzakten verwendet werden, die
eine begrenzte Konformitit zum IPS-Datensatz bereitstellen. Zur vollstindigen Einhaltung dieser Norm muss
das IPS-Dokument jedoch mindestens die erforderlichen IPS-Datenelemente enthalten, die in diesem
Abschnitt spezifiziert werden und den gleichen Zweck haben wie eine Zusammenfassung, die aus der
Krankengeschichte der Patientenakte gewonnen wurde.

Das IPS-Dokument ist im Wesentlichen hierarchisch aufgebaut. Wahrend die hierarchischen Beziehungen
zwischen den Datenelementen beziiglich der Anforderungen von Bedeutung sind, ist die Reihenfolge der
zusammengehorigen Elemente willkiirlich und stellt keine Anforderung fiir die Implementierung dar.

5.2 IPS-Konformitatsdetail

Tabelle 2 zeigt die Kurzbezeichnungen dieser ,Anforderungsdeskriptoren” und beschreibt deren jeweilige
Bedeutung im Hinblick auf die verschiedenen Arten von I[PS-Datenelementen. Aufierdem wurden die
Konformitdtsinformationen der Datenelemente von HL7- und der IHE-Semantik abgeleitet, die
Maoglichkeiten zur Darstellung von Daten fiir Ubertragung und Empfang zur Sicherstellung der Konsistenz
aufzeigen.

Ein konformes Modell oder eine konforme Implementierung muss aufierdem:

1) denselben Anwendungsbereich wie die IPS aufweisen. Anmerkung: Ein Entlassungsbrief hat,
obwohl es sich ebenfalls um ein Dokument fiir die kontinuierliche Versorgung handelt, nicht
denselben Zweck wie eine Patienten-Kurzakte und ist keine IPS, obwohl er die IPS-Datenblocke
nach Bedarf verwenden kann.

2) erkldaren, wie die in 6.3 festgelegten Datenmuster realisiert werden, sofern dies nicht selbst-
verstdndlich ist.

3) die Konformititsregeln erfiillen, wie sie fiir die IPS-Datenbldcke und -Elemente in der folgenden
Tabelle beschrieben sind, die in Abschnitt 7 in der Definition des IPS-Dokuments oder der IPS
festgelegt sind.

Tabelle 2 — Anforderungsdeskriptoren fiir das IPS-Dokument, die Abschnittstypen und IPS-Daten

Wert |Beschreibung |Bemerkung

M  |Verbindlich Ein verbindliches Element muss immer vorhanden sein und muss ggf. mit einem giiltigen Wert
(en: Mandatory) |angegeben werden. In diesem Fall sind keine Ausnahmen oder leere bzw. Null-Werte zuléssig.
(Ausnahmen Wenn auf ein zusammengesetztes Element Bezug genommen wird (z. B. ein Abschnitt, eine Liste,

g g8

nicht zuldssig) | qi Kennzeichnungskonzept), wird das Vorhandensein der enthaltenen Elemente mittels der

Konformititsregeln dieser Unterelemente bestimmt.

Der Empfanger muss die verbindlichen Elemente verstehen.

Wenn ein ,verbindliches” Element fehlt, ist das Dokument keine konforme IPS mehr.
Ein abgeleitetes Modell (das auch implementierbare Spezifikationen enthilt) muss eine
dquivalente Konformitatsstrenge einhalten.

R |Erforderlich Ein erforderliches Element muss immer vorhanden sein und sollte ggf. mit einem giiltigen Wert
(en: Required) |angegeben werden. In diesem Fall sind Ausnahmen oder leere bzw. Null-Werte zuléssig.
sna enn auf ein zusammengesetztes Element Bezug genommen wird (z. B. ein Abschnitt, eine Liste,
fAl;S”ﬂh)me" w fei gesetztes Element Bezug g ird (z. B. ein Abschnitt, eine List
zulassig

ein Kennzeichnungskonzept, ein komplexer Datentyp), wird das Vorhandensein der enthaltenen
Elemente mittels der Konformititsregeln dieser Unterelemente bestimmt.

Der Empfanger muss die erforderlichen Elemente verstehen.

Wenn ein ,erforderliches” Element fehlt, ist das Dokument keine konforme IPS mehr.

Ein abgeleitetes Modell (das auch implementierbare Spezifikationen enthdlt) muss eine dquiva-
lente Konformitatsstrenge einhalten oder darf diese weiter verschiarfen (z. B. von ,,R" zu ,M“).
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Wert |Beschreibung |Bemerkung

RK |Erforderlich, Ein Element, das als ,erforderlich, falls bekannt“ bezeichnet ist, sollte angegeben werden.
j;ig?gzkli?rz; if Wenn entsprechende Informationen vorliegen, muss das Element vorhanden sein und ggf. mit
known )q "7 |einem giiltigen Wert angegeben werden.

Wenn keine entsprechenden Informationen vorliegen, darf das Element weggelassen werden,
leer bleiben oder — je nach Implementierung — mit Ausnahme- oder Null-Werten angegeben
werden.

Wenn auf ein zusammengesetztes Element Bezug genommen wird (z. B. einen Abschnitt, eine
Liste, ein Kennzeichnungskonzept, einen komplexen Datentyp), wird das Vorhandensein der
enthaltenen Elemente mittels der Konformititsregeln dieser Unterelemente bestimmt.

Der Empfanger muss die erforderlichen Elemente verstehen.

Ein abgeleitetes Modell (das auch implementierbare Spezifikationen enthdlt) muss eine dquiva-
lente Konformitdtsstrenge einhalten oder darf diese weiter verschérfen (z. B. von ,RK" zu ,R“).

C |Bedingt Abhidngig von den Pradikatsbedingungen darf das Element unterschiedliche Konformitats-
(en: Conditional) |strengen (z. B. 0, R, RK) annehmen oder auch nicht vorhanden sein.
fverfﬁqf ,‘H’er Ein Pradikat kann einfacher Natur sein (z. B.: ,Element A existiert”; ,Merkmal b = Wert 1) oder
zz%‘;:;;gs_ komplex (z. B.: ,Element C existiert” UND ,das Merkmal x von Element D = Wert 2).

prddikate) Ein bedingtes Element darf anhand einer einzelnen Bedingung (,wenn Pradikat A, dann
,Erforderlich’, sonst ,Optional“) oder mehrerer Bedingungen (z. B. ,wenn Pradikat A, dann
,Erforderlich’; wenn Pradikat B, dann ,Optional; sonst ,Nicht vorhanden‘“) bewertet werden.

Die resultierende Konformitétsstrenge (M, R, RK, O, ...) wird durch die Bedingungen bestimmt.

Wenn auf ein zusammengesetztes Element Bezug genommen wird (z. B. ein Abschnitt, eine Liste,
ein Kennzeichnungskonzept, ein komplexer Datentyp), wird das Vorhandensein der enthaltenen
Elemente mittels der Kombination der Pradikatsbedingungen dieses Elements und der
Konformititsregeln von dessen Unterelementen bestimmt. Zum Beispiel:

1) Eine Ausnahme wird nicht ausgelést, wenn ein erforderliches Unterelement fehlt,
sofern das Elternelement ordnungsgemaf? weggelassen wird.

2) Eine Ausnahmebedingung wird ausgeldst, wenn ein erforderliches Unterelement fehlt,
das Elternelement jedoch vorhanden ist.

Abgeleitete Modelle oder implementierbare Spezifikationen miissen eine dquivalente Konfor-
mitatsstrenge einhalten; allerdings ist es gestattet, die Konformitatsstrenge zu d&ndern, wenn die
Pradikatsbedingung dies zulésst.

Der Empfanger muss die bedingten Elemente — falls erforderlich — verstehen. Zum Beispiel
koénnte ein bedingtes Element, das optional oder nicht vorhanden sein kénnte, von einem ab-
geleiteten Modell weggelassen und vom Empfanger ignoriert werden. Oder eine Bedingung,
durch die ein bedingtes Element erforderlich wiirde, gilt nicht in einem Rechtssystem; in diesem
Fall kdnnte eine auf das Rechtssystem bezogene Spezifikation dieses Element weglassen und der
Empfanger konnte es ignorieren.

Abhidngig von den Bedingungen wird bei fehlenden Daten ggf. eine Ausnahme ausgeldst.

O |Optional Dieses Datenelement kann in einem abgeleiteten Modell, auch bei Implementierungen, weg-
gelassen werden.

Der Empfanger darf optionale Elemente ignorieren.

Wenn auf ein zusammengesetztes Element Bezug genommen wird (z. B. ein Abschnitt, eine Liste,
ein Kennzeichnungskonzept, ein komplexer Datentyp), wird das Vorhandensein der enthaltenen
Elemente mittels des Vorhandenseins dieses Elements und der Konformititsregeln von dessen
Unterelementen bestimmt. Zum Beispiel wird keine Ausnahme ausgelst, wenn ein
erforderliches Unterelement fehlt, sofern das Elternelement weggelassen wird.

Der Grund fiir die Spezifizierung der optionalen Datenelemente liegt darin sicherzustellen, dass
Sender und Empfanger die entsprechende semantische Interpretation dieser Elemente
verwenden.

Es wird keine Ausnahme ausgeldst, wenn die Daten fehlen.
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6 Definition und Deskriptoren des IPS-Datensatzes
6.1 Datensatz der internationalen Patienten-Kurzakte
Begriff: Datensatz der internationalen Patienten-Kurzakte
Abktirzung: IPS-Datensatz

Definition: minimaler, nicht allumfassender Satz von Datenelementen, die fiir die internationale
Patienten-Kurzakte erforderlich sind

ANMERKUNG 1 Die Kriterien fiir ,minimal“ (en: minimal) und ,nicht allumfassend“ (en: non-exhaustive) werden aus
der eHN-Richtlinie fiir die Patienten-Kurzakte abgeleitet.

ANMERKUNG 2 ,Minimal“ spiegelt wider, dass es sich um eine Zusammenfassung handelt, die kurz gehalten werden
muss, weist aber auch auf das Vorhandensein eines Kernbestands von Datenelementen hin, die alle Fachkrifte im
Gesundheitswesen nutzen kénnen; dabei soll es sich um einen Bestand handeln, der keine Spezialisierung aufweist und
unabhdngig von bestimmten Bedingungen ist. Damit wird nicht impliziert, dass alle Elemente des Datensatzes in jeder
Kurzakte verwendet werden. Es ist auch moglich, den Auszug aus einer Akte so zu verfeinern, dass der Inhalt der
Kurzakte fiir einen bestimmten Zustand (z. B. Asthma) relevanter ist, auch wenn in dieser Norm keine
asthmaspezifischen Elemente festgelegt werden. Das IPS-Dokument oder die IPS kann um zustandsspezifische Daten
erweitert werden, die nicht der IPS-Norm entsprechen.

ANMERKUNG 3 ,Nicht allumfénglich“ erkennt an, dass der ideale Datensatz nicht abgeschlossen ist und
wahrscheinlich erweitert wird, nicht nur in Bezug auf die Weiterentwicklung von Anforderungen, sondern auch
pragmatisch in bestimmten Anwendungsfillen. Derartige Daten liegen jedoch bis zur Uberpriifung auferhalb des
Anwendungsbereichs dieser aktuellen Norm.

ANMERKUNG 4 Der urspriingliche Anwendungsschwerpunkt fiir die IPS liegt in der nicht geplanten Versorgung, aber
die IPS koénnen auch im Rahmen von Szenarien der planméifiigen Versorgung verwendet werden. Im Rahmen der
terminierten oder geplanten Versorgung wiirde wahrscheinlich Zugang zur vollstindigen EHR bestehen und ein
umfassenderer Datenbestand zur Verfiigung stehen, aber dieser wiirde auch die IPS-Datensatzelemente beinhalten.

6.2 IPS-Begriffe und Deskriptoren

Die informative Beschreibung des IPS-Datensatzes dient der allgemeinen Ubersicht dessen, was dann folgt.
Der Zweck dieses Abschnitts besteht darin, den normativen Inhalt im Detail zu beschreiben, die
Deskriptoren zu identifizieren und die Bedeutung der Deskriptoren zu erldutern, die zur Spezifizierung der
einzelnen Komponenten und Unterkomponenten der IPS-Datennorm verwendet werden.

Jeder Teil des IPS-Datensatzes wird auf dieselbe Weise beschrieben, um der Anforderung einen konsistenten
und umfassenden Ausdruck zu verleihen. Der erste Teil ist eine Hierarchie in Tabellenform, in der die
Datenelemente und jedwede Bestandteile benannt und beschrieben werden. Die Tabelle enthilt die
Benennung und die Details zur allgemeinen Konformitat der Datenelemente. Der zweite Teil umfasst weitere
Details und beinhaltet eine Reihe von Deskriptoren fiir das Datenelement sowie weitere detaillierte
Informationen zu den Datenelementen.

Die verwendeten Deskriptoren werden in Tabelle 3 vorgestellt. Einige der Deskriptoren sind méglicherweise
nicht auf jeden Teil der IPS anwendbar. Sie werden dennoch fiir jedes Datenelement explizit einbezogen und
der Status ihrer Anwendbarkeit wird explizit angegeben, um jedwede Verwirrung aufgrund ihrer
Abwesenheit zu vermeiden.
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Tabelle 3 — Verzeichnis und Bedeutung der IPS-Datenelement-Deskriptoren

Deskriptor Bemerkung

Zweck (en: Purpose) die Bedeutung und der Wert des Datenelements

Definition eine formale Beschreibung (diese ist moglicherweise nicht notwendig,
wenn die allgemeine Verwendung bekannt ist)

Geschaftsregeln ein Pradikat, das einige Aspekte der IPS definiert oder beschrankt und

(en: Business Rules) immer zu ,wahr" oder ,falsch aufgeldst wird. Allgemeiner gesagt, wird
dieser Deskriptor zur Beschreibung der Geschaftslogik verwendet

Fehlend (en: Missing) die Bedeutung nicht vorhandener Daten und wie damit umgegangen
werden sollte

Format wie die Daten darzustellen sind, wenn weitere Informationen zur Klarung
der Datentyp-Verwendung erforderlich sind.

Einschlusskriterien die Begriindung fiir die Einbeziehung des Datenelements in diese Norm

(en: Inclusion criteria) (konsistent mit dem IPS-Szenario)

Aktualitat (en: Currency) zeitliche Empfehlungen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die

relevantesten Daten vorliegen, sowohl fiir die ,geplante” als auch die
Jungeplante“ Versorgung

Beispiele (en: Examples) kurze Erlduterung beziiglich der Art und Weise, wie ein bestimmtes
Datenelement in der Praxis verwendet wird

Anmerkungen (en: Notes) weiterfithrende Beschreibung in Bezug auf die Datenelemente, z. B. wenn
,optionale oder bedingte” Elemente einer detaillierteren Erlauterung
bediirfen oder einige Informationen zum Kontext erforderlich sind

Der IPS-Datensatz wird zum Zwecke der Erlduterung innerhalb dieser Norm innerhalb des IPS-Dokuments
prasentiert. Es handelt sich um ein logisches Konstrukt, und obwohl eine Patienten-Kurzakte in einer Form
von Dokument kommuniziert werden darf, impliziert diese Norm nicht, dass dies die einzige Moglichkeit zur
Implementierung der Anwendung einer Patienten-Kurzakte ist.

Vertraulichkeit: Die IPS ist ein Beispiel fiir ,personenbezogene Daten und unterliegt den Datenschutz-
bestimmungen, die in einer Gerichtsbarkeit oder einer Region gelten, wie im Falle einer landertber-
greifenden Verordnung wie der Verordnung EU 2016/679 GDPR. Diese Norm verwendet diesen Deskriptor,
um Problembereiche hervorzuheben, enthdlt aber keine Details zur Implementierung. In dieser ersten
[teration gilt die Vertraulichkeitsanforderung standardmafig fiir das gesamte IPS; die Ausnahme bildet eine
weitere Anmerkung im Anhang zum Abschnitt IPS ,Patientenverfiigungen“ (en: “Advance Directive“).
Werden IPS-Datenblécke fiir andere Zwecke als die IPS wiederverwendet, miissen geeignete Sicherheits-
vorkehrungen getroffen werden, um den Patienten zu schiitzen.

Das IPS-Dokument umfasst ublicherweise eine Anzahl von Datenelementen, die ausschliefllich dem
[PS-Datensatz entnommen sind. Die Ausnahme bildet das Material aus dem nicht zur IPS gehdrenden
Abschnitt, das nicht zum Anwendungsbereich dieser Norm zdhlt, aber moglicherweise unter besonderen
Umstdnden den I[PS-Datensatz ergidnzen kann (z.B. zusdtzliche Daten fiir bestimmte Zustinde oder
Fachrichtungen).

Begriff: Datensatz-Komponente der internationalen Patienten-Kurzakte

Synonym: [PS-Datensatz-Komponente

Definition: Inhalt innerhalb der Gesundheitsakte, der innerhalb des IPS-Datensatzes definiert wird
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Begriff: Unterkomponente der internationalen Patienten-Kurzakte

Synonym: IPS-Unterkomponente

Definition: allgemeines Dokument und Anwendungsinformation, die innerhalb des IPS-Datensatzes definiert
wird

BEISPIELE Identifikation, Adressbuch, Herkunft und grenziiberschreitende Informationen
Begriff: Abschnitt der internationalen Patienten-Kurzakte
Synonym: IPS-Abschnitt

Definition: fiir die Gesundheitsversorgung spezifischer Inhalt, der hinsichtlich des klinischen Nutzens fiir die
Einbeziehung in das IPS-Dokument gruppiert ist

Begriff: Merkmalserfassung der internationalen Patienten-Kurzakte
Synonym: I[PS-Merkmalserfassung

Definition: auf die Gesundheitsversorgung bezogener Inhalt, innerhalb des IPS-Datensatzes, der hinsichtlich
der Identifikation und der administrativen Zwecke fiir die Einbeziehung in das IPS-Dokument gruppiert ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Merkmale in den IPS-Merkmalserfassungen werden in IPS-Abschnitten verwendet.
Begriff: nicht geplante Versorgung

Synonyme: nicht vorhergesehene Versorgung; ungeplante Versorgung

Definition: Gesundheitsdienstleistung aufgrund eines unerwarteten Versorgungsbedarfs

Anmerkung 1 zum Begriff:  In diesem Szenario kann es sich um einen Notfall handeln, in dem Hilfestellung geleistet
wird, oder nicht.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Es wird davon ausgegangen, dass die internationale Patienten-Kurzakte die erforderlichen
Informationen enthdlt, um dazu beizutragen, dass die hilfsbediirftige Person arztlich beraten, eine Diagnose erstellt
und/oder die Person behandelt wird.

Begriff: grenziiberschreitend

Definition: eine Grenze zwischen zwei Landern tberschreitend oder zwischen diesen beiden Landern
stattfindend oder durchgefiihrt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieses Szenario unterstreicht die Tatsache, dass Liander unterschiedlichen rechtlichen
Zustandigkeiten unterliegen konnen, die moglicherweise rechtliche, organisatorische oder kulturelle Auswirkungen auf
die Art und Weise haben, wie personenbezogene Daten und insbesondere Gesundheitsdaten gehandhabt und
weitergegeben werden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Im Hinblick auf die Interoperabilitét ist der Datenaustausch liber Landergrenzen hinweg
der Extremfall unter allgemeineren Féllen von organisatorischen und beruflichen Grenzen, die innerhalb der Grenzen
eines Landes anzutreffen sind, und deshalb ist der wesentliche Teil dieser Norm auch auf nationale und lokale Kontexte
anwendbar.
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6.3 Muster innerhalb des IPS-Datensatzes
6.3.1 Allgemeines (en: General)
Diese IPS-Norm beschreibt ein abstraktes Datenmodell, das unabhangig von der Implementierung ist.

Der IPS-Datensatz ist hierarchisch strukturiert, und die Schachtelung sorgt fiir die Organisation der
Datenelemente. Ganz unten in der hierarchischen Beschreibung der IPS befinden sich die Datenelemente, die
auf eine allgemeine, vom Anwendungsfall unabhédngige Weise beschrieben werden kénnen. Innerhalb des
[PS-Datensatzes ist es einfach, Strukturen zu identifizieren, die ein dhnliches Muster aufweisen. Diese
,Muster” entsprechen ggf. ,bekannten“ Datentypen (z. B. kodierten Elementen; Datumsangaben/Uhrzeiten;
Personennamen; Anschriften). Beispiele fiir diese primitiven Werttypen, die wiederkehrend in den
[PS-Datensétzen vorkommen, sind folgende:

— Identifikatoren

— Bezeichnungen von Entitdten (Personen, Organisationen, Produkte usw.)
— Datum/Uhrzeit-Elemente (oder Datum/Uhrzeit-Intervalle)

— Adressdetails

— Telekommunikationsdetails

Sofern anwendbar, wurden die Datentypen aus ISO 21090 als Referenz fiir die Beschreibung der
wesentlichen Eigenschaften verwendet. Wenn zum Beispiel der Name einer Person angegeben wird, sollte
dies in Form einer Liste von Teilen, wie z. B. Vorname oder Familienname, Prifix, Suffix, erfolgen; wenn
mehr als ein Teil angegeben wird, sollte es zuldssig sein, aufgrund von deren Verwendung eine
Unterscheidung vorzunehmen (z. B. offizieller Name, Mddchenname); weitere Darstellungen sollten bei nicht
alphabetischen Namen vermerkt werden. Alle diese Eigenschaften werden zusammengefasst und mit der
Angabe versehen, dass der Personenname in Bezug zum Datentyp ISO EN.PN steht, ohne dass sdamtliche
dieser Eigenschaften wiederholt werden.

Wenn auf einen Datentyp der ISO 21090 Bezug genommen wird, so wird nicht angenommen, dass
Implementierungen eine direkte Konformitit3 mit diesen aufweisen. Abgeleitete Modelle, die
implementierbare Spezifikationen beinhalten, sollten jedoch erklaren, wie die verwendeten Muster realisiert
werden, sofern sich dies nicht durch die angewendeten Normen von selbst ergibt (d.h. indirekte
Konformitat4).

Um besser aufzuzeigen, wie die durch diese Norm definierten Muster moglicherweise durch abgeleitete
Modelle realisiert werden (in diesem Fall durch eine implementierbare Spezifikation), wurde eine
Bezugnahme auf die FHIR-Datentypen von HL7 ebenfalls hinzugefiigt. Diese Wahl liegt in der Existenz von —
nach unserem besten Wissen — nur zwei Normierungsaktivititen in Bezug auf diese IPS-Norm begriindet:
eine davon basiert auf dem Standard CDA R2 und die andere auf den FHIR von HL7. Da der Standard CDA R2
eine modifizierte Form einer fritheren Version der ISO-Datentypen verwendet, wurde es nicht als sinnvoll
erachtet, sie als Referenz anzufiligen. Die Zuordnung zwischen den ISO-Datentypen und V3 R1.1 von HL7 ist
tatsdchlich nicht schwierig: ,IVL(PQ)“ entspricht ,IVL_PQ“, ,ED“ entspricht ,ED“ usw. Weitere
Implementierungen von Referenzen werden zukiinftig moglicherweise ergdnzt, wenn neue Normungs-
aktivitdten in Bezug auf die IPS unter Anwendung unterschiedlicher Datentypen realisiert werden.

3 Siehe ISO 21090, 5.2, direkte Konformitat.
4 Siehe ISO 21090, 5.3, indirekte Konformitat
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6.3.2 Kennzeichnungskonzept (en: Label Concept)

Der Begriff ,Kennzeichnungskonzept” wird dazu verwendet, Datenmodell-Elemente zu beschreiben, die die
Funktion eines Containers einnehmen und iiblicherweise komplexe Strukturen aufweisen, z. B. diirfen sie
Krankengeschichten oder Einzelheiten zu Teilnehmern beinhalten. Kennzeichnungskonzepte erleichtern
zudem rekursive Definitionen. So kann z. B. das Ergebnis einer Beurteilung wiederum eine Beurteilung sein.

6.3.3 Liste (en: List)

Listenstrukturen kommen in klinischen Aufzeichnungen héufig vor. Nahezu alle IPS-Abschnitte enthalten
Listen als Teil ihres Hauptinhalts oder bestehen sogar ausschliefdlich daraus. Es ist daher mdglich, Teile
dieser Spezifikation mit formalen Listenstrukturen darzustellen, um Geschéftsregeln zu unterstiitzen, die
Hilfestellung hinsichtlich Prazision, Pragnanz und Lesbarkeit bieten. Die fiir die Listen in dieser Norm
gewahlte Darstellung erfordert jedoch keine besondere Implementierung.

Eine Liste darf leer sein und ist dann ein Container, der auf Inhalte wartet. Die Elemente in der Liste sind
vom selben Typ, so dass ihre Struktur/ihr Inhalt mit einer einzigen Vorlage definiert werden kann, anstatt
eine separate Vorlage fiir jedes einzelne Element in die Liste aufzunehmen. So wiirde z. B. eine Liste von
Lebensstil-Faktoren dieselbe (einmal generisch beschriebene) Elementstruktur fiir jeden einzelnen Faktor
aufweisen, doch die Liste wiirde wachsen, wenn es notwendig ist, neue Lebensstil-Daten hinzuzufiigen, z. B.
ein Faktor ,Rauchen”, ein Faktor ,Alkohol", ein Faktor ,Drogenabhéngigkeit” usw.

In der Patienten-Kurzakte und dhnlichen klinischen Mitteilungen ist es notwendig zu bestimmen, warum
bestimmte Daten fehlen und ob ihr Fehlen zuldssig ist. So ist z.B. der IPS-Abschnitt ,Probleme"
(en: PROBLEMS) im IPS-Dokument erforderlich, und dieser enthdlt eine Liste von Problemen. Es ist mdglich,
dass der Patient vor diesem betreffenden Ereignis moglicherweise niemals irgendein Problem hatte, so dass
die Problemliste leer ist. In diesem Beispiel wire es notwendig, explizit zu vermerken, dass die
Krankengeschichte des Patienten KEINE Probleme aufweist. Hiufig wird ein Pradikat ausgewertet, und das
folgende Material erhélt infolgedessen den Charakter ,bedingt".

6.3.4 Referenz (en: Reference)

Ein ,Referenz“-Muster dient dazu, eine direktionale Verkniipfung von einem Quellelement zu einem Ziel
bereitzustellen. Referenzen konnen intern sein, d. h. sich auf Informationen in der Patienten-Kurzakte
beziehen, oder extern sein, d. h. sich auf Objekte anderer Herkunft beziehen.

Abhidngig von der verwendeten Technologie und dem Typ des referenzierten Objekts konnen
unterschiedliche Typen von Informationen angefordert werden, z. B. nur eine URL (wortliche Referenz), nur
ein Identifikator (logische Referenz), eine Reihe von Identifikatoren, eine Reihe von Identifikatoren und
weitere erforderliche Informationen fiir den Zugriff auf das Objekt usw. Ein Beispiel ist der Abschnitt
,Patientenverfiigungen (en: ADVANCE DIRECTIVES), der moglicherweise mit einem externen Rechts-
dokument verkniipft werden muss.

6.3.5 Personenname (en: Person Name)

Ein Personenname besteht aus eine Abfolge von Namensbestandteilen wie einem Vornamen oder
Familiennamen, Prafix und Suffix.

Referenzen: 1SO 21090:2011 EN.PN, ENXP-Datentypen fiir ,Personenname“-Eigenschaften und -Teile;
HL7 FHIR HumanName.

Geschaftsregeln:

1) Falls nicht anderweitig spezifiziert, ist es zuldssig, mehrere ,Personenname*“-Elemente fiir dieselbe
Person anzugeben.
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2) Der Personenname MUSS als Bestandteil mindestens den Vornamen und den Familiennamen
enthalten, und somit werden Namen niemals als Einzelstring dokumentiert.

3) Ausnahmen sind fiir die Bestandteile ,Vorname“ und ,Familienname” zuldssig. Abgeleitete Modelle
konnen diese Regel insofern weiter einschranken, dass ausschliefilich giiltige Familien- und
Vornamen angegeben werden.

4) Bei nicht-alphabetischen Darstellungen der Namen MUSS mindestens eine alphabetische
Darstellung angegeben werden.

Varianten wie "Vorzugsname" oder "Alias" sind im Datentyp Personenname implizit enthalten. Wenn
beispielsweise der Name einer Person angegeben wird, sollte dieser Name als Liste von Teilen wie Vorname
oder Familienname, Prifix, Suffix usw. angegeben werden; wenn mehr als ein Teil angegeben wird, sollte es
erlaubt sein, zwischen ihrer Verwendung zu unterscheiden (z. B. offizieller Name; Geburtsname); mehr
Darstellungen sollten aufgezeichnet werden, wenn der Name nicht alphabetisch ist; und so weiter. Alle diese
Eigenschaften sind zusammengefasst, was bedeutet, dass der Personenname mit dem Datentyp ISO EN.PN in
Beziehung steht, ohne alle diese Merkmale zu wiederholen.

6.3.6 Kodiertes Element (en: Coded Element)

Ein Element, das ein Einzelkonzept reprasentiert und das tiblicherweise durch Angabe einer Verweisung auf
externe Codesysteme, Terminologien oder Ontologien bereitgestellt wird. In Ausnahmefillen ist es
moglicherweise zulassig, es durch Angabe eines Textes zu definieren.

Referenzen: ISO 21090:2011 CD, CS; HL7 FHIR CodeableConcept, code.

6.3.7 Datum/Uhrzeit (en: Date Time)

Eine Grofde, die einen Punkt auf der natlrlichen Zeitachse spezifiziert. Es handelt sich moglicherweise um
eine vollstindige oder eine unvollstindige Datumsangabe (z.B. nur Angabe des Jahres oder des
Jahres + Monat). Moglicherweise ist die Zeitzone angegeben.

Referenzen: ISO 21090:2011 TS; HL7 FHIR dateTime, Date

Es ist zu beachten, dass unvollstindige Datumsangaben und vollstidndige Datumsangaben in unterschied-
lichen Formaten in Kklinischen Anwendungen haufig und daher im IPS-Dokument und seinen vielen
Abschnitten vorhanden sind. Es sollte beachtet werden, dass es sich bei Datums- und Zeitangaben um
kritische Daten handeln kann, die die Patientensicherheit betreffen, und dass das Austauschformat nicht der
Art und Weise entspricht, wie diese Daten von einer Anwendung dargestellt werden. Dariiber hinaus variiert
der Prazisionsgrad eines Datums je nach Kontext, und die jeweils geltende Geschaftsregel wird in der
relevanten IPS-Komponente angegeben.

Geschaftsregeln:

1) Beiden Datumsangaben MUSS es sich um ein giiltiges Datum handeln.

2) Wenn keine zuséatzlichen Einschrankungen spezifiziert wurden (z. B. Prazision auf den Tag genau)
MUSS mindestens eine vollstandige Jahresangabe erfolgen.

3) Bei Angabe einer Uhrzeit MUSS die Zeitzone angegeben werden.
6.3.8 Identifikator (en: Identifier)
Ein Element, das eindeutig einen Gegenstand oder ein Objekt bezeichnet.

Referenzen: ISO 21090:2011 II; HL7 FHIR Identifier
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6.3.9 Adresse (en: Address)
Post- und Privat- oder Biiroadressen.

Flir die Zwecke der IPS sind Adressen immer Abfolgen von Adressbestandteilen (z. B. Zeile fiir Hausanschrift,
Land, Postleitzahl, Stadt), auch wenn die Postanschriften je nach Land unterschiedliche sein kénnen.

Eine Adresse enthdlt moglicherweise einen spezifischen Nutzungscode; wenn dieses Merkmal nicht
vorhanden ist, wird angenommen, dass es sich um die Standardanschrift handelt, die fiir jedwede Zwecke
verwendet werden kann.

Referenzen: ISO 21090:2011 AD (fiir die Adresse), ADXP (fiir Adressbestandteile); HL7 FHIR Address

Geschaftsregeln:

1) Wenn eine bekannte Adresse angegeben wird, MUSS diese mindestens einen Adressbestandteil
enthalten: Adressen werden niemals als Einzelstring dokumentiert.

6.3.10 Telekommunikation (en: Telecom)

Dieses Muster bietet detaillierte Informationen zu den Telekommunikationsanschliissen, die zu einer Person
oder einer Organisation gehoren. Beispiele sind die Kontakttelefonnummer eines Patienten und dessen
E-Mail-Adresse usw.

Referenzen: ISO 21090:2011 TEL; HL7 FHIR ContactPoint

Geschaftsregeln:

1) Mindestens eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse MUSS angegeben werden; es ist zuldssig,
beide Angaben zu machen.

6.3.11 Organisationsname (en: Organization Name)
Ein Name fiir eine Organisation.
Referenzen: ISO 21090:2011 EN.TN; HL7 FHIR string.
Geschaftsregeln:
1) Organisationsnamen MUSSEN als Einzelstring dargestellt werden.

2) Bei nicht-alphabetischen Darstellungen der Namen MUSS mindestens eine alphabetische
Darstellung angegeben werden.

6.3.12 Text
Dieses Muster dient dazu, Textinformationen iiber einen Gegenstand zu vermitteln. Dabei kann es sich z. B.
um eine Patientenverfiigung, eine Medikationsanweisung oder eine ausformulierte Abschnittsbeschreibung

handeln.

Es ist hauptsachlich fiir die Interpretation durch den Menschen bestimmt. Es enthadlt unformatierte und
formatierte geschriebene Sprache.

Referenzen: ISO 21090:2011 ED; ED.TEXT; SD.TEXT; HL7 FHIR Narrative, string.
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6.3.13 Alle (en: Any)

Definiert die grundlegenden Eigenschaften eines jeden Datentyps. Beziiglich seiner Konzeption handelt es
sich um einen abstrakten Typ, so dass kein ordnungsgeméfier Wert nur ein Datenwert sein kann, ohne zu
irgendeinem konkreten Typ zu gehoren.

Referenzen: ISO 21090:2011 ANY

6.3.14 Bereich (en: Range)

Eine Reihe von angeordneten physischen Grofien, die anzeigt, dass der Wert aus einer Reihe von méglichen
Werten stammt.

Im Allgemeinen darf ein Bereich auf unterschiedliche Weise ausgedriickt werden, z.B. anhand eines
niedrigen und eines hohen Wertes (z. B. ,von 3 mg bis 5 mg“) oder anhand eines Mittelwerts und einer

Toleranz (4 mg + 1 mg).

Diese Norm erlegt den moglichen Optionen, die nach dem Datentyp der ISO 21090 zuldssig sind,
Beschrankungen auf; abgeleitete Modelle kénnen die Bereichsdarstellung noch weiter einschranken.

Geschaftsregeln:

1) Ein Bereich MUSS dargestellt werden, indem die Unter- und Obergrenze des Bereichs spezifiziert
werden (z. B. ,von 2 ml bis 4 ml); weitere Optionen sind nicht zulassig.

2) Die Einheiten von Ober- und Untergrenze MUSSEN gleich sein.

3) Es ist zuldssig, eine Angabe wegzulassen oder Ober- und Untergrenze mit Hilfe von Ausnahme-
werten anzugeben (z. B. ,,< 5 mg“).

Referenzen: 1ISO 21090:2011 IVL(PQ); HL7 FHIR Range

6.3.15 Menge (en: Quantity)

Eine bemafdte Menge, die das Ergebnis der Messung ausdriickt.
Referenzen: 1SO 21090:2011 PQ; HL7 FHIR Simple Quantity
Geschaftsregeln:

1) Die Wahl der Einheit MUSS den Empfehlungen der Normenreihe ISO 80000:2009 ,GrifSen und
Einheiten" folgen, insbesondere dem Internationalen Einheitensystem, SI, soweit dies moglich ist.

2) Fir die Kommunikation von Einheiten zwischen Systemen werden UCUM-Ausdriicke empfohlen.
UCUM-Einheitenausdriicke sollten nicht auf Bildschirm-, Anzeige- oder Druckoberflichen

verwendet werden, die zum menschlichen Lesen bestimmt sind.

Flr solche Schnittstellen muss die Prisentation den Empfehlungen der Normenreihe ISO 80000:2009
,Gréfsen und Einheiten“ folgen.
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6.3.16 Zeitraum (en: Period)
Eine Reihe aufeinanderfolgender Werte von Zeitstempeln.

Im Allgemeinen darf ein Zeitraum auf unterschiedliche Weise ausgedriickt werden: anhand eines
Anfangsdatums/einer Anfangszeit und eines Enddatums/einer Endzeit (z. B. ,von 2004 bis 2005“), anhand
einer Anfangszeit und eines Intervalls, einer Zeitspanne (z. B. ,ab 2. Januar 2019 fiir 3 Wochen") usw.

Diese Norm legt den moglichen Optionen, die nach dem Datentyp der ISO 21090 zuldssig sind,
Beschrankungen auf; abgeleitete Modelle kénnen die Darstellung des Zeitraums weiter einschranken.

Referenzen: 1SO 21090:2011 IVL(TS); HL7 FHIR Period
Geschiftsregeln:

1) Ein Zeitraum MUSS entweder durch die Spezifizierung des Anfangsdatums/der Anfangszeit und des
Enddatums/der Endzeit oder durch die Spezifizierung des Anfangsdatums/der Anfangszeit und des
Intervalls dargestellt werden. Andere Optionen sind nicht zulassig.

2) Ein abgeleitetes Modell kann die Darstellung auf ein Anfangsdatum/eine Anfangszeit und ein
Enddatum/eine Endzeit einschranken.

3) Es ist zulassig, eine Angabe wegzulassen oder die verwendeten Komponenten mit Hilfe von
Ausnahmewerten anzugeben (Anfangsdatum/-zeit; Enddatum/-zeit; Intervall).

6.3.17 Allgemeine Zeitspezifikation (en: General Time Specification — GTS)

Eine nicht angeordnete Reihe von unterschiedlichen Werten, bei denen es sich um Zeitangaben handelt. Es
handelt sich um einen abstrakten Typ, der verwendet wird, um die Terminierung von Ereignissen und
Mafdnahmen sowie die zyklischen Validitatsmuster zu spezifizieren, die moglicherweise fiir unterschiedliche
Arten von Informationen existieren, z. B. ,zweimal taglich von Januar 2017 bis Marz 2017, aufer samstags
und sonntags”.

Eine funktionierende GTS wird als Ausdrucksbaum spezifiziert, der anhand einer Kombination von Operator
und Komponenten (z. B. Intervalle, Zeitpunkte, ereignisbezogenes periodisches Intervall usw.) erstellt wird.

Referenzen: 1SO 21090:2011 QSET(TS)
Geschaftsregeln:

1) Jedwede implementierbare Spezifikation MUSS beschreiben, wie dieses abstrakte Muster realisiert
wird (z. B. Kombination von Intervallen und ereignisbezogenen Zeitangaben).

2) Eine Komponente des GTS-Satzes DARF NICHT mit Null oder Ausnahmewerten (z. B. ,nullFlavors®)
bewertet werden.

6.3.18 Anbieter medizinischer Versorgungsleistungen (en: Healthcare Provider)

Synonyme: Versorgungsdienstleister, Gesundheitsversorger, Gesundheitsdienstleister, Dienstleister im
Gesundheitswesen

Definition: Handlungstrager im Gesundheitswesen, dem ein oder mehrere Versorgungszeitmandate
zugewiesen werden konnen

[Quelle: EN ISO 13940:2016]
Plural: Anbieter medizinischer Versorgungsleistungen

ANMERKUNG 1 ,Anbieter medizinischer Versorgungsleistungen“ wird im I[PS-Abschnitt ,Patienten-Adressbuch”
beschrieben.
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ANMERKUNG 2 Das Personal einer Organisation des Gesundheitswesens, die Anbieter medizinischer
Versorgungsleistungen ist, kann méglicherweise sowohl im Gesundheitswesen tétige, qualifizierte Personen als auch
andere, die an der Bereitstellung von medizinischen Versorgungsleistungen teilnehmen, umfassen.

ANMERKUNG 3 Nach der Definition in ISO 13940:2015 sind Organisationen, die ausschlief3lich fiir die Finanzierung,
Bezahlung oder Erstattung von Gesundheitsleistungen zustdndig sind, keine Anbieter medizinischer Versorgungs-
leistungen. Fiir die Zwecke dieser Internationalen Norm gelten sie als Dritte im Bereich Gesundheitswesen.

Referenzen: ISO 13940:2015

6.3.19 String

Der Datentyp ,Zeichenstring” steht fiir Textdaten, die hauptsachlich fiir die maschinelle Verarbeitung (z. B.
Sortieren, Abfragen, Indexieren) oder die direkte Anzeige bestimmt sind. Verwendet fiir Namen, Symbole,
Darstellungen und formale Ausdriicke.

Ein String muss mindestens ein Zeichen enthalten und hat ansonsten einen ,nullFlavor*.
Referenzen: 1SO 21090:2011; ST; HL7 FHIR string
6.3.20 Verhiltnis (en: Ratio)

In diesem Bereich wird das "Verhaltnis" in einem sehr weiten Sinne wie in der ISO 21090 verwendet. Eine
Grofie, die gebildet wird als Quotient aus einer Zahlergrofie geteilt durch eine Nennergrofie.

,Verhiltnisse unterscheiden sich von rationalen Zahlen, d. h. in Verhéltnissen, die gemeinsame Faktoren in
Zahler und Nenner haben, werden diese niemals gekiirzt.

Der Verhéltnis-Datentyp unterstiitzt Titer (z.B. ,1:128“) und andere von Labors gebildete Grofen, die
wirklich Verhaltnisse reprasentieren. Verhaltnisse sind nicht einfach ,strukturierte numerische Daten®;
insbesondere Blutdruckmessungen (z.B. ,120/60“) sind keine Verhaltnisse. Siehe auch Anmerkung 1 zur
Beschreibung RTO (en: ratio)“ (ISO 21090:2011).

Ein Verhaltnis darf beispielsweise zur Anzeige von Medikamentenstarken (z. B. 100 mg/100 ml) verwendet
werden, wobei 100 mg die Zdhlermenge und 100 ml die Nennermenge ist (nicht nur eine rationale Zahl).

Referenzen: ISO 21090:2011; RTO; HL7 FHIR Ratio
6.4 Erweiterbarkeit des Modells

Modelle, die aus dieser Norm abgeleitet werden, darunter implementierbare Spezifikationen, diirfen dieses
Modell weiter einschranken; dies kann durch Einschrankung der Konformitatsstrenge eines Elements
erfolgen, sofern dies explizit zuldssig ist, durch die Erfassung ausformulierter Beschreibungen in einem
ausformulierten Block auf Ebene eines einzigen Abschnitts, die Einbeziehung zusatzlicher Elemente in den
bestehenden Abschnitten, Listen und Kennzeichnungskonzepten und das Hinzufiigen von eigentlich nicht
zur IPS gehdrenden Abschnitten zur Internationalen Patienten-Kurzakte.

Beim Einbeziehen von zusitzlichen Elementen oder Abschnitten, die nicht durch diese Norm definiert
werden (nachfolgend als ,Erweiterungen“ bezeichnet), entspricht ein abgeleitetes Modell, einschlief3lich
implementierbarer Spezifikationen, dieser Norm, sofern die Modellerweiterungen dem folgenden grund-
legenden Prinzip folgen:

— Innerhalb des Anwendungsbereichs der internationalen Patienten-Kurzakte kann der Empfinger die
sichere Bereitstellung von Versorgungsdienstleistungen auch dann unterstiitzen, wenn die Prozess-
semantik der Erweiterungen nicht verarbeitet werden kann.

Eine Erweiterung darf daher nicht die Bedeutung der Elemente verandern, die von dieser Norm definiert
werden.
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7 Definition des IPS-Dokuments oder der IPS

7.1 Ubersichtsbeschreibung: DAS IPS-DOKUMENT

Tabelle 4 — Das IPS-Dokument

Eine konforme IPS, die ausgewdhlte Patientendaten und andere IPS-Daten umfasst

Hierarchie: Konfor- . Weitere
HO H1 mitit Beschreibung Details

IPS-Dokument Das IPS-Dokument beschreibt die

Synonyme: M Gesamtheit des Inhalts der #1

Patienten-Kurzakte, der als konforme
IPS ausgetauscht werden soll.

Enthéilt das Merkmal
M ,Patientenname®, das fiir die
IPS-Konformitat erforderlich ist

Akronyme: IPS

[PS-Merkmalserfassung: Patientenmerkmale
(en: Patient Attributes)

[PS-Abschnitt: Allergien und Unvertréglich- Abschnitt erforderlich fiir
keiten (en: Allergies and Intolerances) IPS-Konformitat

Abschnitt erforderlich fiir

[PS-Abschnitt: Medikationsiibersicht M IPS-Konformitit

. Abschnitt erforderlich fiir
[PS-Abschnitt: Probleme (en: Problems) M IPS-Konformitit
[PS-Merkmalserfassung: Herkunftsmeta- Enthélt das Merkmal , Erstellungs-
daten-Erfassung (en: Provenance meta data M datum des IPS-Dokuments“, das fiir
Collection) die IPS-Konformitat erforderlich ist
[PS-Merkmalserfassung: Daten fiir die Daten nur fiir die IPS-Konformitat bei
grenziiberschreitende Anwendung C grenziiberschreitender Anwendung
(en: Cross border data) erforderlich

Andere festgelegte IPS-Attribute und

[PS-Merkmalserfassung, ,Patienten-Adress- RK #2

buch” (en: Patient’s Address Book) Rest des IPS-Datensatzes

[PS-Abschnitte, die optional sind 0 #3
Nicht Definition nicht Bestandteil des

Nicht zur IPS gehérende Abschnitte Anwendungsbereichs dieser #4

definiert IPS-Version

7.2 Detaillierte Beschreibung: DAS IPS-DOKUMENT

Zweck: Es stellt die logische Struktur bereit, die zur Vermittlung des Inhalts der Patienten-Kurzakte
erforderlich ist, d. h. die Dokumentation beziiglich der IPS selbst und der patientenbezogenen Information,
um die Kontinuitdt der Versorgung sicherzustellen und die weiteren Gesundheitsdienstleistungen zu
koordinieren. Das Konzept des ,Dokuments” ist in diesem Bereich allgemein bekannt und wurde daher in
dieser ersten Iteration verwendet. Die Tatsache, dass diese Norm dieses Konzept zur Beschreibung einer
Patienten-Kurzakte verwendet, schrankt jedoch keine Implementierung in dieser Form ein.

Die ,Internationale Patienten-Kurzakte“ (IPS) ist synonym zum IPS-Dokument und wird beschrieben als
,minimale und nicht allumfassende Patienten-Kurzakte, die keine Spezialisierung aufweist, unabhdngig von
bestimmten Bedingungen ist und unmittelbar von allen Medizinern fiir die Versorgung eines Patienten
verwendet werden kann*“.
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Definitionen:
Begriff: [PS-Dokument
Akronym: IPS

Definition: elektronische Patienten-Kurzakte zur Verwendung fiir die patientennahe Versorgung, die
mindestens die erforderlichen Elemente des IPS-Datensatzes umfasst.

ANMERKUNG 1 Der Anwendungsfall lautet ,Bereitstellung einer Patienten-Kurzakte zur Verwendung fiir die
patientennahe Versorgung“, mit folgenden IPS-Szenarien:

— ,ungeplante, grenziiberschreitende Versorgung"” ist das Ausgangs-Szenario IPS-Szenario 1;
— ,geplante, grenziiberschreitende Versorgung” ist IPS-Szenario 2;
— ,ungeplante, lokale Versorgung” ist IPS-Szenario 3;

— ,geplante, lokale Versorgung* ist IPS-Szenario 4.

ANMERKUNG 2 Nationale oder lokale Anwendungen der IPS werden durch diese Norm abgedeckt. Das spezifische
grenziiberschreitende Szenario erfordert die Verwendung der grenziiberschreitenden Daten, was jedoch fiir
Grenzanwendungen nicht erforderlich ist.

ANMERKUNG 3 Die IPS ist in jeder Situation anwendbar, unabhingig von lokalen/internationalen und plan-
mafdigen/unplanmafiigen Versorgungssituationen.

ANMERKUNG 4 IPS-Datenbldcke kdnnen problemlos in anderen Anwendungen verwendet werden, aber um ein IPS zu
sein, muss die Anwendung den gleichen Anwendungsbereich haben, einschliefilich des gleichen Zwecks, die Kranken-
geschichte des Patienten fiir eine kontinuierliche Versorgung zusammenzufassen.

ANMERKUNG 5 Die IPS wird auch als Kurzreferenz fiir den Vermerk der Aktivitit der beiden SDO-Initiativen
verwendet, die den Schwerpunkt auf die Bereitstellung der IPS legen, d. h. CEN IPS und HL7 IPS. Der Kontext, in dem der
Begriff verwendet wird, bestimmt seine spezifische Bedeutung; wenn er z.B. mit dem SDO-Namen in Verbindung
gebracht wird, bezieht er sich explizit auf die Initiative statt auf den IPS-Inhalt.

Geschiftsregeln: In dieser Norm werden keine Regeln zur Generierung oder Verwendung der IPS
vorgegeben. Jedoch sind Prinzipien erforderlich, die die Erweiterung des Dokuments durch Daten gestatten,
die nicht in diesem Dokument beschrieben werden; diese werden in 5.4 dieser Norm dargestellt.

Fehlend: Fiir die Zwecke dieser Norm bezieht sich ,fehlend“ auf das Nichtvorhandensein/Vorhandensein von
[PS-Datenelementen innerhalb des IPS-Dokuments und die zugehorige Bedeutung oder Interpretation dieses
Zustands. Dieser Deskriptor ist nicht auf das Dokument als Ganzes anwendbar.

Format: Die IPS ist ein Objekt fiir die Dateniibertragung. Das Format des [PS-Inhalts ist aus dieser Norm
entnommen, es wird in dem entsprechenden Abschnitt spezifiziert, der sich auf die Datenelemente des
[PS-Datensatzes bezieht. Wahrend das Domanenmodell komplexe und primitive Datentypen beinhaltet, wird
das IPS-Dokument in alle primitiven Typen (z. B. Zeichen, String) aufgeldst, um in serialisierbarer Form fiir
die Ubertragung zur Verfiigung zu stehen. Die Umwandlungsprozesse von der Doméinenform in die
serialisierbare Form und die Riickumwandlung werden hier nicht behandelt.

Einschlusskriterien: Die IPS ist fiir Anwendungsfallszenarien ungeplanter oder nicht terminierter,
grenziiberschreitender Versorgung erforderlich, aber ist ebenso fiir andere dhnliche Szenarien verwendbar,
wie die geplante Versorgung oder die lokale Nutzung.

Aktualitdt: Eine Patienten-Kurzakte fiir die ungeplante, grenziiberschreitende Versorgung stellt eine
Momentaufnahme der Fakten dar, die iiber den Patienten und seinen Gesundheitszustand zum Zeitpunkt des
Versorgungsereignisses bekannt sind. Auch wenn es sich bei der Situation nicht unbedingt um einen Notfall
handeln muss, ist es wahrscheinlich, dass eine gewisse Dringlichkeit besteht und es daher wiinschenswert
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