DEUTSCHE NORM

Januar 2022

DIN EN 17278

Z

ICS 75.200

Erdgasfahrzeuge -
Fahrzeugbetankungsgerate;
Deutsche Fassung EN 17278:2021

Natural gas vehicles -
Vehicle fuelling appliances;
German version EN 17278:2021

Véhicules fonctionnant au gaz naturel -
Bornes de distribution de carburant véhicules;
Version allemande EN 17278:2021

Diese Norm wurde in das DVGW-Regelwerk aufgenommen.

DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)

Gesamtumfang 40 Seiten

Full document details: DIN EN 17278:2022-01

Poctiments-

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17278-2022-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17278-2022-01

DIN EN 17278:2022-01

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 17278:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 326 ,Erdgasfahrzeuge -
Betankung und Betrieb“ erarbeitet, dessen Sekretariat von TSE (Tiirkei) gehalten wird.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 032-03-07 AA ,Gasversorgung fiir
erdgasbetriebene Fahrzeuge“ im DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas).

In dieser europdischen Norm werden nationale Anforderungen (z.B. Arbeitsschutzgesetz,
Arbeitsstattenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung, DGUV-Vorschriftenwerk)
beriihrt. Daher wird darauf hingewiesen, dass diesbeziigliche nationale Vorschriften Vorrang vor den in
dieser Norm festgelegten Anforderungen haben und in jedem Fall anzuwenden sind.

Auf Basis der nationalen Anforderungen stellt der Hersteller alle fiir den Anwender und Errichter
erforderlichen Informationen, die fiir den sicheren Betrieb im Sinne der nationalen Regelwerke erforderlich
sind, zur Verfiigung.

In der Norm wird zwischen schneller (mit Zwischenspeicher) sowie langsamer Betankung (ohne
Zwischenspeicher) unterscheiden. Letztere ist auch Gegenstand von Arbeitsblatt DVGW G 652 -
Erdgastankgerate und Erdgastankgerateanlagen.

Die in dieser Norm verwendeten Begrifflichkeiten ,kommerziell“ und ,gewerblich“ werden verwendet, um
die nachfolgenden Sachverhalte zu unterscheiden. Kommerziell bezieht sich auf die Abgabe des Kraftstoffes
an Dritte (Verkauf). Gewerblich bezieht sich auf die Bereitstellung der Anlage als Arbeitsmittel gemafd
BetrSichV.

Der Gebrauch des Begriffes Erdgasfahrzeuge reduziert die Anwendbarkeit nicht ausschliefRlich auf die
Befiillung mit Erdgas, d. h. fossilem Methan. Bei Erdgasfahrzeug (en: natural gas vehicles) im Sinne dieser
Norm handelt es sich um gasbetriebene Fahrzeuge, welche mit komprimierten methanreichen Gasen
betrieben werden. Somit beschrankt sich der Begriff nicht nur auf fossiles Erdgas, sondern schlief3t auch auf
anderem Wege gewonnene oder hergestellte methanreiche Gase mit ein.

Die Angaben zum Gasvolumen ,Sm3“ sowie ,Nm3“ sind nicht fiir alle Linder oder Kontexte gleich, werden im
Dokument aber innerhalb eines gleichen Kontexts verwendet. Die im Dokument angegebenen
Volumenstrome beziehen sich daher immer auf 15 °C und 1,01325 kPa.

In Deutschland wird zudem nach BetrSichV zwischen Tankstellen und Gasfiillanlagen unterschieden. Die
europdische Normung kennt diese begriffliche Differenzierung nicht. Daher wird in der Ubersetzung der
Begriff , Fiillanlage“ nach BetrSichV verwendet.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 18119 siehe DIN EN ISO 18119
ISO 31000 siehe DIN ISO 31000
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Dieses Dokument wurde vom DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. erstellt.

Diese Norm ist eine Erstausgabe.

Dieses Dokument ist Bestandteil des DVGW-Regelwerks , Gas".
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 18119, Gasflaschen — Nahtlose Gasflaschen und GrofSflaschen aus Stahl und Aluminium-
legierungen — Wiederkehrende Inspektion und Priifung

DIN ISO 31000, Risikomanagement — Leitlinien
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EUROPAISCHE NORM EN 17278
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2021

ICS 75.200

Deutsche Fassung

Erdgasfahrzeuge —
Fahrzeugbetankungsgerate

Natural gas vehicles — Véhicules fonctionnant au gaz naturel —
Vehicle fuelling appliances Bornes de distribution de carburant véhicules

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 2. Mai 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17278:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 326 ,Erdgasfahrzeuge —
Betankung und Betrieb” erarbeitet, dessen Sekretariat von TSE gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2021, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Dezember 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen des Mandats M/071 erarbeitet, das die Europaische Kommission und
die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie 2014/68/EU.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2014/68/EU siehe informativen AnhangZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument behandelt die Planung, Herstellung, Installation, Prifung, den Betrieb und die
Instandhaltung von Fahrzeugbetankungsgeraten (VFAs, en: vehicle fuelling appliances) — den Baugruppen
aus dem Druckgerat mit

— einer maximalen Durchflussrate des Verdichters von 20 Sm?/h,
— einem maximalen Betankungsdruck von 200 bar bei 15 °C,

die fiir die nicht kommerzielle Betankung von Erdgasfahrzeugen (NGVs, en: natural gas vehicles) mit
komprimiertem Erdgas (CNG, en: compressed natural gas) vorgesehen sind.

Dieses Dokument ist fiir VFAs anwendbar, die mit Erdgas, wie in ortlichen anwendbaren Vorschriften zur
Gaszusammensetzung oder EN 16723-2 definiert, oder mit anderen Gasen, die diese Anforderungen erfiillen,
versorgt werden, einschlieRlich Biomethan, aufbereitetes Kohleflozmethan (CBM) sowie (am Einsatzort oder
an einem anderen Ort) aus einem Fliissigerdgas-(LNG-)Verdampfer gewonnenes Gas.

Im Fall einer Kombination der zertifizierten VFA-Baugruppe mit zusatzlichen Gerdten wie etwa externen
Speichern und/oder Zapfsdulen gilt ENISO 16923 fiir die neue Baugruppe — die =zertifizierte

VFA-Baugruppe mit dem hinzugefiigten externen Gerat.

Im Fall einer Kombination miteinander verbundener VFA-Baugruppen gilt EN ISO 16923 fiir die gesamte
neue Baugruppe der zertifizierten VFA-Baugruppen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 60204-1:2018, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

EN 60079-10-1:2015, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 10-1: Einteilung der Bereiche —
Gasexplosionsgefdhrdete Bereiche

EN 60079-29-2:2015, Explosionsfihige Atmosphdre — Teil 29-2: Gasmessgerdite — Auswahl, Installation,
Einsatz und Wartung von Geriditen fiir die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)
EN 13445-3:2014, Unbefeuerte Druckbehdlter — Teil 3: Konstruktion
EN 13480-3:2017, Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 3: Konstruktion und Berechnung

EN 16723-2:2017, Erdgas und Biomethan zur Verwendung im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung
ins Erdgasnetz — Teil 2: Festlegungen fiir Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge
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EN ISO 4126-1:20131, Sicherheitseinrichtungen gegen unzuldissigen Uberdruck — Teil 1: Sicherheitsventile
(IS0 4126-1:2013)

EN ISO 4126-3:2006, Sicherheitseinrichtungen gegen unzuldssigen Uberdruck — Teil 3: Sicherheitsventile und
Berstscheibeneinrichtungen in Kombination

EN IS0 9809-1:2019, Gasflaschen — Auslegung, Herstellung und Priifung von wiederbefiillbaren nahtlosen
Gasflaschen aus Stahl — Teil 1: Flaschen aus verglitetem Stahl mit einer Zugfestigkeit kleiner als 1 100 MPa
(150 9809-1:2019)

EN IS0 9809-2:2019, Gasflaschen — Auslegung, Herstellung und Priifung von wiederbefiillbaren nahtlosen
Gasflaschen aus Stahl — Teil 2: Flaschen aus verglitetem Stahl mit einer Zugfestigkeit grofer als oder gleich
1100 MPa (IS0 9809-2:2019)

ENISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2015, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsdtze (1SO 13849-1:2015)

EN ISO 14469:2017, StrafSenfahrzeuge — Betankungsanschluss fiir komprimiertes Erdgas (CNG)
(150 14469:2017)

EN ISO 15609-1:2019, Anforderung und Qualifizierung von Schweifsverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweifSanweisung — Teil 1: LichtbogenschweifSen (1SO 15609-1:2019)

EN ISO 16923:2018, Erdgastankstellen — CNG-Tankstellen zur Betankung von Fahrzeugen (1SO 16923:2016)

EN ISO 30013:2011, Gummi- und Kunststoffschlduche — Verfahren zur Bestrahlung mit Laborlichtquellen —
Bestimmung der Anderungen von Farbe, Aussehen und anderen physikalischen Eigenschaften (ISO 30013:2011)

EN IEC 31010:2019, Risikomanagement — Verfahren zur Risikobeurteilung
EN IEC 60079-0:2018, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 0: Betriebsmittel — Allgemeine Anforderungen

ISO 18119:2018, Gas cylinders — Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes —
Periodic inspection and testing

[SO 11119-1:2012, Gas cylinders — Refillable composite gas cylinders and tubes — Design, construction and
testing — Part 1: Hoop wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 4501

ISO 11119-2:2012, Gas cylinders — Refillable composite gas cylinders and tubes — Design, construction and
testing — Part 2: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 | with
load-sharing metal liners

ISO 11119-3:2013, Gas cylinders — Refillable composite gas cylinders and tubes — Design, construction and
testing — Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 | with
non-load-sharing metallic or non-metallic liners

[SO 11119-4:2016, Gas cylinders — Refillable composite gas cylinders — Design, construction and testing —
Part 4: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders up to 150 | with load-sharing welded metallic
liners

1 Wie durch die Anderungen EN ISO 4126-1:2013/A1:2016 und EN ISO 4126-1:2013/A2:2019 geandert.
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IS0 31000:2018, Risk management — Guidelines

[SO 15501-2:2016, Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel systems — Part 2: Test methods

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

31

automatischer Neustart

en automatic restart

System zur Einleitung einer Betankungssequenz ohne physisches Eingreifen einer Person am Gerét

3.2

Biomethan

en biomethane

Gas, das hauptsachlich aus Methan besteht, das entweder durch Aufbereitung von Biogas oder durch
Methanisierung von Bio-Synthesegas gewonnen wird

[QUELLE: EN 16723-2:2017, 3.3]

3.3

Abreif3sicherung

en breakaway device

Kupplung, die sich bei Bedarf an einem vorab bestimmten Abschnitt trennt, und jeder abgetrennte Bereich
umfasst ein selbstschliefdendes Absperrventil, das automatisch abdichtet

[QUELLE: EN ISO 16923:2018, 3.5]

3.4

Berstdruck

en burst pressure

Druck, der zum Versagen und damit zum Verlust von Fluid durch die Bauteilhiille fithrt

[QUELLE: EN ISO 16923:2018, 3.8]

3.5

komprimiertes Erdgas

en compressed natural gas

Erdgas, das als Kraftstoff in Fahrzeugen verwendet wird und in der Regel im gasformigen Zustand auf bis zu
20 000 kPa komprimiert ist

[QUELLE: EN 16723-2:2017, 3.5]
3.6
Verdichter

en compressor
inhdrentes System eines VFA, das den Gasdruck von einem geringeren auf ein hoheres Niveau bringt
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3.7

Speicherflasche

en cylinder

Druckgefafd zur Speicherung von CNG

3.8

héduslicher Bereich

en domestic area

Bereich oder Gebdude, der/das hauptsachlich als dauerhafter Wohnsitz genutzt wird, an dem das/die
eingebaute(n) VFA(s) weder vom Eigentiimer/Betreiber zu gewerblichen/kommerziellen Zwecken genutzt
noch anderen Mitarbeitern oder Partnern des Eigentiimers/Betreibers als gewerbliches Arbeitsmittel zur
Verfligung gestellt werden darf/diirfen

BEISPIEL Ein Hof oder eine Garage eines privaten Hauses.

3.9

Trockner

en dryer

Einrichtung, die den Wasserdampfgehalt (Feuchte) von Erdgas reduziert

[QUELLE: EN ISO 16923:2018, 3.18]

3.10

EinschlieRung

en enclosure

Konstruktion, bei der es sich nicht um ein Gebdude oder ein Schutzdach handelt, und die eine Komponente
der Fiillanlage umschlief3t

BEISPIEL Gehause, Behalter und Maschinenschrank.
[QUELLE: EN ISO 16923:2018, 3.19]

3.11

Priifer

en examiner

Person, die benannt ist, um die Ubereinstimmung mit der anzuwendenden Norm zu priifen

Anmerkung 1 zum Begriff:  In bestimmten Féllen kann ein unabhéngiger externer Priifer gefordert werden.

3.12

Druckentlastungssystem

en fuelling pressure discharge system

inhdrentes System des VFA, das den Druck des CNG in der Fiillkupplung reduziert, um ein sicheres Trennen
vom NGV zu ermoglichen

3.13

Kraftstoffabgabesystem

en fuel delivery system

inhdrentes System des VFA zur Abgabe von CNG vom VFA an das Fahrzeug, einschliefilich eines
Betankungsschlauches, eines Betankungsfiillstutzens und einer Abreifssicherung

3.14

Gasspeichersystem

en gas containment system

inharentes System des VFA, das mindestens eine Speicherflasche und die damit verbundenen
Sicherheitseinrichtungen umfasst
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