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DIN EN 1728:2014-02

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1728:2012 + AC:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mobel*
erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 042-05-15 AA ,Sitzmdbel, Polstermdbel und Tische* im
Normenausschuss Holzwirtschaft und Mdbel (NHM) im DIN e. V.

Far die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen.

ISO 7619-2 siehe  DIN ISO 7619-2

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1728:2004-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm inhaltlich komplett Gberarbeitet;

b) Titel und Anwendungsbereich wurde von ,Mdébeln flir den Wohnbereich® zu allen ,Sitzmobeln® erweitert,
d. h. auch Buro- und Schulmébeln sowie Mdbeln fir den Objektbereich;

c) Prifungen an stapelbaren Sitzmoébeln wurden ergénzt;

d) Prifungen an integrierten Schreibflachen wurden erganzt;

e) Prifungen an (Buro-)Arbeitsstiihlen wurden erganzt;

f)  Prufungen an Liegen wurden erganzt;

g) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Gegenuber DIN EN 1728:2012-10 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) In Tabelle 1 und 2 wurde ,Festgelegte Kraft durch ,Festgelegte Kraftaufbringung an der Sitzflache*
ersetzt; abweichend wurde in Spalte 3, Zeile 2 ,Festgelegte Kraft* durch ,Festgelegte Kraftaufbringung an
der Rickenlehne* ersetzt.

Frihere Ausgaben

DIN EN 1728: 2004-08, 2012-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 7619-2, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Eindringhdrte — Teil 2:
IRHD-Taschengeréteverfahren
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Deutsche Fassung

Mobel —
Sitzmobel —
Prufverfahren zur Bestimmung der Festigkeit und
Dauerhaltbarkeit

Furniture — Ameublement —
Seating — Sieges —
Test methods for the determination of strength and Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et
durability de la durabilité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Juni 2012 und die Berichtigung am 10. Juli 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1728:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Md&bel” erarbeitet, dessen
Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1728:2000.
Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur vorherigen Ausgabe sind folgend aufgelistet:

— alle Prifmethoden fiir Sitzmdbel, die bisher in Europaischen Normen verwendet wurden, sind in einem
Dokument zusammengefasst worden. Das Dokument enthalt nun Prifungen die vorher in EN 581-2
(AuRenmdbel), EN 1335-3 (Buro-Arbeitsstuhl) und EN 15373 (Sitzmdbel fir den Nicht-Wohnbereich) auf-
geflhrt waren;

— eine statische Belastungspriifung der Kopfstiitze wurde erganzt;
— wo moglich wurden die Prifmethoden vereinfacht und klargestellt, um die Anwendung zu verbessern.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Vorwort vom AC

Dieses Dokument (EN 1728:2012/AC:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mobel”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Prufverfahren zur Bestimmung der Festigkeit und Dauerhaltbarkeit fur alle Arten
von Sitzmdébel-Konstruktionen fest, ohne Berucksichtigung von Werkstoffen, Gestaltung/Konstruktion oder
Herstellungsverfahren.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Kinderhochstiihle, Tisch-Hangesitze und Badesitze, die durch andere
Europaische Normen abgedeckt werden.

Prifverfahren zur Bestimmung von Alterung, Qualitdtsminderung, Ergonomie und elektrischer Funktion sind nicht
enthalten.

Die Prufverfahren sind nicht dazu vorgesehen, die Dauerhaltbarkeit von Polsterungen und Beziigen zu bewerten.

Diese Europaische Norm enthalt keine Anforderungen. Die Anforderungen fiir verschiedene Verwendungs-
bereiche sind in anderen Normen enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 7619-2:2010, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of indentation hardness — Part 2:
IRHD pocket meter method

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Konstruktion

Last tragende Teile des Mobels, einschlieBlich Rahmen, Sitzflache, Riickenlehne und Armlehnen sowie deren
Anbindungen

3.2
Beinauflage
Verlangerung der Sitzflache, die dazu vorgesehen ist, dass der Benutzer seine Beine darauf legt

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Beinauflage kann, muss aber nicht, dauerhaft mit der Struktur des Sitzmdébels
verbunden sein.

3.3

FuBstiitze

Bauteil, welches dazu vorgesehen ist, dass der Benutzer seine FURRe darauf legt und ihn dabei unterstutzt das
Sitzmdbel zu besteigen oder es zu verlassen

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine FuBstiitze kann, muss aber nicht, dauerhaft mit der Struktur des Sitzmdbels verbun-
den sein.

3.4

Arbeitsstuhl

Stuhl mit oder ohne Armlehnen, der durch eine erwachsene Person im Buro oder hauslichen Arbeitszimmer
genutzt wird (z. B. bei der Arbeit an einem Computer), dessen Oberteil, das die Sitz- und Rickenflache ent-
halt, auf eine einzelne Tragsaule gestiitzt sowie in der Waagerechten drehbar und héhenverstellbar ist
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Riickenlehne

Bauteil, das den Ricken des Benutzers im Bereich von Gber 100 mm oberhalb des Belastungspunkt der Sitz-
flache unterstutzt

3.6
Liange der Armlehnen
Abstand zwischen den vertikalen Linien durch Vorder- und Hinterkante der Armlehne

4 Allgemeine Priifbedingungen

4.1 Vorbereitende MaBnahmen

Das Mdbel ist wie angeliefert zu prifen. Zerlegbare Mébel missen entsprechend der beigefligten Gebrauchs-
anleitung zusammengebaut werden. Kann das Mdbel laut Gebrauchsanweisung auf verschiedene Arten zu-
sammen gebaut oder kombiniert werden, so ist bei jeder Prufung die ungunstigste Kombination anzuwenden.
Verbindungsbeschlage fir zerlegbare Mdbel sind vor der Prufung festzuziehen. Ein spéateres Nachziehen der Be-
schlage darf nicht stattfinden, es sei denn, dass dies ausdricklich vom Hersteller gefordert wird.

Bei Sitzmdbeln die dazu ausgelegt sind, mit dem Gebaude verbunden zu werden, muss der Prifkorper nach Her-
steller-Angaben an eine Konstruktion angebracht werden, die den Verwendungszweck reprasentiert. Die Kon-
struktion muss ausreichend fest und steif sein, um die Mdglichkeit auszuschlief3en, dass dadurch Prifergebnisse
beeinflusst werden.

Wenn nicht vom Hersteller anderweitig festgelegt, ist der Prifkorper unmittelbar vor der Priifung mindestens
24 h bei Innenraum-Bedingungen aufzubewahren.

Die Priifungen sind unter Innenraum-Bedingungen durchzufiihren. Wenn jedoch wahrend der Priifung die Tem-
peratur nicht im Bereich von 15 °C bis 25 °C liegt, muss die hdchste und/oder niedrigste Temperatur im Prifbe-
richt angegeben werden.

4.2 Aufbringung der Krafte

Bei Dauerhaltbarkeitspriifungen und statischen Prifungen sind die Krafte so langsam aufzubringen, dass der
Einfluss durch dynamische Belastungen vernachlassigbar gering ist. Bei Dauerhaltbarkeits-Priufungen mussen die
Krafte so langsam aufgebracht werden, dass keine kinetische Erwarmung auftritt.

Falls nichts anderes angegeben ist, miissen statische Belastungen (10 + 2) s und Dauerhaltbarkeits-Belastungen
(2 £ 1) s aufrechterhalten werden.

Die Krafte dirfen durch Massen ersetzt werden. Das Verhaltnis 10 N = 1 kg ist anzuwenden.

4.3 Grenzabweichungen

Sofern nicht anders festgelegt, gelten folgende Grenzabweichungen fur die Prifeinrichtung:

—  Krafte: + 5 % der Nennkraft;

— Geschwindigkeiten: + 5 % der Nenngeschwindigkeit;
— Massen: * 1 % der Nennmasse;

— MaRe: + 1 mm der Nennmalie;

—  Winkel: + 2° des Nennwinkels.

Druckstempel und Aufprall-Platten missen mit Grenzabmalfien von 5 mm angeordnet werden.

ANMERKUNG Im Sinne der Messunsicherheitsbetrachtung wird davon ausgegangen, dass die Messergebnisse bei
Einhaltung der oben genannten Grenzabweichungen nicht negativ beeinflusst werden.
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5 Priifeinrichtung und Prifgerat

Die Prifeinrichtung darf weder Verformungen des Priitkérpers verhindern noch unnatirliche Verformungen des-
sen erwirken, d. h. sie muss in der Lage sein sich so zu bewegen, dass sie der Verformung des Prifkdrpers
wahrend der Prifung folgen kann.

Alle Druckstempel missen entsprechend der Richtung der aufgebrachten Lasten drehbar sein. Der Drehpunkt
muss so nahe wie mdglich an der Belastungsoberflache liegen.

Falls ein Druckstempel dazu neigt zu verrutschen, ist ein rutschfestes Material zwischen Druckstempel und
Prufflache (5.8) einzusetzen.

Die Prifungen dirfen mit jeder geeigneten Vorrichtung ausgefiihrt werden, da die Ergebnisse nur vom richtigen
Aufbringen der Belastungen und nicht vom Prifgerat abhangig sind. Eine Ausnahme sind die StoRpriifungen, bei
denen die in 5.9 und 5.10 beschriebenen Gerate zu verwenden sind sowie die Dauerhaltbarkeitspriifung der
Armlehne, bei der das in 5.11 beschriebene Gerat zu verwenden ist.

5.1 Belastungsschablone bestehend aus zwei an einem Ende mit einem Drehpunkt miteinander
verbundenen Formteilen (siehe Bild 1).

Die Konturen der Formteile sind so gestaltet, dass sie in die Polsterung einsinken. Zu diesem Zweck muss die
Masse der Belastungsschablone mit einer zusatzlich aufgebrachten Masse am Belastungspunkt der Sitz-

flache (20 ¥, ) kg betragen.

Das Gerat ist wie in Bild 2 dargestellt zu markieren.
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Mafstab: 1 Quadratseite entspricht 20 mm

e

Legende

Oben

Hinten
Ruckenlehnen-Teil
Sitzflachen-Belastung
Ruckenlehnen-Belastung
Sitzflachen-Teil

Vorne

Unten

ONO AR WN -

Bild 1 — Oberflachenkontur der Belastungsschablone fiir Riickenlehne und Sitzflache
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Mafe in Millimeter
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Legende

Typischer Teilabschnitt

Markierung um 90° anzuzeigen

Gerade Kante zur Bestimmung der Sitzflachen- oder Rickenlehnen-Neigung
Belastungspunkt der Sitzflache (Stiihle)

Belastungspunkt der Riickenlehne (Stiihle)

Belastungspunkt der Sitzflache (Hocker)

OW>>WN -~

Bild 2 — Belastungsschablone

Um die Belastungsschablone mit den beiden Formteilen im Winkel von 90° zueinander leicht auflegen zu kénnen,
ist auf das Ruckenlehnenteil eine Linie zu ziehen.

5.2 Prifboden, waagerecht, eben und starr mit einer glatten Oberflache.

Fir die Schlagprifungen der Riicken- und Armlehne (6.25 und 6.26), die Fallpriifung (6.27) sowie die Priifung
des Umfallens nach hinten (6.28) muss der Prifboden mit einer 2 mm dicken Lage aus Gummi der gepriiften

Harte (85 £ 10) IRHD nach ISO 7619-2:2010 ausgelegt werden.
5.3 Stopp-Vorrichtungen

Vorrichtungen, die das Verschieben, nicht jedoch das Kippen des Prifkérpers verhindern. Stopp-Vorrich-
tungen dirfen nicht hoher als 12 mm sein, auf3er in Fallen, in denen die Gestaltung des Prifkorpers die Ver-
wendung hoherer Stopp-Vorrichtungen erforderlich macht. In diesen Fallen missen die niedrigsten Stopp-
Vorrichtungen, die ein Verschieben des Prifkérpers verhindern, verwendet werden.
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5.4 Druckstempel fiir die Sitzflache ist ein naturalistisch geformtes, starres Druckstlick mit einer harten,
glatten Oberflache und Auflenmalien, die innerhalb der in Bild 3 dargestellten Male liegen.
Fir eine genauere Darstellung der Ausfiihrung, sieche Anhang A.

Mafe in Millimeter
390115 |
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Legende
1 Belastungspunkt der Sitzflache
Bild 3 — Druckstempel fiir die Sitzflaiche — MaRe
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5.5 Kleinerer Druckstempel fiir die Sitzflache, starrer, runder Gegenstand mit einem Durchmesser von
200 mm, dessen Druckflache eine konvexe halbrunde Krimmung mit einem Radius von 300 mm und einem
AufRenkantenradius von 12 mm aufweist (siehe Bild 4).

Mafe in Millimeter
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Bild 4 — Kleinerer Druckstempel fiir die Sitzflache
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5.6 Druckstempel fiir die Riickenlehne, starrer, rechteckiger Gegenstand, 200 mm hoch und 250 mm breit,
dessen Druckflache Uber die Breite des Stempels eine konvexe, zylindrische Krimmung mit einem Radius von
450 mm und dessen AuRenkante einen Radius von 12 mm aufweist (siehe Bild 5).

Male in Millimeter
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Bild 5 — Druckstempel fiir die Riickenlehne

5.7 Druckstempel fiir bestimmte Punkte, starrer, zylindrischer Gegenstand mit einem Durchmesser von
100 mm, einer ebenen Druckflache und einem Kantenradius von 12 mm.

5.8 Schaumstoff zur Verwendung mit den Druckstempeln
Eine 10 mm oder 25 mm dicke Lage aus Weichschaumstoff mit einer Rohdichte von (120 + 25) kg/m3. Der

Schaumstoff muss an den Druckstempeln angebracht werden oder alternativ zwischen Druckstempel und
Prifkorper platziert werden.

Documents
Document Sharinpsl-lub

Full document details: DIN EN 1728:2014-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1728-2014-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1728-2014-02

DIN EN 1728:2014-02
EN 1728:2012 + AC:2013 (D)

5.9 StoRprifgerat

Das StoRprifgerat fir die Sitzflache ist in Bild 6 dargestellt. Das Stof3prifgerat besteht aus folgenden Bau-
teilen:

5.9.1 Zylindrischer Korper

Der zylindrische Kérper hat einen Durchmesser von 200 mm, ist von der Aufprall-Flache durch Spiral-Druckfedern
getrennt und relativ zur Aufprall-Flache auf einer rechtwinkligen Linie zur Mitte der Aufprall-Flache frei beweglich.
Der Korper mit seinen Bestandteilen ohne Federn muss eine Masse von (17 £ 0,1) kg haben. Das gesamte
Gerat, einschliellich Gewicht, Federn und Aufprall-Flache, muss eine Masse von (25 + 0,1) kg haben.

5.9.2 Federn

Die Federn missen so beschaffen sein, dass das Feder-System eine Federkonstante von (7 + 2) N/mm hat
und der Gesamt-Reibungswiderstand der beweglichen Teile weniger als 1 N betragt.

Das Feder-System ist auf eine Vorspannung von (1 040 £ 5) N (statisch gemessen) zusammen zu dricken.
Der Federweg vom Anfangsdruckpunkt bis zu dem Punkt, an dem die Federn vollstandig geschlossen sind,
muss mindestens 60 mm betragen.

5.9.3 Aufprall-Fliche

Ein starrer, runder Gegenstand mit einem Durchmesser von 200 mm, dessen Druckflache eine konvexe
halbrunde Krimmung mit einem Radius von 300 mm und einem Auf3enkanten-Radius von 12 mm aufweist.

N

F ——————— ]
d4ae

Legende
1 Befestigung der Hebevorrichtung, die den freien Fall nicht behindert

Bild 6 — StoBpriifgerat
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5.10 Schlaghammer bestehend aus einem zylindrischen Pendelkopf mit einer Masse von 6,5 kg, der durch
ein Drehlager mit einem Pendelarm aus Stahlrohr mit 38 mm Durchmesser und 2 mm Wanddicke verbunden
ist.

Der Pendelarm muss mit einem reibungsarmen Drehlager versehen sein (siehe Bild 7).

MalRe in Millimeter

(=1
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Legende
1  Pendelkopf, Stahlmasse 6,4 kg
2 Hartholz
3 Gummi (50 + 10) IRHD nach ISO 7619-2:2010
4  Pendelarm, Lange 950 mm, Stahlrohr & 38 x 2, Masse (2 + 0,2) kg
5 Drehpunkt
Masse des Gerates 1 +2 + 3 = (6,5 + 0,07) kg
Bild 7 — Schlaghammer
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