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DIN EN 1729-2:2016-03

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1729-2:2012+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mdobel”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-05-05 AA ,Anforderungen an
Schulmdbel, Spiegelausschuss zu CEN/TC 207 /WG 6“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mdobel
(NHM).

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).
Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist,
wird bei Stithlen und Tischen fiir Bildungseinrichtungen, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet,
dass sie den betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1729-2:2012-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Verweisungen beziiglich DIN EN 1728 und DIN EN 1730 aktualisiert;

b) Anhang A (normativ) ,Priifverfahren fiir die Fallpriifung von Stiihlen“ gel6scht.

Friihere Ausgaben

DIN VENV 1729-2: 2001-12
DIN EN 1729-2: 2006-09, 2012-04
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EUROPAISCHE NORM EN 1729-2:2012+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2015

1CS 97.140 Ersatz fiir EN 1729-2:2012

Deutsche Fassung

Mobel —
Stiihle und Tische fur Bildungseinrichtungen —
Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen und

Prifverfahren
Furniture — Meubles —
Chairs and tables for educational institutions — Chaises et tables pour les établissements
Part 2: Safety requirements and test methods d’enseignement —

Partie 2: Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Dezember 2011 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 17.
November 2015 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1729-2:2012+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mdobel”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthilt die Anderung A1, und wurde vom CEN am 2015-11-17 angenommen.

Dieses Dokument ersetzt [A) EN 1729-2:2012 (il.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder gednderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

EN 1729 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel ,Mdbel — Stiihle und Tische fiir Bil-
dungseinrichtungen:

— Teil 1: Funktionsmafe;

— Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren.

Die wesentlichen Anderungen hinsichtlich der vorherigen Ausgabe sind im Folgenden aufgefiihrt:
a) zusatzliche Beriicksichtigung von Drehstiihlen;

b) zusatzliche Beriicksichtigung von Stiihlen mit Armlehnen;

c) Klarstellung der Belastungspunkte von Sitzflache und Riickenlehne;

d) Anderung einiger Lasten und Kréfte;

e) Anderung des &) Anhang A 31l (informativ) ,Priifverfahren zur Bestimmung der Lagebestindigkeit von
Stiihlen, wenn diese auf Tischplatten stehen".

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumdanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Documents
Document SharingBHub

Full document details: DIN EN 1729-2:2016-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1729-2-2016-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1729-2-2016-03

DIN EN 1729-2:2016-03
EN 1729-2:2012+A1:2015 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Stithle und Tische
fiir die allgemeine Verwendung wahrend der Bildung in Bildungseinrichtungen fest.

Sie gilt fir den Gebrauch von Mobeln mit Laptops und tragbaren Gerdten, jedoch nicht fiir
Sonderarbeitsplatze, z. B. Labore, Reihengestiihl und Werkstatten.

geldschter Text

I?) Die Bilder zeigen %l nur die Priifgrundsitze und kénnen nicht zur Durchfithrung der Priifungen
angewendet werden.

ANMERKUNG  EN1729-1 legt die Funktionsmafle und die Kennzeichnung von Stithlen und Tischen fiir die
allgemeine Verwendung wahrend der Bildung fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 1022:2005, Wohnmébel — Sitzmdébel — Bestimmung der Standsicherheit

EN 1335-3:2009, Biiromobel — Biiro-Arbeitsstuhl — Teil 3: Priifverfahren

I%) EN 1728:2012, Mdébel —  Sitzmébel —  Priifverfahren  zur  Bestimmung der  Festigkeit und
Dauerhaltbarkeit

EN 1729-1, Mébel — Stiihle und Tische fiir Bildungseinrichtungen — Teil 1: FunktionsmajfSe

EN 1730:2012, Mobel — Tische — Priifverfahren zur Bestimmung der Standsicherheit, Festigkeit und
Dauerhaltbarkeit

EN 13722, Mébel — Bewertung des Oberfldchenglanzes

geloschter Text

3 Allgemeine Priifbedingungen

3.1 Priifbereiche von Stiihlen und Tischen

Werden Stiihle in einem Grofienklassenbereich mit der gleichen Konstruktion und Geometrie hergestellt, so
ist es ausreichend, alle Priifungen an der hochsten Grofdenklasse (einschliefdlich hoheneinstellbarer und
hohenverstellbarer Stithle) der Baureihe und zuséatzlich Standsicherheitsprifungen an der niedrigsten

Grofdenklasse der Baureihe durchzufiihren.

Werden Tische in einem Gréfdenklassenbereich mit der gleichen Konstruktion und Geometrie hergestellt, so
ist es ausreichend, alle Priifungen an der hochsten Gréf3enklasse der Baureihe durchzufiihren.

Falls bei Durchfiihrung des vorgenannten Priifprogramms einer der Stithle/Tische die Priifung nicht besteht,
muss das gesamte Priifprogramm an jeder einzelnen Stuhl-/Tischgréfdenklasse wiederholt werden.
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3.2 Priifung von hohenverstellbaren und hoheneinstellbaren Stiithlen und Tischen

Bei Tischen oder Stiihlen, die in verschiedene Konfigurationen einstellbar sind, ist die ungilinstigste zu
prifen.

Bei hoheneinstellbaren Tischen und Stiihlen ist der Priifkérper nach EN 1729-1 in allen Gréfienklassen zu
bewerten und die Konstruktionspriifung nur in der hdchsten GréfRenklasse durchzufiihren.

3.3 Reihenfolge der Priifungen

Vor Durchfithrung der Priifungen nach EN 1729-2 sind die Priifungen nach EN 1729-1 durchzufiihren. Die
Priifungen sind in der Reihenfolge der Nummerierung der Abschnitte in dieser Europdischen Norm
durchzufiihren.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

Um das Risiko zu minimieren, dass Personen verletzt oder deren Kleidung beschadigt werden, gelten folgen-
de Anforderungen:

a) Kanten an der Sitzfliche, Riickenlehne und Armlehnen eines Stuhles, mit denen der Benutzer in
sitzender Position in Beriihrung kommt, miissen mit einem Radius oder einer Schragkante von
mindestens 2 mm gerundet sein;

b) Kanten von Griffen miissen mit einem Radius von mindestens 2 mm in Richtung der aufgebrachten Kraft
gerundet sein;

c) alle anderen Ecken und Kanten, mit denen der Benutzer bei iiblichem Gebrauch in Beriihrung kommen
kann, miissen glatt, gerundet oder gefast und gratfrei sein;

d) der Abstand zwischen zuginglichen, beweglichen Teilen, die durch Kraftantrieb, z. B. Gashub, betatigt
werden, muss in jedem Fall < 8 mm oder > 25 mm betragen;

e) aufier beim Aufstellen oder Zusammenklappen von Tischen und Stiihlen diirfen keine zuganglichen Zwi-
schenrdume > 8 mm und < 25 mm bei liblicher Bewegung und Tatigkeit auftreten;

f)  Verstellvorrichtungen diirfen nicht unbeabsichtigt oder zufillig betétigt werden kdnnen;

g) offene Rohrenden und Rohrfiifse miissen abgedeckt oder auf andere Weise verschlossen sein;
h) Teile dirfen nicht ohne geeignetes Werkzeug abnehmbar sein;

i) geschmierte Teile miissen zur Vermeidung von Verschmutzung abgedeckt sein;

j) die Beschichtung der Arbeitsfliche darf seidenmatt nicht iiberschreiten (dies entspricht einem
Glanzgrad von 45 oder einem Reflektometer-Wert von weniger als 20 bei 60°), um Spiegelreflexionen
nach EN 13722 bei 60°, zu verringern;

k) Stiihle diirfen bei der Priifung nach 5.2 nicht umkippen;

1) Stiihle diirfen nach der Priifung der Festigkeit und Dauerhaltbarkeit nach 5.3 keine konstruktiven
Mangel aufweisen, die die Sicherheit beeintrachtigen konnen, und miissen weiterhin ihre Funktion
erfiillen. Bei Uberlastpriifungen diirfen keine sichtbaren Risse oder Briiche auftreten;

m) Tische diirfen bei der Priifung nach [A) EN 1730:2012, 7.2 {1, nicht umkippen;

n) Tische diirfen nach der Priifung der Festigkeit und Dauerhaltbarkeit nach 6.2 keine konstruktiven
Mangel aufweisen, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnen, und miissen weiterhin ihre Funktion er-
fiillen.
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5 Priifung von Stiihlen

5.1 Allgemeines

Bei Verweisungen auf EN 1022 oder EN 1728 ist das in diesen Normen festgelegte Verfahren zur Bestim-
mung der Belastungspunkte an Sitzfliche und Riickenlehne fiir Stiihle fiir Bildungseinrichtungen nicht
immer geeignet. Fiir die Anwendung dieser Europdischen Norm muss der Belastungspunkt der Sitzflache
von Punkt S (siehe EN 1729-1) nach vorne und der Belastungspunkt der Riickenlehne von einem Punkt, der
vertikal unterhalb von Punkt S liegt, nach oben gemessen werden.

ANMERKUNG  Die in Abschnitt 5 festgelegten statischen Belastungen stellen die Belastung durch Erwachsene dar, die
gelegentlich auf Kkleinen Stiihlen sitzen. Diese grofien Belastungen machen es unnétig, an Stithlen kleinerer
Groflenklassen Dauerhaltbarkeitspriifungen durchzufiihren.

Legende

BLP  Belastungspunkt der Riickenlehne (en: back loading point)
S Punkt S

SLP Belastungspunkt der Sitzflache (en: seat loading point)

X horizontaler Abstand zwischen Punkt S und SLP

y vertikaler Abstand zwischen SLP und BLP

Bild 1 — Belastungspunkte fiir Sitzfliche und Riickenlehne

Tabelle 1 — Belastungspunkte fiir Sitzflache und Riickenlehne

Grofdenklasse Punkt S zu Belastungspunkt Sitzfldche zu Belastungspunkt
des Stuhls der Sitzfliche (x) der Riickenlehne (y)

mm mm

Ound1 120 180

2 130 200

3 145 250

4 160 300

5 175 300

6 185 300

7 185 300

6
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