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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17333-1:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 , Klebstoffe“ erarbeitet,
dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-10-04 AA , Einkomponenten-
schdaume” im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 17333-1:2020-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17333-1-2020-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17333-1-2020-07

EUROPAISCHE NORM EN 17333-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2020

ICS 83.180

Deutsche Fassung

Charakterisierung von Einkomponentenschaumen —
Teil 1: Schaumausbeute

Characterisation of one component foam — Caractérisation des mousses monocomposants —
Part 1: Foam yield characteristics Partie 1: Caractéristiques de rendement des mousses

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 1. Dezember 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17333-1:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 ,Klebstoffe“ erarbeitet,
dessen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2020, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis September 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. CEN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ist eine der Europdischen Produktnormen innerhalb der Normenreihe EN 17333 zur
Charakterisierung von Einkomponentenschdumen, die aus den folgenden Teilen besteht:

— Teil 1: Schaumausbeute (dieses Dokument)
— Teil 2: Ausdehnung

— Teil 3: Anwendung

— Teil 4: Mechanische Festigkeit

— Teil 5: Ddmmung

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe zur Festlegung von Priifverfahren zur Bestimmung der
Eigenschaften von Einkomponentenschdumen (OCF, en: one component foam).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Priifverfahren fiir die Beurteilung der Schaumausbeute von feuchtigkeitshartenden,
selbsthiartenden aktivierbaren oder wassertrocknenden Schiaumen fest, die aus einzelnen
Schaumdruckdosen abgegeben werden.

Dieses Dokument beansprucht nicht, simtliche mit seiner Anwendung verbundenen Sicherheitsprobleme,
soweit diese gegeben sind, zu behandeln. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments,
angemessene Mafinahmen in Bezug auf den Gesundheits- und Arbeitsschutz einzuleiten und die
Anwendbarkeit gesetzlicher Anforderungen vor ihrer Anwendung zu ermitteln.

Die folgenden Priifverfahren werden beschrieben:

— Verfahren 1 - Bestimmung der Rohdichte eines in eine Fuge extrudierten OCF und Berechnung der
theoretischen Schaumausbeute der gesamten Druckdose in laufenden Metern.

— Verfahren 2 - Bestimmung der tatsidchlichen Ausbeute von ausgehdrtetem Schaum unter Beachtung
moglicher Hohlrdume in der Schaumstruktur.

— Verfahren 3 - Bestimmung der Dichte des freigeschiumten Schaums eines ausgeharteten OCF
ausschliefilich zu Identifizierungszwecken.

— Verfahren 4 - Bestimmung der Gesamtschaumausbeute fiir die gesamte OCF-Druckdose fiir
feuchtigkeitshartenden und selbsthartenden Schaum, was durch Wasserverdrangung gemessen werden
kann.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 923, Klebstoffe — Benennungen und Definitionen

EN 15006, Aerosolpackungen — Aluminiumbehdlter — Mafe der 25,4 mm weiten Offnung

EN 14847, Aerosolverpackungen — Behdilter aus Weifsblech — Mafe der 25,4 mm weiten Offnung

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 923 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp/ui
— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
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Einkomponentenschaum

OCF

(en: one component foam)

feuchtigkeitshdrtender oder wassertrocknender Schaum sowie selbsthiartender aktivierbarer Schaum, der
aus einer einzelnen Schaumdruckdose abgegeben wird
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3.2
Dichte des freigeschiaumten Schaums
Dichte von ausgehartetem Schaum nach der Ausdehnung ohne physikalische Einschrankungen

3.3
Dichte des in Fugen verschaumten Schaums
Masse je Volumeneinheit von ausgehértetem Schaum nach der Ausdehnung in einer Fuge

34
Fuge
Hohlraum, in den nichtgehéarteter Schaum verfillt wird

3.5

Schaumausbeute von Fugen

Lange einer Fuge mit vorgegebenen Mafen, die mit dem nichtgeharteten Schaum gefiillt werden kann, der
aus einer einzelnen Schaumdruckdose extrudiert wird

3.6
Schaumdruckdose
druckbeaufschlagte Dose nach EN 14847 und EN 15006

3.7
Priifdose
druckbeaufschlagte Dose nach EN 14847 und EN 15006 fiir Priifzwecke

3.8
selbsthirtender aktivierbarer Schaum
Einkomponentenschaum, der iiber eine innere Kartusche verfiigt, die reaktive Bestandteile enthalt

3.9
vollstindig ausgehirteter oder getrockneter Schaum
vernetzter Schaum, der seine Gebrauchseigenschaften erreicht, wie vom Hersteller geltend gemacht

3.10
Adapterschaum
Ein- oder Zweikomponentenschaum fiir die Extrudierung mit einem Adapterrohrchen

3.11

Pistolenschaum
Einkomponentenschaum fiir die Extrudierung mit einer Schaum-Auftragungspistole

4 Priifverfahren

4.1 Verfahren 1 — Dichte verschaumter Fugen und Schaumausbeute

4.1.1 Kurzbeschreibung

Der Schaum wird in eine Fuge mit festen Abmessungen verfiillt. Die Dichte des in der Fuge verschaumten
ausgeharteten Schaums wird unter Verwendung der Masse und des Volumens des Schaums berechnet. Die

theoretische Schaumausbeute von Fugen wird durch Messung der verspriihten Schaummenge berechnet.

ANMERKUNG  Die Dichte des in einer Fuge verschdumten Schaums kann von der nach Verfahren 3 in 4.3 bestimmten
Dichte des freigeschdumten Schaums abweichen.
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