DEUTSCHE NORM Februar 1997
Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien
Bestimmung der Wasserdichtheit DIN

Verfahren bei geringem Druck 11—
Deutsche Fassung EN 1734 : 1996 EN 1734

ICS 59.080.40
Deskriptoren: beschichtetes Gewebe, Textilien, Kunststoffbeschichtung, Wasserdichtheitsprifung, Druckbelastung

Rubber- or plastics coated fabrics —
Determination of resistance to water penetration —
Low pressure method;

German version EN 1734 : 1996

Supports textiles revétus de caoutchouc ou de plastique —
Détermination de la résistance a la pénétration de 'eau —
Méthode a basse pression;

Version allemande EN 1734 : 1996

Die Europaische Norm EN 1734 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 248 “Textilien und textile Erzeugnisse” wird lber die
Normenausschisse Kunststoffe (FNK), Materialprifung (NMP) sowie Textil und Textil-
maschinen (Textilnorm) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeits-
ausschuB beteiligt:

FNK-AA 403.4 “Kunstleder”

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenausschuf3 Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB3 Materialprifung (NMP) im DIN
Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DIN
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