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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2020-11-01.

Fiir DIN EN 1150:1999-02 und DIN EN 13356:2001-12 besteht eine Ubergangsfrist bis 2023-08-31.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17353:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschliefdlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
(Deutschland) gehalten wird.

Das zustidndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-07 AA ,Spezielle
Schutzkleidung (Warnkleidung und Zubehor)“ im DIN-Normenausschuss Personliche Schutzausriistung
(NPS).

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 3175-1:2017 siehe DIN EN ISO 3175-1:2018-04
ISO 3175-2:2017 siehe DIN EN ISO 3175-2:2020-05
ISO 3175-3:2017 siehe DIN EN ISO 3175-3:2020-05
ISO 3175-4:2018 siehe DIN EN ISO 3175-4:2018-08
ISO 7000 siehe DIN ISO 7000

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1150:1999-02 und DIN EN 13356:2001-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalte der EN 13356 und EN 1150 wurden dem aktuellen Stand der Technik angepasst;

b) Produkte wurden in Typ A (fiir Tageslicht geeignet), Typ B (fiir Dunkelheit geeignet) und Typ C (fiir alle
Lichtverhaltnisse inklusive Dammerung geeignet) unterteilt;

c) eswurde eine grundlegende Anforderung beziiglich 360°-Sichtbarkeit fiir alle Produkte aufgenommen.
Friihere Ausgaben

DIN EN 1150: 1999-02
DIN EN 13356: 2001-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
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textilen Fldchengebilden und Kleidungsstiicken — Teil 4: Verfahren zum Prlifen der Leistung beim Reinigen und
Finishen unter Einsatz der simulierten Nassreinigung (ISO 3175-4:2018); Deutsche Fassung
EN ISO 3175-4:2018

DIN ISO 7000, Graphische Symbole auf Einrichtungen — Index und Ubersicht

Documents
Document Sharin%Hub

Full document details: DIN EN 17353:2020-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17353-2020-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17353-2020-11

DIN EN 17353:2020-11

— Leerseite —

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 17353:2020-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17353-2020-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17353-2020-11

EUROPAISCHE NORM EN 17353
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2020

ICS 13.340.10 Ersetzt EN 1150:1999 und EN 13356:2001

Deutsche Fassung

Schutzkleidung —
Ausstattung zur erhohten Sichtbarkeit fiir mittlere
Risikosituationen —
Priifverfahren und Anforderungen

Protective clothing — Habillement de protection —

Enhanced visibility equipment for medium risk Equipement de visualisation améliorée pour des
situations — situations a risque modéré —
Test methods and requirements Méthodes d’essai et exigences

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 5. Juli 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17353:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlief}lich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten
wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2021, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis August 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1150:1999 und EN 13356:2001.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende
Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/425.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an Ausstattung zur erhohten Sichtbarkeit in Form von
Kleidungsstiicken oder Produkten fest, die in der Lage sind, die Anwesenheit des Tragers visuell zu
signalisieren.

Die Ausstattung zur erhdhten Sichtbarkeit ist dafiir vorgesehen, dem Tréger in Situationen mit mittlerem
Risiko bei allen Tageslichtverhdltnissen und/oder beim Anstrahlen mit Fahrzeugscheinwerfern oder

Suchscheinwerfern in der Dunkelheit Auffalligkeit zu verleihen.

Es sind Leistungsanforderungen an die Farbe und die Retroreflexion sowie an die Mindestflachen und die
Anordnung der Materialien in der Schutzausriistung enthalten.

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden fir:

— hochsichtbare Ausstattung in Situationen mit hohem Risiko, die in ENISO 20471 behandelt wird
(hinsichtlich weiterfiihrender Informationen beziiglich der Risikosituationen siehe Anhang A);

— sichtbare Ausstattung, die speziell fiir den Kopf, die Hinde und FiifRe vorgesehen ist, z. B. Helme,
Handschuhe und Schuhwerk;

— Ausstattung mit integrierter aktiver Beleuchtung, z. B. LED;

— Sichtbarkeit fiir Situationen mit niedrigem Risiko.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 20105-A02:1994, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil AO2: Graumafstab zur Bewertung der
Anderung der Farbe (ISO 105-A02:1993)

EN 20105-A03:1994, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil AO3: Graumafstab zur Bewertung der
Anderung des Anblutens (1SO 105-A03:1993)

EN 20105-N01:1995, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil NO1: Bestimmung der Farbechtheit gegen
Bleichen: Hypochlorit (ISO 105-N01:1993)

EN 60068-2-31:2008, Umgebungseinfliisse — Teil 2-31: Priifverfahren — Priifung Ec: Schocks durch raue
Handhabung, vornehmlich fiir Gerdte (IEC 60068-2-31:2008)

EN ISO 105-B02:2014, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil BO2: Farbechtheit gegen kiinstliches Licht:
Xenonbogenlicht (1SO 105-B02:2014)

EN ISO 105-C06:2010, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil C06: Farbechtheit bei der Haushaltswdsche
und der gewerblichen Wiische (1SO 105-C06:2010)

EN ISO 105-D01:2010, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil DO1: Bestimmung der Trockenreinigungs-
echtheit mit Perchlorethylen-Lésemittel (ISO 105-D01:2010)

EN ISO 105-E04:2013, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil EO4: Farbechtheit gegen Schweifs
(150 105-E04:2013)
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EN ISO 105-X11:1996, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil X11: Bestimmung der Farbechtheit gegen
Biigeln (1SO 105-X11:1994)

EN ISO 105-X12:2016, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil X12: Farbechtheit gegen Reiben
(150 105-X12:2016)

EN ISO 12947-2:2016, Textilien — Bestimmung der Scheuerbestindigkeit von textilen Fldchengebilden mit
dem Martindale-Verfahren — Teil 2: Bestimmung der Probenzerstirung (ISO 12947-2:2016)

EN ISO 13688:2013, Schutzkleidung — Allgemeine Anforderungen (1SO 13688:2013)

EN ISO 20471:2013, Hochsichtbare Warnkleidung — Priifverfahren und Anforderungen (1SO 20471:2013,
korrigierte Fassung 2013-06-01)

ISO 4675:2017, Rubber- or plastics-coated fabrics — Low-temperature bend test
CIE 015:2018, Colorimetry

CIE 54.2:2001, Retroreflection — Definition and measurement

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— 1EC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp/ui

3.1

Material mit kombinierten Eigenschaften

Material, das sowohl die Eigenschaften des fluoreszierenden Materials als auch des retroreflektierenden
Materials aufweist

Anmerkung 1 zum Begriff:  ,Fluoreszierendes Material“ist in EN ISO 20471:2013 als ,Hintergrundmaterial“ definiert.
[QUELLE: EN ISO 20471:2013, 3.6]

3.2
Dunkelheit
Lichtverhéltnisse dhnlich dem Licht im Freien nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang

3.3
Tageslicht
Lichtverhéltnisse dhnlich dem Licht im Freien nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang

34

Ausstattung zur erhéhten Sichtbarkeit

Kleidung/Kleidungsstiick oder Produkt, die/das dazu bestimmt ist, bei Tageslicht und/oder Dunkelheit
und/oder Dammerung Auffilligkeit sicherzustellen
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3.5

Produktfamilie

Gruppe von Produkten, die aus identischen Rohstoffen (Hersteller, Artikelnummer, reflektierte Farbe,
Produktvariation usw.) und mit identischem Herstellungsverfahren wie das Basismodell hergestellt wurden

3.6
flexibles Produkt
Produkt, das gebogen werden kann

3.7

fluoreszierendes Material

Material, das elektromagnetische Strahlung bei sichtbaren Wellenldngen emittiert, die langer als die
absorbierten sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Benennung gilt fiir Tageslichtverhéltnisse.
Anmerkung 2 zum Begriff: ,Fluoreszierendes Material“istin EN ISO 20471:2013 als ,Hintergrundmaterial“ definiert.
[QUELLE: EN ISO 20471:2013, 3.2]

3.8
nicht-fluoreszierendes Material
Material, das nicht dafiir vorgesehen ist, stark auffallig zu sein

3.9

optisch aktive Fliache

Teil des retroreflektierenden Materials, der bei der Umwandlung in ein Produkt keine der urspriinglichen
photometrischen Eigenschaften verloren hat

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dazu gehdren unter anderem Verlust durch Schweifindhte, Locher oder Bedrucken.

3.10

orientierungsabhingiges Material

Material mit Riickstrahlwerten, die mehr als 15 % voneinander abweichen, wenn bei den beiden
Rotationswinkeln 21 = 0° und 32 = 90° gemessen wird

[QUELLE: EN ISO 20471:2013, 3.7]

3.11

retroreflektierendes Element

Anteil eines retroflektierenden Materials (Streifen, Band oder eine beliebige Form, die die
Ausfiihrungskriterien dieses Dokuments erfiillt)

3.12

retroreflektierendes Material

retroreflektierendes Material, das nicht den Anforderungen dieses Dokuments an fluoreszierendes Material
entsprechen muss

[QUELLE: EN ISO 20471:2013, 3.4]
3.13
starres Produkt

Produkt, das nicht gebogen werden kann

BEISPIEL spritzgegossene prismatische Materialien
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