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Deskriptoren: Betonfertigteil, Tragfähigkeit, Bauteilebene, rechtwinklig, Fuge

Determination of shear strength for out-of-plane forces of joints between
prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or
lightweight aggregate concrete with open structure;
German version EN 1741 : 1998

DØtermination de la rØsistance au cisaillement des jonctions entre les
ØlØments prØfabriquØs rØalisØs en bØton cellulaire autoclavØ ou en
bØton de granulats lØgers à structure ouverte, sous l'effet de forces
agissant en dehors du plan des ØlØments;
Version allemande EN 1741 : 1998

Die Europäische Norm EN 1741 : 1998 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde von CEN/TC 177 (Sekretariat: Deutschland) ausgearbei-
tet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist hierfür der Arbeitsausschuû 07.09.00
Spiegelausschuû zu CEN/TC 177 ¹Vorgefertigte Bauteile aus Porenbeton und haufwerks-
porigem Leichtbeton`` des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zuständig.

Diese Europäische Norm gehört zu einer Anzahl von Prüfnormen die Prüfverfahren
festlegen, die für die Sicherstellung der in den europäischen Produktnormen für
vorgefertigte Bauteile aus Porenbeton oder haufwerksporigem Leichtbeton festgelegten
Leistungsanforderungen bzw. Produkteigenschaften erforderlich sind.

Fortsetzung 6 Seiten EN

Normenausschuû Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

DEUTSCHE NORM Juni 1998

Bestimmung der Schubtragfähigkeit von Fugen zwischen
vorgefertigten Bauteilen aus dampfgehärtetem Porenbeton oder

haufwerksporigem Leichtbeton bei Belastung rechtwinklig
zur Bauteilebene
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ICS 91.100.30

Deskriptoren: Zementbeton, Zellenbeton, Zuschlag, verstärkter Werkstoff, Fertigteil, Fuge, mechanische Prüfung, Scher-
prüfung, Bestimmung, Scherfestigkeit, Probekörper

Deutsche Fassung

Bestimmung der Schubtragfähigkeit von Fugen zwischen vorgefertigten Bauteilen
aus dampfgehärtetem Porenbeton oder haufwerksporigem Leichtbeton bei

Belastung rechtwinklig zur Bauteilebene

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 25. März 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
¾nderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Königreich.

G 1998 CEN Ð Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 1741 : 1998 D
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Determination of shear strength for out-of-plane forces of
joints between prefabricated components made of auto-
claved aerated concrete or lightweight aggregate concrete
with open structure

DØtermination de la rØsistance au cisaillement des jonctions
entre les ØlØments prØfabriquØs rØalisØs en bØton cellulaire
autoclavØ ou en bØton de granulats lØgers à structure
ouverte, sous l'effet de forces agissant en dehors du plan
des ØlØments
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