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Beginn der Giltigkeit
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann in Deutschland erst nach der Verdffent-

lichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen,
voraussichtlich ab Juli 2005.

Nationales Vorwort

Die Europédische Norm wurde in der Arbeitsgruppe 1 ,Basis-Glaserzeugnisse® (Sekretariat: AFNOR) des
CEN/TC 129 ,Glas im Bauwesen® (Sekretariat: Belgien) unter Mitwirkung deutscher Experten ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss 09.29.00 ,Flachglas-Produkte®.

Die im Entwurf zitierte prEN 13474 ,Glas im Bauwesen — Bemessung von Glasscheiben* wird z.z. noch
erarbeitet.

Die im Abschnitt 2 zitierten Normen sind unter der gleichen Zahinummer als Deutsche Normen im Deutschen
Normenwerk aufgefiihrt.
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EUROPAISCHE NORM EN 1748-1-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2004

ICS 81.040.20

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen - Spezielle Basiserzeugnisse -
Borosilicatglaser - Teil 1-2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

Glass in building - Special basic products - Borosilicate Verre dans la construction - Produits de base spéciaux -
glasses - Part 1-2: Evaluation of conformity/Product Verres borosilicatés - Partie 1-2: Evaluation de la
standard conformité/Norme de produit

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Mai 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan__d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1748-1-2:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1748-1-2:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im Bauwesen” erar-
beitet, dessen Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2005, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Juli 2006 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu dbernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Kdénigreich und Zypern.

Ein bestehendes Dokument wird nicht ersetzt.
Dieser Teil des Dokumentes ist nicht eigenstandig, er ist Teil einer Normenreihe:

— EN 1748-1-1, Glas im Bauwesen — Spezielle Basiserzeugnisse — Borosilicatgldser — Teil 1-1: Definition und
allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften

— EN 1748-1-2, Glas im Bauwesen — Spezielle Basiserzeugnisse — Borosilicatgldser — Teil 1-2: Konformitéts-
bewertung/Produktnorm.

Dieses Dokument enthalt andere Gesichtspunkte, die fiir den Handel wichtig sind.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument umfasst die Konformitatsbewertung und die werkseigene Produktionskontrolle von Produkten
aus Borosilicatglas zur Anwendung im Bauwesen.

ANMERKUNG  Fur Glaserzeugnisse mit elektrischer Verkabelung oder Anschliissen, wie z. B. Alarm- oder Heizungsanwen-
dungen, kdnnen andere Richtlinien, z.B. die Niederspannungsrichtlinie, gelten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verwei-
sungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 356, Glas im Bauwesen — Sicherheitssonderverglasung — Priifverfahren und Klasseneinteilung des Wider-
standes gegen manuellen Angriff.

EN 410, Glas im Bauwesen — Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngré3en von
Verglasungen.

EN 673, Glas im Bauwesen — Bestimmung des Wérmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) — Berechnungsverfah-
ren.

EN 1063, Glas im Bauwesen — Sicherheitssonderverglasung — Priifverfahren und Klasseneinteilung fir den
Widerstand gegen Beschuss.

ENV 1187, Priifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von aul3en.

EN 1748-1-1, Glas im Bauwesen — Spezielle Basiserzeugnisse — Borosilicatglas — Teil 1-1: Definition und
allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften.

EN 12600, Glas im Bauwesen — Pendelschlagversuche — Verfahren und Klassifizierung von Flachglas.

EN 12758, Glas im Bauwesen — Glas und Luftschallddmmung — Definitionen und Bestimmung der Eigenschaf-
ten.

prEN 13474, Glas im Bauwesen — Bemessung von Glasscheiben.

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen.

prEN 13501-5, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 5: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Dachpriifungen bei Feuer von aul3en.

EN 13541, Glas im Bauwesen — Sicherheitssonderverglasung — Priifverfahren und Klasseneinteilung des Wider-
standes gegen Sprengwirkung.
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die in EN 1748-1-1 angegebenen und die folgenden Begriffe.

341

Erstprifung

Leistungsbestimmung eines Produktes (Eigenschaft, Besténdigkeit) nach diesem Dokument auf der Grundlage von
tatsachlichen durchgefihrten Prifungen oder anderen Verfahren (wie z.B. Ublichen, genormten, tabellarisch auf-
gefuihrten oder allgemein anerkannten Werten, genormten oder anerkannten Berechnungsverfahren, Prifberich-
ten, soweit zur Verfiigung gestellt ...), mit der die Ubereinstimmung mit diesem Dokument nachgewiesen wird

3.2

Prifbericht

Dokument, das die Ergebnisse von Priifungen an einer reprasentativen Probe eines Produktes, die der laufenden
Produktion enthommen wurde, oder an einem Prototyp des Produkts enthalt

3.3

Produktbeschreibung

Dokument, in dem die malRgebenden Parameter, z. B. Verfahrensbedingungen, Struktur usw., die zur Beschrei-
bung eines der Norm entsprechenden Produktes erforderlich sind, beschrieben werden. Es enthalt Verweise auf
Eigenschaften, die durch das Herstellungsverfahren veréndert werden

3.4
wesentliche Anderung
Schwankung von Eigenschaften liber die zulassige Toleranz fir die betreffende Eigenschaft hinaus

4 Anforderungen
4.1 Ubereinstimmung mit der Definition von Borosilicatglasprodukten

Die Produkte mussen der Definition von Borosilicatglasprodukten nach EN 1748-1-1 entsprechen sowie die dort
festgelegten Anforderungen erfillen.

4.2 Bestimmung der Leistungseigenschaften
4.21 Eigenschaften von Borosilicatglas

Borosilicatglasprodukte werden nach EN 1748-1-1 hergestellt. Fur die in Tabelle 1 aufgeflhrten Eigenschaften sind
allgemein anerkannte Werte, berechnete Werte oder Messwerte zu verwenden.

Tabelle 1 — Erforderliche Informationen zu den Eigenschaften von Borosilicatglasprodukten

Eigenschaften Symbol Einheit
Allgemein anerkannte Werte:
— Dichte P kg/m®
— Harte HK, 1120 Gpa
— Elastizitatsmodul E Pa
— Poisson-Zahl u dimensionslos
— Charakteristische Biegezugfestigkeit Jak Pa
— Bestandigkeit gegen plétzliche Temperaturwechsel und K
Temperaturunterschiede
— Spezifische Warmekapazitat c J/(kg - K)
— Linearer Ausdehnungskoeffizient a K’
— Warmeleitfahigkeit (fir U-Wert) A W/(m - K)
— Mittlerer Brechungsindex im sichtbaren Bereich n dimensionslos
— Emissionsgrad £ dimensionslos
Messwerte:
— Lichttransmissionsgrad % dimensionslos
— Direkter Strahlungstransmissionsgrad Te dimeggionslos
Berechnete Werte: DOLUITITTIS
— Gesamtenergiedurchlassgrad g dimeR¥isnsiesnt Sharing Hub
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4.2.2 Eigenschaften von Borosilicatglasprodukten
Wenn der Hersteller von Basiserzeugnissen aus Borosilicatglas in Anspruch nimmt, dass eines der Leistungs-
merkmale unabhangig von den verwendeten Produktionseinrichtungen ist, muss das System der werkseigenen

Produktionskontrolle einschlief3lich der besonderen Bedingungen fir die Prozesslenkung diesem Dokument ent-
sprechen.

4.2.21 Brandschutz — Feuerwiderstand
Der Feuerwiderstand ist nach EN 13501-2 zu bestimmen und zu klassifizieren.

ANMERKUNG  EN 357 kann zur Klassifizierung von feuerwiderstandsfahigen Verglasungen herangezogen werden.

4.2.2.2 Brandschutz — Brandverhalten
Das Brandverhalten ist nach EN 13501-1 zu bestimmen und zu klassifizieren.
Borosilicatglasprodukte sind Produkte/Materialien, die nicht auf Brandverhalten gepriift werden missen (z. B.

Produkte/Materialien der Klasse A1* nach der Kommissionsentscheidung 96/603/EG im Zusammenhang mit der
erganzenden Entscheidung 2000/605/EG).

4.2.2.3 Brandschutz — Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en

Sofern der Hersteller das Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en angibt (z. B. wenn diesbeziiglich
gesetzliche Anforderungen vorliegen), ist das Produkt nach prEN 13501-5 zu priifen und zu klassifizieren.

ANMERKUNG Die Einhaltung dieser Anforderung wird erst nach Veroffentlichung einer spateren Fassung von prEN 13501-5
als die Fassung vom Jahr 2002 mdglich sein.

4.2.2.4 Nutzungssicherheit — Durchschusshemmung: Brucheigenschaften und Widerstand gegen Angriff

Die Durchschusshemmung ist nach EN 1063 zu bestimmen und zu klassifizieren.

4.2.2.5 Nutzungssicherheit — Sprengwirkungshemmung: Verhalten und Widerstand beim Auftreffen einer
Explosionsdruckwelle

Die Sprengwirkungshemmung ist nach EN 13541 zu bestimmen und zu klassifizieren.

4.2.2.6 Nutzungssicherheit — Einbruchhemmung: Brucheigenschaften und Widerstand gegen Angriff

Die Einbruchhemmung ist nach EN 356 zu bestimmen und zu klassifizieren.

4.2.2.7 Nutzungssicherheit — Widerstand gegen Pendelschlag: Brucheigenschaften (sicheres Bruchverhalten)
und Aufprallwiderstand

Der Widerstand gegen Pendelschlag ist nach EN 12600 zu bestimmen und zu klassifizieren.

4.2.2.8 Nutzungssicherheit — Mechanischer Widerstand: Bestandigkeit gegen plotzliche Temperaturwechsel
und Temperaturunterschiede

Die Bestandigkeit gegen plotzliche Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede wird durch allgemein
anerkannte Werte beschrieben, die in EN 1748-1-1 angegeben sind. Sie ist durch Ubereinstimmung mit diesem
Dokument sicherzustellen.

4.2.2.9 Nutzungssicherheit — Mechanischer Widerstand: Widerstand gegen Schnee, Wind, Dauerlast bzw.
weitere Belastungen der Verglasung

Der mechanische Widerstand von Borosilicatglas wird durch den in EN 1748-1-1 angegebenen Rj
driickt und ist durch Ubereinstimmung mit diesem Dokument sicherzustellen. ﬁiﬁ&’ﬁﬁﬁ‘éﬁts
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Trifft fir das betreffende Gebaude oder die betreffende Baustelle kein Teil der prEN 13474 zu, ist das im Bestim-
mungsland gebrauchliche Verfahren zur Bestimmung des mechanischen Widerstandes anzuwenden.

Die hergestellte oder gelieferte Dicke von Borosilicatglas muss der in der Bestellung angegebenen Dicke ent-
sprechen.

4.2.2.10 Schallschutz — Direkte Luftschalldammung

Die Schalldammungsindizes sind nach EN 12758 zu bestimmen.

4.2.2.11 Energieerhaltung und Warmeschutz — Thermische Eigenschaften
Der Warmedurchgangswert (U-Wert) ist durch Berechnung nach EN 673 zu bestimmen. Dabei ist:
— Emissionsgrad ¢ Es gilt der in EN 1748-1-1 angegebene Wert fir den Emissionsgrad;

— Dicke der Glasscheiben: Nenndicke.

4.2.2.12 Energieerhaltung und Warmeschutz — Strahlungsphysikalische Eigenschaften: Lichttransmissionsgrad
und Lichtreflexionsgrad

Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad sind nach EN 410 zu bestimmen.

4.2.2.13 Energieerhaltung und Warmeschutz — Strahlungsphysikalische Eigenschaften: Sonnenenergieeigen-
schaften

Sonnenenergietransmissionsgrad und -reflexionsgrad sind nach EN 410 zu bestimmen.

4.3 Dauerhaftigkeit

Stimmen Produkte mit der Definition von Basiserzeugnissen aus Borosilicatglas nach 4.1 Gberein, werden die unter
4.2.2 aufgefiihrten Eigenschaften wahrend einer wirtschaftlich vertretbaren Lebensdauer sichergestellit.

Die Dauerhaftigkeit von Glaserzeugnissen einschlieRlich ihrer Eigenschaften ist folgendermalen sicherzustellen:

— Ubereinstimmung mit diesem Dokument;

— Ubereinstimmung mit den Angaben des Herstellers oder des Lieferanten der Glasprodukte.

Der Hersteller muss genaue Anweisungen fir den Einbau liefern bzw. geeignete technische Spezifikationen
angeben.

ANMERKUNG  Die Dauerhaftigkeit von Glasprodukten hangt von folgenden Faktoren ab:

— Bewegungen der Gebaude und Bauten aufgrund verschiedener Einwirkungen;
— Schwingungen der Gebdude und Bauten aufgrund verschiedener Einwirkungen;
— Durchbiegung und Zwangung des Rahmens aufgrund verschiedener Einwirkungen;

— Rahmenkonstruktion (u. a. Ableitung des eingedrungenen Wassers aus dem Falz, Vermeidung von direktem Kontakt
zwischen den Rahmenteilen und dem Glas);

— Genauigkeit des Rahmens und der Abmessungen der Rahmenteile;

— Qualitat des Zusammenbaus der Rahmenteile zu einem Rahmen;

— Einbauqualitat des Rahmens in oder an Gebaude oder Bauten;

— Dehnung des Rahmens, verursacht durch adsorbierte Feuchtigkeit aus der Luft oder anderer Herkunft;

— Einbauqualitit der Glasprodukte in oder auf seinen Rahmen. Documents
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