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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17526:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 237 ,Gaszahler” erarbeitet,
dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Flir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 032-02-05 AA ,Gasmessung“ im DIN-
Normenausschuss Gastechnik (NAGas) verantwortlich.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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EUROPAISCHE NORM EN 17526
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2021

1CS 91.140.40

Deutsche Fassung

Gaszahler —
Thermische Massendurchflussgaszahler

Gas meter — Compteurs de gaz —
Thermal-mass flow-meter based gas meter Compteur de gaz basé sur un débitmeétre massique par
effet thermique

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 11. Juli 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17526:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 237 ,Gaszahler” erarbeitet,
dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2022, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrags erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Européische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen
der EU-Richtlinie(n) / EU-Verordnung(en).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie(n) /Verordnung(en) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Alle Riickmeldungen und Fragen zu diesem Dokument sollten an die nationale Normungsorganisation des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstidndige Liste dieser Stellen ist auf der CEN-Website zu finden.

Entsprechend der CEN CENELEC Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen und Priifungen fiir die Konstruktion, Leistung, Sicherheit und
Herstellung von batteriebetriebenen thermischen Kapillar-Massendurchflusssensor-Gaszahlern der Klasse
1,5 (im Nachfolgenden als Zadhler bezeichnet) fest. Es gilt fiir Zahler mit koaxialen Einstutzen- oder
Zweistutzenanschliissen zur Volumenmessung von Brenngasen aus der Gruppe der Priifgase der 2. und/oder
3. Familie nach EN 437:2018.

Im Allgemeinen gilt der Begriff ,thermische Massendurchflusszahler” fiir durchflussmessende Gerate, die zur
Erfassung und Anzeige des Gasdurchflusses, wie in ISO 14511 festgelegt, Warmeiibertragung nutzen.

ANMERKUNG 1 Obwohl der Begriff ,Masse” in der Definition des Messprinzips enthalten ist, messen durch dieses
Dokument abgedeckte Gaszdhler Gas anhand der Basisbedingungen Temperatur und Druck.

Diese Zahler weisen einen maximalen Betriebsdruck bis 0,5 bar und einen maximalen Durchfluss bis 160 m3/h
iber einen Umgebungstemperaturbereich von mindestens —10°C bis +40°C auf sowie einen

Gastemperaturbereich, der den Spezifikationen des Herstellers entspricht, jedoch mindestens 40 °C umfasst.

Dieses Dokument gilt fiir Zahler, die das Volumen bei Basisbedingungen anzeigen und an Standorten mit nicht
signifikanten Schwingungs- und Stof3belastungen installiert sind. Es gilt fiir Zahler an:

— geschlossenen Standorten (innen oder auf3en mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Schutz) mit
kondensierender Feuchte oder nicht kondensierender Feuchte

oder, bei entsprechender Angabe durch den Hersteller an:

— offenen Standorten (auflen ohne Abdeckung) mit kondensierender Feuchtigkeit oder nicht
kondensierender Feuchte

und an Standorten mit elektromagnetischen Storungen, wie sie beim Gebrauch in Wohn- und
Gewerbegebauden sowie Gebdauden der Leichtindustrie auftreten konnen.

Flir Zahler, die nicht umgewertete Volumina anzeigen, kann auf Anhang C verwiesen werden.
Soweit in dieser Norm nicht anders angegeben, sind alle dargestellten Driicke als Uberdriicke zu verstehen.

Anforderungen an elektronische Zahlwerke, Ventile und zusatzliche Anforderungen fiir in den Zahler
integrierte Batterien und andere Zusatzfunktionen sind in EN 16314:2013 angegeben.

Sofern fiir einen bestimmten Test nicht anderweitig angegeben, werden die Tests mit Zahlern durchgefiihrt,
die vom Hersteller vorgesehene Zusatzfunktionsgerate besitzen.

Abschnitt 1 bis Abschnitt 13 gelten nur fiir Bauart und Typpriifung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 437:2018, Priifgase — Priifdriicke — Gerdtekategorien

EN 549:2019, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgerdten und Gasanlagen
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EN 1092-1:2018, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 16314:2013, Gaszdhler — Zusatzfunktionen

EN ISO 228-1:2003, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: MafSe, Toleranzen
und Bezeichnung (150 228-1:2000)

EN ISO 1518-1:2019, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Kratzbestdndigkeit — Teil 1: Verfahren mit
konstanter Last (I1SO 1518-1:2019)

EN ISO 2409:2020, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittpriifung (1S0O 2409:2020)

EN ISO 2812-1:2017, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Fliissigkeiten — Teil 1:
Eintauchen in Fliissigkeiten aufSer Wasser (1SO 2812-1:2017)

EN ISO 4628-2:2016, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Beurteilung der Menge
und der Gréf3e von Schdden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 2:
Bewertung des Blasengrades (1SO 4628-2:2016)

EN ISO 4628-3:2016, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschédden — Bewertung der Menge
und der Gréf3e von Schdden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 3:
Bewertung des Rostgrades (ISO 4628-3:2016)

EN ISO 4892-3:2016, Kunststoffe — Ktinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 3: UV-
Leuchtstofflampen (1SO 4892-3:2016)

EN ISO 6270-1:2018, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Feuchtigkeit — Teil 1:
Kondensation (einseitige Beanspruchung) (I1SO 6270-1:2017)

EN ISO 6272-1:2011, Beschichtungsstoffe — Priifung der Widerstandsfihigkeit bei schlagartiger Verformung
(Schlagpriifung) — Teil 1: Priifung durch fallendes Gewichtsstiick, grofse Priiffldiche (1SO 6272-1:2011)

EN IS0 9227:2017, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen
(150 9227:2017)

EN ISO/CIE 11664-4:2019, Farbmetrik — Teil 4: CIE 1976 L*a*b* Farbraum (1SO/CIE 11664-4:2019)

EN 50561-1:2013, Kommunikationsgerdte auf elektrischen Niederspannungsnetzen —
Funkstéreigenschaften — Grenzwerte und Messverfahren — Teil 1: Gerdite fiir die Verwendung im Heimbereich

EN 55032:2015, Elektromagnetische Vertrdglichkeit von Multimediagerdten und -einrichtungen —
Anforderungen an die Stéraussendung

EN IEC 60079-0:20181, Explosionsgefiihrdete Bereiche — Teil 0: Betriebsmittel — Allgemeine Anforderungen
(IEC 60079-0:2017)

EN 60079-10-1:2015, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 10-1: Einteilung der Bereiche —
Gasexplosionsgefihrdete Bereiche (IEC 60079-10-1:2015)

1 Beeinflusst von EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02.
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EN 60079-11:2012, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 11: Gerdteschutz durch Eigensicherheit i
(IEC 60079-11:2011)

EN IEC 60079-15:2019, Explosionsfdhige Atmosphdre — Teil 15: Gerdteschutz durch Ziindschutzart ,n“
(IEC 60079-15:2017)

EN 60529:19912, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60695-11-5:2017, Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-5: Priifflammen — Priifverfahren
mit der Nadelflamme — Versuchsaufbau, Vorkehrungen zur Bestdtigungspriifung und Leitfaden
(IEC 60695-11-5:2016)

EN 60695-11-10:20133, Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-10: Priifflammen —
Priifverfahren mit einer 50-W-Priifflamme horizontal und vertikal (IEC 60695-11-10:2013)

EN 60730-1:2016%, Automatische elektrische Regel- und Steuergerdite — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60730-1:2013, modifiziert + COR1:2014)

EN 61000-4-2:2009, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-2: Priif- und Messverfahren —
Priifung der Storfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitdt (IEC 61000-4-2:2008)

EN 61000-4-3:20065, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-3: Priif- und Messverfahren —
Priifung der Storfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (IEC 61000-4-3:2006)

EN 61000-4-8:2010, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-8: Priif- und Messverfahren —
Priifung der Storfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen (IEC 61000-4-8:2009)

EN 61000-6-1:2007, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-1: Fachgrundnormen —
Stérfestigkeit fiir Wohnbereich, Geschdifts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-1:2005)

EN 61000-4-9:2016, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-9: Priif- und Messverfahren —
Priifung der Stérfestigkeit gegen impulsférmige Magnetfelder (IEC 61000-4-9:2016)

EN IEC 61000-6-2:2019, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrundnormen —
Stérfestigkeit fiir Industriebereiche

EN 62056-21:2002, Messung der elektrischen Energie — Zdhlerstandstibertragung, Tarif- und
Laststeuerung — Teil 21: Datentibertragung fiir festen und mobilen Anschluss (IEC 62056-21:2002)

SO 834-1:1999, Fire resistance tests — Elements of building construction — Part 1: General requirements

[SO 12213-2:2006, Natural gas — Calculation of compression factor — Part 2: Calculation using molar-
composition analysis

ASTM D 1003-13, Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of transparent plastics

2 Beeinflusst von EN 60529:1991/AC:2006-12, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013 und
EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02.

3 Beeinflusst von EN 60695-11-10:2013/AC:2014.
4 Beeinflusst von EN 60730-1:2016/A1:2019.
5 Beeinflusst von EN 61000-4-3:2006/A1:2008, EN 61000-4-3:2006/A2:2010 und EN 61000-4-3:2006/1S1:2009.
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3 Begriffe und Symbole
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe und Symbole.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter https://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
3.1 Begriffe

3.1.1

Durchfluss im Betriebszustand

Durchfluss bei Druck- und Temperaturbedingungen, die in der Versorgungsleitung am Zihlereingang
herrschen, in die der Zahler eingebaut ist

3.1.2

Zusatzfunktionen

Funktionen iiber die innerhalb des Zahlers hinaus, die in den Zahler integriert oder im Rahmen eines
angeschlossenen Gerats einbezogen sein kdnnen

3.1.3
Zusatzfunktionsgerit
Gerat, das Zusatzfunktionen ausfiihrt

3.14

Basisbedingungen

festgelegte Bedingungen, auf die ein Gasvolumen umgewertet wird (z.B. Basisgastemperatur 273,15 K
plus 15 K bei Basisgasdruck 1 013,25 mbar)

3.1.5

Zahler der Klasse 1,5

von einem Zahler erzielte Genauigkeit, dessen Anzeigefehler zwischen —3 % und +3 % fiir Durchflussmengen
Q liegt, wobei Qmin < Q < Qy, und dessen Anzeigefehler zwischen —1,5 % und +1,5 % fiir Durchflussmengen Q
liegt, wobei Q < Q < Qmax, Wobei Qmax ZU Qmin > 150 und Qmax zu Q; = 10 und Qr zu Qmax 1,2 ist

3.1.6
Schadstoffe
im Gas schwebender Staub, Dampf und andere Stoffe, die die Funktion des Zahlers beeinflussen kdnnten

3.1.7

Anzeige

Gerét, das Informationen vom Messgerat anzeigt (z. B. Fliissigkristall, das Zahleinrichtungen, Volumen oder
Kennzeichen anzeigt)

3.1.8
Ortsgas
lokal verfiigbares Gas
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3.1.9

Storung

Einflussgrofde, deren Wert innerhalb der festgelegten Grenzwerte, jedoch aufderhalb der festgelegten
Nennbetriebsbedingungen des Messgerates liegt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Einflussgrofie gilt als Storgrofde, wenn die Nennbetriebsbedingungen fiir diese
Einflussgrofie nicht festgelegt sind.

3.1.10
Bestindigkeit
Fahigkeit eines Gerats, die Leistungsmerkmale iiber eine bestimmte Betriebsdauer aufrechtzuerhalten

3.1.11

Anzeigefehler

Wert, der das prozentuale Verhéltnis der Differenz zwischen dem vom Zahler angezeigten Volumen und dem
tatsachlich durch den Zahler gestromten Volumen zu dem letztgenannten Wert angibt

Anmerkung 1 zum Begriff:

Vi—V,
£=100———
c

Dabei ist

Vi das angezeigte Volumen;

Ve das tatsachlich durch den Zahler geflossene Volumen.
3.1.12
Ereignis

Zustand, der eine Mafdnahme oder die Protokollierung einer Mafdnahme erfordert

3.1.13
daufdere Dichtheit
Dichtheit der gasfiihrenden Teile des Gaszahlers gegeniiber der Atmosphéare

3.1.14

galvanischer Anschluss

galvanische Schnittstelle

festverdrahteter serieller Anschluss oder Impulsausgang aus dem Zahler

3.1.15
Gaszidhler
Geréat zur Messung, Speicherung und Anzeige einer Gasmenge, die durch den Zahler geflossen ist

3.1.16
Uberdruck
Absolutdruck minus Atmospharendruck

3.1.17

Zahlwerk
derzeitiger Ablesewert des gesamten durch den Zahler geflossenen Volumens
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3.1.18
héchster Betriebsdruck
hochster Druck, bei dem ein System bei Normalbedingungen im Dauerbetrieb laufen kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Normalbedingungen sind: keinerlei Storung der Gerate bzw. des Stroms.

3.1.19
maximale Verdnderung der Messabweichung
maximale mittlere Verdnderung der Messabweichung bei jedem der gepriiften Durchfliisse

3.1.20

maximaler Durchfluss

hochster Durchfluss, bei dem die Anzeige des Zahlers die Anforderungen an die maximal zuldssige
Messabweichung (MPE) erfiillt

3.1.21

Fehlergrenze

Extremwert einer Messabweichung in Bezug auf einen bekannten Bezugswert durch Spezifikationen oder
Vorschrifften zugelassen fiir eine Messung, ein Messgerat oder ein Messsystem

3.1.22

maximaler Betriebsdruck

oberer Grenzwert des Betriebsdruckes, fiir den der Zahler nach Herstellerangaben ausgelegt ist und auf dem
Hauptschild oder dem zusatzlichen Datenschild angegeben ist

3.1.23
mittlere Messabweichung
arithmetisches Mittel aufeinanderfolgender Messabweichungen bei einem Durchfluss

3.1.24
Speicher
Element, das digitale Informationen speichert

3.1.25
Zihlergehause
drucktragende Struktur des Zahlers

3.1.26
Zahlerklasse
Klasse, der ein Zdhler nach den messtechnischen Anforderungen dieses Dokuments angehort, d. h. Klasse 1,5

3.1.27
Messfehlerkurve
Kurve, die mittlere Anzeigefehler in Bezug auf den Durchfluss im Betriebszustand angibt

3.1.28

kleinster Durchfluss

niedrigster Durchfluss, bei dem die Anzeige des Zihlers die Anforderungen an die maximal zulédssige
Messabweichung (MPE) erfiillt
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3.1.29
normale Anwendungsbedingungen
Bedingungen, die sich auf den in Betrieb befindlichen Zahler beziehen:

— bei einem Druck bis zum maximalen Betriebsdruck (mit oder ohne Gasdurchfluss);
— innerhalb des Durchflussbereiches;

— innerhalb des Umgebungs- und Gastemperaturbereiches;

— mit Ortsgas

3.1.30

Druckverlust

Differenz zwischen dem am Eingangs- und Ausgangsanschluss des Zdhlers gemessenen Druck im
Betriebszustand

3.1.31

Druckmessstutzen

dauerhafte Verschraubung am Zahlerausgang, die es ermoglicht, eine direkte Messung des Ausgangsdrucks
vorzunehmen

3.1.32
Betriebsart
Verfahren (Abtasthaufigkeit und Zeiteinteilung) zur Volumendurchflussmessung

3.1.33
optische Schnittstelle
serielle Datenschnittstelle, die einen Infrarotsender und -empfanger verwendet

3.1.34
Uberlastdurchfluss
hochster Durchfluss, bei dem der Zahler fiir einen kurzen Zeitraum ohne Beeintrachtigung arbeitet

3.1.35

Bezugsbedingungen

Betriebsbedingungen, die fiir die Priifung der Leistung eines Messgerdtes oder fiir den Vergleich von
Messergebnissen vorgeschrieben sind

3.1.36
Registriergerat
elektronisches Gerét, das sowohl Speicher als auch Anzeige umfasst und Informationen speichert und anzeigt

3.1.37
Sensor
Element eines Messgerdtes oder einer Messkette, auf das die Messgrofse unmittelbar einwirkt

3.1.38

Softwarekennung

Sequenz von Zeichen, die die Software kennzeichnen; die Kennung wird logischerweise als Teil der Software
betrachtet

3.1.39

Anlaufdurchfluss
niedrigster Durchfluss, bei welchem der Zahler in der Lage ist, einen durchgeflossenen Gasstrom anzuzeigen
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3.1.40
Lagerungstemperaturbereich
Temperaturbereich, in dem der Zahler ohne Beeintrachtigung gelagert werden kann

3.1.41

thermischer Massendurchflusszihler

Durchflussmessgerat, das die Warmeiibertragung zur Messung und Anzeige der Massendurchflussmenge
nutzt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Begriff thermischer Massendurchflussmesser gilt auch fiir den Messteil einer
thermischen Massendurchfluss-Regeleinrichtung und nicht fiir die Steuerfunktion.

[QUELLE: ISO 14511:2019, 3.2.3)

3.1.42

Ubergangsdurchfluss

Durchfluss zwischen dem hochsten und dem kleinsten Durchfluss, bei dem sich der Durchflussbereich in zwei
Zonen, die ,obere Zone“ und die ,untere Zone“ mit jeweils einer charakteristischen maximal zuldssigen
Messabweichung (MPE) teilt

3.1.43

Volumen

Volumen, bei dem nicht festgelegt ist, ob es sich um ein korrigiertes oder unkorrigiertes Volumen bei
Messbedingungen handelt

3.1.44
Betriebsdruck
Differenz zwischen dem Druck des Gases am Zahlereingang und dem atmosphérischen Druck

3.2 Symbole

D Aufdendurchmesser des Rohres in Millimeter (mm)
Fallbeschleunigung, in Meter je Quadratsekunde (m - s—2%)

H; unterer Warmewert

H; oberer Warmewert

MPE  maximal zuldssige Messabweichung (en: maximum permissible error), in Prozent (%)

Db Basisdruck, auf den das angezeigte Volumen bezogen wird

DPmax hochster Betriebsdruck

Qmax maximaler Durchfluss

Qmin Kleinster Durchfluss

Qr Uberlastdurchfluss

Qstare  Anlaufdurchfluss

Q: Ubergangsdurchfluss

Q« Durchfluss der Ortsluft oder des Ortsgases, auf die Basisbedingungen des Zahlers bezogen, wobei
X = min., max., t, r; wie unten beschrieben

7} Basisreferenztemperatur, auf die das angezeigte Volumen bezogen wird

ty Gastemperatur

tm Umgebungstemperatur
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tmax maximale Betriebstemperatur

Emin minimale Betriebstemperatur

tsp vorgegebene Mitteltemperatur fiir einen Zahler mit Temperaturumwertung
Vb vom Zahler unter Basisbedingungen abgelesenes Volumen

Wi unterer Wobbe-Index

Ws oberer Wobbe-Index

£ Anzeigefehler

4 Arbeitsbedingungen

4.1 Allgemeines

Sofern keine spezifischen Anforderungen angegeben sind, muss das Priifgerdt auf einen nationalen oder
internationalen Referenzstandardfehler riickfiihrbar sein und die Unsicherheit muss mindestens Folgendem
entsprechen:

a) fiir Typenbeurteilungen: 1/5 der maximal zuldssigen Abweichung (MPE);

b) Fiir Verifizierungen: 1/3 der maximal zuldssigen Abweichung (MPE).

4.2 Basisbedingungen

Basisbedingungen fiir Temperatur (¢,) und Druck (ps) miissen vom Hersteller festgelegt werden und auf dem
Typenschild des Zahlers angegeben werden.

Fiir die Umwertung der Priifvolumina auf die Basisbedingungen des zu priifenden Zahlers gilt insbesondere
die folgende Gleichung:

sy (O +27315 py(bar)
tppp — Ya t,(°C) + 273,15 py(bar)

dabeiist p, = Pamp + Pgauge (1)

Dabei ist

Da der absolute Eingangsdruck des zu priifenden Zahlers, d. h. die Summe der beiden wie folgt
definierten Druckanteile:

Pamb: barometrischer Druck wahrend der Priifung;
DPeauge: Eingangstiiberdruck des zu priifenden Zahlers;
ta die konstante Temperatur des Priifvolumens;

Va das Volumen unter tatsdachlichen Bedingungen.
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Der Durchflussbereich muss einem der in Tabelle 1 angegebenen Bereiche entsprechen.

Tabelle 1 — Durchflussbereich

Qmax Obere Grenzwerte von | Oberer Grenzwert von Q-
m3/h Qmin Q m3/h
m3/h m3/h
2,5 0,016 0,25 3,0
4 0,025 0,4 4,8
6 0,040 0,6 7,2
10 0,060 1,0 12,0
16 0,10 1,6 19,2
25 0,16 2,5 30,0
40 0,25 4,0 48,0
65 0,40 6,5 78,0
100 0,65 10,0 120,0
160 1,00 16,0 192,0

Ein Gaszahler darf fiir den kleinsten Durchfluss, Qmin, einen niedrigeren Wert als den in Tabelle 1 angegebenen
haben, doch muss dieser niedrigere Wert einem der in der Tabelle angegebenen Werte oder einem dezimalen
Bruchteil dieser Werte entsprechen.

Die in Tabelle 1 angegebenen Werte stellen den in Tabelle 2 angegebenen Mindest-Messbereich sicher.

Tabelle 2 — Messbereich

Qmax/Qt
=10

Qr/Qmax
>1,2

Qmax/ Qmin
=150

4.4 Maximaler Betriebsdruck

Der Hersteller muss den maximalen Betriebsdruck des Zahlers, der nicht iiber 0,5 bar liegen darf, angeben.
4.5 Temperaturbereich

4.5.1

Allgemeines

Sofern nicht anders angegeben, miissen alle in diesem Dokument angegebenen Temperaturen auf +1 °C
gemessen werden.
4.5.2 Umgebungstemperaturbereich

Alle Zahler mussen fir einen Temperaturbereich von mindestens —10 °C bis +40 °C ausgelegt sein. Dies muss
durch die Ubereinstimmung mit den Anforderungen aus Abschnitt 5 und Abschnitt 6 verifiziert werden.
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Der Hersteller kann einen weiter gefassten Auslegungstemperaturbereich angeben, muss dabei aber die in
Tabelle 3 und Tabelle 4 festgelegten unteren und oberen Temperaturgrenzen verwenden.

Tabelle 3 — Obere Temperaturgrenze

Obere Temperaturgrenze von tmax

30°C 40°C 55°C 70 °C

Tabelle 4 — Untere Temperaturgrenze

Untere Temperaturgrenze von tuin

5°C —10°C —25°C —40°C

4.5.3 Gastemperaturbereich

Alle Zahler miissen fiir einen Gastemperaturbereich mit einer Mindestspanne von 40 °C ausgelegt sein, der
dem Umgebungstemperaturbereich entspricht oder innerhalb diesem liegt. Der obere und untere Grenzwert
fiir die Gastemperatur muss in Ubereinstimmung mit Tabelle 3 und Tabelle 4 ausgewihlt werden. Dies muss
durch Erfiillung der Anforderungen von 5.3.1 und 5.9 nachgewiesen werden.

4.54 Lagerungstemperaturbereich

Alle Zahler miissen fiir einen Lagerungstemperaturbereich von —20 ° bis 60 °C ausgelegt sein und dieser muss
in jedem Fall einen Bereich umfassen, der mindestens dem angegebenen Umgebungstemperaturbereich
entspricht. Dies muss durch Erfiillung der Anforderung in 6.9 nachgewiesen werden.

4.6 Auswahl von Gasen

Der Hersteller muss im Hinblick auf Gasfamilien fiir mindestens eine Gruppe in Ubereinstimmung mit
EN 437:2018 die Auswahl von Gasen angeben, fiir die der Zahler ausgelegt ist.

Zudem muss der Zadhler auch fiir den Betrieb an der Luft ausgelegt sein und daher die in 5.4 festgelegten
Anforderungen an die Gas-Luft-Beziehung erfiillen.

Die Konformitat mit den Gasfamilien oder zugehdrigen Gruppen, fiir die der Zahler ausgelegt wurde, muss im
technischen Auslegungsdokument des Instruments enthalten sein.

Daher muss der Zahler mit Folgendem gepriift werden:
a) Luft

b) Priifgasen, die die Variabilitit der Ortsgase innerhalb der entsprechenden Gruppen abbilden
(siehe Anhang B).

4.7 Einbaulage

Wenn in der Gebrauchsanweisung des Herstellers mehr als eine Montageausrichtung angegeben ist, miissen
die Zahler in jeder dieser Ausrichtungen gepriift werden.
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5 Messtechnische Eigenschaften
5.1 Allgemeines

Falls der Hersteller angibt, dass der Zahler in zwei Richtungen (Vorwarts- und Riickwértsstromung)
verwendet werden kann, miissen alle Priifungen in beide Richtungen durchgefiihrt werden.

Die Durchflussmenge muss mithilfe von Probenahmezeiten ermittelt werden, die innerhalb diskreter
Zeitintervalle nicht leicht vorhersehbar sind.

Diese Zeitintervalle (T) diirfen nicht ldnger als 2s sein, aufder der Hersteller kann darlegen, dass ein
vorgeschlagenes langeres Zeitintervall nicht zur Beeintrachtigung der messtechnischen Merkmale des Zahlers

durch instabile Durchflussbedingungen fiihrt.

Die in 5.13.2 angegebenen Anforderungen miissen, unabhdngig davon, ob die diskreten Zeitintervalle 2 s
tiberschreiten, dennoch erfiillt werden.

Es miissen Vorkehrungen getroffen werden, um den Anfang und das Ende von Prifzeiten (mit der
Priifausriistung) in Ubereinstimmung mit den Herstellerangaben zu synchronisieren, z.B. mittels eines

galvanischen Anschlusses oder einer optischen Schnittstelle.

Jegliche Fehler bei der Synchronisierung der Priifausriistung mit dem zu priifenden Zahler konnen einen
Fehlerbeitrag darstellen, der wie folgt berechnet wird:

T
epAX(7,t) = 2 -2+ 100 (2)

Dabei ist
T die maximale Probenahmedauer des zu priifenden Zahlers, in Sekunden;
t die Priifdauer, in Sekunden.
Sofern t nicht vom Hersteller festgelegt ist, muss T = 2 s fiir diese Berechnung verwendet werden.
Der Zahler muss iiber einen Modus verfiligen, der eine Volumenauflésung von mindestens 0,1 dm3 erméglicht.

Der Zahler muss iiber einen Modus fiir die schnelle Probenahme verfiigen, dessen Probenahmedauer 0,5 s
nicht tibersteigt.

ANMERKUNG  Dieser Modus kann sogar ohne externe Werkzeuge iiber die Anzeige zuginglich sein, z. B. iiber ein
hierfiir vorgesehenes Anzeigemenii. Unter Betriebsbedingungen kann der Zahler durch ein Passwort geschiitzt und fiir
den Endverbraucher nicht zuganglich sein.

Alle Modi aufler dem Normalmodus durfen nur fur eine Dauer von maximal 24 h aktiv sein, bevor der Zahler
zur normalen Betriebsart zuriickkehrt.

5.2 Priifmodusvergleich

5.2.1 Allgemeines

Wenn der Zahler zusatzlich zur normalen Betriebsart einen oder mehrere Modi zur schnellen Probenahme
aufweist, miissen, vorausgesetzt, die Anforderungen in 5.2.2 werden erfiillt, simtliche nachfolgenden
Prifungen in diesem Dokument, die stabile Durchflussprofile erfordern, unter Verwendung des gleichen

Priifmodus durchgefiihrt werden. Falls die Anforderungen in 5.2.2 nicht erfiillt werden, miissen alle
nachfolgenden Priifungen in der normalen Betriebsart durchgefiihrt werden.
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Falls in der normalen Betriebsart spezifische Messmodi zur Handhabung von Durchflussmengen aufderhalb
des kontrollierten Bereichs vorhanden sind, kénnen diese, sofern in diesem Dokument nicht anderweitig
festgelegt, im Priifmodus deaktiviert werden.

Es miissen Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass jegliches Priifgas vom zu priifenden
Zahler ordnungsgemaf$ erkannt wird. Insbesondere wenn der Zahler liber ein Gaserkennungssystem verfiigt,
das in festgelegten Zeitintervallen in Kraft tritt, muss das Gaserkennungsverfahren auch bei Aktivierung des
Prifmodus durchgefiihrt werden.

5.2.2 Anforderungen

Die Genauigkeit der Messungen darf nicht durch verschiedene Abtastarten beeinflusst werden.

Der Unterschied der mittleren Messabweichung der normalen Betriebsart und des Priifmodus darf die
folgenden Grenzen nicht iiberschreiten:

— 0,6 % fiir jeden Durchfluss Qmin < Q < Qy;
— 0,3 % fiir jeden Durchfluss zwischen Q: < Q < Qmax-

In beiden Modi muss die mittlere Messabweichung innerhalb der in Tabelle 5 festgelegten hochstzuldssigen
Messabweichungen liegen.

5.2.3  Priifung

Den Zihler in der normalen Betriebsart und im Priifmodus in Ubereinstimmung mit 5.3.2, Tabelle 6,
Priifung a) priifen. Den Unterschied der mittleren Messabweichung bei jeder Durchflussmenge berechnen und
sicherstellen, dass die Anforderungen in 5.2.2 erfiillt werden.

5.2.4  Priifmodus unter Durchfluss (optional)

5.2.4.1 Allgemeines

Wenn der Zahler sofortige Ablesewerte fiir den Durchfluss liefert, konnen diese als Alternative zum Volumen
fiir die Berechnung der Messabweichung bei stabilen Durchflussprofilen verwendet werden, sofern in diesem
Dokument nicht anderweitig festgelegt.

5.2.4.2 Anforderungen

Den Priifmodus auswahlen und die Priifung nach 5.2.4.3 bei einer vorgegebenen stabilen Durchflussmenge
durchfiihren. Der Unterschied der mittleren Messabweichung der normalen Betriebsart und des Priifmodus
darf die in 5.2.2 angegebenen Grenzen, wie unten dargelegt, nicht iiberschreiten:

— 0,6 % fiir jeden Durchfluss Qmin < Q < Qy;

— 0,3 % fiir jeden Durchfluss zwischen Q; < Q < Qmax-

5.2.4.3 Priifung

Den Zihler in der normalen Betriebsart und im Priifmodus unter Durchfluss in Ubereinstimmung mit 5.3.2,
Tabelle 6, Priifung a), priifen.

Den Unterschied der mittleren Messabweichung, mithilfe der folgenden Gleichungen, bei jeder

Durchflussmenge berechnen und sicherstellen, dass die Abweichung innerhalb der in 5.2.4.2 festgelegten
Grenzen liegt.
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v, — V. -
E, = bv €. 100; sx=%'100 (3)
Cc c

Dabei ist
Ey die mittlere Messabweichung des Volumens, ausgedriickt als Prozentsatz;
Ex die mittlere Messabweichung des Durchflusses, ausgedriickt als Prozentsatz;
Vb das vom Zahler, unter Basisbedingungen abgelesene Volumen;

V. das vom Referenzinstrument abgelesene, auf den Zahler unter Priifbasisbedingungen umgewertete
Volumen;

Qp»  die vom Zahler, unter Basisbedingungen abgelesene Durchflussmenge;

Qc die vom Referenzinstrument abgelesene, auf den Zahler unter Priifbasisbedingungen umgewertete
Durchflussmenge. Q. kann entweder direkt gemessen oder durch das Verhéltnis Q.= V. / t
abgeleitet werden, wobei ¢, die Priifdauer bei jeder vorgegebenen stabilen Priifdurchflussmenge
ist.

5.3 Zulassige Messabweichungen
5.3.1 Anforderungen
Der Zahler muss wie in Verfahren a) und b) angegeben eingestellt sein.

Der Hersteller muss angeben, welches der beiden Verfahren angewendet wurde:

Verfahren a): Gewichtete mittlere Messabweichung (en.: Weighted Mean Error - WME) zwischen —0,6 % und
0,6 %; oder

Verfahren b): wenn die Abweichungen zwischen Q; und Qmax alle das gleiche Zeichen haben und 1,3 %
nicht tiberschreiten.

Nach Priifung in Ubereinstimmung mit 5.3.2 muss die mittlere Messabweichung Ex sowohl fiir Luft als auch
fiir Priifgase innerhalb der in Tabelle 5 angegebenen maximal zuldssigen Abweichung liegen. Dies muss auch
fiir Messungen bei hochstem Betriebsdruck und angegebener Mindest- und Héchsttemperatur, einschliefdlich
samtlicher zusatzlicher Priiftemperaturen zwischen Tinin und Tmax gelten.

Da der Zahler das umgewertete Volumen bei Basisbedingungen angibt, muss die MPE des Zahlers in einem
Bereich von 30 °C, der sich symmetrisch um die vom Hersteller angegebene zwischen 15 °C und 25 °Cliegende
Temperatur ts, ausdehnt (zum Beispiel zwischen 0 °C und 30 °C falls ts, = 15 °C), um 0,5 % erh6ht werden.
Aufderhalb dieses Bereichs ist eine zusatzliche Erh6hung von 0,5 % in jedem Intervall von 10 °C zul&ssig.

Tabelle 5 — Fehlergrenzen fiir das Volumen bei Basisbedingungen

Fehlergrenze

Durchfluss fiir das Volumen bei
Basisbedingungen

Qmin< Q< Q¢ | £3,5% [= (3,0 + 0,5) %]
Q< Q< Qmax | £2,0 %[= (1,5 +0,5) %]
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Falls der Hersteller angibt, dass der Zahler das tatsdchliche Volumen misst, kann Anhang C angewendet
werden.

5.3.2  Priifung

5.3.2.1 Allgemeines

Die Temperatur des Zahlers auf die Temperatur des Priiflabors stabilisieren.

Ein Luft- oder Gasvolumen, dessen tatsdchliches Volumen durch ein Bezugsnormal gemessen wird, durch den
Zahler leiten und das vom Zahler angezeigte Volumen notieren. Das Mindestvolumen, das durch den Zahler

geleitet werden muss, wird vom Hersteller angegeben und mit der Priifstelle vereinbart.

Die in 5.3.2.4 und 5.3.2.5 festgelegten Priifungen in beliebiger Reihenfolge durchfiihren, dann n Fehler bei
jeder der Durchflussmengen notieren und deren Mittelwert berechnen.

5.3.2.2 Verfahren a)

Falls Verfahrena) gewahlt wird (siehe 5.3.1), die WME mithilfe der Mittelwerte bei verschiedenen
Durchflussmengen nach folgender Gleichung (4) berechnen:

Q;
fir Q; <0,7Q
n k.E: i ) max
WME = Z—ZL;} —mit k; = %_“a" (4)
=1 1,4 — —— fiir 0,7 Qumax < Qi < Qmax
max
Dabei ist

ki der Gewichtungsfaktor des Durchflusses Q;;
E; der Fehler des Durchflusses Q.
5.3.2.3 Verfahrenb)

Falls Verfahren b) gewahlt wird (siehe 5.3.1), ermitteln, ob die Abweichungen zwischen Q: und Qmax alle das
gleiche Zeichen haben und 1 % nicht iiberschreiten.

5.3.2.4 Luft- und Gasfehler

Den Zahler mit Luft und den vom Hersteller festgelegten Priifgasen in Ubereinstimmung mit 5.3.2, Tabelle 6,
Priifung a), prifen.

5.3.2.5 Temperaturfehler

Den Zahler mit Luft bei Tmin und Tmax (siehe 4.5) nach 5.3.2, Tabelle 6, Priifung b) priifen.

Documents
22 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 17526:2024-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17526-2024-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-17526-2024-02

DIN EN 17526:2024-02
EN 17526:2021 (D)

Tabelle 6 — Fehlerpriifung fiir Luft und Gase

Anzahl der Mindestanzahl
aufeinander- aufeinander-
. . folgenden folgender
Priifung Priifdurchflussraten Priifungen fiir Priifungen fiir
Luft Gas
n na
a) Qmin; 3 Qmin; 5 Qmin, 10 Qmim 0;1 Qmax, 0,2 Qmax, 6 2
0l4 Qmax; Or7 Qmax; Qmax
b) Qmin; 3 Qmin; 5 Qmin; 10 Qmin; Orl Qmax; 0;2 Qmax; 3 2
054 Qmax, 017 Qmax, Qmax
C) Qmin; 0;1 Qmax; Qmax; 3 2
d) 0:1 Qmax; Qmax 3 2
a2 Sjehe 5.4.1.

5.4 Gas-Luft-Beziehung
5.4.1 Allgemeines

Wenn Zahler die Anforderungen in 5.4.2 erfiillen, miissen samtliche der folgenden Priifungen nur mit Luft
durchgefiihrt werden.

5.4.2 Anforderungen

Der Unterschied zwischen den mittleren Messabweichungen (d. h. der Anzeigefehler des Zahlers) muss bei
den Priifgasen und bei Luft, bei jeder der Durchflussmengen, innerhalb der in Tabelle 7 festgelegten Grenzen
liegen.

Falls die in Tabelle 7 vorgegebenen Anforderungen nicht erfiillt sind, miissen alle nachfolgenden Priifungen
sowohl mit Luft als auch mit den Priifgasen durchgefiihrt werden. Siehe Bild 1.

Tabelle 7 — Differenz der mittleren Messabweichung zwischen Luft und Gas bei vorgegebenem

Durchfluss
Maximale Differenz der
Durchfluss mittleren Messabweichung fiir
Klasse 1,5
QminSQ<Qt 3,0%
Qt S Q S Qmax 1,5 %

5.4.3 Priifung

Wenden Sie die Anforderungen aus 5.4.2 auf die Ergebnisse der Zahlerpriifung mit Luft und Gas nach 5.3.2,
Tabelle 6, Priifung a) an.
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Legende
X Durchfluss
Y Abweichung in %
o Klasse 1,5
- maximale Differenz der mittleren Messabweichung
-- Fehlerkurve bei Luft
-k Fehlerkurve bei Gas

Bild 1 — Maximale Differenz der mittleren Messabweichung zwischen Luft und Gas fiir Klasse 1,5
5.5 Druckverlust
5.5.1 Anforderungen

Der Druckverlust eines Zahlers, durchstromt mit Luft bei einem Durchfluss von Qmax und einer Luftdichte von
1,2 kg - m—3, darf die in Tabelle 8 angegebenen Werte nicht liberschreiten.

Tabelle 8 — Druckverlust

Q;n/a; Zulassige Maximalwerte fiir den Druckverlust
m
Anfangswert Dauer
mbar mbar
2,5<Qmax <16 2,0 2,2
25 < Qmax < 65 3,0 3,3
Qmax =100, Qmax =160 4,0 4.4
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5.5.2  Priifung

Den zu priifenden Zahler mit einem Luftdurchfluss versorgen, der der Durchflussmenge von Qmax entspricht,
und die Druckdifferenz innerhalb des Zahlers mit einem geeigneten Messgerat mit einer Genauigkeit von
0,1 mbar messen.

Der Abstand zwischen den Druckmesspunkten und den Zahleranschliissen darf nicht grofder als das Dreifache
des Nenn-Innendurchmessers des Anschlusses der Zahleranschlusspunkte bei Zweistutzenzihlern und nicht
grofder als das Dreifache des Nenn-Innendurchmessers der kleinsten typischerweise installierten
Versorgungsleitung zu koaxialen Einstutzenzahlern sein.

5.6 Metrologische Stabilitat

Die Ergebnisse aus 5.3.2.4 sind fiir jede nachfolgende Priifung zu vergleichen und es ist zu bestdtigen, dass die
Differenz zwischen zwei beliebigen Messabweichungen bei jeder Durchflussmenge den in Tabelle 9
angegebenen Wert nicht iibersteigt. Siehe Bild 2.

Tabelle 9 — Unterschied der Abweichung zwischen zwei beliebigen Messabweichungen

Durchflussbereich Unterschied der Abweichung
Qmin < Q < Qt 1,0 %
Qr < Q < Qmax 0,6 %
Y o
:
2,8 l
|
G
1,2— 8. j
Vi ¢
Yy o .
08 2 ] M =t
’ 3 N 38
viy
C)min Qt Qmax
0,2
X

Legende
X Durchfluss
Y Abweichung, in %
____ Klasse1,5
] Priifung 1
" Priifung 2
A Priifung 3
+ Priifung 4
* Priifung 5
° Priifung 6

Bild 2 — Maximaler Unterschied zwischen den Messabweichungen
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5.7 Storfestigkeit gegeniiber Schafstoffen im Gasstrom (Staubpriifung)

5.7.1 Anforderungen

Nach Priifung in Ubereinstimmung mit 5.7.3 diirfen Abweichungen des Zihlers die in Tabelle 10 angegebenen
Grenzen nicht tiberschreiten.

Tabelle 10 — Hochste zulassige Messabweichung nach der Priifung auf Unanfilligkeit gegeniiber

Schadstoffen
Durchfluss- Fehlergrenze Maximale Veridnderung
bereich (fiir das Volumen bei Basisbedingungen) der Messabweichung
Qmin < Q < Q: +6,5% [=1(2 % 3,0+ 0,5) %] -
Qt < Q < Qmax +3,5% [=%(2 X 1,5+ 0,5) %] 2%

Nach den unten in 5.7.3 angegebenen Priifungen den Zihler in Ubereinstimmung mit 5.5.2 priifen; der
Druckverlust darf nicht die in Tabelle 8 fiir die Dauer angegebenen Werte iiberschreiten. Siehe Bild 3.

1
[$)]

I

Legende

X Durchfluss

Y Abweichung, in %

S Klasse 1,5

- maximale mittlere Veranderung der Messabweichung
- - anfangliche Fehlerkurve

-k Fehlerkurve nach der Staubpriifung

Bild 3 — Abweichungen und Veridnderung der Messabweichung nach der Staubpriifung
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ANMERKUNG  Bild 3 zeigt ein Beispiel fiir die anfangliche Abweichung und die veranderte Abweichung, die sich aus
der Durchfiihrung von Priifungen zur Bestdndigkeit gegentiber Schadstoffen ergibt.

5.7.2  Spezifikation des in Priifung 5.7.3 zu verwendenden Verunreinigungsstaubs

Vier verschiedene Staubchargen miissen verwendet werden, wobei 95 % der Teilchen in jeder Charge
innerhalb des unten angegebenen entsprechenden Korngrofdenbereichs liegen miissen:

a) 20 um bis 100 um Durchschnittliche Gréfie von (50 + 10) um;

b) 100 yum  bis 200 um Durchschnittliche Gréfie von (150 + 10) um;
) 200 pm  bis 300 pum Durchschnittliche Gréfie von (250 + 10) pm;
d) 300um  bis 400 um Durchschnittliche Gréfie von (350 + 10) um;

Jede der oben genannten Chargen muss die folgende Massenzusammensetzung aufweisen:
— schwarzes Eisenoxid (Fez04) 79 %;

— rotes Eisenoxid (Fe;03) 12 %;

— gemabhlene Kieselerde (SiOz) 8 %;

— Farbriickstandsflocken 1 %.

5.7.3  Priifung

Mindestens 3 Zahler priifen. Wenn vom Hersteller mehr als eine Einbaulage angegeben ist, werden wenigstens
3 Zahler in jeder Lage gepriift.

Die fiir diese Priifung verwendete Priifausriistung erfordert keine absolute Riickverfolgbarkeit, vorausgesetzt,
dass vor Beginn der Priifung jeder Zahler auf Geriten geeicht wird, die solch eine Riickverfolgbarkeit
aufweisen. Ein Beispiel fiir einen typischen Priifstand ist in Bild 4 dargestellt.

— Den Staub vor der Verwendung fiir 24 h bei 60 °C in einem offenen Behalter trocknen;

— den Staub abkiihlen lassen und innerhalb von 8 h in einem Labor mit einer relativen Luftfeuchte von unter
50 % verwenden.

Das Priifverfahren ist ein kontinuierlicher Prozess, bei dem der Zahler folgendermafien am Platz verbleibt:

1) den Zahler in Ubereinstimmung mit 5.3.2, Tabelle 6, Priifung c), priifen;

2) den Zahler an den Staubpriifstand anschliefien, der mit einem vertikalen Rohr mit 10 D vor dem
Zahler ausgeriistet ist, und fiir 5 min Luft mit Qmay; unter Verwendung des passenden Werts D aus
Tabelle 11 durch den Zihler leiten;

3) die Luftzufuhr abstellen und eine in Tabelle 12 angegebene Menge Staub der Grofie (300 bis 400) um
am Priifstandeinlass hinzuftigen. Die Luftzufuhr erneut starten und eine Durchflussmenge von Qmax
fiir weitere 5 min aufrechterhalten. Dieses Verfahren mit einer weiteren in Tabelle 12 angegebene
Menge jeder Staubgrofde in der Reihenfolge (200 bis 300) um, (100 bis 200) um und (20 bis 100) um

wiederholen;

4) den Zihler in Ubereinstimmung mit 5.3.2, Tabelle 6, Priifung c), priifen.
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