DEUTSCHE NORM April 1999

Gummischlduche und -schlauchleitungen fir Tankwagen IN
Spezifikation
Deutsche Fassung EN 1761 : 1999 EN 761

ICS 23.040.70; 75.200

Rubber hoses and hose assemblies for fuel truck delivery —
Specification; German version EN 1761 : 1999

Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour la livraison d’hydrocarbures
liquides par camions-citernes — Spécification;
Version allemande EN 1761 : 1999

Die Europdische Norm EN 1761 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee TC 218 ,Gummi- und Kunststoffschlauche
und -schlauchleitungen” (Sekretariat Vereinigtes Konigreich) des Européischen Komitees fiir Normung (CEN) aus-
gearbeiteten Norm EN 1761. Die nationalen Normungsorganisationen sind verpflichtet, diese Europdische Norm
volistandig und unverandert in ihr nationales Normenwerk zu Gbernehmen.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Anforderungen an Gummi- und Kunststoffschlauche und
-schlauchleitungen fiir industrielle, chemische und petrochemische Anwendungen” (WG 1) des CEN/TC 218 durch-
gefiibrt, deren Federfiilhrung im Vereinigten Kénigreich lag. Das zustidndige deutsche Spiegelgremium wurde vom
Normenausschuf3 Kautschuktechnik (FAKAU) in Zusammenarbeit mit dem NormenausschuB Tankanlagen (NATank)
betreut.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 37 siehe DIN 53504

ISO 1817 siehe DIN 53521

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 53504
Prifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von ReiBfestigkeit, Zugfestigkeit, ReiBdehnung und
Spannungswerten im Zugversuch

DIN 53521
Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung des Verhaltens gegen Fliissigkeiten, Dampfe und Gase
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EUROPAISCHE NORM EN 1761
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 1999

ICS 23.040.70; 75.200

Deutsche Fassung

Gummischlauche und -schlauchleitungen fur Tankwagen

Spezifikation
Rubber hoses and hose assemblies for fuel truck delivery Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour la livraison
— Specification d’hydrocarbures liquides par camions-citernes
— Spécification

Diese Européische Norm wurde von CEN am 6. August 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
z0sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1999 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref.-Nr. EN 1761 : 1999 D
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Vorwort
Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 ,Gummi- und Kunststoffschlauche und
-schlauchleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Européische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis August 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis
August 1999 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehal-
ten, diese Europaische Norm zu (ibernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische
Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Diese Norm beruht auf ISO 2929, BS 3492 und der deutschen Verteidigungsgerate-Norm VG 95955.

1 Anwendungsbereich
Diese Européische Norm legt die Anforderungen fest fiir

2 Normative Verweisungen
Diese Européaische Norm enthalt durch datierte oder un-

zwei Typen von Gummischlauchen und Gummischlauch-
leitungen zum Beladen und Entladen von flissigen Koh-
lenwasserstoff-Treibstoffen mit einem maximalen Arbeits-
druck von 10 bar (1,0 MPa).

Beide Schlauchtypen sind bestimmt fir:

a) Verwendung mit Kohlenwasserstoff-Treibstoffen, die
einen Gehalt an aromatischem Kohlenwasserstoff
haben, der 50 Volumen-% nicht (iberschreitet, und die
bis zu 15% an sauerstoffhaltigen Bestandteilen ent-
halten;

b) Betrieb innerhalb des Temperaturbereichs von — 30°C
bis +70°C; sie bleiben unbeschéadigt, wenn sie bei
klimatischen Bedingungen von — 50°C bis +70°C im
statischen Zustand gelagert werden.

ANMERKUNG: Der Einsatz von Schlauchen und
Schlauchleitungen bei niedrigeren Temperaturen
als — 30°C sollte zwischen Hersteller und Betrei-
ber abgestimmt werden.

Die Schlauche und Schlauchleitungen sind nicht verwend-
bar fur Flissiggas LPG, Systeme zur Flugzeugbetankung,
Tankstellen und Schiffsbe- und -entladung.

datierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-
kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den
jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen
gehodren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

EN 21746
Gummi- oder Kunststoffschlauche mit und ohne Ein-
lage — Biegepriifungen (ISO 1746 : 1983)

EN 24671
Gummi- und Kunststoffschlauche und -schlauchleitun-
gen — Verfahren zur Messung der Abmessungen
(1ISO 4671 : 1984)

EN 24672
Gummi- und Kunststoffschlauche — Biegeprifungen
bei einer Temperatur unterhalb der Umgebungs-
temperatur (ISO 4672 : 1988)
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