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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17681-2:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 248 , Textilien und textile
Erzeugnisse erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-12 AA ,Textilchemische
Priifverfahren und Fasertrennung” im DIN-Normenausschuss Materialprifung (NMP).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

[SO 13528:2015 siehe DIN ISO 13528:2020-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 13528:2020-09, Statistische Verfahren fiir Eignungspriifungen durch Ringversuche (1SO 13528:2015,
korrigierte Fassung 2016-10-15); Text Deutsch und Englisch
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EUROPAISCHE NORM EN 17681-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2022

ICS 59.080.01

Deutsche Fassung

Textilien und textile Erzeugnisse —
Organisches Fluor —
Teil 2: Bestimmung des Gehaltes an fliichtigen Verbindungen
durch Extraktionsverfahren mittels Gaschromatographie

Textiles and textile products — Textiles et produits textiles —
Organic fluorine — Fluor organique —
Part 2: Determination of volatile compounds by Partie 2: Détermination de composés volatils par une
extraction method using gas chromatography méthode d'extraction utilisant la chromatographie en

phase gazeuse

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 24. Juli 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17681-2:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 248 , Textilien und textile
Erzeugnisse“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mdrz 2023, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Marz 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

In der Europdischen Union sind nach der Verordnung (EU)2019/1021 {iber persistente organische
Schadstoffe (POP, en: persistent organic pollutants), Artikel 3, Abschnitt 1, in Verbindung mit Anhangl,
gedandert durch die delegierte Verordnung (EU) 2020/784, die Herstellung, das Inverkehrbringen und die
Verwendung von Perfluoroctansdaure (PFOA, en: perfluorooctanoic acid), ihrer Salze und von
PFOA-verwandten Verbindungen als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen verboten. Dies gilt zusatzlich
zu dem bestehenden Verbot von Perfluoroctansulfonsdure und ihren Derivaten (PFOS, en: perfluorooctane
sulfonic acid).

Nach Artikel 4, Abschnitt 1. (b) gilt dies nicht fiir Stoffe, die entsprechend den Angaben in den einschligigen
Eintragen in Anhang]l als unbeabsichtigte Spurenverunreinigung in Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen
vorhanden sind.

Anhang I, Teil A, der Perfluoroctansulfonsidure und ihre Derivate (PFOS) beschreibt, enthalt die spezifische
Ausnahme (Punkt 2) fiir Konzentrationen von PFOS in Halbfertigerzeugnissen oder Erzeugnissen oder
Bestandteilen davon, wenn die PFOS-Konzentration weniger als 0,1 % (Massenanteil) betragt, berechnet im
Verhdltnis zur Masse der strukturell oder mikrostrukturell verschiedenartigen Bestandteile, die PFOS
enthalten, oder — bei Textilien oder anderen beschichteten Materialien — wenn der PFOS-Anteil weniger als
1 pg/m? des beschichteten Materials betragt. PFOS-Verbindungen haben die Formel CgF;,5S0,X mit X = OH,

Metallsalze (0-M*), Halogenide, Amide und andere Derivate einschlief3lich Polymere.

Anhang I, Teil A, der Perfluoroctansdure (PFOA), ihre Salze und PFOA-verwandte Verbindungen beschreibt,
enthdlt die spezifische Ausnahme (Punkt 1) fiir Konzentrationen von PFOA oder ihrer Salze von hochstens
0,025 mg/kg (Massenanteil 0,000 002 5 %), wenn sie in Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen vorhanden ist
bzw. sind. Auferdem gilt (Punkt2) Artikel 4(1) fiir Konzentrationen einer einzelnen PFOA-verwandten
Verbindung oder einer Kombination von PFOA-verwandten Verbindungen von hochstens 1 mg/kg
(Massenanteil 0,000 1 %), wenn sie in Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen vorhanden ist bzw. sind.

PFOA, ihre Salze und PFOA-verwandte Verbindungen umfasst:

i) Perfluoroctansaure, einschliefdlich ihrer verzweigten Isomere;

ii) ihre Salze;

iii) PFOA-verwandte Verbindungen, bei denen es sich fiir die Zwecke des Ubereinkommens um Stoffe

handelt, die zu PFOA abgebaut werden, einschliefdlich Stoffen (auch Salze und Polymere), die eine lineare
oder verzweigte Perfluorheptylgruppe mit dem Bestandteil (C,F5)C als Strukturelement aufweisen.

Die folgenden Verbindungen werden nicht als PFOA-verwandte Verbindungen aufgenommen:
iv) CgF{7-X, wobei X =F, Cl, Br;
v) Fluorpolymere, die unter CF3[CF,]-R’ fallen, wobei R" = jegliche Gruppe, n > 16;

vi) Perfluoralkylcarboxylsduren (einschliefilich ihrer Salze, Ester, Halogenide und Anhydride) mit >8
perfluorierten Kohlenstoffatomen;

vii) Perfluoralkansulfonsduren und Perfluorphosphonsduren (einschliefdlich ihrer Salze, Ester, Halogenide
und Anhydride) mit > 9 perfluorierten Kohlenstoffatomen;

viii) Perfluoroctansulfonsdure und ihre Derivate (PFOS), wie in Anhang I aufgefiihrt.
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Als eine weitere Ausnahme in Anhang I Teil A (Punkt 5 c) sind die Herstellung, das Inverkehrbringen und die
Verwendung von PFOA, ihrer Salze und von PFOA-verwandten Verbindungen in 61- und wasserabweisenden
Textilien zum Schutz von Arbeitnehmern vor gefdhrlichen Fliissigkeiten, die Risiken fiir ihre Gesundheit und
Sicherheit darstellen, bis zum 4. Juli 2023 zulassig.

Verordnung (EU) 2021/1297 der Kommission zur Anderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) [7] beschrankt perfluorierte Carbonsduren mit 9 bis 14 Kohlenstoffatomen in der Kette
(C9-C14-PFCA), ihre Salze und C9-C14-PFCA-verwandte Stoffe ab dem 25. Februar 2023.

Diese Beschrankung betrifft die folgenden Stoffe:

Lineare und verzweigte perfluorierte Carbonsauren mit der Formel C F,,-C(= O)OH, wobein = 8,9, 10, 11,
12 oder 13 (C9-C14-PFCA) ist, einschliefdlich ihrer Salze und jeglicher Kombinationen davon;

Jeder C9-C14-PFCA-verwandte Stoff mit einer Perfluor-Gruppe mit der Formel C,F,,,-, die direkt an ein

anderes Kohlenstoffatom gebunden ist, wobei n =8, 9, 10, 11, 12 oder 13 ist, einschliefilich seiner Salze und
jeglicher Kombinationen davon;

Jeder C9-C14-PFCA-verwandte Stoff mit einer Perfluor-Gruppe mit der Formel C,F,, .-, die nicht direkt an

ein anderes Kohlenstoffatom gebunden ist, mitn = 9,10, 11, 12, 13 oder 14 als Strukturelement, einschliefilich
seiner Salze und jeglicher Kombinationen davon.

Die folgenden Stoffe sind von dieser Bestimmung ausgenommen:

CpFon41-X, mit X =F, Cl, oder Br,

wobein=9,10,11, 12, 13 oder 14 ist, einschliefilich jeglicher Kombinationen davon;

C,Fon4+1-C(= 0)OX', wobein > 13 und X' = jegliche Gruppe, einschliefdlich Salze.

Verschiedene per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS, en: per- and poly-fluorinated alkylated
substances), die nicht nach der Verordnung iiber POP beschrankt sind, wurden als besonders
besorgniserregende Stoffe (SVHC, en: Substances of Very High Concern) in die Liste der in Frage kommenden
Stoffe nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59, aufgenommen.

Per- und polyfluorierte Verbindungen von C4 bis C14 (PFAS) kommen zum Beispiel in schmutz- und
wasserabweisenden Ausriistungen von Textilien vor oder kénnen als Verunreinigungen (beispielsweise aus
Wasserquellen) eingebracht werden. Kategorien von PFAS sind in Tabelle 1 angefiihrt. In Tabelle 2 sind die
Klassen regulierter Verbindungen (d. h. aufgefiihrt in einer Verordnung) aufgefiihrt, einschliefdlich Sduren,
Telomere, Sulfonate und Sulfonamidalkohole. Besorgniserregende Verbindungen (d. h. noch nicht in einer
Verordnung aufgefiihrt) sind im informativen Anhang C aufgefiihrt.
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Tabelle 1 — Kategorien von PFAS

Anwendungen
Art von PFAS Untergruppe — Kategorie
Verwendung Verunreinigungsquellen?
grenzflachenaktive
Substanz in Loschschaum,
Emulgator in
K-, Lit-, Neb Fufibo((ile.mi(olitur, -
Diethanolamin- grenzflachenaktive ebetunter ;llllrc ungsmitte
(DEA?)Salz Substgnz (Ten.su.i) fur Metallplattierungsbader, A
analysiert als alkalische Reiniger oberflachenaktive Substanz
Sauren fiir Atzsauren fiir
Leiterplatten,
Pestizidwirkstoff fiir
PFAS-Salze Ameisenkoderfallen
Mittel zur
Amine - Sprithnebelunterdriickung B
fiir Metallplattierungsbader
Ammoniumsalze Emulgator bei der
analysiert als - Produktion von C
Sauren Fluorpolymeren
wasser-/
losemittelabweisende
Amphotere Eigenschaft bei - p
Leder/Papier
Carboxylate - Antistatikum in Fotopapier
PFAS-Verbind- Amide - Pestizidwirkstoff
ungen - Wasserfester Verguss
Oxazolidinone - (Elektronik) G
Alkohole, Silane, Schmutz- und
wasserabweisende
Alkoxylates, i .
N Eigenschaft bei
Fettsaureester, . .
. Teppichen, textilen
Adipate, B . - H
Flachengebilden,
Urethane, N
Polvester Polstermobeln,
Y ! Kleidung, Leder, Metall,
Acrylate
Glas
PFAS-Polymere Schmutz-/6l-/
/ Oligomere wasserabweisende
Wasserabweisende Eigenschaften bei
Eigenschaft bei Platten/Tellern,
Copolvmere Teppichen, textilen Lebensmittelbehaltern,
Phors) gateste’r Flachengebilden, Taschen/Tiiten, I
p Polstermobeln, Verpackungen,
Kleidung, Leder, Metall, | Faltschachteln, Behéltern,
Glas Selbstdurchschreibe-
formularen,
Abdeckpapieren
4 Diese Verbindungen sind fiir den Herstellungsprozess von Textilien nicht relevant, es ist jedoch mdglich, dass sie als
Verunreinigungen vorkommen.
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