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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17682:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 001-03-15 AA (NALS/VDI C 15)
»Schwingungsminderung in der Umgebung von Verkehrswegen“ im DIN/VDI-Normenausschuss Akustik,
Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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EUROPAISCHE NORM EN 17682
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2022

[CS93.100
Deutsche Fassung
Bahnanwendungen —
Infrastruktur —
Elastisches Element fiir Masse-Feder-Systeme
Railway applications — Applications ferroviaires —
Infrastructure — Infrastructure —
Resilient element for floating slab system Elément élastique pour systéme de dalle flottante (REFS)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 30. Oktober 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17682:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen“
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2023, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Bei Gleisen fiir Schienenfahrzeuge ist das elastische Element fiir Masse-Feder-Systeme (REFS) ein zwischen
dem Unterbau und der Festen Fahrbahn angeordnetes Produkt. Dieses Dokument gilt fiir die leistungs-
bezogenen Eigenschaften dieses Elements.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir elastische Elemente fiir Masse-Feder-Systeme (REFS) und legt die
Priifverfahren und die Abnahmekriterien fest.

Das Dokument behandelt nicht nur die Messgrofden, die sich auf die Wirksamkeit der Schwingungsminderung
eines Oberbaus beziehen, das heifdt auf die Reduzierung der Emission von Schwingungen und sekundarem
Luftschall, sondern auch die Messgrofien, die fiir die statische Analyse und den Nachweis der Gleis-Sicherheit
benotigt werden.

Masse-Feder-Systeme in der Form von Gleistragplatten und Gleistrogen sind individuelle Losungen mit
erheblichen Unterschieden in der Bauart und den verwendeten Arten der elastischen Elemente. Aus diesem
Grund stellt jedes Masse-Feder-System eine individuelle bautechnische Lésung dar, weshalb es nicht moglich
ist, alle spezifischen Bedingungen fiir die elastischen Elemente in diesem Dokument festzulegen.

Die am haufigsten verwendeten elastischen Elemente sind:

— vollflachige Lager;

— Streifenlager;

— diskrete Lager (einschliefdlich Schraubendruckfederelemente aus Stahl);

— Vertikallager.

Dieses Dokument bietet spezifische Informationen zu den folgenden Themen:

— Prifverfahren, Priifanordnungen und Abnahmekriterien;

— von Kaufer und Lieferant zur Verfligung gestellte Daten;

— Bestimmung der allgemeinen Bauartzulassungspriifungen;

— Bestimmung der Priifungen zur Qualitdtssicherung.

Dieses Dokument legt die spezifischen Priifverfahren fiir REFS fest:

— Steifigkeitspriifungen;

— Ermiidungspriifungen;

— Priifung der Bestandigkeit gegen starke Umwelteinfliisse.

In diesem Dokument werden auch Verfahren fiir die Eignungspriifung festgelegt und Informationen zur
Qualitatsiiberwachung als Teil von Qualitatssicherungsverfahren bereitgestellt. Dieses Dokument enthalt
jedoch keine Anforderungen hinsichtlich der Funktion der elastischen Elemente flir Masse-Feder-Systeme. Die
Festlegung dieser Anforderungen und die Auswahl der optionalen Priifungen liegt in der Verantwortung des

Kaufers.

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden fiir Befestigungssysteme und fiir in Schuhe eingebettete Betonblocke
und Schwellen, die in EN 13481-5 behandelt werden.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN ISO 527 (alle Teile), Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften (1SO 527 (alle Teile))

EN ISO 1798, Weich-elastische polymere Schaumstoffe — Bestimmung der Zugfestigkeit und der Bruchdehnung
(IS0 1798)

EN ISO 7500-1:2018, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung und Uberpriifung von statischen einachsigen
Priifmaschinen — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen — Kalibrierung und Uberpriifung der
Kraftmesseinrichtung (ISO 7500-1:2018)

EN IS0 9513:2012, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung von Ldngendnderungs-Messeinrichtungen fiir die
Priifung mit einachsiger Beanspruchung (1S0 9513:2012)

ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

3.1

Masse-Feder-System

Oberbau, bei dem zwischen Fester Fahrbahn oder dem Gleistrog und deren/dessen Unterbau durch ein
elastisches Element eine definierte Elastizitat eingebracht wird

3.2

elastisches Element fiir ein Masse-Feder-System

REFS, en: resilient element for floating slab system

zur Schwingungsminderung im Masse-Feder-System eingebautes Produkt aus elastischem Werkstoff
einschliefilich aller Bestandteile des Produktes

3.3

vollflichiges Lager

als Matte zwischen der Gleistragplatte und deren Unterbau eingebrachtes elastisches Element fiir die
kontinuierliche elastische Lagerung der Gleistragplatte

3.4

Streifenlager

als Streifen zwischen der Gleistragplatte und deren Unterbau eingebrachtes elastisches Element fiir die
kontinuierliche elastische Lagerung der Gleistragplatte in Langsrichtung. Kontinuierlich bedeutet, dass alle
Spalten in Langsrichtung zwischen zwei Streifen weniger als 10 % der Lange eines Streifens betragen und
nicht grofier sind als die Breite des Streifens, auf3er in Fallen, in denen aus baulichen Griinden gréf3ere Spalten
erforderlich sind, zum Beispiel flir die Entwasserung.
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3.5

diskretes Lager

als Stiitzstelle zwischen der Gleistragplatte und deren Unterbau eingebrachtes elastisches Element fiir die
diskontinuierliche elastische Lagerung der Gleistragplatte (einschliefilich Schraubenfederelement aus Stahl)
mit einem ausgelegten Abstand von 10 % ihrer Lange

Anmerkung 1 zum Begriff:  Schraubendruckfederelement bestehend aus einer Schraubendruckfeder nach EN 13906-1
und einem viskosen oder festen Dampfungssystem in einem Element (Bauteil).

3.6

Vertikallager

vertikal zum Masse-Feder-System angeordnetes elastisches Element zur Einschrankung der horizontalen
Bewegung

3.7
Steifigkeit
Kraft je Verformungseinheit, gemessen unter Einwirkung einer einachsigen Kraft

[QUELLE: EN 16730:2016, 3.9]

3.8

Bettungsmodul

Druckspannung (Kraft je Flacheneinheit) je Verformungseinheit, gemessen unter Einwirkung einer
einachsigen Kraft

[QUELLE: EN 16730:2016, 3.10, modifiziert]

3.9

statische Steifigkeit

statischer Bettungsmodul

Kraft oder Spannung je Verformungseinheit, gemessen unter Einwirkung einer einachsigen statischen Kraft

[QUELLE: EN 16730:2016, 3.12, modifiziert]

3.10

dynamische Steifigkeit

dynamischer Bettungsmodul

Kraft oder Spannung je Verformungseinheit, gemessen unter Einwirkung einer einachsigen Kraft, die
periodisch mit einer bestimmten Frequenz von (5 bis 20) Hz um bestimmte Kraft- oder Spannungswerte
wechselnd einwirkt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Wert wird vor allem fiir die Berechnung der dynamischen Verformung von Gleisen
bestimmt.

[QUELLE: EN 16730:2016, 3.13, modifiziert]

3.11

akustische Steifigkeit

akustischer Bettungsmodul

dynamische Steifigkeit oder dynamischer Bettungsmodul, die/der unter einer statischen Vorlast und bei
kleinen Amplituden der Verschiebung oder Geschwindigkeit gemessen wird, die in dem fiir die Gerdausch- oder
Schwingungswahrnehmung relevanten Frequenzbereich aufgebracht werden
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3.12
Minderung von sekundidrem Luftschall und -Erschiitterungen

Reduzierung der mechanischen Schwingungen und/oder des vom Boden an die Umgebung iibertragenen
Schalls

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das REFS hat keinen Einfluss auf die Lirmminderung des Luftschalls, nur in einigen Fallen
kommt es zu mittelbarer Lirmminderung, z. B. bei von Briickenbauwerken reflektiertem Schall.

3.13

allgemeine Bauartzulassungspriifungen

fiir den Nachweis der Ubereinstimmung der Produkteigenschaften mit den Anforderungen durchzufithrende
Prifungen fiir Einheitsmaf3e

3.14

projektbezogene Bauartzulassungspriifungen

fiir den Nachweis der Ubereinstimmung der Produkteigenschaften mit den Anforderungen fiir ein bestimmtes
Projekt durchzufiihrende Priifungen, vom Kaufer festgelegt

3.15

Priifungen zur Qualitdtssicherung

fir den Nachweis der Ubereinstimmung der Produkteigenschaften mit den Qualititsvorgaben durchzu-
fiihrende Priifungen, vom Lieferanten festgelegt

3.16
Kaufer
Bediener oder Nutzer der Ausriistungen oder der Kunde, der den Werkstoff fiir den Nutzer in Empfang nimmt

[QUELLE: EN 17319:2020, 3.12, modifiziert]

3.17
Lieferant
fiir die Ausfithrung der Forderungen des Kaufers verantwortliches Unternehmen/verantwortliche Stelle

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies kann der Hersteller oder sein bevollmachtigter Vertreter, ein Fachhdndler, Grof2-
handler oder Agent sein.

[QUELLE: EN 15427-1-1:2022, 3.7, modifiziert]
3.18
Hersteller

Stelle, die fiir das Mischen und Verarbeiten der Werkstoffsbestandteile, ihre Uberfiihrung in den Produktions-
prozess und das anschliefiende Schneiden, Stanzen oder Formen in die finalen Mafie verantwortlich ist

4 Symbole und Abkiirzungen
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole und Indizes in Tabelle 1 und Tabelle 2.

Tabelle 1 — Symbole

Symbole Beschreibung Einheiten
A Flache mm?
C Bettungsmodul N/mm3
d Verschiebung mm
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Symbole Beschreibung Einheiten
A Abweichung —
F Kraft N
f Frequenz Hz
k Steifigkeit N/mm
m Masse kg
n Verlustfaktor —
Versteifungsverhaltnis zwischen dynamischem Bettungsmodul und
K statischem Bettungsmodul oder dynamischer Steifigkeit und statischer —
Steifigkeit
o Spannung (Druckspannung oder Zugspannung) N/mm?2
dynamischer Beiwert —
R Rauigkeit mm
Tabelle 2 — Indizes der Symbole
Indizes Beschreibung
0 Mindestlast
1 Betriebslast
2 Lastpunkt fiir die Auswertung
3 Hochstlast
PH anzuwendende horizontale Verkehrslast
PHB anzuwendende vom Bemessungsfahrzeug eingeleitete horizontale Last
PV anzuwendende vertikale Verkehrslast
PVB anzuwendende vom Bemessungsfahrzeug eingeleitete vertikale Last
i Hz Frequenz aus der Messung
af nachher
be vorher
dyn dynamisch
A akustisch (Bettungsmodul)
h horizontal
max Maximum
min Minimum
i fortlaufende Nummer, um Wiederholungen von Messungen voneinander zu unterscheiden
stat statisch
test Priiflast
4 vertikal
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Indizes Beschreibung
a arithmetischer Mittelwert
c Zyklen
M Million

5 Lasten, die auf das REFS einwirken

Da jedes Masse-Feder-System eine individuelle bautechnische Losung fiir einen bestimmten Anwendungsfall
darstellt, ist es nicht moglich, allgemein anzuwendende Belastungsbereiche fiir die elastischen Elemente

festzulegen.

Der Kiufer muss die unterschiedlichen Lasten (Kraft oder Druckspannung) festlegen, die auf ein REFS

einwirken:

Fo oder op (Mindestlast):

Eigenlast der Gleistragplatte einschliefdlich Schienenbefestigungen,
ohne Sicherheitsbeiwerte.

Fi oder o1 (Betriebslast):

Mindestlast (Fo oder oy) zuzliglich des Produkts aus dem dynamischen
Beiwert (Schwingungsbeiwert) @ und der anzuwendenden vertikalen
Verkehrslast Fpy oder opy) auf einem in einer Kurve oder gerade
verlaufenden Gleis.

F> oder o, (Lastpunkt fiir die
Auswertung zur Bemessung der
Gleistragplatte):

Mindestlast (Fo oder oy) zuzliglich des Produkts aus dem dynamischen
Beiwert @ und der anzuwendenden, vom Bemessungsfahrzeug
eingebrachten vertikalen Verkehrslast (Frys oder opyg) oder zuziiglich
des Produkts aus dem dynamischen Beiwert @ und dem fiir den
oberbautechnischen Nachweis verwendeten Lastmodell.

F3; oder s (Hochstlast fiir
Bemessung der Gleistragplatte):

1,35 - oy zuziiglich dem 1,5-fachen des Produkts aus dem dynamischen
Beiwert @ und der anzuwendenden, vom Bemessungsfahrzeug
eingebrachten vertikalen Verkehrslast (Fpyg oder opvg) oder zusétzlich
dem 1,45-fachen des Produkts aus dem dynamischen Beiwert @ und
dem fiir den oberbautechnischen Nachweis verwendeten Lastmodell.

Fp,0 oder ono (Mindestlast):

Horizontale Last, die sich aus der parallel zur Quer- oder Langsneigung
wirkenden Langs- oder Querkraftkomponente im Sohlbeton und aus
der Kurveniiberh6hung der Gleistragplatte ergibt.

Fy,1 oder on1 (Betriebslast):

Mindestlast ono zuziiglich der horizontalen Verkehrslast opn des
Linienfahrzeugs.

Fyn2 oder on; (Lastpunkt fiir die
Auswertung):

Mindestlast ono  zuziiglich der vom Bemessungsfahrzeug
eingebrachten horizontale Verkehrslast opug oder der horizontalen
Verkehrslast aus dem fiir den oberbautechnischen Nachweis
verwendeten Lastmodell.

Fr3 oder on3 (Hochstlast):

1,35 - on zuziiglich dem 1,5-fachen der horizontalen Verkehrslast opus
des Bemessungsfahrzeugs oder zuziiglich dem 1,45-fachen der
horizontalen Verkehrslast aus dem fiir den oberbautechnischen
Nachweis verwendeten Lastmodell.
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