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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17821:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,,Wasserversorgung"“ erar-
beitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-02-02 AA , Armaturen fiir die
Trinkwasserinstallation in Gebduden” im DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

[SO 228-1 siehe DIN ENISO 228-1

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: MafSe, Toleranzen und
Bezeichnung
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EUROPAISCHE NORM EN 17821
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2023

ICS 23.060.01; 91.140.60

Deutsche Fassung

Gebaudearmaturen —
Frostbestandige Armaturen fiir den Aufdenbereich (FRT) —
Allgemeine technische Spezifikation

Building valves — Robinets résistant au gel pour une utilisation en
Frost resistant taps for outdoor use (FRT) — extérieur —
General technical specification Spécifications techniques générales

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 28. Mai 2023 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17821:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 “Wasserversorgung” erar-
beitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2024, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Januar 2024 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt Folgendes fest:

— allgemeine Konstruktions-, Betriebs- und Materialanforderungen fiir frostbestdndige Armaturen fiir den
Auflenbereich (FRT, en: Frost Resistant Taps for outdoor use), PN 10.

— Die Anwendung in der Trinkwasser-Installation mit einem statischen Druck von maximal 1,0 MPa (10 bar)
und einer Trinkwassertemperatur von maximal 25 °C (PWC).

FRT-Ventile miissen aus den 3 Bereichen bestehen, die in Bild 1 dargestellt sind.

Die Einsatzbedingungen sind in der folgenden Tabelle 1 aufgefiihrt.

1 2 3

Legende

1 Innenbereich
2 Bereich in der Wand
3 Aufienbereich

Bild 1 — Die verschiedenen Bereiche einer frostbestandigen Armatur im Aufdenbereich

Tabelle 1 — Einsatzbedingungen

Angebot Maf3 Einsatzbereich
Druck empfohlen Einschrankungen
Druck statisch — max. <1,0 MPa (10,0 bar)
DN 15 bis DN 20
Druck dynamisch 0,1 bis 0,5 MPa (1 bis 5 bar) > 0,05 MPa (0,5 bar)
Temperatur kalt — PWC <25°C

Die Anforderungen hinsichtlich der Qualitdt von Trinkwasser sind in nationalen Vorschriften festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 248:2002, Sanitdrarmaturen — Allgemeine Anforderungen fiir elektrolytische Ni-Cr-Uberziige
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