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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17869:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mdobel erarbeitet, dessen
Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-05-06 AA ,Anforderungen und
Priifverfahren fiir Mébelbeschlage, Spiegelausschuss CEN/TC 207 /WG 8“ im DIN-Normenausschuss Holzwirt-
schaft und Mébel (NHM).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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EUROPAISCHE NORM EN 17869
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Miirz 2023

ICS 97.140

Deutsche Fassung

Mobelbeschlage —
Priifverfahren zur Durchfiihrung von Festigkeits- und
Schwellbelastungstests von Korpuseckverbindern fiir Mobel
aus Holzwerkstoffplatten

Hardware for furniture — Quincaillerie d'ameublement —
Test methods for strength and overload tests Méthodes d'essai pour détermination de la résistance
of connectors for furniture constructed from panel mécanique et rigidité de ferrures d'assemblage de corps
material de meuble

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 13. Januar 2023 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaiisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17869:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mdbel erarbeitet, dessen
Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2023, und etwaige entgegenstehende natio-
nale Normen miissen bis September 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Verfahren zur Durchfiihrung von Festigkeits- und Schwellbelastungspriifungen fiir Kor-
puseckverbinder fiir M6bel, die aus Holzwerkstoffplatten bestehen, sowie Verfahren zur Auswertung der Priif-
ergebnisse fest.

Dieses Dokument dient speziell der Beurteilung von Korpuseckverbindern fiir Korpusse, die aus Holzwerk-
stoffplatten bestehen. Die beschriebenen Verfahren kénnen jedoch auch angewendet werden, um die entspre-
chende Leistungsfahigkeit anderer Korpuseckverbinderarten zu beurteilen, darunter einige Arten von Korpus-
eckverbindern fiir Betten.

Die Festigkeits- und Schwellbelastungspriifungen sind nur fiir die Korpuseckverbinder und ihre Einzelteile
sowie die Befestigung an und in dem Korpus anwendbar. Sie gelten nicht fiir zusatzliche Funktionen, die der
Korpuseckverbinder haben kann, z. B. die Abdeckung des Korpuseckverbinders.

Die in diesem Dokument beschriebenen Priifungen werden mit einem Priifaufbau mit festgelegten Eigenschaf-
ten und Merkmalen durchgefiihrt.

Die Priifergebnisse gelten nur fiir den gepriiften Korpuseckverbinder. Die Ergebnisse kdnnen verwendet wer-
den, um die Leistungsfahigkeit von Serienmodellen anzugeben, sofern das gepriifte Modell reprasentativ fiir
das Serienmodell ist.

Alterung und der Einfluss von Temperatur und Feuchtigkeit werden nicht berticksichtigt. Dieses Dokument
enthalt vier informative Anhange, die zusétzliche Vorgehensweisen fiir eine eingehende Auswertung der Priif-
ergebnisse sowie ein Verfahren fiir den Vergleich des gepriiften Korpuseckverbinders mit einer Referenzver-
bindung beschreiben.

— Anhang A (informativ) — Referenzverbindung — Geklebter Diibel;

— Anhang B (informativ) — Berechnung der Verhaltniszahl;

— Anhang C (informativ) — Berechnung der Steifigkeit zur weiteren Beurteilung der Schwellbelastung;

— AnhangD (informativ) — Beurteilung nach dem charakteristischen Wert (5 %-Quantil).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 312, Spanplatten — Anforderungen

EN 320, Spanplatten und Faserplatten — Bestimmung des achsenparallelen Schraubenausziehwiderstands

EN 323, Holzwerkstoffe — Bestimmung der Rohdichte

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
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— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

31

Spiel

L

kraftfreie Beweglichkeit der Verbindung, die bei den beschriebenen Priifungen durch wiederholte Beanspru-
chung auftritt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Spiel L wird in mm angegeben.

3.2
Korpuseckverbinder
Verbindungselement zum Einsatz in Mobeln aus Holzwerkstoffplatten wie Schranken und Regalen

3.3

maximales Drehmoment

hochstes Drehmoment, das beim Einschrauben des Korpuseckverbinders erreichbar ist, ohne den Korpuseck-
verbinder oder das Mdbel zu beschddigen

4 Allgemeine Priifbedingungen
4.1 Vorbereitende Mafdnahmen
Die Korpuseckverbinder miissen nach der Anleitung des Herstellers montiert werden.

Wenn keine Montage- oder Aufbauanleitung mitgeliefert wird oder unterschiedliche Positionen fiir den Einbau
des Korpuseckverbinders moglich sind, muss die ungtinstigste Anordnung angewendet und das Montage- oder
Aufbauverfahren im Priifbericht angegeben werden.

Die Korpuseckverbinder miissen vor der Priifung mit dem vom Hersteller festgelegten Drehmoment festgezo-
gen werden und diirfen nicht erneut festgezogen werden, es sei denn, dies wird in der Anleitung des Herstellers
ausdriicklich gefordert. Falls vom Hersteller kein Drehmoment festgelegt wurde, werden die Korpuseckverbin-
der mit 80 % des maximalen Drehmoments oder einem anderen angemessenen Wert angezogen. Der Wert des
Drehmoments muss in dem Bericht dokumentiert werden. Auch wenn die Anordnung verdndert werden muss,
um die ungiinstigsten Bedingungen zu erzeugen, muss dies im Priifbericht dokumentiert werden.

Die Ausfiihrung der Prifkorper und der Priifausriistung darf die Priifergebnisse nicht beeinflussen und muss
bei Bedarf angepasst werden. Anpassungen der Priifkdrper oder der Priifausriistung miissen im Priifbericht
angegeben werden.

Die Priifungen miissen bei Umgebungsbedingungen eines Innenraums bei einer Temperatur zwischen 15 °C
und 25 °C durchgefiihrt werden. Wenn die Temperatur bei einer Priifung nicht in dem Bereich von 15 °C und
25 °C liegt, muss die hochste und/oder niedrigste Temperatur im Priifbericht erfasst werden.

Wenn Beschlagteile aus hygroskopischen Kunststoffen wie z. B. Polyamid in einer lasttragenden Funktion Teil
des Korpuseckverbinders sind, miissen diese mindestens sieben Tage vor der Priifung bei (23 + 5) °C und einer
relativen Luftfeuchte von (50 = 5) % konditioniert werden. Die fiir den Priifaufbau verwendeten Holzwerkstoft-
platten miissen vor der Priifung mindestens sieben Tage in dem Normalklima aufbewahrt werden.

Vor Priifbeginn werden die Korpuseckverbinder einer griindlichen Sichtpriifung unterzogen. Jegliche Fehler
werden aufgezeichnet, damit nicht angenommen wird, dass sie durch die Priifungen verursacht wurden. Die

Messungen werden den Festlegungen entsprechend durchgefiihrt.

ANMERKUNG  Zur Beschleunigung der Konditionierung kann ENISO 1110 [1] angewendet werden.
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4.2 Priifausriistung
4.2.1 Priifgerat
4.2.1.1 Allgemeines

Ein Gerat, mit dem mithilfe einer Vorrichtung zur Lastaufbringung (Bild 1) an den Kraftangriffspunkten eine
Druckkraft aufgebracht werden kann, wie in Bild 5 dargestellt.

4.2.1.2 Vorrichtung zur Lastaufbringung

Die Vorrichtung zur Lastaufbringung muss drehbar sein und aus Stahl bestehen und darf kein Spiel aufwei-
sen, siehe Bild 1. Die Lagerung muss so ausgefiihrt sein, dass sich die Vorrichtung zur Lastaufbringung um
max. 0,1 mm quer zu der in Bild 1 b) dargestellten vertikalen Symmetrieebene abweichen kann. Eine geeig-

nete Lagerung ist in Bild 2 schematisch dargestellt.

Mafie in Millimeter

|
é 5 g
|
|
S | 7
o :
| Q
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o
2| 50 50 |12 ® 6+05
L - > -l -
234
a) Vorderansicht b) Seitenansicht

Bild 1 — Vorrichtung zur Lastaufbringung

Der Durchmesser des Stiftes zur Aufnahme der Vorrichtung zur Lastaufbringung sollte mindestens 12 mm
betragen; der Stift muss aus Stahl bestehen.

Die Vorrichtung zur Lastaufbringung darf weder eine Verformung des Priifkérpers noch einen Bruch der Ver-

bindung verhindern. Die beiden Aussparungen in der Vorrichtung zur Lastaufbringung miissen nach Bedarf
vergrofiert werden. Die Mafie jeglicher Vergrofderungen miissen im Priifbericht aufgezeichnet werden.
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