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Lärmschutzeinrichtungen an Straßen
Prüfverfahren zur Bestimmung der akustischen Eigenschaften

Teil 1: Produktspezifische Merkmale der Schallabsorption
Deutsche Fassung EN 1793-1 : 1997

{
EN1793-1

Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Normenausschuß Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI

ICS 17.140.30; 93.080.30

Deskriptoren: Bauwesen, Straße, Lärmschutzvorrichtung, akustische Eigenschaft, Schallabsorption

Road traffic noise reducing devices — Test method for determining the acoustic performance —
Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption;
German version EN 1793-1 : 1997

Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier — Méthode d’essai pour la détermination de
la performance acoustique — Partie 1: Caractéristiques intrinsèques relatives à l’absorption acoustique;
Version allemande EN 1793-1 : 1997

Die Europäische Norm EN1793-1 : 1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europäische Norm wurde vom CEN/TC 226 “Straßenausstattung” (Sekre-
tariat: Frankreich) Arbeitsgruppe 6 “Lärmschutzeinrichtungen” (Federführung: Belgien)
unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuß im DIN Deutsches Institut für
Normung e. V. ist der als Spiegelausschuß eingesetzte Arbeitsausschuß NABau/FGSV
10.06.06 “Lärmschutzeinrichtungen”.

Folgende Vorschriften waren die Grundlage bei der deutschen Mitarbeit:

— ZTV-Lsw 88 Zusätzlich Technische Vorschriften und Richtlinien für die Ausfüh-
rung von Lärmschutzwänden an Straßen

— RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen

Fortsetzung 4 Seiten EN

Full document details: DIN EN 1793-1:1997-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1793-1-1997-11
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