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DIN EN 1793-2:2013-04

Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2013-04-01.

Fir DIN EN 1793-2:1997-11 besteht eine Ubergangsfrist bis 2014-03-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1793-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 226 ,StralRenausstattung®
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich), Arbeitsgruppe 6 ,Larmschutzeinrichtungen® (Federfihrung: Belgien), unter
deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustadndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist

der als Spiegelausschuss zu CEN/TC 226 WG 6 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-10-26 AA
,<Larmschutzeinrichtungen“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) im DIN e. V.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1793-2:1997-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 1 wurde prazisiert;

b) Abschnitte 4, 5 und 6 wurden insgesamt Uberarbeitet;

c) Tabelle A.1 wurde erweitert;

d) Anhang B wurde prazisiert.

Frihere Ausgaben

DIN EN 1793-2: 1997-11
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EUROPAISCHE NORM EN 1793-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2012

ICS 17.140.30; 93.080.30 Ersatz fur EN 1793-2:1997

Deutsche Fassung

Larmschutzvorrichtungen an Strallen —
Prafverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften —

Teil 2: Produktspezifische Merkmale der Luftschalldammung in
diffusen Schallfeldern

Road traffic noise reducing devices — Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier —
Test method for determining the acoustic Méthode d'essai pour la détermination de la performance
performance — acoustique —
Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation Partie 2: Caractéristiques intrinséques de l'isolation aux
under diffuse sound field conditions bruits aériens dans des conditions de champ acoustique
diffus

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. September 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1793-2:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 1793-2:2012 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 1793-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 226 ,Stralenausstattung*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1793-2:1997.

In der Vorgangerversion dieser Europaischen Norm bezog sich der Anwendungsbereich auf
Larmschutzvorrichtungen an Strallen. In der aktuellen Fassung dieser Europaischen Norm beschrankt sich
der Anwendungsbereich, wie der Titel suggeriert, auf Larmschutzvorrichtungen, die dazu ausgelegt sind, in
einem diffusen Schallfeld eingesetzt zu werden, d. h. in Tunneln oder tiefen Einschnitten oder unter
Abdeckungen (eine Erlauterung hierzu befindet sich in der Einflihrung dieses Dokuments).

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe und sollte in Verbindung mit den folgenden Normenteilen
gelesen werden:

EN 1793-1, Lé&rmschutzvorrichtungen an Strallen — Priifverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften — Teil 1: Produktspezifische Merkmale der Schallabsorption

EN 1793-3, L&rmschutzvorrichtungen an Strallen — Priifverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften — Teil 3: Standardisiertes Verkehrsldrmspektrum

CEN/TS 1793-4, Larmschutzvorrichtungen an Strallen — Priifverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften — Teil 4: Produktspezifische Merkmale — In-situ-Werte der Schallbeugung in gerichteten

Schallfeldern

CEN/TS 1793-5, Larmschutzvorrichtungen an StralBen — Priifverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften — Teil 5: Produktspezifische Merkmale — In-situ-Werte der Schallreflexion und der
Luftschallddmmung

EN 1793-6, Léarmschutzvorrichtungen an Strallen — Priifverfahren zur Bestimmung der akustischen
Eigenschaften — Teil 6: Produktspezifische Merkmale — In-situ-Werte der Luftschallddmmung in gerichteten
Schallfeldern

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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