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EUROPAISCHE NORM EN 1803
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Deutsche Fassung

Ortsbewegliche Gasflaschen-Wiederkehrende Prifung von
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Transportable gas cylinders-Periodic inspection and testing Bouteillesa gaz transportables-Contréles et essais
of welded carbon steel gas cylinders périodiques des bouteilles & gaz soudées en acier au
carbone

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 8. November 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitutg von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN /TC 23 ,Ortsbewegliche Gasflaschen® erarbeitet, dessen Sekretariat
vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis August 2002 zurlickgezogen werden.

In dieser Norm sind die Anhange B, C, D und E normativ und die Anhange A , F und G informativ.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt die Zielstellungen der Grundlagenrichtlinie Uber den
Transport von gefahrlichen Gutern.

Diese Europaische Norm wurde zur Bezugnahme ins RID und/oder in die technischen Anhange des ADR
vorgeschlagen. Daher gelten die in diesem Zusammenhang in den normativen Verweisungen aufgefuhrten
Normen, welche Grundanforderungen des ADR/RID umfassen, die in dieser Norm nicht behandelt wurden nur
dann als normativ, wenn diese Normen selbst im RID und/oder in den technischen Anhangen des ADR in Bezug
genommen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Einleitung

Das Hauptziel der wiederkehrenden Priifung ist die Sicherstellung, dass eine Gasflasche nach dem Abschluss der
Prifungen fiir einen weiteren Zeitraum in Betrieb genommen werden darf. Erfahrungen mit wiederkehrenden
Prifungen von Gasflaschen nach dieser Europdischen Norm sind ein wichtiger Faktor zur Beurteilung der
Wiederinbetriebnahme von Gasflaschen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europédische Norm legt Anforderungen an die wiederkehrende Prifung flr geschweillte ortsbewegliche
Gasflaschen aus Kohlenstoffstahl fur verdichtete und verflissigte Gase mit einem Fassungsraum von 0,5 | bis zu
150 | fest.

ANMERKUNG  Soweit mdglich, kann diese Norm auch auf Flaschen mit einem Fassungsraum von weniger als 0,5 |
angewendet werden.

Diese Norm legt Anforderungen an die wiederkehrende Prifung fest, um die Eignung der Gasflaschen fir die
weitere Nutzung zu bestatigen. Sie legt auch ein Verfahren zum freien Warenverkehr von bestehenden
Gasflaschen zwischen den EU-Mitgliedslandern fest (siehe Anhang A).

Diese Norm ist nicht anzuwenden fur wiederkehrende Prifungen von Acetylen-Flaschen oder Verbund-Flaschen
aus Stahl.

Diese Norm gilt in erster Linie flir andere Industriegase als Flissiggas (LPG), sie kann aber auch fur Flissiggas
angewendet werden. Fir besondere Flaschen fir Flissiggas (LPG) siehe jedoch EN 1440 "Ortsverénderliche,
wiederbefiillbare geschweillte Flaschen aus Aluminium fiir Fliissiggas (LPG) — Wiederkehrende Priifung”, die vom
CEN/TC 286 "Flissiggas-Gerate und Ausristungsteile" erarbeitet wurde.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiinrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europdische Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich
Anderungen).

EN 629-2, Ortsbewegliche Gasflaschen — 25 E kegeliges Gewinde zum Anschlul3 von Ventilen an Gasflaschen —
Teil 2: Lehrenprifung.

EN 837-1, Druckmessgeréte — Teil 1: Druckmessgeréte mit Rohrfeder — Mal3e, Messtechnik, Anforderungen und
Priifung.

EN 837-3, Druckmessgerédte — Teil 3: Druckmessgerédte mit Platten- und Kapselfeder — Mal3e, Messtechnik,
Anforderungen und Priifung.

EN 1089-1, Ortsbewegliche Gasflaschen — Gasflaschen-Kennzeichnung — Teil 1: Stempelung.
EN 1795, Ortsbewegliche Gasflaschen (ausgenommen LPG) — Verfahren fiir den Wechsel der Gasart.

prEN 13322-1, Ortsbewegliche Gasflaschen — Wiederbefiillbare geschweillte Flaschen aus Stahl — Gestaltung
und Konstruktion — Teil 1: Geschweil3t, aus Stahl.

prEN 13322-2, Ortsbewegliche Gasflaschen — Wiederbefiillbare geschweillte Flaschen aus nichtrostendem Stahl
— Gestaltung und Konstruktion — Teil 2: Geschweil3t, aus nichtrostendem Stahl.

EN ISO 11114-1, Ortsbewegliche Gasflaschen — Vertraglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und Ventile mit
den in Beriihrung kommenden Gasen — Teil 1: Metallische Werkstoffe (ISO 11114-1:1997).

EN ISO 11114-2, Ortsbewegliche Gasflaschen — Vertraglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und Ventile mit
den in Beriihrung kommenden Gasen — Teil 2: Nichtmetallische Werkstoffe (ISO 11114-2:2000).

EN ISO 13341, Ortsbewegliche Gasflaschen — Verbindung zwischen Ventilen und Gasflaschen (ISO 13341:1997).
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3 Fristen zwischen wiederkehrenden Prifungen

Damit ein kontinuierlich sicherer Betrieb bestehen bleibt, missen die Flaschen in bestimmten Abstédnden einer
wiederkehrenden Prufung nach Anhang B unterzogen werden. Eine Gasflasche ist beim Eintreffen im Fullwerk
nach Ablauf der im Anhang B genannten Fristen fallig fur wiederkehrende Prifungen.

ANMERKUNG Tabelle B.1 enthalt eine Liste von Fristen zwischen wiederkehrenden Prifungen fir einige Gase in
Ubereinstimmung mit dem geltenden RID/ADR und ebenso Vorschlage fiir eine mégliche zukiinftige Aufnahme ins RID/ADR-
Regelwerk.

Auch wenn die Priffrist abgelaufen sein sollte und der Inhalt noch nicht aufgebraucht wurde, ist der Betreiber im Allgemeinen
nicht verpflichtet, eine Gasflasche zur wiederkehrenden Priifung zurlick zu senden, unter der Voraussetzung, dass die
Gasflasche normalen Betriebsbedingungen ausgesetzt ist und keine unublichen Beanspruchungen auftreten mit der Folge,
dass die Flasche unsicher wurde. Es wird jedoch empfohlen, dass die Flasche innerhalb eines Zeitraumes, der die doppelte
Priffrist nicht Gbersteigt, gepruft wird.

Bei Gasflaschen, die in Notfallen angewendet werden (z. B. Feuerloscher, Atemgerate) liegt es in der
Verantwortung des Besitzers (Eigentimers oder Betreibers), diese innerhalb der in Anhang B festgelegten Frist zur

wiederkehrenden Priifung vorzulegen oder innerhalb der in der Konstruktionsnorm festgelegten Priffrist, falls diese
kurzer ist.

4 Auflistung der Verfahren fiir die wiederkehrende Prifung

Die Kontrolle und Prifung darf nur von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass
die Flaschen fiir einen sicheren Weiterbetrieb geeignet sind.

ANMERKUNG Eine fachkundige Person hat das erforderliche Fachwissen, Erfahrung und die Befahigung zur Begutachtung
und Zulassung von Werkstoffen zur Gasverwendung sowie zur Festlegung von Sonderbedingungen fir die erforderliche
Anwendung. Diese Person hat die Ausbildung in einer geeigneten technischen Fachrichtung erhalten.

Jede Gasflasche muss der wiederkehrenden Prifung unterzogen werden. Die folgenden Verfahren bilden die
Anforderungen fir diese Prifungen und werden in den folgenden Abschnitten naher erlautert:

— Identifizierung der Gasflaschen und Vorbereitung fiir die wiederkehrende Prifung (Abschnitt 5);

— AuRere Sichtpriifung (Abschnitt 6);

— Prifung der Schweillnahte (Abschnitt 6.2);

— Innere Sichtprifung (Abschnitt 7);

— Zusétzliche Prifungen (Abschnitt 8);

— Prifung des Gasflaschenhalses (Abschnitt 9);

— Festigkeits-Druckprifung (Abschnitt 10);

— Reparatur von Flaschen (Abschnitt 11);

— Prufung des Ventils (Abschnitt 12);

— AbschlielRende Arbeitsgange (Abschnitt 13);

— Zuruckweisung und Aul3erbetriebnahme von Gasflaschen (Abschnitt 14).

Wenn Flaschen nach nationalen Vorschriften hergestellt wurden und nach der Richtlinie Uber ortsbewegliche
Druckgerate (TPED) zum freien Warenverkehr zwischen den EU-Mitgliedslandern zugelassen werden sollen,
gelten die zusatzlichen Anforderungen von Anhang A.

Es wird empfohlen, die oben aufgefiihrten Prifungen in der vorgeschlagenen Reaihe l‘”oIgP&EHEBﬁgtS
Insbesondere die innere Sichtpriifung (Abschnitt 7) ist vor der hydraulischen Prifung (Absciinit 10)auszufihf&maring Hub
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Gasflaschen, die die wiederkehrende Prifung nicht bestehen, missen zuriickgewiesen werden (siehe
Abschnitt 13). Wenn eine Flasche die oben aufgefiihrten Priifungen erfolgreich abschlielst, aber lGber den Zustand
der Gasflasche bestehen Zweifel, missen zusatzliche Prifungen nach Abschnitt 8 durchgeflihrt werden, um die
Eignung fir die fortgesetzte Nutzung zu bestatigen oder die Gasflasche ist unbenutzbar zu machen.

Abhangig vom Grund der Zurlickweisung dirfen einige Gasflaschen wieder in Betrieb genommen werden (siehe
Anhang C).

5 Identifizierung der Gasflasche und Vorbereitung fiir die wiederkehrende Prifung

Vor jeder Arbeit missen die zutreffenden Daten der Gasflasche (z. B. sieche EN 1089-1) und deren Inhalte festgestellt
werden.

Wenn die Inhalte als Wasserstoff oder als andere sprode machende Gase festgestellt werden, dirfen nur die
Gasflaschen verwendet werden, die als Gasflaschen fir Wasserstoff hergestellt wurden oder tauglich sind. Solche
Gasflaschen miussen hinsichtlich der Eignung fiir den Wasserstoffbetrieb gepriift werden, insbesondere auf die
maximale Zugfestigkeit und den Zustand der Innenflachen (z. B. sind Flaschen nach EN 1089-1 mit "H" gestempelt).
Alle anderen Gasflaschen sind fir den Wasserstoffbetrieb zurlickzuziehen, und dabei ist sicherzustellen, dass sie fur
die beabsichtigte neue Betriebsart geeignet sind.

Die Gasflaschen missen vor der weiteren Behandlung in sicherer und kontrollierter Weise druckentlastet und entleert
werden. Besondere Sorgfalt muss den Flaschen mit brennbaren, oxidierenden und giftigen Gasen gelten, damit bei
der Innenbesichtigung Risiken beseitigt werden.

Gasflaschen mit unkorrekten Kennzeichen, unbekanntem Gasinhalt und solche, die nicht sicher von Gas entleert
werden kdonnen, missen flr eine besondere Behandlung beiseite gestellt werden.

Gasflaschen mit nicht funktionsfahigen oder blockierten Ventilen sind so zu behandeln, wie im Anhang D angegeben.

Wenn die oben genannten Anforderungen erfiillt sind, und die Flaschen sicher drucklos gemacht wurden, ist das
Ventil zu entfernen.

6 AuBere Sichtpriifung

6.1 Vorbereitung der duBeren Sichtpriifung

Jede Gasflasche muss gereinigt werden, um die aufiere Oberflache mit einem geeigneten Verfahren von losen
Anstrichen, Korrosionsprodukten, Teer, Ol und anderen Fremdstoffen zu befreien, wie z.B. durch Abblrsten,
Strahlputzen (unter streng kontrollierten Bedingungen), Wasserstrahlreinigung, chemisches Reinigen oder mit
anderen geeigneten Methoden. Es muss auf jeden Fall vermieden werden, die Gasflasche nicht zu beschadigen oder
eine aulRergewdhnliche grolte Starke der Flaschenwand abzutragen.

Wenn aufgeschmolzenes Nylon, Polyethylen oder ahnliche Ummantelungen verwendet wurde und beschadigt
erscheint oder eine grindliche Prufung verhindert, ist die Ummantelung zu entfernen. Wenn die Ummantelung durch
die Anwendung von Hitze entfernt wird, darf die Temperatur der Gasflasche keinesfalls 300 °C Ubersteigen.

6.2 Durchfiihrung der Prifung
Die auRere Oberflache von jeder Flaschen muss untersucht werden auf:
a) Dellen, Kerben, Beulen, Risse, Abblattern oder Gbermafige Bodenabnutzung;

b) Warmeschaden, Brandmarken durch Schweilbrenner oder elektrischen Lichtbogen (wie in Tabelle C.1
festgelegt);

c) Korrosion (wie in Tabelle C.2 festgelegt); besondere Aufmerksamkeit muss den Bereichen gelten, wo Wasser
eindringen kann. Dies schlieft den gesamten Bodenbereich, die Verbindung Korper ngi i '
Verbindung Koérper mit der Hulle ein; ”ﬂS‘iﬂ'l'ﬁféﬁfﬁ
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