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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. September 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitutg von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 196 ,Maschinen fur den Bergbau unter
Tage — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 2002 zurlickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Far den Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Diese Norm ist Teil 2 einer Europaischen Norm, die die sicherheitstechnischen Anforderungen fir hydraulischen
Schreitausbau festlegt.

Die anderen Teile sind:

— Teil 1: Ausbaugestelle und allgemeine Anforderungen

— Teil 3: Hydraulische Steuerungen

— Teil 4:1) Elektrohydraulische Steuerungen

Die Anhénge A und B sind normativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.
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0 Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm wie in EN 1070 angegeben.

Im Anwendungsbereich dieser Norm ist angegeben, welche Gefahrdungen behandelt werden.

Bei der Erstellung der vorliegenden Norm ging man davon aus, dass:

— nur ausgebildetes und qualifiziertes Personal die Maschine bedient;

— Komponenten, fiir die keine besonderen Anforderungen formuliert wurden:
a) nach anerkannter Ingenieurpraxis und anerkannter Berechnungsmethoden konstruiert wurden;
b) mechanisch gut gefertigt wurden;
c) defektfrei sind.

— die Komponenten in gutem Betriebszustand gehalten werden;

— zwischen Hersteller der Stempel und Zylinder und ihrem Nutzer (Hersteller des Ausbaugestells oder Nutzer im
Falle von Ersatzteilen) uber den Einsatz der Maschine verhandelt wurde.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Sicherheitsanforderungen fir die vom Hersteller oder seinem bevollmachtigten
Vertreter vorgesehene bestimmungsgemafle Verwendung von Stempeln und Zylindern fest. Hierzu gehdren
Stempel, StUtzzylinder und Zylinder einschlieRlich der mechanischen Verldngerungen, der inneren Ventile und
Sicherheitseinrichtungen, der Dichtungselemente, der hydraulischen Anschlisse (bis zur 1. Schlauchleitung oder
zum Ventil der Bauart B, siehe Teil 3) und der Hebepunkte, jedoch ausschlieRlich der Schutzrohre und -hullen, der
externen Ventile, der hydraulischen und elektrohydraulischen Steuerungseinrichtungen.

ANMERKUNG Einige Komponenten werden in anderen Teilen dieser Normenreihe behandelt.

Diese Norm gilt fir Stempel, Stiitzzylinder und Zylinder die bei Umgebungstemperaturen von —10 °C bis 60 °C
eingesetzt werden.

Diese Norm identifiziert und bertcksichtigt
— die Gefahrdungen, die womdglich durch Stempel und Zylinder hervorgerufen werden;
— die Gefahrenbereiche und die Betriebsbedingungen, die irgendeine Gefahrdung verursachen; und

— die Situationen, die zu Gefahrdungen fuhren kdnnen, die eine Verletzung oder Gesundheitsschadigung
verursachen.

Diese Norm beschreibt Methoden zur Reduzierung dieser Gefahrdungen.
Abschnitt 4 enthalt eine Liste der behandelten Gefahrdungen.

Diese Norm gilt fur alle Stempel, Stitzzylinder und Zylinder, die nach dem Ausgabedatum dieser Norm erstmalig in
Verkehr gebracht werden.

Diese Europaische Norm spezifiziert keine zusatzlichen Anforderungen fir:
— besonders korrosive Umgebung;
— Risiken bei Herstellung, Transport und AuRerbetriebnahme;

— Erdbeben.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich
Anderungen).

EN 287-1, Priifung von SchweiSern — SchmelzschweilBen — Teil 1: Stéhle.

EN 288-1, Anforderung und Anerkennung von Schweil3verfahren fiir metallische Werkstoffe — Teil 1: Allgemeine
Regeln fiir das Schmelzschweil3en.

EN 288-2, Anforderung und Anerkennung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe — Teil 2:
Schweilanweisung fiir das Lichtbogenschweillen.

EN 288-3, Anforderung und Anerkennung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe — Teil 3:
Schweillverfahrenspriifung fiir das Lichtbogenschweil3en von Stéhlen.
Documents
Document Sharing Hub
5

Full document details: DIN EN 1804-2:2003-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1804-2-2003-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1804-2-2003-02

EN 1804-2:2001 (D)

EN 292-2:1991 + A1:1995, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze, Teil 2:
Technische Leitsatze und Spezifikationen.

EN 1050:1996, Sicherheit von Maschinen — Leitsétze zur Risikobeurteilung.

EN 1804-1:2001, Maschinen fiir den Bergbau unter Tage — Sicherheitsanforderungen an hydraulischen
Schreitausbau — Teil 1: Ausbaugestellte und allgemeine Anforderungen.

prEN 1804-3, Maschinen fir den Bergbau unter Tage — Sicherheitsanforderungen an hydraulischen
Schreitausbau — Teil 3: Hydraulische Steuerungen.

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur.
EN 10045-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren.

EN 13463-1:2001, Nicht elektrische Geréte fiir den Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen — Teil 1:
Grundlagen und Anforderungen.

ISO 7745:1989, Hydraulic fluid power — Fire-resistant (FR) fluids — Guidelines for use.

EURONORM 103:1971, Mikroskopische Ermittlung der Ferrit- oder Austenitkorngré3e von Stéhlen.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

Ausbaugestell

Ausbaueinheit des hydraulischen Schreitausbaus, wie z. B. Ausbaurahmen, Ausbaubock, Ausbauschilde. Ein
Ausbaugestell besteht aus Ausbauteilen und Ausbauzubehdér [EN 1804-1:2001]

3.2
Ausbauteile
alle im Kraftfluss der Ausbaustitzkraft liegenden Bauteile

3.21
Arbeitszylinder
steht fur jedes in der vorliegenden Norm behandelte hydraulische Hubkolbensystem

3.2.2
Stempel/-stiitzzylinder
hydraulischer Arbeitszylinder zur Erzeugung der Ausbaustiitzkraft des Ausbaugestells

3.23
Einfachhubstempel/-stiitzzylinder
hydraulischer Stempel/-stltzzylinder mit einer Ausschiebestufe

3.24
Mehrfachhubstempel/-stiitzzylinder
hydraulischer Stempel/-stlitzzylinder mit mehreren Ausschiebestufen

3.3

Zylinder

alle nicht im Kraftfluss der Ausbaustitzkraft liegenden, aber zur Funktion des Schreitausbaus erforderlichen
Arbeitszylinder

3.4

Ventil

Bauteil zur Steuerung der hydraulischen Funktionen Documents
Document Sharing Hub
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3.5 Driicke

3.5.1

Setzdruck

hydraulischer Druck in hydraulischen Stempeln und Stiitzzylindern bei Beendigung des Setzvorganges. Dieser
Druck wird vom hydraulischen Versorgungssystem erzeugt

3.5.2

Einstelldruck eines Arbeitszylinders

hydraulischer Druck in einem Arbeitszylinder beim Offnen des zugehdrigen Druckbegrenzungsventils. Dieser Druck
wird im Arbeitszylinder durch dufRere Kréafte (Einstellkrafte) erzeugt (siehe 3.5.2 von EN 1804-1:2001)

3.53
zuldssiger Druck eines Arbeitszylinders
groflter hydraulischer Druck, mit dem ein hydraulisches Bauteil beansprucht werden darf

3.6

zulassige Arbeitszylinderkraft

groRte Kraft, fir die ein Arbeitszylinder ausgelegt ist. Sie ist eine berechnete Grofie, die von der Arbeits-
zylindergeometrie und den zulassigen Dricken bestimmt wird. Die Reibung wird dabei vernachlassigt

3.7 Funktionen

3.71
Ausfahren
Ausschieben der Kolbenstangen von Arbeitszylindern durch Beaufschlagen mit hydraulischem Druck

3.7.2
Einfahren
Einschieben der Kolbenstangen von Arbeitszylindern durch Beaufschlagen mit hydraulischem Druck

3.7.3

Setzen

Verspannen des Ausbaugestells zwischen dem Hangenden und dem Liegenden durch Ausfahren der Stempel und
Stltzzylinder

3.74
Nachgeben

Anderung der Lange von Arbeitszylindern beim Uberschreiten des Einstelldruckes durch eine dulere Kraft

4 Liste der Gefahrdungen

Die folgende Liste der Gefahrdungen bezieht sich in allen Punkten auf den laufenden Betrieb sowie auf Risten und
Wartung.

Sie erfasst Risiken und Gefahrensituationen, sofern diese in der vorliegenden Europaischen Norm behandelt
werden, durch Risikobewertung speziell fir diese Art Maschinen ermittelt wurden und Malinahmen erforderlich
sind, um Gefahren zu eliminieren oder zu verringern.
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Tabelle 1 — Liste der Gefahrdungen mit Querverweisen zu Sicherheitsanforderungen

Nr. [EN 1050:1996 Sicherheitsanforderungen (Abschnitt) | Gefahrdungen

1 11.1;1.2;1.3 5.8 Quetschen, Scheren und Schneiden

2 119 52,54 Spritzen von FlUssigkeit unter Hochdruck

3 (17 5.2;5.6;5.7;5.8 Herausschleudern von Teilen

4 |[1e;1.8 5.2;5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.10 bis 5.13 Nachlassen oder Uberschreiten der Festigkeit
und Tragfahigkeit sowie Reibung oder Abrieb

5 |24 5.12.3 elektrische Energie — ausgehend von
elektrostatischen Vorgangen

6 |71 5.9 Einatmen von schadlichen Flissigkeiten,
Nebeln und Dampfen

7 |72 5.3;5.12.2 Feuer oder Explosion

8 [17 5.4 bis 5.14 unerwartetes Herausschleudern von
Maschinenteilen oder Flissigkeiten

9 5.15 falsches Montieren

10 (27.8 5.1;5.15 Fehlen oder falscher Einbau von Einrich-

tungen und Hilfsmitteln fir das Errichten und
Instandhalten

11 |10.6 5.1;5.15 Bedienfehler

12 |1.C 5.1; 5.15. Potentielle Energie von Arbeitszylindern, die
sich unter dem Einfluss von Schwerkraft
bewegen kdnnen.

5 Sicherheitsanforderungen

5.1 Hebepunkte

Sofern Arbeitszylinder mit Hebepunkten versehen sind, missen sie fir den beabsichtigten Einsatzzweck ausgelegt
sein. Sie missen so dimensioniert werden, dass sie eine 4fache Bruchsicherheit gegen die ausgelegte
Tragfahigkeit aufweisen. Sie sind dauerhaft (z. B. durch Aufschweien) und leicht erkennbar mit der ausgelegten
Tragfahigkeit zu kennzeichnen.

5.2 Interne Ventile und Sicherheitseinrichtungen

Arbeitszylinder, die durch externe Krafte Uberlastet werden kénnen, miissen gegen unzulassige Uberdriicke
abgesichert werden.

Dies kann erreicht werden mit

internen Ventilen

externen Ventilen (siehe prEN 1804-3)
Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Berststopfen.

Der Druck im Kolbenraum von hydraulischen Stempeln muss Uberwacht werden konnen, damit Leckagen
rechtzeitig erkannt und Gefahrdungen durch unzureichende Gebirgsbeherrschung infolge Druckabfalls in den
Stempeln ausgeschlossen sind.
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Arbeitszylinder des hydraulischen Schreitausbaus brauchen wegen der Art der verwendeten Druckflissigkeit und
wegen der geringen Anzahl von Druckspielen je Tag weder selbstentliiftend zu sein noch missen diese aullere
Entliftungen besitzen.

FUr interne Ventile ausgenommen der Bodenventile, gilt dariber hinaus prEN 1804-3.

5.3 Druckfliissigkeiten
Arbeitszylinder mussen

a) mit schwerentflammbaren Hydraulikflissigkeiten der Gruppe HFA nach ISO 7745:1989, die vom Ausbau-
hersteller nach 6.2.1 von ISO 7745:1989 festgelegt sind

oder
b) mit Wasser ohne Zusatzstoffe
verwendet werden konnen.

ANMERKUNG  Hydrauliksysteme des Schreitausbaus fir den Kohlenbergbau und anderen Bergbau in potentiell explosiver
Atmosphare sollten so ausgelegt sein, dass nichttoxische und flammwidrige Flussigkeiten nach SHCMOEI 7. Bericht (siehe
Literaturhinweise) verwendet werden konnen.

5.4 Schutz gegen ausspritzende Fliissigkeiten

Arbeitszylinder, die planmaRig FlUssigkeiten ausspritzen, missen so ausgebildet sein, dass hierdurch Personen
nicht gefahrdet werden (z. B. mit Hilfe einer Schutzvorrichtung).

5.5 Nachgiebigkeit

Stempel und Stitzzylinder miissen nachgiebig gestaltet werden, so dass sie bei Erreichen des Einstelldruckes die
auftretenden Krafte und Bewegungen der angeschlossenen Bauteile aufnehmen kénnen, siehe Anhang A (siehe
5.3.1 von EN 1804-1:2001).

5.6 Verhalten bei mittiger Uberlast

Stempel und Stltzzylinder einschlieRlich ihrer mechanischen Verlangerungen missen so ausgebildet werden,
dass ihre Funktion nicht beeintrachtigt wird, wenn sie statisch mit der 1,5fachen zuladssigen Druck- oder Zugkraft
und dynamisch aus einer mechanischen StoR3belastung resultierend mit dem 1,5fachen des zuldssigen Druckes
belastet werden. (Siehe Anhang A.)

Wenn eine dynamische Belastung nicht aufgebracht werden kann, missen Stempel und Stitzzylinder die 2fache
zulassige Zug- oder Druckkraft aufnehmen kénnen.

Zylinder einschlieBlich ihrer mechanischen Verlangerungen missen so ausgebildet werden, dass ihre Funktion
nicht beeintrachtigt wird, wenn sie statisch mit dem 1,5fachen der zuldssigen Zug- oder Druckkraft belastet werden.
(Siehe Anhang A.)

Im vollstédndig eingeschobenen Zustand muissen Stempel und Stutzzylinder das 2fache der zulassigen Druckkraft
aufnehmen kénnen.

5.7 Ausmittige Belastung

Stempel und Stitzzylinder einschlielich ihrer Verlangerungsstiicke missen ausmittige Krafte und/oder
Seitenkrafte aufnehmen kénnen, ohne dass ihre Funktion beeintrachtigt wird. (Siehe Anhang A.)
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5.8 Funktionssicherheit

Die Funktionssicherheit von Stempeln und Stltzzylindern einschlie3lich ihrer Verlangerungsstiicke darf nach
21 000 Lastwechseln keine Beeintrachtigung aufweisen. (Siehe Anhang A.)

5.9 Dichtigkeit

Druckrdume von Arbeitszylindern missen im abgesperrten Zustand dicht sein. (Siehe Anhang A.)

5.10 Ausschubbegrenzung

Ausschubbegrenzungen von Stempeln und Stitzzylindern missen mindestens 80 % des zulassigen Druckes ohne
Beschadigungen aufnehmen, wenn der Kolben in ganz ausgefahrener Position mit diesem Druck 100mal belastet
worden ist. Wenn der hydraulische Kreislauf des Ausbaugestells so beschaffen ist, dass betrieblich héhere Driicke
als 80 % des zulassigen Druckes ohne Beschadigung auftreten kdnnen, dirfen die Stempel und Stutzzylinder bei
diesen hoheren Dricken und unter den oben genannten Bedingungen nicht beschadigt werden.

Zylinder missen das 1,5fache des zuldssigen Druckes aufnehmen koénnen, wenn der Kolben in seiner voll
ausgefahrenen Position belastet wird.

Stutzzylinder, die betriebsmaRig auf Zug belastet werden, dirfen, wenn sie mit der 1,5fachen zuldssigen Zugkraft
in ausgefahrener Position gegen den inneren Anschlag ausgezogen werden, nicht beschadigt werden.

5.11 Krafteinleitungspunkte der Arbeitszylinder

Krafteinleitungspunkte von Arbeitszylindern und deren Verlangerungsstiicke missen den 1,5fachen Wert der zu-
lassigen Arbeitszylinderkraft aufnehmen kénnen, ohne dass deren Funktion beeintrachtigt wird.

5.12 Werkstoffe
5.12.1 Stahl

5.12.1.1 Allgemeines

Die Zugfestigkeit der verwendeten Stahlsorten muss mindestens das 1,08fache der ermittelten Streck- bzw. 0,2-%-
Dehngrenze betragen, wenn rechnerisch die zulassigen Spannungen (siehe 5.13.1) zu mehr als 90 % ausgenutzt
werden.

Die Bruchdehnung A der verwendeten Stahlsorten darf 10 % nicht unterschreiten.

5.12.1.2 Stahl fiir geschweillte Arbeitszylinderteile

Der Stahl muss feinkdrnig sein (FerritkorngréRe 6 oder feiner, Prifung nach EURONORM 103:1971) und bei einer
Temperatur von —20 °C mindestens 27 J Kerbschlagarbeit aufweisen.

5.12.1.3 Stahl fiir nicht geschweite Arbeitszylinderteile

Der Stahl fur nicht geschweil3te Rohre von Arbeitszylindern muss die technologischen Werte von 5.12.1.1 und
5.12.1.2 erreichen.

Der Stahl fur die anderen Teile muss bei einer Temperatur von 20 °C eine Kerbschlagarbeit von mindestens 25 J
aufweisen.

5.12.2 Leichtmetall

AuBenliegende Oberflachen aus Leichtmetall oder Leichtmetall-Legierungen (einschlieBlich leichtmetallhaltiger
Anstriche und Uberzlige) von Arbeitszylindern missen in grubengasgefahrdeten Grubenbauen dje Anforderungen
nach Abschnitt 8 von EN 13463-1:2001 erfiillen. ocuments
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