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Referenzprifverfahren zur Bestimmung der
Nickellassigkeit von Produkten, die in direkten und langer
andauernden Kontakt mit der Haut kommen EN
Deutsche Fassung EN 1811:1998
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ICS 39.060

Deskriptoren: Nickellegierung, Nickel, Hautkontakt, Prifverfahren

Reference test method for release of nickel from products intended to
come into direct and prolonged contact with the skin;
German version EN 1811:1998

Méthode d’essai de référence pour la libération du nickel par les produits
qui sont destinés a venir en contact direct et prolongé avec la peau;
Version allemande EN 1811 : 1998

Die Europidische Norm EN 1811 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 1811 : 1998 wurde vom CEN/TC 283 unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Im
DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. war hierfiir der NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuO) zustéandig.
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NormenausschuBB Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

[ -
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Ref.-M m

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. % nt $Q§r l | b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin %H'nbs iR g

Full document details: DIN EN 1811:1999-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1811-1999-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1811-1999-01

— Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1811:1999-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1811-1999-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1811-1999-01

EUROPAISCHE NORM EN 1811
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1998

ICS 39.060

Deskriptoren: Edelmetall, Nickellegierung, Priifung, Migration, Nickel, Bestimmung, Drehgeschwindigkeit, Unfallverhiitung

Deutsche Fassung

Referenzprifverfahren zur Bestimmung der Nickellassigkeit von Produkten,
die in direkten und langer andauernden Kontakt mit der Haut kommen

Reference test method for release of nickel from products Méthode d’essai de référence pour la libération du nickel
intended to come into direct and prolonged contact with par les produits qui sont destinés a venir en contact direct
the skin et prolongé avec la peau

Diese Européische Norm wurde von CEN am 10. Oktober 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-

phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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