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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1811:2011+AC:2012) wurde vom CEN/TC 347 ,Verfahren zur Analyse von
Allergiestoffen” (Sekretariat: DS, Danemark) erarbeitet.

Im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. ist im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)
hierfiir der NA 027-04-07 AA ,Analyseverfahren flr Allergene” zustandig.

Fir die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm verwiesen

EN ISO 3696 sieche  DIN ISO 3696
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1811:2008-06 und DIN EN 1811 Berichtigung 1:2008-09 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) es erfolgte eine Aufteilung des Anwendungsbereichs: das vorliegende Dokument, DIN EN 1811, qilt fur
alle Gegenstdnde mit Ausnahme von Brillenfassungen und Sonnenbrillen; DIN EN 16128 gilt fur
Brillenfassungen und Sonnenbrillen;

b) der Anwendungsbereich wurde auf samtliche Stabe, die in durchstochene Ohren oder andere
durchstochene Korperteile eingeflihrt werden, erweitert;

c) die Norm wurde insgesamt Uberarbeitet;
d) die Zusammensetzung der Prifldésung wurde gepruft und geandert;

e) der zur Auswertung der Messergebnisse verwendete Korrekturfaktor wurde durch die Einflihrung der
Messunsicherheit ersetzt;

f) das Dokument enthalt einen neuen normativen Anhang C zur Vorbereitung von Proben vor der Priifung
der Nickelabgabe.

Gegenilber DIN EN 1811:2011-05 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:
a) In5.8. Salzsaure, p= 1,16 g/ml, 32 % m/m.

b) In 5.9 Zubereitung von 0,1 M Salzsaure: 1 ml Salzsaure (5.8) werden in einen 100-ml-Messkolben
Uberfuhrt und bis zur Marke mit deionisiertem Wasser (5.1) aufgefullt.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 1811: 1999-01, 2008-06, 2011-05
DIN EN 1811 Berichtigung 1: 2008-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN I1SO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen
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ICS 39.060 Ersatz fur EN 1811:1998 + A1:2008

Deutsche Fassung

Referenzprufverfahren zur Bestimmung der Nickellassigkeit von
samtlichen Staben, die in durchstochene Korperteile eingeflihrt
werden und Erzeugnissen, die unmittelbar und langer mit der
Haut in BerUhrung kommen

Reference test method for release of nickel from all post Méthode d'essai de référence relative a la libération du
assemblies which are inserted into pierced parts of the nickel par les assemblages de tiges qui sont introduites
human body and articles intended to come into direct and dans les parties percées du corps humain et les produits
prolonged contact with the skin destinés a entrer en contact direct et prolongé avec la peau

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5.Februar 2011, die Berichtigung am 30. Mai 2012, angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1811:2011 + AC:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1811:2011-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1811-2011-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1811-2011-05

DIN EN 1811:2012-10
EN 1811:2011 + AC:2012 (D)

Inhalt Seite
2o T e T 4
=11 Lo L0 5
1 AnNWendungSberEiCh ... —————————————— 6
2 NOIrmative VerweiSUNQGEN ..........eeeeeennnnnnnnsnssssnsssssssssnsnsssssssssssssssssssssssnsnsnsnsssssnssssssssssssnnnnsnsnsnsnnnnn 6
3 =7 ) 6
4 Kurzbeschreibung ... ——————— 7
5 L=V 1= o 2 T 7
6 e T T=T - 1 = 8
7 o o = o 8
71 [ o] o T=1 3 i - T 3 U= 8
7.1.1  Definition der ProbenflaChe............ s 8
7.1.2 Bestimmung der ProbenflACRE.......cccuiiiiicccceiiii e smn e e e s e e 9
7.1.3 Schiitzen von Flachen, die keine Probenflachen sind...........ccccveeeiiiiiiiiieccicn s e 9
7.2 Entfetten der Probe vor der PrUfung .......cooccccceiiiiiiicccceccere s ssssss s s s s s ssssne s s ss s smmnn e e sssnsssssnmnes 9
7.3 QualitatSKONTrolIProbeN ...........eiiie e 9
8 L LB 2 0 11 o] U 3 T PN 9
8.1 Vorbereitung der PriuflOSUNQG ........ccccciiiiiiiiiiceinreinssssssssssess s sssssssssese s s sssssssmssssssesssssssssmsssssesssssssnnnssnsees 9
8.2 Migrationsverfahren ... —————————————— 10
8.3 NickelbeStimmUNG .....cccciiiiii i ———————— 10
LR 2Ry T | o 1= o 1= = 10
8.3.2  KalibrierlOSUNQGEN .....c.eeeiiiiiiiiiisie iR n e n R 1
8.3.3 Nachweis- und BestimmuNGSGreNze ........ccccvuiimmrminnsmmminsrisr s 1
8.3.4 Anzahl der Priifgegenstande .........cccccvimmininimminin s 1
8.3.5 ANzahl der MESSUNQGEN.......ccooiiiiiieiirireiescsesssesesesesssesesesesreerersrerersrereaerensasssssessssesesenensnsnsnnnnsssssnnsnnssnnnns 1
8.4 ] T T ALY o = 11
9 27T = o T 0 11T o =Y o 1
9.1 LT o2 ST T o |- OSSN 1
9.2 Interpretation der ErgebnisSse.... ... 1
L2 720 T N 1 [ =Y 5 T 1 o == 1
9.2.2 Bewertung der Nichteinhaltung der Migrationslimits ..........cccccceninimmnni s 12
9.2.3  MeSSUNSICNEINEIL.........eeeeee e s mn e s e e 12
10 PrifberiCht....... s e e ne s 12
Anhang A (informativ) Erweiterte Messunsicherheit des Priifverfahrens und Bewertung der

Einhaltung der Migrationslimits ..........ccccciiiiiinin e ——————— 13
Anhang B (normativ) Anforderungen an Qualitatskontrollmaterialien .........ccccccoociiriinnnnsicneenee 15

Anhang C (normativ) Anforderungen an die Probenvorbereitung von Stiaben, die in
durchstochene Teile des menschlichen Korpers eingefiihrt werden und fiir Erzeugnisse,
die unmittelbar und langer mit der Haut in Beriihrung kommen, vor der Priifung der

[ T 1= 1 E= T ] T |1 1 17
CA1 Y| e 1= 4 =Y o PP 17
C.2 Anforderungen und Kurzbeschreibung.........ccccoiiicccicemiiiniiisccccseer s ssssssssss e s sssss e e s esss s ssnmenes 17
C.3 Auswahl des Verfahrens zur Priifung der Nickelldssigkeit..........cccccovniiimmiiniinnnnniseeenns 17
C4 Auswabhl der Oberflachen, die in unmittelbaren und langeren Kontakt mit der Haut oder
mit durchstochenen Teilen des KOrpers KOMmen ...........iiiiiiiiciiismnnne s emmn e 17
C.4.1 Verfahren fir homogene und inhomogene Erzeugnisse..........ccccuvriummmmnnimmnnnssnssssss s 17
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1811:2011-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1811-2011-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1811-2011-05

DIN EN 1811:2012-10
EN 1811:2011 + AC:2012 (D)

O Y o 4T 418 e =T (= 19
C.4.3 Andere Erzeugnisse, wie z.B. Textilien, Schuhe, Kleidungsstiicke, Lederwaren und
1V T o 71 =Y =Y o s 1 24
C.5 Verfahren zur Bestimmung der Oberflachen ..o, 25
C.5.1 OberflaChenmMEeSSUNGEN........ciiiiiiiiiiiii i ra s a e ra s e e e a s an e e nas 25
(O 707 | 115 T (=13 T o Y=Y o i - e o - N 25
C.5.3 Vereinfachung der Bestimmung der Oberflache mithilfe liblicher Formen von
BedarfSgegenstanden..........cciiiieiiiinsiiir i —————— 25
C.6 Priifgefal zur Priifung auf Nickelldssigkeit..........cccouiimmminnimminni e 25
Anhang D (informativ) Aus zusammengesetzten Materialien hergestellte Erzeugnisse...........ccccccveren... 27
L= oY 0 g T 0= 1 = PRSP 28
Documents
Document Sharin%l-lub

Full document details: DIN EN 1811:2011-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1811-2011-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1811-2011-05

DIN EN 1811:2012-10
EN 1811:2011 + AC:2012 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 1811:2011 + AC:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 347
~Analyseverfahren fir Allergene® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Marz 2013 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt, zusammen mit EN 16128:2011, EN 1811:1998 + A1:2008.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Dieses Dokument unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH) des
Europaischen Parlamentes und des Rats.

Auflistung der wesentlichen technischen Anderungen, die im Rahmen der Uberarbeitung von EN 1811
gegenuber der bisherigen Ausgabe EN 1811:1998 + A1:2008 vorgenommen wurden:

Der Anwendungsbereich der bisherigen Europadischen Norm wurde aufgeteilt: EN 1811:2011 gilt fur alle
Produkte mit Ausnahme von Brillenfassungen und Sonnenbrillen; fur Brillenfassungen und Sonnenbrillen gilt
EN 16128:2011.

Auflistung der wesentlichen technischen Anderungen von EN 1811:2011 gegeniiber der bisherigen
Europaischen Norm:

— der Anwendungsbereich wurde auf samtliche Stabe, die in durchstochene Koérperteile eingefihrt werden,
erweitert;

— die Zusammensetzung der Priflésung wurde gepruft und geandert;
— der Korrekturfaktor wurde durch die Einfuhrung der Messunsicherheit ersetzt;

— das Dokument enthalt einen neuen normativen Anhang C zur Vorbereitung von Proben vor der Prifung
der Nickelabgabe;

EN 16128:2011 ist gegenuber der bisherigen Europdischen Norm EN 1811:1998 + A1:2008 technisch
unverandert.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tlrkei, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Unerwinschte Hautreaktionen gegenuber Nickel sind seit vielen Jahrzehnten bekannt. Nickel ist das haufigste
Kontaktallergen in Europa, 10 % bis 20 % der Epikutan-Tests unterzogenen weiblichen Bevdlkerung sowie
1% bis 3 % der Epikutan-Tests unterzogenen mannlichen Bevdlkerung sind gegen Nickel allergisch. Die
Hautabsorption von Nickelionen, abgegeben von einigen Nickel enthaltenden Materialien, die in
durchstochene Ohren oder in andere durchstochene Teile des menschlichen Kdrpers eingeflihrt werden oder
in unmittelbaren und langer andauernden Kontakt mit der Haut kommen, verursachen Sensibilisierung. Ein
erneuter Kontakt zu I6slichen Nickelsalzen ruft eine allergische Kontaktdermatitis hervor. Es ist bekannt, dass
zur Sensibilisierung hohere Aufnahmemengen an Nickel bendtigt werden, als zur Auslésung einer
Kontaktdermatitis bei bereits sensibilisierten Personen. Es gibt eine groRe Variationsbreite im Grad der
Empfindlichkeit gegeniiber Nickel zwischen den einzelnen Individuen. Dieses weitverbreitete
Gesundheitsproblem hat zur Ergreifung mehrerer Mallnahmen gefiihrt, mit denen seine Verbreitung
eingedammt werden soll. Diese MalRnahmen umfassen auch die Anforderungen dieser Norm, mit der eine
chemische In-vitro-Prifung geliefert wird, die weitestgehend mit den unterschiedlichen biologischen
Reaktionen des Menschen Ubereinstimmt, die auftreten, wenn nickelhaltige Erzeugnisse in unmittelbaren und
langer andauernden Kontakt mit der Haut und mit durchstochenen Koérperteilen kommen. Diese Norm liefert
ein Verfahren zur Bestimmung der Nickellassigkeit aus einem Erzeugnis, das fir eine Woche in kiinstlichen
Schweil getaucht wird. Diese Norm beschreibt aullerdem die Herstellung eines Qualitdtskontrolimaterials,
das dem Labor beim Erzielen einer hinreichenden Genauigkeit behilflich sein soll.

Klinische Epikutan-Tests mit einer kleinen Auswahl an nickelhaltigen Legierungen und Beschichtungen bei
nickelsensibilisierten Personen deuten an, dass die Hohe der Ergebnisse, die mit der jetzigen analytischen
Methode ermittelt wurde, eng mit den Ergebnissen der Epikutan-Tests korrespondieren. Fur Erzeugnisse, die
in unmittelbaren und l&ngeren Kontakt mit der Haut kommen, wurde ein Migrationslimit fir die Nickellassigkeit
von 0,5 ug/lcm2/Woche und fiir sdmtliche Stébe, die in durchstochene Ohren oder andere durchstochene
Korperteile eingefihrt werden, wurde ein Migrationslimit fur die Nickellassigkeit von kleiner als
0,2 yg/cm2/Woche in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates (in
der jeweils gliltigen Fassung) festgelegt.

ANMERKUNG ZUR UBERSETZUNG In dieser Ubersetzung werden die folgenden Begriffe synonym verwendet:
Probe und Priifgegenstand,

Nickellassigkeit und Nickelabgabe,

Migrationslimit und Freisetzungsgrenzwert,

kombinierte Messunsicherheit und KenngroRe fiir die Messfahigkeit (”t,r)-
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren fest, um die Nickellassigkeit von samtlichen Staben, die in
durchstochene Ohren und in andere durchstochene Teile des menschlichen Korpers eingefiihrt werden sowie
von Erzeugnissen, die unmittelbar und langer mit der Haut in BerUhrung kommen, zu bestimmen, um
festzustellen, ob diese Erzeugnisse Nr. 27 Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des
Europaischen Parlaments und des Rates (REACH) entsprechen.

Brillenfassungen und Sonnenbrillen sind von dem Anwendungsbereich dieser Europdischen Norm
ausgeschlossen.

ANMERKUNG  Brillenfassungen und Sonnenbrillen unterliegen den Anforderungen von EN 16128:2011, welche eine
ungeanderte Neupublikation der technischen Anforderungen enthalt, die urspriinglich in EN 1811:1998 enthalten waren,
im Anwendungsbereich jedoch eingeschrankt auf Brillenfassungen und Sonnenbrillen ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 12472, Simulierte Abrieb- und Korrosionspriifung zum Nachweis der Nickelabgabe von mit Auflagen
versehenen Gegenstdnden

EN ISO 3696:1995, Water for analytical use — Specification and test methods (ISO 3696:1987)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Spange
Teil, das zum Sichern des Uhrenarmbands am Gehause verwendet wird

3.2
homogen
aus einem einzigen Material bestehend und Uber eine einheitliche Oberflachenbeschaffenheit verfligend

3.3
Stab
Ohrstecker oder Piercing-Gegenstand

34
Abgabelésung
Lésung, die sich aus dem Migrationsverfahren entsprechend 8.2 ergibt

3.5

reprasentativ

bester Schatzwert fir die tatséchliche Migrationsrate aller Oberflachen, die in unmittelbarem und langerem
Kontakt mit der Haut unter tblichen Anwendungsbedingungen stehen

ANMERKUNG Diese Eigenschaft wird bezogen auf die Migrationsrate definiert.

3.6

Probenflache

a

Oberflache(n), die in die Priflésung eingetaucht wird/werden und nicht mit Abdeckungsmittel abgedeckt
ist/sind
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