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Deutsche Fassung
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Bestimmung des Verhaltens gegeniiber
Schwerlastrollen

Resilient floor coverings — Determination of the effect of ~ Revétements de sol résilients — Détermination de I'effet
loaded heavy duty castors de roulettes fortement chargées

Diese Européische Norm wurde von CEN am 14. August 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationaien Normen mit inren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Koénigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 ,Elastische und textile Bodenbelége*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muf den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
muissen bis Marz 1999 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europédische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte
Kd&nigreich.

1 Anwendungsbereich

In der vorliegenden Europaischen Norm wird ein Verfahren beschrieben, mit dem die Wirkung von sich hin und her
bewegenden Schwerlastrollen auf elastische Bodenbeléage einschlief3lich der Néhte bestimmt werden kann. Dadurch
soll die Wirkung von Karren oder anderen mit Rollen versehenen Wagen, wie sie in Blros und in der Industrie
verwendet werden, simuliert werden. Die Norm beschreibt zwei Prifverfahren und zwar eines zur Bewertung der
Oberflache des Bodenbelags und eines zur Bewertung der Verklebung.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nach-
stehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

ISO 606 : 1982
Short-pitch transmission precision roller chains and chain wheels

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1818:1998-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1818-1998-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1818-1998-10

