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DIN EN 1822-1:2011-01

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1822-1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 195 ,Luftfilter fir die
allgemeine Raumlufttechnik® (Sekretariat: UNI, Italien) des Europaischen Komitees flir Normung (CEN)
ausgearbeitet.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Fachbereich ,Allgemeine Lufttechnik® des
Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen. Zustandiges nationales Gremium ist der
NA 060-09-21-02 AK ,Schwebstofffilter*.

Vertreter der interessierten Kreise, darunter Hersteller von Schwebstofffiltern, Anwender, Forschungs- und
Prifinstitute waren an der Erarbeitung beteiligt.

Die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen sowie die Internationale Norm sind als DIN EN bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zahinummer verdffentlicht.

EN 1822 umfasst insgesamt 5 Teile. Alle Teile sind 2009 nach Uberarbeitung als Norm erschienen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1822-1:1998-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) alternatives Prufverfahren mit Verwendung eines festen (anstelle eines fliissigen) Priifaerosols;
b) Verfahren zur Prifung und Klassifizierung von Filtern mit membranen Filtermedien;

c) Verfahren zur Priifung und Klassifizierung von Filtern mit Filtermedium aus synthetischen Fasern;
d) Einfihrung einer neuen Gruppe ,E* fiir Hochleistungs-Partikelfilter (EPA);

e) alternatives Verfahren zur Leckprifung von Filtern der Gruppe H, die keine Filterpanele (nur ein flaches
Faltenpaket senkrecht zur Anstrémrichtung angeordnet) sind;

f)  redaktionelle Anderungen.

Friihere Ausgaben

DIN 24184: 1974-10, 1990-12
DIN EN 1822-1: 1998-07
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EUROPAISCHE NORM EN 1822-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2009

ICS 13.040.40 Ersatz fur EN 1822-1:1998

Deutsche Fassung

Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) —
Teil 1: Klassifikation, Leistungsprufung, Kennzeichnung

High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) — Filtres a air a haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) —
Part 1: Classification, performance testing, marking Partie 1: Classification, essais de performance et
marquage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. Oktober 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dénemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1822-1:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN 1822-1:2011-01
EN 1822-1:2009 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 1822-1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 195 ,Luftfilter fir die
allgemeine Raumlufttechnik® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1822-1:1998.

Es behandelt die Prufung der Filtrationsleistung von Hochleistungs-Partikelfiltern (EPA), Schwebstofffiltern
(HEPA) und Hochleistungs-Schwebstofffiltern (ULPA) im Herstellerwerk.

Die Normreihe EN 1822 Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Klassifikation, Leistungspriifung, Kennzeichnung

— Teil 2: Aerosolerzeugung, Messgeréte, Partikelzéhlstatistik

— Teil 3: Priifung des planen Filtermediums

— Teil 4: Leckpriifung des Filterelementes (Scan-Verfahren)

— Teil 5: Abscheidegradpriifung des Filterelementes

Diese europaische Norm basiert auf Partikelzdhlverfahren, die am ehesten die Anforderungen auf den
verschiedenen Anwendungsgebieten abdecken. Die Unterschiede zwischen dieser Europaischen Norm und
der Vorgangerversion sind:

— ein alternatives Prufverfahren mit Verwendung eines festen, anstelle eines flissigen Prifaerosols;

— einem Verfahren zur Prifung und Klassifizierung von Filtern mit membranen Filtermedien;

— einem Verfahren zur Prifung und Klassifizierung von Filtern mit Filtermedium aus synthetischen Fasern;
und

— einem alternativen Verfahren zur Leckpriifung von Filtern der Gruppe H, die keine Flachenfilter sind.
Daneben wurden zahlreiche redaktionelle Anderungen eingearbeitet.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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DIN EN 1822-1:2011-01
EN 1822-1:2009 (D)

Einleitung

Wie von CEN/TC 195 beschlossen, basiert diese Europaische Norm auf Partikelzahlverfahren, die tatsachlich
die meisten Anforderungen auf den verschiedenen Anwendungsgebieten abdecken. Der Unterschied
zwischen dieser Europaischen Norm und friheren nationalen Normen liegt in der Technologie zur
Bestimmung des integralen Abscheidegrades. Anstelle von massebezogenen Aussagen basiert die neue
Technologie auf Partikelzahlverfahren im Bereich der PartikelgroRe im Abscheidegradminimum (MPPS Most
Penetrating Particle Size), die fur Mikro-Glasfaserfiltermedien normalerweise in einem Bereich von 0,12 ym
bis 0,25 uym liegt. Fir membrane Filtermedien gelten separate Regeln, die in EN 1822-5:2009 enthalten sind.
Dieses Verfahren ermoglicht auch die Prifung von Filtern mit sehr hohen Abscheidegraden. Dies war mit
friheren Prufverfahren wegen ihrer unzureichenden Nachweisgrenzen nicht mdoglich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fiir Hochleistungs-Partikelfilter und Hochleistungs-Schwebstofffilter (EPA, HEPA
und ULPA) im Bereich der Raum- und Prozesslufttechnik, z. B. Anwendungen in der Reinraumtechnik oder in
der pharmazeutischen Industrie.

Sie legt ein Verfahren zur Prifung des Abscheidegrades auf Basis von Partikelzahlverfahren unter
Verwendung eines flissigen (oder alternativ eines festen) Priifaerosols fest und ermdglicht eine einheitliche
Klassifizierung der Schwebstofffilter nach dem Abscheidegrad, sowohl nach dem integralen als auch nach
dem lokalen Abscheidegrad.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

EN 1822-2:2009, Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) — Teil 2: Aerosolerzeugung, Messgeriéte,
Partikelzahlstatistik

EN 1822-3, Schwebstoffiilter (EPA, HEPA und ULPA) — Teil 3: Priifung des planen Filtermediums

EN 1822-4:2009, Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) — Teil 4: Leckpriifung des Filterelementes
(Scan-Verfahren)

EN 1822-5:2009, Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) — Teil 5: Abscheidegradpriifung des Filter-
elementes

EN 14799:2007, Luftfilter fiir die allgemeine Luftreinigung — Terminologie

EN ISO 5167-1, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgerédten in voll durchstrémten Leitungen mit
Kreisquerschnitt — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen (ISO 5167-1:2003)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14799:2007 und die folgenden Begriffe.

31
Nennvolumenstrom
vom Hersteller angegebener Volumenstrom, bei dem das Filterelement zu prifen ist

3.2
Durchstromflache
Querschnittsflache eines Filterelements, die durchstromt wird

3.3

Filteranstromgeschwindigkeit
Nennvolumenstrom dividiert durch die effektive Filtermediumflache
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