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DIN EN 1849-2:2019-09

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1849-2:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-03 AA ,Baubahnen“ im
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1849-2:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die ,Gesamtdicke” und ,effektive Dicke“ wurden ersetzt durch: mechanische effektive Dicke (dqgp),
optische effektive Dicke (d,¢,), mechanische Gesamtdicke (d,,,), optische Gesamtdicke (d,);

b) Bild 1 und Bild 2 wurden durch ein neues Bild 1 a-d ersetzt;

c) Tabelle 1in 5.3 wurde entfernt;

d) Bild 3 wurde aktualisiert;

e) einneues Bild 2 wurde in 5.2.1 hinzugefiigt;

f)  Bild A.1 wurde durch ein neues ersetzt;

g) die Norm wurde an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.
Friihere Ausgaben

DIN 16935:1961-12, 1967-06, 1971-05
DIN 16937:1968-07,1971-05

DIN 16938:1971-05

DIN 16730: 1976-05

DIN 16731: 1976-05

DIN 16732-1: 1976-05

DIN 16732-2: 1976-05

DIN 16734:1979-12

DIN 16726: 1986-12

DIN EN 1849-2:2001-09, 2010-04
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EUROPAISCHE NORM EN 1849-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2019

1CS91.100.50 Ersatz fiir EN 1849-2:2009

Deutsche Fassung

Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Dicke und der
flaichenbezogenen Masse - Teil 2: Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

Flexible sheets for waterproofing - Determination of Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de
thickness and mass per unit area - Part 2: Plastics and I'épaisseur et de la masse surfacique - Partie 2: Feuilles
rubber sheets for roof waterproofing d'étanchéité de toiture plastiques et élastomeres

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. April 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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EN 1849-2:2019 (D)

Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1849-2:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2020, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Januar 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. CEN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1849-2:20009.
Gegeniiber EN 1849-2:2009 wurden folgende Anderungen an EN 1849-2:2019 vorgenommen:
— die, Gesamtdicke” und ,effektive Dicke” wurden ersetzt durch:

— mechanische effektive Dicke (dqgsy,);
— optische effektive Dicke (dqgf,);

— mechanische Gesamtdicke (d,);

— optische Gesamtdicke (d,);

— Bild 1 und Bild 2 wurden durch ein neues Bild 1 a-d ersetzt;

— Tabelle 1 in 5.3 wurde entfernt;

— Bild 3 wurde aktualisiert;

— ein neues Bild 2 wurde in 5.2.1 hinzugefiigt;

— Bild A.1 wurde durch ein neues ersetzt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tlibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, die Republik Nordmazedonien, Rumadnien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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